15

60

n*50

n*100

60

25

Wtaz kanatowy klasy ciezkiej (D400)
z ryglami zamykanymi na klucz

Pierscien wyrownawczy ©62,5 x h

Pret stalowy ocynkowany 30
(porecz chwytna)

Zwezka 100/62,5x60

beton C—35/45, W—=10

Klamry ztazowe zgodnie z DIN 1212E

—stal stalowy pefny w otulinie tworzywowe]
w wykonaniu przeciwslizgowym | odporne]
na agresywne dziatanie sciekdw | gazow
posciekowych rozmieszczone w pionie

co 25cm w ukfadzie drabinkowym,
w odlegtosci 15cm od sciany studzienki

Krqg studzienny n x @100 H=50
beton C—35/45, W—=10

Krqg studzienny n x 100 H=100
beton C—35/45, W—=10

Uszczelka z elastomeru typ SD odporna ma

agresywne dziatanie Ssciekow i gazow posciekowych
Podstawa studni Dn1000
beton C—35/45, W—=10

Plyta betonowa

71, 20

Podsypka piagskowd

Nowy Folwark - studnia 1000mm
Numer studzienki S3

Rzedna pokrywy, P [mnpm] 107,39
Rzedna niwelety kanatu, K [mnpm] 105,62
Rzedna posadowienia, D [mnpm] 105,37
Wysokos$¢ studzienki, H=P-K [m] 1,77
Ilo$¢ elementéw dennych 1000 H=600/800 [szt.] 1
Ilo$¢ wtazdéw kanatowych D400 H=140 [szt.] 1
Ilo$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 60 [szt.]
Il0$¢ pierscieni wyrownawczych 625 x 80 [szt.]
1l0$¢ pierscieni wyrownawczych 625 x 100 [szt.]
Ilo$¢ zwezek 1000/625x600 [szt.]
Ilo$¢ kregdw 1000 H=250 [szt.]
Ilo$¢ kregdw 1000 H=500 [szt.]
Ilo$¢ kregdw 1000 H=750 [szt.]
llo$¢ kregdéw 1000 H=1000 [szt.]

= = 1=

INWESTYCJA

ZESPOL SZKOt W NOWYM FOLWARKU
UL. NOWA 5, 62-300 WRZESNIA, DZ. NR 95/1
PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJA KS NA ZEWNATRZ BUDYNKU

INWESTOR GMINA WRZESNIA
UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

NAZWA RYSUNKU
STUDNIA @1000mm
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