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Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru, i
budowy przytacza kanalizacji sanitarnej do zespotu szkét w Nowym Folwarku

1.2. ZaKkres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZaKkres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy budowie i zabezpieczeniu

przytacza kanalizacji sanitarnej :

e montaz rurociggdéw z rur PVC-U klasy S, SN8
e montaz ksztattek PVC-U klasy S, SN8

e montaz studni betonowych 1000mm

e montaz studni inspekcyjnych PP 425mm

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w

obowigzujgcych Polskich Normach.

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes$c
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka kanalizacyjna przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekdw.
Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych

lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiatly

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadac warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym warunkom.

Zastosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne oddziatywania nie
powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.



Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

2.1.  Rury i ksztaltki. Rury przewodowe kanalizacji grawitacyjnej powinny speinia¢
nastepujace wymagania:

e Rury PVC-U —klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze
$cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2, (SN > 8).

o Ksztattki PVC-U klasy S

e Dtugosé stosowanych odcinkéw: 3,0m

e Potgczenia kielichowe zapewniajgce szczelnos¢ minimum 0,5 bar.

e Rury powinny by¢ spetnia¢ wymagania PN-EN 1401 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu”

e rury powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM,

e rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacyjnych i dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e wszystkie rury powinny posiada¢ jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe

e rury powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego witasne laboratorium
umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej np. Wavin,
Kaczmarek Malewo lub réwnowazne

e mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

o Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposdb czytelny i trwaty.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: kod producenta i/lub znak firmowy,
surowiec, wymiar nominalny, min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych), klasa
sztywnosci, oznaczenie klasy cisnieniowej rury, data produkcji, powotanie sie na norme,
zgodnie z ktdra zostaty wyprodukowane

2.2. Studnie
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-99/B-10729 , Kanalizacja — Studzienki
kanalizacyjne”. Studnie wykona¢ jako betonowe, wtazowe, o srednicy 1000mm.

Przejscia kanatdw przez $cianki studni nalezy wykonac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Przy wykonywaniu przej$¢ trzeba mieé na uwadze
zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowié na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica
zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykonaé¢ w odwodnionym wykopie, na wiasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu
wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu $ciekdw oraz
spocznik.



W przypadku wystepowania réznicy rzednych, miedzy rzedng doptywu i odptywu kanatu sanitarnego
lub ogélnosptawnego, w przedziale 1,0 + 4,0 m, nalezy zastosowac ,fajke” zewnetrzna.

Beton do produkcji studni powinien spetniaé nastepujgce cechy:

e beton klasy C 40/50

e wskaznik w/c £ 0,40 + plastyfikator

e cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3

e kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3

e nasigkliwos¢ betonu 4,5%

e wodoszczelnos¢ W12

e na beton stykajacy sie ze sciekami nalezy naktada¢ odpowiednio dobrane wielowarstwowe

powtoki ochronne lub ewentualnie wyktadziny poliestrowe wzmocnione wtéknem szklanym.

Nalezy stosowac wtazy kanatowe okragte niewentylowane, o srednicy DN 600 mm, klasy D400 wg
normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Korpus z
zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa
powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przetfaczana. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe. W
terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowad wraz z pierscieniem
betonowym, o $rednicy o 50cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowac beton min. klasy C 16/20).

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.

W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm - w
odlegtosci 7 cm od $ciany.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Minimalna szerokosé wykopu w swietle Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy Sciang wykopu z zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw
do wykopu, szerokos¢ wykopu moze byé zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé¢ £ 5 cm.

3.1. Odspojenie i transport urobku



Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu.

3.2. Obudowa $cian

Nalezy wykonaé wykopy ciggte waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, odeskowanych lub
zabezpieczonych $ciankg szczelng rozporowg, szalunkami przesuwnymi lub z grodzic stalowych
wbijanych w grunt.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodociggu, zapewniajgc bezpieczeristwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

3.3. Podloze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o

wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02481 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na % przewodu), nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosic¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3
cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych z
jednej lub z obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajgcy dostaniu sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podfoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.
Rdznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podtoza naturalnego
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

3.4. Zasypkaizageszczenie gruntu
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypowej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod zfacza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050.

3.5. Roboty instalacyjno-montazowe
3.5.1. Wymagania ogdlne



Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowe] dla odcinkdw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami wynikajgcymi z fabrycznych dtugosci rur. Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez
podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura powinna
by¢ oparta na podsypce na catej dtugosci i co najmniej na % swego obwodu Po utozeniu rury nalezy
podbi¢ podsypke do wymaganego stopnia zageszczenia, tj. min 85% wg zmodyfikowane] préby
Proctora. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnic¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

3.5.2. Montaz przewoddw kanalizacji grawitacyjne;j
Rury kanatowe nalezy uktadaé i uszczelniaé zgodnie z instrukcjg wytwarcy. Kielich uktadanej rury

powinien by¢ zabezpieczony denkiem. Przed zakorczeniem dnia roboczego badZz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o gtebokosci okoto 10 cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi
zapewni¢ nie przedostawania sie gruntu do wnetrza kielicha. Kolejne utozone rury, po uprzednim
sprawdzeniu spadku, powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierscieniami
gumowymi. Potgczenia kanatow grawitacyjnych uktadanych pod powierzchnig ziemi nalezy
wykonywaé zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego
- zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

3.5.3. Prdba szczelnosci, ptukanie
Po zmontowaniu odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢. Szczelnosé

kanatéw i studzienek wykonywac odcinkami poprzez zaslepienie wlotu sciekdw w studzience
poczatkowej i wylotu w studzience koncowej badanego odcinka, a nastepnie zalanie wodg uktadu
powyzej gornej krawedzi otworu odptywowego studzienki poczgtkowej. Kanaty uwaza sie za szczelne,
jesli w okresie 30 minut nie nastgpi spadek poziomu wody w studni poczatkowej.

Ptukanie rurociggdéw przeprowadzi¢ bezposrednio po prébie cisnieniowej (wykorzystujac
wode uzytg do préby) przy pomocy sprezonego powietrze dla wywotania turbulencji wody w czasie
jej sptywu.

Kontrola jako$ci robot

4.1. Robotyziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725,
BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

e wytyczenie osi przewodow

¢ wykonanie wykopu i podtoza

e zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

e stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu



¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
¢ wykonanie zasypu

e szerokos$c i gtebokos¢ wykopu

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

* rodzaj rur, ksztattek i armatury

¢ bloki oporowe

e szczelnos¢ przewodu

¢ wyniki ptukania przewodéow

4.2. Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
a) zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
c) utozenia przewoddw

e gtebokosci utozenia przewodu

e utozenia przewodu na podtozu

e odchylenia osi przewodu

e odchylenia spadku

e zmiany kierunkéw przewoddéw

e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody
e zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem

e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych

e kontrola potaczen przewodow

d) przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robot

Jednostka obmiaru robédt jest

¢ metr (m) montazu przewodu kanalizacji sanitarnej,
e sztuka (szt.) zamontowanej studni
e metr szeScienny (m3) roboty ziemne

0Odbior robot

Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:



e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

e Dziennik Budowy i ksigzka obmiardw,

e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i ziemne
itp.),

e Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e Protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

e Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek
e aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu
Wykonawca w momencie dokonywania odbioru korncowego robdt musi przedtozyé ponizsze
dokumenty:

e Projekt z wniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru

e Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z Art. 57 Prawa Budowlanego

e Dziennik budowy

e Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

e Protokot z wykonania podtoza i gtebokosci utozenia przewoddéw wodociggowych,
montazu

e Protokoty , préby szczelnosci ,badania wody , ptukania

e Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne wszystkich materiatéw uzytych
do budowy sieci wodociggowej, potwierdzone za zgodnos¢ przez kierownika budowy

Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 1401 »Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar



PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Wymagania techniczne Cob
Instal 2003.
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