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Spis rysunkow

Nrrys. | Nazwa rys. Skala
1 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
2 Profil 1:100/1:500
3 Przekrdj przez wykop 1:20
4 Studnia $1000mm 1:20

Spis zatgcznikow

1. Warunki techniczne nr 363/WW/2016 podtgczenia do kanalizacji sanitarnej z dnia 14.10.2016.
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji we Wrzesni
2. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta.



1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Warunki techniczne nr 363/WW,/2016 podtgczenia do kanalizacji sanitarnej z dnia 14.10.2016.
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji we Wrzesni

3. Wizja lokalna w terenie.

4. Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla Zespotu Szkét w Nowym
Folwarku wraz z projektem instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. Opis stanu istniejacego

Obecnie Scieki sanitarne z budynku szkoty odprowadzane sg kanatem 200mm do zbiornika
bezodptywowego zelbetowego, ktéry zgodnie z zaleceniem inwestora ma zosta¢ zasypany po
wybudowaniu przytacza.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

3.1. Rozwiazania projektowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie od istniejgcej studni 108,16/107,06 nabudowanej na
kanale 200mm. Scieki z tej studni doprowadzone beda do projektowanej studzienki 425mm i dalej
przez projektowang studnie betonowag na przytgczu zlokalizowang w poblizu granicy nieruchomosci do
istniejgcej studni 107,39//105,48 zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi.

Wszystkie projektowane kanaty i studzienki prowadzi¢ i lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym,
zachowujac podane na profilach rzedne wysokosciowe, srednice i spadki.

3.2. Materiaty

Projektowany rurociag przytacza nalezy wykonaé z rur typu PCV SN8 o srednicy 200mm.
Studnie na przytgczu (ozn. S3) projektuje sie jako betonowg studnie rewizyjng (wtazowga) o $rednicy
1000mm.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC zaprojektowano metoda
mechaniczng jako wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych szalunkami lub
wypraskami i nalezy je wykonac zgodnie z PN —81/B-836-02 i wg trasy wkreslonej na zatgczonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej. Zaprojektowano S$rednia gtebokos¢ utozenia przewodow kanalizacji
sanitarnej na poziomie 1,1 - 1,9 m od terenu. Wykonanie wykopdw z ich ewentualnym odwodnieniem,
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Roboty ziemne wykonane sposobem recznym nalezy wykonac :
e w miejscach wtgczen do istniejgcych przewodoéw

e w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnej infrastruktury technicznej tj.
kablami energetycznymi



Wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ ewentualny grawitacyjny odptyw wody
po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
budowlanym.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu , a nastepnie pogtebi¢ do
wiasciwej gtebokosci przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pod sie¢ kanalizacyjng w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ ; $rednica przewodu + 2 x 30 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemnej infrastruktury technicznej na trasie wykonywanych
wykopow, krzyzujgce sie lub potozone réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Zasypanie przewodow zaprojektowano w catosci metodg mechaniczng, przy czym przed zasypka
przewoddéw nalezy odsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure.

Przy zasypce przewoddéw usytuowanych w gruntach plastycznych nalezy przewidzie¢ ewentualng
wymiane gruntu rodzimego na piasek, zageszczajgc go warstwami ca 30-40 cm do wskaznika 0,98 w
skali Proctora.

Ewentualng decyzje o wymianie gruntu nalezy podja¢ na roboczo przez inwestora i wykonawce robét.

Po zakonczeniu catosci prac ziemnych, trase sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wyréwna¢, a
nawierzchnie zjazdu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.4. Proby szczelnosci

Po zmontowaniu odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢. Szczelnosé
kanatéw i studzienek wykonywac¢ odcinkami poprzez zaslepienie wlotu $ciekdéw w studzience
poczatkowej i wylotu w studzience koricowej badanego odcinka, a nastepnie zalanie wodg uktadu
powyzej gérnej krawedzi otworu odptywowego studzienki poczatkowej. Kanaty uwaza sie za szczelne,
jesli w okresie 30 minut nie nastgpi spadek poziomu wody w studni poczatkowe].

4. Zalecenia ogodlne

1. Wykonane przytacze kanalizacyjne w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji we Wrzesni celem dokonania odbioru technicznego oraz uprawnionemu
geodecie celem zinwentaryzowania.

2. Catosc prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdot montazowych” — cze$é Il -,Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

3. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego
uzbrojenia (w miejscach wigczen i kolizji) za pomoca prébnych przekopdw.

4. W trakcie wykonania wykopdéw S$ciany zabezpieczyé przed obsypywaniem sie ziemi poprzez
szalowanie. Szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i Srub
rozpierajgcych.

5. Przy montazu rur dbaé, aby nie byty zanieczyszczone (piasek, kawatki metalu itp.).

Opracowat

Marcin Kaczmarek



Wrzeénia 18/10/2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243, poz. 1623, z
dn. 12.10.2010 r.) o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem
przyftacze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg KS na zewnatrz budynku w Nowym Folwarku, gmina
Wrzesnia, przy ulicy Nowej 5( dz. geod. 95/1), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Marcin Kaczmarek



