STRONA TYTULOWA
Temat nr : TKP-001-016

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Wrzes$nia
Obiekt: Budowa nowych obiektow sportowo rekreacyjnych

Kod CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Budowa matego boiska trawiastego w Bardzie

Inwestor:  Gmina Wrze$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : TKP-001-016 KOBRA wer. 12

Budowa matego boiska trawiastego w Bardzie
Budowa: Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Wrze$nia
Obiekt: Budowa nowych obiektdw sportowo rekreacyjnych

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 26.10.2016

Lp. Kod CPV Opis dziatu
,,,,,,, ' ROBOTYPRzZveOTOWAWCZE
,,,,,,, 2 ROBOTYZEMNE
,,,,,,, 3. CHODNK(edulieywzduz boiskado placuzabaw)
,,,,,,, 4 WYPOSAZENEBOISKA
5 OGRODZENIE BOISKA

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : TKP-001-016

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa matego boiska trawiastego w Bardzie
Budowa: Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Wrze$nia
Obiekt: Budowa nowych obiektdw sportowo rekreacyjnych

Data: 26.10.2016

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo¢

Jedn. miary

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ICRB - KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm

8,000

szt

ICRB - KNR 201-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Mechaniczne karczowanie drzew z obcigciem wierzchotkow i gatezi pita mechaniczna, przy Srednicy drzew: 26-35 cm

8,000

szt

ICRB - KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm

8,000

szt

ICRB - KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Transport na odlegto$¢ do 2 km gatezi
Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

3,000

mp

KNRU 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: 5 cm

12,000

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

162,000

m2

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 2,00000 (162,000 m2 * 2,00000 = 324,000 m2)

324,000

m2

KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

8,100

m3

KNR 404-0901-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Analogia: Rozebranie ogrodzenia z przeset stalowych wraz z fundamentem betonowym wraz z wywozem gruzu i stali

30,000

ROBOTY ZIEMNE

10

ICRB - KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci ponad 5 do 10 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il (wyréwnanie terenu przy placu
zabaw)

50,625

m3

1

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gtebokosci: 20 cm

702,000

m2

12

KNR 231-0101-04-00 IGM Warszawa

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii V-VI, o gtebokosci: ponad
20 cm - dodatek za kazde 5 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (702,000 m2 * 2,00000 = 1 404,000 m2 )

1 404,000

m2

13

KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

702,000

m2

14

KNR 401-0108-06-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il

210,600

m3

15

ICRRB - KNR 401-0108-08-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego

210,600

m3

16

KNR 221-0218-03-00 MBGPiK
Analogia: Zakup, transport i rozcielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami

70,200

m3

17

ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

702,000

m2

CHODNIK (od ulicy wzdtuz boiska do placu zabaw)

18

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gtebokos$ci: 20 cm

40,000

m2

19

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (40,000 m2 *2,00000 = 80,000 m2 )

80,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : TKP-001-016 KOBRA wer. 12

Budowa matego boiska trawiastego w Bardzie
3. CHODNIK (od ulicy wzdtuz boiska do placu zabaw)

Data: 26.10.2016

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

o

20 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,845 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem w ilosci 0,045 m3/mb

21| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 41,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

22 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 40,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm

23 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa - 200,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoétcz.: -5,00000 (40,000 m2 *-5,00000 = - 200,000 m2 )

24 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 40,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

25 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 80,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy

1cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (40,000 m2 *2,00000 = 80,000 m2 )

26 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 40,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe]

4| WYPOSAZENIE BOISKA

27 | KNR 202-0201-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,290 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o szerokosci: do 0,6 m (otwdr pod stupki

30x30x80 cm)

28 | Kalk wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz bramek do pitki recznej 3x2 m wraz z tulejami mocujacymi, siatka.

29 | KNR 202-0201-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,500 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o szerokosci: do 0,6 m (otwdr pod stupki
50x50x100 cm)

5| OGRODZENIE BOISKA

30 | KNR 202-0201-01-02 IOZiEPB ORGBUD W-wa 21,000 | m3

tawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o szerokosci: do 0,6 m (fundamenty stupkéw
ogrodzenia i pitkochwytéw)

31| Kalkulacja wtas 30,000 | m

Ogrodzenie boiska przesta co 2,5 m, + zastrzaty stupki stalowe, ocynkowane, pokryte lakierem poliestrowym RAL
6005, siatka ocynkowana powlekana PCV oczko 35x35 mm, gr. 2,2/3,4 mm - wysoko$¢ przesta 4 m

32| Kalkulacja wias 2,000 | szt
Pitkochwyty dtugosci 16 m, wysoko$ci 4 m, z siatki polipropylenowej

- Koniec wydruku ---



