OPIS
BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO
Bardo

nr ewid. dz. 46/1

Inwestor:
GMINA WRZESNIA
ul. RATUSZOWA 1
62 - 300 WRZESNIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania Jjest dostosowanie terenu ksztaittem

i forma do ogdlnodostepnego boiska trawiastego.

2. Materiaty wyjsciowe

* Wizja lokalna terenu inwestycji
* Dokumentacja zdjeciowa

* Wywiad $rodowiskowy

3. Opis terenu istniejacego
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziaice
geodezyjne] o numerze ewidencyjnym 46/1. Obecnie teren jest
fragmentarycznie utwardzony, pozostaty teren to zielen niska.
Odgrodzony od instniejacego placu zabaw stalowym piotem.
Na dziaice widoczne drzewa owocowe.
Wystepuje znaczny spadek w kierunku zabudowan mieszkalnych.

4. Opis terenu projektowanego
Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe boiska
o0 nawierzchni trawiastej wraz =z ustawieniem dwdédch pitkochwytdw
szerokosci 16,0m wysokosci 4,0m. Projektowane ustawienie
ogrodzenie od strony budynkéw mieszkalnych o wysokosci 4, 0m.
Istniejace uksztattowanie ze spadkiem w kierunku budynkow
mieszkalnych.



Projektowane boisko o wymiarach 27,0x26,0m. Nalezy wyrdwnaé teren,

poprzez jego niwelacje oraz nawiezienie gruntu.

5. Wykonanie:

wycinka drzew owocowych

karczowanie terenu

demontaz istniejacego ogrodzenia, dzielacego 1istniejacy
plac zabaw a teren przeznaczony pod inwestycije

rozebranie nawierzchni utwardzonej, stanowiacej fragment
terenu przeznaczonego pod boisko

wykonanie koryt na giebokosé 30 cm o wymiarach 26,0x27,0m
(boisko)

nawiezienie ziemi urodzajnej (26,0x27,0x0,30m)
profilowanie i1 zageszczenie podioza

wykonanie nawierzchni trawiastej siewem =z przykryciem
nasion po wysiewie poprzez watowanie walcem kolczatka

montaz bramek aluminiowych 2 x 3 m wraz z osprzetem (tuleje
montazowe, siataki, itp)

ustawienie pitkochwytdéw: siatka wykonana z polipropylenu,
siatka bezwezlowa o gruboéci splotu 3mm i wymiarach oczek
10x10 mm wykonczonej wzmocnieniem po obwodzie, siatka
koloru zielonego. Pitkochwyty =za ogrodzeniem do pitki
szerokoséci lom. Wysiegnik pitkochwytdé4w dospawany, oparty na
wsporniku (zatacznik przekréj-pitkochwyt). Siupki siatkowe
zostana wykonane Jjako stalowe fi76mm o wysokosci 5000mm,
natomiast situpki pitkochwytowe stalowe stalowe o profilu
80x40mm o wysoko$ci 7000mm w kolorze RAL 6005. Na situpkach
zostanie rozwieszona siatka.

wykonanie ogrodzenia

wykonanie chodnika o szerokos$ci 1,5m

6. Dojscia i dojazdy

Dojscie do terenu boiska oraz placu zbawaw nalezy

utwardzi¢ poprzez wykonanie chodnika o szerokosci 1,5m. pozostawic

poprzez istniejace chodniki.

7. Wpiyw obiektu na Srodowisko
Projektowany obiekt nie zmienia globalnie oddzialywania
terenu objetego opracowaniem na $rodowisko - nawierzchnia
trawiasta:

- emisja spalin pozostaje na tym samym poziomie,

- poziom hatasu, wibracji i promieniowania - jw.,

- wody opadowe pozostaja niezmienione - wsigkaja w grunt.



8. Uwagi koncowe
Catos$¢é robdt nalezy wykonad zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych”
z zachowaniem obowigzujacych przepisdw bhp, wiedzag i sztuka budowy
drog, terendéw zielonych 1 boisk pitkarskich o nawierzchni
trawiastej.



