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Informacje dotyczaca operatora i administratora monitoringu projektowanych przepompowni

Przepompownie nalezy podtagczyé do monitoringu funkcjonujgcego w Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. (HYDRO-
NET) wraz z dostarczeniem kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

Zalecenia dla rozdzielnicy sterowania pomp:
1. Obudowa szafy sterowniczej:

a) wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV o szczelnosci IP65,

b) wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane

kontrolki:

poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

awarii pompy odwadniajgce;j,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2,

pracy pompy odwadniajgcej, wytgcznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
wytgcznik odwietlenia studni,

wylgcznik bezpieczenstwa,

przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego,

przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy reczne;j,

stacyjka z kluczem,

gniazdo serwisowe 24VDC,

amperomierz dla pompy nr 1,

amperomierz dla pompy nr 2,

woltomierz z wybierakiem,

licznik czasu pracy pompy nr 1,

licznik czasu pracy pompy nr 2,

wymiarach: 1000 (wysokosc¢) x 800 (szerokosc¢) x 300 (gtebokos¢) mm:;
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych;

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgcych, sondy hydrostatycznej,

itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterownicze;j.

c) urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS z wyswietlaczem LCD 2x16 znakow;

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym dla cato$ci rozdzielni;
czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 2;

wytgcznik bezpieczenstwa;

wytgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy zasilania pomp;

wytgcznik réznicowy-pradowy jednopolowy sterowania;

wytgcznik gtéwny SIEC-0-AGREGAT 63A;

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

ochronnik przepieciowy klasy C;

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej;

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B16;
gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy B32;
transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B16;

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16;
elektroniczny czujnik zalania komory suchej;

stycznik pompy nr 1;
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. stycznik pompy nr 2;
. stycznik pompy odwadniajgce;j;
. wytgcznik silnikowy pompy nr 1;
. wytgcznik silnikowy pompy nr 2;
. wytacznik silnikowy pompy odwadniajgcej;
. wytgcznik nadmiarowo-prgdowy pompy nr 1;
. wytgcznik nadmiarowo-prgdowy pompy nr 2;
. zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw;
. syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego;
. przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna);
. przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna);
. wytgcznik oswietlenia komory suchej;
. wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;
. wytgcznik krancowy indukcyjny otwarcia wtazu;
. stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu;
. przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA,;
. sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20O;
. ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej;
. antene np. typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM
wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej);
. amperomierz pompy nr 1;
. amperomierz pompy nr 2;
. licznik czasu pracy pompy nr 1;
. licznik czasu pracy pompy nr 2;
. woltomierz z wybierakiem;
. ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem;
. grzybkowy wytgcznik bezpieczenstwa;
. oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy;
. przekazniki dwupolowe;
. przekazniki czasowe;
Szafy sterownicze przepompowni wéd deszczowych muszg posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

2. Rozdzielnia Sterowania Pomp winna zapewniac¢:

. oproznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatyczne;j,
*  naprzemienng prace pomp,
. zezwolenie na prace tylko jednej pompy jednoczesnie,
. zatgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu maksymalnego lub po przekroczeniu
maksymalnego czasu postoju pompy,
. wylgczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w zbiorniku s$ciekéw lub po przekroczeniu
zadanego maksymalnego czasu pracy pompy,
. zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
a) awarig zasilania,
b) zalaniem komory suchej:
*  blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej;
* automatyczne uruchamianie pompy odwadniajgcej w przypadku wykrycia zalania komory suchej;
*  zatgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez $cieki zadanego poziomu alarmowego;
* automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy;
. kontrola potwierdzenia zatgczenia pomp;
*  automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym cyklu;
. kontrole termikéw pompy;
. blokade pracy dwoch pomp jednoczesnie;
. mozliwos$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskow START i STOP;
*  ograniczenie liczby zatgczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy);
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*  ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy);

*  ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy);

*  zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem szafy sterowniczej;

»  Zzliczanie czasu pracy pomp oraz iloci zatgczen;

. nadzor stanu urzadzen i zasilania;

. pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy;

. mozliwos¢ zmiany zadanych poziomow zatgczenia, wytaczenia, alarmowego i czasdéw pracy pomp z poziomu panelu
operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomoca przyciskéw — w obu przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora;

»  zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatéw do nadrzednego systemu wizualizacji dzieki wbudowanemu
modemowi GPRS i wysytania wiadomos$ci tekstowych SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery telefonéw
komérkowych;

. pomiar wewngtrz obudowy sterownika.



