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Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu przepompownia $ciek6w, Wrzeénia, ul. Sokolowska dz. nr 289
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 10 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Slup linii napowietrznej n.n. przedlicznikowej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 04-385
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejgce urzadzenia przystosowac do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyezgcy budowy przylacza
1.2.1.Przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 ze slupa linii napowietrznej nn u zbiegu
ulic Kosynieréw i Kopernika
1.2.2.Kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo
rozliczeniowym typu ZKP
1.2.3.Z1gcze kablowe ZKP zabudowaé jako wolnostojace przy stupie linii napowietrznej nn w miejscu
dostgpnym dla sluzb ENEA Operator Sp.z o.0. obok urzadzen przepompowni z dostepem od
zewngtrz;
1.2.4.Gabaryty zlgcza kablowego ZKP powinny umozliwiaé¢ zabudowe zabezpieczenia
glownego, zabezpieczenia przelicznikowego, licznika energii elektrycznej , ewentualnie
zegara sterujgcego, listwe zaciskowa;
1.2.5.Drzwiczki zigcza kablowego ZKP winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladka z
kluezem stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wykona¢ WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujacych przepisow
3. Zasilanie rezerwowe z agregatu pradotworczego —
3.1. w ukladzie wiaczenia agregatu do instalacji zalicznikowej zastosowaé blokade
uniemozliwiajacg podanie napigcia z agregatu do sieci ENEA Operator Sp.zo.o.
3.2. na podlgczenie agregatu nalezy opracowa¢ dokumentacje, ktéra podlega uzgodnieniu przez
ENEA Operator Sp.zo.o. Rejon Dystrybucji Wrzesnia.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczes$nie granicg wiasnoéci i eksploataciji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposéredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glownego: 3x 25 A
Zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP
b) Przedlicznikowego: 3x 10 A
Zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP
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Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgezniki nadmiarowo — pradowe typu S o
charakterystyce C (zalecane jest stosowanie wylaeznikéw selektywnych),
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $§wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosdci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowl umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogoéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. zo0.0.
Rejon Dystrybucii Nrzesnia
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