Wrzesnia, dnia 2011-02-24

NG.6630/ 43/2011

Opinia Nr 43/2011

dotyczaca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektow
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tlocznej wraz z przylaczami

opis lokalizacji: Wrzesnia ul. Sokolowska i Lokietka
gmina: Wrzesnia

Inwestor lub upowazniony przedstawiciel: Gmina Wrzesnia
62-300 Wrzesnia, Ratuszowa 1

Nazwa projektanta:  PROCOLOR Pawel Urbanski Sp. j.
na wniosek z dnia: 2011-02-18 znak nr: 43/2011
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr:

z dnia:
wazna do dnia:

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie w/w
projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektéw z zachowaniem n/w uwag oraz zalecen Zespo{u
dotyczacych warunkow w realizacji budowy.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt.1, art.28 ust.1 (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz. U. Nr 45 poz. 454.

Uwagi i zalecenia:
- Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi.

- Uzgodnione usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu, a po ich realizacji inwentaryzacji
powykonawczej (przewody podziemne przed ich zasypaniem) przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

- W zblizeniu z istniejgca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie, a w przypadku
wystapienia kolizji powiadomié przedmiotowa branze w trakcie realizacji inwestycji.

- Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew nalezy
uzyska¢ indywidualnie w odpowiednim organie.

- Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje: pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz nie zatwierdza
projektu pod wzgledem technicznym.

- Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie i winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia
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punktéw na uszkodzenie lub trwale zniszczenie inwestor na wilasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

- W przypadku przedtuzajacego sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistnialych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia
kolizji.

- W przypadku zniszczenia urzadzen melioracyjnych w trakcie prac ziemnych inwestor jest zobowiazany do ich
naprawy na wilasny koszt pod nadzorem pracownika Spotki Wodnej.

- W przypadku awarii urzadzen podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji odpowiedzialnosé ponosi wlasciciel
urzadzenia

Uwagi i zalecenia przedstawicieli branz /konsultantow/

1. ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzeénia

Szczegotowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskaé z materiatéw geodezyjnych, przekopéw
probnych oraz informacji z Pogotowia Energetycznego we Wrzeéni, gdzie nalezy zglosic rozpoczecie prac
ziemnych. Skrzyzowania i zblizenia wykonaé¢ zgodnie z norma PN 76-E/05125. W poblizu oraz w miejscu
skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne nalezy wykonac recznie.,

Hubert Zawislak

2. T.P.S.A. Poznan

1.Na zataczonym planie sytuacyjnym urzadzenia telekomunikacyjne wkreélono kolorem pomaranczowym ( z uwagi
na skalg planow wkreslenia nalezy traktowa¢ wylaczne informacyjnie ).

2.Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego
z nalezyta dbato$cia.

3.Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na skrzyzowaniach z siecia telekomunikacyjng stosujac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

4. Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
prébnych.

5.Inwestor ponosi odpowiedzialnos$é karng i materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore w przysztosci
moglyby powsta¢ na skutek przeprowadzonych robdét.

6.Ponadto nadmienia sig, Ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych ( regulacja szerokoéci jezdni, chodnikéw
itp. ) nalezy liczy¢ si¢ z odchyleniami na planie.

7.Po natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wydziat Wspdtpracy i Rozliczen z Partnerami Technicznymi w Poznaniu tel.
0618329320,

8.W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych inwestor opracowuje
dokumentacj¢ projektowo-kosztorysows, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz zaktad oraz
zaleca wykonanie robot na wlasny koszt.

9.We wszystkich sprawach dotyczacych projektowania o realizacji Waszej inwestycji w poblizu naszych urzadzen
nalezy si¢ kontaktowaé z TP Obszar Pion Sieci w Poznaniu Oddziat Ewidencji Zasobéw Fizycznych Poznan - Sroda
Wilkp. ul. Sportowa 9 pok. 2 tel. -612865120, 2865110, fax. 0612865111.

10.Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosi¢ do Wydziatu Dysponenta
Operacyjnego tel.fax 0618552520,

Uzgodnienie jest wazne 6 miesigcy, w przypadku jego dezaktualizacji konieczne jest uzgodnienie branzowe z TP.
Wiestaw Szkudlarek

3. PEC Wrzesnia

bez uwag
Pawet Barylski

4, Netia S.A.
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bez uwag
Kazimierz Solarek

5. WZMiUW Inspektorat Wrzesnia
bez uwag

Projekt uzgodniono w grudniu 2010 r.
Barbara Nizio

6. Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

nie dotyczy
Stefan Biatkowski

7. PWiK Sp. z 0.0. Wrzesnia

1. Trasa bez uwag

2. Uzgodni¢ branzowo w PWiK Wrzesnia, ul. Mitostawska 8 w zakresie kolizji z istniejacymi sieciami i przytaczami
wod. - kan. (pod wzgledem zagtebienia). Dotaczy¢ profile podtuzne proj. sieci deszczowej wraz z przytaczami.
Jadwiga Powroznik ;

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okras 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$é w
przypadku, o ktérym mowa w par. 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38 poz. 455).

MAPA Z WKRESLONYM PROJEKTEM USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU Z
KLAUZULA ZESPOLU O UZGODNIENIU STANOWI ZALACZNIK DO WYDANEJ OPINII

% £ - Przewodniczacy Zgspol
Uzgadniania Dokumentacii| Rrojeldowe)

il
i\ -
Romana Rudzi \?} I

Strona3z3



97
|

nych.

jenia fer IIL«ZUZQ.}CMI’“

r mbo n.fm?any m*‘f wzpdio? /¢ mape z wyru
zych wtasciwemu organowi administracji

c ‘-.-uwosc W przypadk
stra Rozwoju Regi

“*: W sprawie ceodez,, c\af.ffda:“-:;i sieci uzarojenia
ft:;e u oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacjl projekiowe;
{{Dz. U Nr 38, poz 455)
NELE3 93/
e anie, DAL LE
l_ sygn. obinit) .,L.;.;::.! dnia, ... R T EARTTORTE :zewodnlc y Zespolu
T T el S ety Sme e e zgadn‘an'a[)ok i 5

Romana Rudziriskq

ecnostka projektowa

 PROCOROLS;, |
e B Wm =

JANIKOWO, UL. GNIEZNIENSKA 67/69
62 - 006 KOBYLNICA
T: +48 618151100
i +48 6] 8 1'5 1 &9

todium dokumentaciji Branza
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