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Warunki przyl4czenia
do sieci elektroenergetyczn€j ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu przepompownia Sciek6w, WrzeSnia, ul. Sokolowlka dz. nr 2E9
warunki dotyczE przyl4czenia obiektu projektowanego
z moc4przyl4czentowq t0 kW
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przyl4czeri.owej

I. MIEJSCE PRZYI-ACZENIA
Slup linii napolyietrznej n.n, przedlicznikow€j zasilanej ze stacji transformatorowej nr 04-3E5

IL RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDI'IYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotycz4cym urz4dzeri ENEA Operator Sp. z o.o.
l.I zakres niezbednych zmian rv sieci ENEA Operator

Istniejece urz4clzenia przystosowaa do zwi€kszonego poboru mocy
1.2 zakres dotycz{cy budowy przylqcza

1.2.l.Przylqczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 ze slupa linii nspowietrznej nn u zbiegu
ulic Kosynier6w i Kopernika

l.2.2.Kabel wprorvad,zie d,o zlqcza kablolrego zintegrowanego z uklddem pomiarowo
rozliczeniowym typu ZKP

l.2.3.Zl4cze kablowe ZKP zabudowad jako wolnostojqce przy slupi€ l lnii napowietrznej nn w miejscu
dost€pnym dla sluzb ENEA Operator Sp.z o.o. obok urzedzefi przepompowni z dostgpem od
ze\\'nqtrzi

1.2.4.G^baryty zlTcza kablowego ZKP powinny urnoiliwiad zabudowt zabezpieczenia
gl6wnego, zabezpieczenia przelicznikowego, licznika energii elektryczn€j , ewentualnie
zegara sterujecego, listwg zaciskowe;

l.2.S.Drrwiczki zl4cza kablowego ZKP rvinny byd przystosowane do zamknigcia wkladk4 z
kluczem stosowanym w ENEA Operator sp, z o.o.

2. w zakesie dotycz4cym urzqdzef podmiotu przyl4czanego
Wykonad WLZ przystosowany do obciq2enia i obowi4zujQcych przepis6w

3, Zastlal..ie rezerwowe z agregatu predotw6rczego
3.1. w ukladzie wlqczenia agregatu do instalacji zalicznikowej zastosowat blokadp

uniemozliwiajqc4 podanie napigcia z agregatru do sieci ENEA Op€rator Sp.zo.o.
3.2. na podlqczenie agregatu naleZy opracowad dokumentacjt, kt6ra podl€ga uzgodnieniu przez

ENEA Operator Sp.zo.o. Rejon Dystrybucji WrzeSnia.
III, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERG1I ELEKTRYCZNEJ

Zaciski listwy zaciskowej w zl4czu kablowym w kierunku instalacji odblorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze6nie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzefi.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO.ROZLICZENIOWEGO
Zl4cze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKI-ADU POMIAROWO.ROZLICZENIOWEGO
Licznik kwh 3-fazowy 1-strefowy bezpoSredni

VI, RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gl6wnego: 3x 25A
Zlqcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP
b) Przedlicznikowego: 3x 10 A
Zl?.cze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKp
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Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosolvad wylqczniki nadmiarowo - prqdowe typu S o
charakterystyce C (zalecane jest stosowanie wylqcznik6w selektywnych),

VII. WYMAGAI.{Y STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byd pobierana przy wsp6lczynniku mocy odpowiadajqcym tg q S 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHROI.IY OD PORAZEN
ZasilajQca sied niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

D(. UWAGI DODATKOWE

1. InstalacjE wewnptrzn4 nalezy wykonaC zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporz4dzenia Ministra
ln&astrukturyzdnia12,04.2002r.wsprawie,,warunl6wtechnicznych,jakimpowiruryodpowiadaibudynkii ich
usytuowanie" (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.690 z p6intejszlmi zmianami).

2, Instalowane urz4dzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadai odpowiednie atesty.
3. Ptzyl4czane rtrz4dzenia powimy posiadaC wymagan4 odpornoSC na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byi

tak skonstruowane, aby nie qwotywaty w swoim Srodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartoSciach
przekraczaj4cych odpomo66 na te zaburzenia innych urz4dzei wystgpuj4cych w tyn Srodowisku.

4. Zreahzowari.e zasilaaia na podstawie przedmiotowych warunk6w przyl4czenia stanowii bQdzie podstawp do zawarcia
w umowie o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametr6w jakosciowych
energii elektrycznej w zalresie odchylefi czQstotliwoSci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania 6wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu uwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciqgu roku zgodnych z przepisamr
obowi4Tuj4cego prawa.

5. PodstawE do rozpoczqcia realizacji prac projekowych i budowlano - montazowych ujptych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyl4czente.

6. ENEA Operator Sp. z o.o. zapewni dostawQ energii elektrycznej po spelnieniu wymog6w oke$lonych w warunkach
prql4czenia i zawartej umowie o przyl4czenie.

Data wa2no5ci warunk6w przylqczenia: 2latt od daty ich dorpczenia.
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