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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji Jjest =zagospodarowanie cze$ci otoczenia
na terenie gminnym we Wrzesdni, nad Zalewem. Teren poiozony na
dzialce o numerze ewidencyjnym 319/9.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie
zjazdu linowego wraz 2z ogrodzeniem po obu Jjego stronach (wzdiuz
zjazdu) .

2. Stan istniejacy.

Teren ©przeznaczony pod budowe ©placu =zabaw Jjest terenem
czesciowo zagospodarowanym.
Teren przeznaczony pod inwestycje Jjest terenem nieogrodzonym.
Na przedmiotowym terenie istnieje zielen niska - trawa oraz wysoki
drzewostan.
Teren ma charakter pitaski, widoczny Jjest lekki spadek terenu w
kierunku zalewu wrzesinskiego.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego
Konserwatora Zabytkdédw oraz nie znajduje sie w =zasiegu wpiywdw
eksploatacji gdrniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu majace na celu
stworzenie dodatkowego miejsca zabaw dla dzieci.

Zaklada sie ustawienie zjazdu linowego. Zabezpieczony on bedzie
barierkami (ogrodzeniem) na catej swej dilugosci tak, aby uchronié
dzieci przed niepowotanym oraz niekontrolowanym wbiegnieciem
w strefe zjazdu kolejki.

Usytuowanie elementdé4w wymienionych powyzej =zgodnie z zatacznikiem
graficznym.
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Elementy zagospodarowania terenu:

- URZADZENIE:

Urzadzenie powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 1176.

>

> Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna lub stupdw stalowych.

> Elementy drewniane zabezpieczone przed dziataniem czynnikoéow
a

> Elementy stalowe malowane proszkowo.
> Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych
>

Wszelkie elementy wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie
wilgoci.
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Przy realizacji inwestycji nalezy wuwzglednié¢é naturalne spadki
terenu. Jezeli okaze sie, iz spadek jest zbyt maty aby wykonaé¢ zjazd
linowy, nalezy przewidzieé¢ platforme (podest).

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia (wysokos$ci 1,20m) =z siatki
wzdluz strefy Dbezpieczehstwa majacego na celu ochrone przed
niepowotanym wtargnieciem w strefe zjazdu dzieci. Kolor zielony.

5. Zabezpieczenie robdt.

Przystapi¢ do robdét mozna tylko na podstawie zgtoszenia
wiasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z przepisami BHP 1 zasadami wiedzy
technicznej.



