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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Wrzednia, 12.05.2016 1.

Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzednia

tel. 6143746 00
16717/2016/0DS/ZR4

Gmina Wrzeénia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakder i lokalizacja obiektu ofwietlenije uliczne, Gutowo Wielkie/Gutowo Male, dz. nr 198;174; 178; 175/8;

189/5
. warunki dotyczq przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylgczeniows 5§ kW
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
L.1.1.istniejgce urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1.przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 od istniejgcego zlgcza kablowego wolnostojgcego
w granicy dz nr 199/16 i 199/15,
kabel wprowadzi¢ do zigcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
1.2.2.z13cze kablowo pomiarowe zabudowaé Jako wolnostojgce w pasie drogowym ul. Za Parkiem obok
istn zlgcza kablowego ZKP w miejscu dostgpnym dla stuzb ENEA Operator Sp. z 0.0. z dostegpem
od zewnatrz;
1.2.3.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
. listwe zaciskowsy;
1.2.4.drzwiczki 21cza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamkniecia wkiadksg z
kluczem stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmioty przylaczanego
2.1.ze zlgcza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkeie 1.2.1 do 1.2.4. wykona¢ zasilanje kablowej szafki o§wietleniowej SO;
2.2.z kablowej szafki SO pobudowa¢ linig oéwietlenia wedlug potrzeb,
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni .
V1. RODZAJ TUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego: zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 25 A '
zlgcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg p<04.

Enea
16717/2016/0OD5/ZR4 UT IR Stronagigmm




VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sied niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowac
odpowiedni dia tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdéZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzef wystepujgcych w tym Srodowisku,

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi€ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartoSci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno§ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,

Rozdzielnik:

Strona 2




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst
jednolity ( Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:
Budowa oswietlenia ulicznego

W miejscowosci :
Gutowo Wielkie dz. 198
Gutowo Male dz. 174; 189/5; 175/8; 178

opracowany dla : Gmina Wrzeénia , ul. Ratuszowa 1 , 62-300 Wrze$nia

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny.
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PODLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-SJV-RYB-RGU *

Pan Marek Warderiski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/5410/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Andrze] Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Nr  184/86

Decyzia o siwierdzeniv przygolowania zawodowego

do pelnienio samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

6 %14 5
Na podstawie §4 ust.2, § 5 ugzst’] pft. HS ? iit.T“

nistro Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 r. w sprowle samodzielnych fun-
keji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

rozporzqdzenia Mi-

Ryszard BRYSKE

{imiq I nozwiska)

Obywotel(ka)

megister insynier elektryk
A eyt noukowy — zowodowy)

J’
urodzony(a) dnia 31 pazdmermi.cqp 49 row Sokoxowie o

{radzo] tunkcjl}

w specjalnoétl instelacyjno-inzyniery jne.j s w1
{rodzoj specjoinosci technlczno-budowinne])

_ instelacji elektryczanych

w zakresie

{specjolizocjo zowodowa)




Obywatel(kd) 2l.........hyszard Bryske
(imle | noxwiske)
jest upowoinlony(a) do:

1/ sporzgdzeniae projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowsnia, nadzorowanie i kontrolowania budowy i robdt, kierowanis
1 konirolowanie wytwarzanie konstrukoyjnych elementéw instalscji oraz
oceniania i badania stenu technicznego w sekresie instalacji elektrycz-
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® POLSKA
b7 B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

WKP-8T5-49Y-L2K-*

Pan Ryszard Bryske o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0402/01

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 4, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawncéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl tub kontaktujac sie z bivrem wtadciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

Pote x;;?ﬂ:ﬁw




Wrzesnia , dnia 28.07.2016 r.

(Miejscowosc) (Data)

NGK.6630.390.2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. z 2015.520 z dnia 2015.04.14, z pdzn. zm.),
w dniu 28.07.2016 r. w Starostwie Powiatowym we Wrzesni

(Data) {Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Andrzej Grempka Inspektor

(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

I.  Przedmiot narady koordynacyjne;j:

znaczenie kancelaryjne

niosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej NGK.6630.390.2016

ieci uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej sieci

uzbrojenia terenu Sie¢ elektroenergetyczna

Polozenie projektowanej sieci - iz
uzbrojenia terenu Gutowo Wielkie dz. 198, Gutowo Mate dz. 174, 175/8, 189/5, 178

Imie | nazwisko Zakiad Elektroinstalacyjny Energosie¢ Marek Wardeniski

oraz inne dane identyfikujgce  62-310 Pyzdry, ul. Sienkiewicza 5
woigskodemsg Projektant: Marek Warderiski

y R iaaf I
Wrzesnia iz 2018 -07- 7 §

Magtin woj

', -
f%s‘é.r’




II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczeme reprezentowanych podmrotow
. lub mformac;a o przyczynach uczestnictwa w naradzie

Przedstawiciel Netia SA

Filip Gruszczyriski
K1 K

P\lah': (' A
NG

ul. Poleczki 13, 02- 822 Warszawa
adres do korespondencji

OCSZKOW§|<I(_‘Q0 18, 62-020 Swarzgdz
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lil. Stanowiska ucze
wnioskow:

stnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku > -
o uzgodnienie Stanowiska uczestnikow narady/
usytuowania - Uwagi i zalecenia
projektowanej sieci '
uzbrojenia terenu
Przedstawiciel Netia S.A.
Filip Gruszczyfisd A iy
, {
™ ;
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o

uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Gmina Wrzeénia
Przedstawiciel Orange Polska

Przedstawiciel

Oswietlenie uliczne i drogowe Sp. z 0.0.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjne;:




/Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni
\J.J Prace ziemne w miejscach zblizes i skrzyzowan z istniejgcy siecig i przyt. wod. - kan. nalezy
= Wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
\r%l Zachowa¢ normatywne odlegloscei od istniejacych sieci 1 przyt. wod. - kan..
3\ Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia
<y posadowienia sieci i przyt. wod. - kan.
(4. \Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem do PWiK
/=X 5p. z 0.0. we Wrzeéni ul. Milostawska 8.
" 5.\W przypadku wystgpienia podczas robét koniecznodci ewentualnej przebudowy naszego
- uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ sposéb ich rozwiazania w PWikK Sp. z 0.0. we
~~ Wrzesni ul. Milostawska 8, Dziat Techniczny.
@Koszty wszelkich rgbc’)’g i uszkpdzeﬁ na §ieci i_ przyt. wod.. - kan.‘ powstalych w wyniku
prowadzonych prac, jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.
7. Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podtuznymi uzgodnié w PWiK Sp. z o.0.
we Wrzesni ul. Milostawska 8, Dziat Techniczny.
8. Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.
9. W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni ul. Milostawska 8.
10.Uzgodnié branzowo.
11.Projektu nie uzgodniono. Nalezy zglosié¢ sie do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni w celu wkreélenia
na planie przebiegu sieci i przyt. wod. - kan. w miejscach zblizeri i skrzyzowari oraz dokladnego
uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.
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Wrzesnia, dnia 28 lipea 2016 r.

“WRZESNIA

e WIK.RK.7230.1.222.2016

i GMINA WRZESNIA
5 UL. RATUSZOWA 1
i 62-300 WRZESNIA

dotyczy: budowy oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Za Parkiem dz. nr geod. 198
w m. Gutowo Wielkie i dz. nr geod. 174, 189/5 w m. Gurowo Male, gm. Wrzesnia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrzes$nia jako zarzadca drég gminnych uzgadnia bez uwag
projekt budowy o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Za Parkiem dz. nr geod.
198 w m. Gutowo Wielkie i dz. nr geod. 174, 189/5 w m. Gutowo Male, gm. Wrzeénia, zgodnie

z zalaczonym planem projektowym.

Zakacznik:
Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Otrzymujg:

1. Zaklad Elektroinstalacyjny Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5
62-310 Pyzdry

2. WIK.RK.aa

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 840 40 44
e-mail: wizesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.p!




Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,

tel. centrala: 61 64 75 400, sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat we Wrze$ni

ul. Czerniejewska7, 62-300 Wrzesnia, tel. 61 436 18 02

hitp:/iwww. wzmiuw.pl

|.Wrz-4600/19/2016 Wrzesnia, dnia 12.08.2016r.

Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Wielkopolski Zarzgd Melioracji i Urzgdzern Wodnych w Poznaniu Inspektorat we Wrzeéni,

w odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2016r. uzgadnia projekt o$wietlenia ulicznego 0,4 nN kV
w miejscowosci Gytow Mate, Gutowo Wielkie w zakresie kolizji z wodami powierzchniowymi:

L.

Projektowana budowa oswietlenia energetycznego, krzyzuje sie z wodg powierzchniowg
ptyngca o nazwie: Kanat Gutowski w km ca 1+700, dziatka nr 205 obreb Gutowo Wielkie, km
2+730, dziatka nr 178 obreb Gutowo Mate

Akceptuje sie przedstawione do uzgodnienia rzedne posadowienia kabli w obrebie cieku ;

al km 1+700, nad $wiattem przepustu drogowego 102,40 m npm

b/ km 2+730, min 1,0 m pod dnem cieku na rzednej 100,50 m npm.

Rozpoczecie prac w obrebie kolizji nalezy zgtosi¢ do Inspektoratu WZMiIUW we Wrzeéni co
najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty zanikowe zgtosi¢ do WZMiUW Inspektorat we
Wrzeéni celem dokonania odbioru.

W przypadku uszkodzenia w trakcie wykonywania budowy skarp i dna cieku teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Chroni¢ wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami.
Projektowana inwestycja polegajgca na przejéciu liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
pod wodami innymi niz $rédladowe drogi wodne zgodnie z nowelizacjag Prawa Wodnego
wymaga zgloszenia do Starostwa Powiatowego, przejscie nad ciekiem w korpusie drogi nie
wymaga zgtoszenia.

Z chwilg wykonywania Inwestycji Inwestor zobowigzany jest zawrze¢ umowe uzytkowania
gruntéw pokrytych wodami stanowigcymi wiasno§¢ Skarbu Parstwa oraz ponosié roczne
optaty za uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami zgodnie z art. 20 ust.1, pkt. 5, ust.2, ust. 2a
ustawy Prawo Wodne.

Whioskodawcy (wtasciciel sieci) w razie ewentualnych szkdd spowodowanych przez
podtopienia, nie bedzie przystugiwato zadne odszkodowanie od wlasciciela i
administratora cieku.

W przypadku wystgpienia szkéd zwigzanych z eksploatacjg sieci odszkodowania

zainteresowanym stronom pokryje Wiasciciel urzgdzenia.
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10. WYKAZ WEASCICIEL] DZIALEK

wlasciciel

nr dzialtki

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

198; 174; 189/5

RYSZARD/|BRYSKE




11. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
i zleceniem jest wykonanie o§wietlenia ulicznego w m. Gutowo Wielkie dz. 198 i Gutowo
Mate dz. 174; 189/5; 175/8; 178.
Przewidziano zastosowanie stupéw o$wietleniowych stalowych typu SO 8/3 + wysiegnik
W16/1/1/1,5 z oprawa ledowa 55W.
Projektowane os$wietlenie zasilane bedzie ze zlacza ZKP projektowanego wedhg
odrgbnego  projektu  (wykonane przez ENEA) zgodnie 2z  warunkami
16717/2016/0OD5/ZRA4.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

2.1 Szafka oSwietleniowa SO

Szafka oSwietleniowa zasilana bedzie przylaczem wykonanym kablem ziemnym
niskiego napigcia typu YAKY 4x25mm’ 1 = 1/4m od istniejacego zlacza kablowo
pomiarowego ZKP (wykonane przez ENEA). '

Urzadzenia o$wietlenia pozostaja na majatku i w eksploatacji Gminy Wrzeénia.
Szafke oSwietleniowa usytuowaé zgodnie z lokalizacja rysunek nr E-1, z ktorej nalezy
wyprowadzi¢ obwody oS$wietleniowe. Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szafki
o$wietleniowej spelniajac warunek R <5 Q.

Na szafce nalezy wykona¢ tabliczke opisows — ,,Wiasno$¢ Gmina Wrzesnia”.

Schemat ideowy szafki o§wietleniowej pokazano na rysunku nr E-4.

2.2 Linia kablowa o§wietlenia

Zaprojektowano lini¢ kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?
sktadajaca si¢ z trzech obwodéw o tgcznej dugosci 1 = 1139/1317m.
Lini¢ kablows nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 ¢cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folia
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie wypemi¢ wykop zageszczajac

warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr E-1 1 E-2.




Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejacym drogami, nalezy wykonad
w rurze ochronnej. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescié trwate
napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy, typ i przekréj
kabla, wlasciciel. Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomocs opasek zaciskowych z
tworzywa sztucznego.

Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedzajacego wykonanie linii

kablowej.

2.3 Slupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe stalowe o$miokatne typu :

SO 8/3 + W16/1/1/1,5 — 29 szt,

posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym B-120.
Stupy usytuowaé w miejscach pokazanych na rysunku nr E-1 1 E-2.
Zaprojektowano oprawy LED 55W.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w ziaczkach IZK.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkfo hartowane ptaskie

Stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm

e Montaz bezpoérednio na stupie §42-76mm (dodatkowy adapter)

e Oprawa przy montazu zaréwno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezpoérednio na
stupie, umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezpoéredni)
lub od -10° do +5° (montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e Ochrona przed przepigciami— 10kV

e Ukfad zasilajgcy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio
stopniowa redukcja mocy)

e Minimalny strumien swietlny Zrédet — 6300Im

e Zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta — 3900-4300K

e WskaZnik oddawania barw Ra>70

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-

21)




Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Wartoéci  wskainika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigza zamiennych naleiy dostarczy¢ irédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych poniiej.

L 655 mm

= W 240 mm
CO H 111 mm

Weight 5,58 kg

Sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowazne] nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych:

105¢ 105°
90 00°
75 75°
60° 60°
)
45° 400 45°
500
600
30° 15° Qe 15° 30°
cd/kim n=89%

—C0-C180 ——(C90- C270




3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylgczenie zasilania (zerowanie).
Stupy stalowe 1 oprawy nalezy uzerowaé. Ponadto nalezy zastosowaé dodatkowe

uziemienie na koncu kazdego obwodu o§wietleniowego spetniajace warunek R < 10 Q.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKTS.

Przedmiotem projektu jest wykonanie oswietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 198 w m. Gutowo i na dz. 174; 189/5; 175/8; 178 w m. Gutowo Mate. Obszar
oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie =z (art. 34 ust. 3 pkt 5)
nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem.

Przedmiotowe dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gomicza.

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiektj}
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenéw niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkéw
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na S$rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie

materialy w pelni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.




Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw, nalezy
stosowac¢ materialy certyfikowane, atestowane.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajgc $cisle przepisow BHP.

Szczegblna ostrozno$¢ zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Instalowane urzgdzenia powinny speilnia¢é wymagania norm oraz
posiada¢ odpowiednie atest, certyfikaty.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE - Prawem
Budowlanym.

Urzadzenia podlegaja wytyczeniu przez geodete i po wykonaniu podlegajg inwentaryzacji
geodezyjne;j.

Calosé urzgdzen pozostaje na majgtku Gminy Wrzesnia.

RYSZARD BRYSKE
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12. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia gléwnego, pradéw

Dla oprawy 55W

Obwéd I

[los¢ opraw — 14 szt

Moc zainstalowana P = 14x55W = (,77kW
Prad rozruchowy Ir = 14x0,7A = 9,8A

Przy podziale obciazen na trzy przewody I=3,26A
Przyjeto zabezpieczenie obwodu I = 10A
Obwéd I1

Ilo$¢ opraw — 6 szt

Moc zainstalowana P =6x55W = 0,33kW
Prad rozruchowy Ir=6x0,7A =4,2A

Przy podziale obcigzen na trzy przewody 1=1,4A
Przyjeto zabezpieczenie obwodu I = 10A
Obwéd 111

[lo$¢ opraw — 9 szt

Moc zainstalowana P =9x55W = 0,495kW
Prad rozruchowy Ir=9x0,7A = 6,3A

Przy podziale obcigzen na trzy przewody 1=2,1A
Przyjeto zabezpieczenie obwodu I = 10A

Przyjeto zabezpieczenie opraw [ = 4A w IZK

Przyjeto zabezpieczenie obwodu nr [ I=10A S301
Przyjeto zabezpieczenie obwodu nr 11 I=10A S301
Przyjeto zabezpieczenie obwodu nr II I=10A 8301

2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najdhizszego obwodu

Obwéd 1

AU=(P*1/y*U%*s)* 100%

10A
10A
10A




DANE:
P=0,77 kW
1 =640m
s =25mm’
AU = (770 * 640 / 25 * 230% *35 ) * 100%
AU = 1,06 [%]
P — moc przylaczeniowa
] — dtugos¢ obliczanego odcinka [m]
s — przekréj przewodu [mm?2]

Obliczony spadek napigcia AU = 1,06 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUgqp = 5 [%]

3. Obliczenie skutecznos$ci zerowania

Skutecznosé zerowania jest spelniona gdy spelniony jest warunek
Iy < Lw

Dane do obliczen :

1. Transformator 100kVA R;=0,03098, X;=0,0732Q
2. ist. Obwéd st. szafka, YAKY 4x120mm’ 1=70m R, =0,238Q/km X, = 0,080 Q /km
Ry =2%0,238 Q /km * 0,07 =0,033
X =2%0,080 Q /km * 0,07 =0,011
3. proj. obwéd oéw. YAKY 4x25mm’ =640m Ry, =1,142Q/km X =0,080 Q /km

Rie =2%1,142 Q /km * 0,640 = 1,462
X =2%0,080 Q /km * 0,640 = 0,102

Re=R;+ Rk; + Rk, =0,0309 + 0,033 + 1,462 = 1,5259
Xc= X+ Xk + Xk, = 0,0732 + 0,011 + 0,102 = 0,1862

Z=Rc* + X’

7=1/1,5259? +0,1862?

™m= e i 119,6A
1,5372
Prad zadziatania wytacznika nadmiarowo-pragdowego typu S 301 C10A RYSZARD/BRY SKE
w czasie krétszym niz 0,5s wynosi Iy = 10*10A = 100A mgr in2. fle
Uprawnlony projdtion’ | kisrownik
Ik <L budowy upy &84/85/Py

100A <119,6A

Warunek skutecznosci zerowania zachowany.




13. ZESTAWIENIE MATERIALU :

L.p. Wyszczegoblnienie Jednostka llosé
1. | Kabel YAKY 4x25mm? m 1321
2. | Stup o$wietleniowy SO 8/3 szt 29
3. | Wysiegnik W16/1/1/1,5 szt 29
4. | Fundament B-120 kpl 29
5. | Oprawa LED 55W szt 29
6. |I1ZK kpl 29
7. | Przewo6d YDY 3x2,5mm? m 319
8. | Rura ostonowa RHDPEK 75 m 42
9. | Rura ostonowa do przecisku RHDPE75 m 69
10. | Uziemienie

-pret & 16/1500 — 3 szt
-grot @16 —1 szt
-uchwyt Krzyzowy —1szt kpl 6

11. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 1321
12. | Piasek m® 68,34
13. | Folia niebieska m 1140

14, Szafka o$wietleniowa + zegar szt 1
15. | $ 301 C 10A szt 9
16. | Bezpiecznik Bi-4A szt. 29




Projekt o$wietlenia ulicznego Gutowo Wielkie, Gutowo Male

we C:)O OQ /173
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ws O proj. szafka : O /s
j ® oswietleniowa SO2 OQHW ] 3 !
4147) 38(44) e |
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173 172 /1 D 111/1 11172 11173 111/4
1(5) §
O:fo_(fﬁ_)_g 45(51) @
11 I 3]
146(52)
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projektowana szafka o§wietleniowa SO2

projektowany shup o§miokatny 8m, ocynkowany ogniowo z wysiegnikiem h=I1m

idl 1,5m fundament betonowy, oprawa typu LED 55W

projektowana linia kablowa YAKY 4x25

Inwestor Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia
Obiekt: Budowa oswietlenia ulicZego w miejscowoscl Guto WicIKie dz. 198 ark. 1 obrgb |
A dres-. Gutowo Wielkie, Gutowo Male dz. 178,174, 175/8, 189/5 obreb Gutowo Mate
i gmina Wrzednia "
Funkcja Imie i nazwisko, uprawnienia /] ?mipis
Kierunjacy Marek Wardefski
projektem GP,7342-72/98 GP, 7342-90/92
B
Opracowal megr inz. M, Depczyfiski (T\) k‘& %
&Pfﬁ‘t BRYSKE
i Ryszard Bryske
Projektowal upr. 184/86/Pw Uprewnlony
T Projekt zagospodarowania terenu — linia kablowa n
ot szafka oéwietleniowa SO
Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:
Elektryczna PB E-3 sicrpien 2016 1.




proj. 2iacze ZK1x-1P
wedh:EgNoE:dzielneg opracowania Proj. szafka o$wietleniowa
i e wolnostojaca SO3

Th-Af SRS N i e
k:m I Zegar astronomiczny
LB pesiw l
g
E gg |
By |
% RBK 00 I
WTN 00igG
—-—!-"RSSQ ‘
83010 " obwéd Il
| PEN 4x25mm’od% 307(gls(?;m
L _\F — i ] obwéd lll
— Rs50

~~~_prof. linla kablowa nN YAKY 4x35mm?

wedtug cddzieinego opracowania
ENEA Operstor sp. 0.0

roj. linia kablowa nN 0,4kV

Gmina Wrzesnla

ul. Ratu rzedni

Obiekt | Budowa osme ena U cZnego W MmiejScow

Adres: ark. 1 obrgb Gutowo Wielkie , Gutowo Mate dz. 178, 174 175!8 189/5
obreb Gutowo Male gmina Wrzeénia

Eiemjacy Marek Wardenski [

]lnwestor.

rojektem: |GP, 7342-72/98
GP. 7342-90/92

opracont | MG 2. M. Depezyfiski ® {\LA H

Projektowal: Ryszard BWSke
upr. 184/88/Pw Uprawnlony I klerownik
huda
remat | CNEMat ideowy proj. szafk OSWIetIenloweySfﬂ LS

Iﬁranéa: Stadium: Nr rysunku; Data:
Elekiryczna PB E-4 |czerwiec 2016




Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla zadania:
Budowa ofwietlenia ulicznego w m. Gutowo Wielkie dz. 198 i Gutowo Male dz.

174; 189/5; 178; 175/8.

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej oéwietlenia typu YAKY 4x25mm?

- montaz stupéw o$wietleniowych na fundamentach
- montaz opraw o$wietlenia na shupach
- zabudowa szafki oswietleniowej

2) Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest wzdtuz drogi gminnej gruntowej nalezy zwrocic¢
szczegolng ostroznos¢ podezas poruszania si¢ po terenie,

- wykopy glebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy nalezy
zwroci¢ szczegblna ostroznosé, aby nie doszio do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- podczas stawiania shuapéw w obrebie prace w dzwigu stwarzajg zagrozenie,

- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

- wszelkie prace podigczeniowe przed zalaczeniem zasilania a w szczeg6Inosei po
zalgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:

- na catej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasmg koloru czerwono
bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczefistwem,

- w miejscu przecisku pod drogg powinny byé ustawione odpowiednie znaki
drogowe informujace o przecisku,

- w celu dojscia i dojazdu do posesji powinny by¢ utozone ktadki komunikacyjne z
porgczami,

- przy robotach pod napigciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tredei:
"PRACE POD NAPIECIEM*

5) Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- przeprowadzic instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstepne szkolenie BHP,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dzialan w przypadku wystgpienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowaé sie do
przepiséw BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowac odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne,
obowiazkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

- podczas zalaczania zasilania bezpo$redni nadzoér nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy




6) Materialy i wyroby niezbgdne do wykonania celéw inwestycyjnych nalezy:

- zlokalizowaé w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie mogg znajdowac si¢ w miejscu narazonym np. na deszcz itp.

Wszystkie materialy musza by¢ zabezpieczone- przed ewentualng kradziezg.

Miejsce sktadowania materialéw wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie barakowozu.
7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zZycia powinny znajdowac si¢ w miejscu:

wyznaczonym, np. barakow6z, samochéd Powinny znajdowaé sie: w petni wyposazona

apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materialy okreslone w przepisach
BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np. barakowoz.




