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1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Legenda: Inwestor: ul. Raty 522:\:2%’1 “g;_%%%‘?mz enia |
ek Obiek:  [Budowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Gutowo
Adres: ark. 1 obreb Gutowo Wielkie , Gutowo Male dz. 178, 174

Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrzesnia,
Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykonaé

uprawniony geodeta.
Linig kablowa nN 04KV uktadaé w wykopie na ghgbokosci min. 0,7m, w finii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z
oslong z tasmy foliowsj koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykonaé zgodnie z norma N

SEP-E-004.
Przy podejsciach kablowych do szafy kablowej, oéwietleniowe oraz stupdw o$wietleniowych pozostawi¢ wymagane norma zapasy

kablowe.
Przy uktadaniu kabli zachowat normatywne odleglosci izolacyjne miedzy istniejacymi | projektowanymi instalacjami podziemnymi.

A menmadla hraldl madliunési 7ashawania wnmananveh ndlantngni nale?v na kablach zastosowaé ostonv rurowe  RHDPED @75.

Numery dziatek objetych opracowaniem
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1(4)m
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 558(640)m - obw, |

Kieiacy | Marek Wardeniski
projektem: |GP. 7342-72/98

obreb Gutowo Mate gmina Wrzesnia
ni nieni; pis

GP. 7342-90/92

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 274(310)m - obw. Il
Proj. linia kablowa nN 0,4V typu YAKY 4x25mm? - 307(367)m - obw. lll

Opracowa :

mgr inz. M. Depczynski

Proj. shup oémiokatny 8m, ocynkowany ogniowo z wysiegnikiem h=1m i dk. 1.5mr
fundament betonowy, oprawa z zrodetm LED 40W

Ryszard Bryske

Projektowa !
upr. 184/86/Pw
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dnig kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na glgbokosci min, 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z ; ; . X r 10 Pyzdey
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