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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Mapa do celow projektowych.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202
z 2004r. poz. 2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika z dopuszczeniem postoju samochodow

osobowych w ciagu ulicy Zaganskiej we Wrzesni .

Dtugos¢ budowanego chodnika 20 m.

3. Stan istniejacy i projektowany

Istniejgca ulica ograniczona jest obustronnie kraweznikiem i posiada nawierzchnie jezdni
z betonu asfaltowego oraz lokalne pobocza gruntowe. Zadanie polega¢ ma na wykonaniu
utwardzenia pozostatej czesci pasa drogowego — od istniejgcego kraweznika do granic
posesji znajdujgcych sie po prawej stronie ulicy. Wykonana w tym celu zostanie
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na odpowiednio przygotowanej podbudowie,
ktéra zaktada dopuszczenie postoju pojazdéw osobowych oraz wymiana zniszczonych
kraweznikow betonowych. Odwodnienie wykonanej nawierzchni nalezy wykonac poprzez
zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych powierzchni chodnika
umozliwiajgcych sptyw wody na istniejgcg nawierzchnie bitumiczng — optymalny spadek
2%. Nawierzchnia ograniczona bedzie z jednej strony nowym kraweznikiem, z drugiej zas

istniejacym ogrodzeniem. We wjazdach przewiduje sie montaz obrzezy betonowych



8x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem.

1. Przekrdéj konstrukcyijny :

oNawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
owarstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubosci 15 cm
po zageszczeniu

owarstwa podbudowy kruszywa tamanego gr. 8cm po zageszczeniu

ogrunt rodzimy zageszczony

4. Zabezpieczenie robot.

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robot.

2. Wykonawca musi posiadac¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie

z przepisami BHP.



