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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1.
1.2.

1.3.

Mapa do celow projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202 z 2004r. poz.
2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni chodnika po jednej stronie

ulicy Stanistawa Witkiewicza we Wrzes$ni.

Dtugosé przebudowywanego chodnika po jednej stronie drogi wynosi ok 87 mb.

3. Stan istniejacy i projektowany

(7

2.

Na odcinku projektowanej przebudowy chodnik posiada nawierzchnie
nieutwardzong-gruntowg. Lokalizacja odcinka chodnika do przebudowy zostata
przedstawiona na mapce sytuacyjne;.

W obrebie prac wystepujg sieci energetyczne, teletechniczne, wod-kan oraz
gazowe. Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig tj. wykopy w miejscu
przebiegu w/w sieci wykonywac tylko recznie. Wysoko$é wtazéw do studzienek
telekomunikacyjnych oraz zasuw nalezy dostosowa¢ do wysokosci uktadanej
nawierzchni.

4. Stan projektowany.

1

Projektuje sie nawierzchnie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm, na zjazdach
nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na odpowiednio przygotowanej
podbudowie. Kraweznik betonowy 15x30x100cm na przejsciach dla pieszych
nalezy obnizy¢ do 2 cm nad jezdnia.

Odwodnienie wykonanej nawierzchni nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych powierzchni chodnika umozliwiajgcych
sptyw wody na istniejgcg nawierzchnie bitumiczng — optymalny spadek 2%




5. Konstrukcja.

1.

w

o

Roboty ziemne — mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw
i zjazddw na gtebokosé 20 cm.

Kraweznik drogowy na tawie betonowej C12/15 z oporem.

tawa pod obrzeze betonowe na podsypce cementowo-piaskowej na tawie
Z oporem.

Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
0 grubosci 15 cm po zageszczeniu.

Grunt rodzimy zageszczony.

6. Zabezpieczenie robét.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot zgodnie z przygotowanym i
zatwierdzonym projektem prowadzenia robot w pasie drogowym.

Wykonawca musi posiadaé uprawnienia budowlane o wymagalne] specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przystapi¢ do rob6t mozna tylko na
podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe Iub zgtoszenia witasciwemu
organowi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
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