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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa do celdéw projektowych.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202
z 2004r. poz. 2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Obtaczkowo gmina Wrzesnia poprzez wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji oraz

utozenie nakfadki asfaltowej o fgcznej szerokosci 3m zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Dilugosé¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 280 m, powierzchnia ok. 840

m2.

Istniejgca droga na planowanym do przebudowy odcinku ma szeroko$¢ od 3 do 4m,
lokalnie przechodzi przez rynek w centrum wsi. £aczna dtugos¢ odcinka wynosi 280 m.
Droga na catej dtugosci, liczac od strony skrzyzowania przy sklepie, w kierunku rynku i
ostatnich zabudowan ma charakter gruntowy z licznymi ubytkami nawierzchni, wybojami
spowodowanymi rozmyciem przez zastoiny wody opadowe;.

Droga gminna wymaga regularnych zabiegdw utrzymaniowych, realizowanych w postaci

umacniania ttuczniem oraz profilowania nawierzchni.



3. Stan istniejacy.

3.1.

3.2.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie gminy Wrze$nia we wsi
Obtaczkowo. Droga zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych wiasnosé Gminy
Wrzesnia tj dz. nr geod.: 27 i 84 obreb Obtaczkowo.

Lokalizacja przebiegu trasy przebudowywanej nawierzchni drogi przedstawiona
zostata na mapie sytuacyjnej.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, uwzgledniajgc istniejacg
infrastrukture  podziemng  (sie¢  wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
teletechniczna, elektroenergetyczna) oraz zabudowe mieszkaniowg. Do kazdej
posesji doprowadzone sg media, przez co w ulicy zlokalizowane sg studzienki/
zawory itp. jako urzadzenia zabudowane na istniejgcych sieciach. Nalezy wykonac
regulacje pionowg istniejgcych wtazow kanatowych oraz zaworéw wodociggowych
i gazowych.

Nalezy przygotowaé zabezpieczenie oraz oznakowanie robot budowlanych wraz

z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robaot.

4. Stan projektowany.

1. Przekrdéj konstrukcyijny :

o nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych, grysowo- zwirowych - warstwa

wigzaca po zageszczeniu gr. 5cm

o warstwa z ttucznia kamiennego-granitowego jako warstwa konstrukcyjna o frakcji O-

63mm o fgcznej migzszosci 20cm, zageszczona mechanicznie, przeprofilowana ze

spadkiem poprzecznym jednostronnym drogi w kierunku terenu zielonego

o jstniejgca konstrukcja drogi



5. Zabezpieczenie robét.

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robot.

2. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.



