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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 13.05.2016 r.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzeénia

tel. 61 437 46 00
16714/2016/0OD5/ZR4

‘Gmina Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu ofwietlenie uliczne, Gozdowo, dz. nr 113/14; 113/11; 113/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

' .z mocg przylgczeniows 3 kKW
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zigcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgeym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczgcy budowy przylacza
1.2.1.przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 z istniejgcego stupa linii napowietrznej nn
(st nr 1/3 ze stacji nr 04-085),
kabel wprowadzi¢ do zljcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
1.2.2.z1gcze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce w pasie drogowym w miejscu
dostepnym dla sluzb ENEA Operator Sp. z 0.0. z dostgpem od zewnagtrz;
1.2.3.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskows;
1.2.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamkniecia wkladka z
, . Kluczem stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przylgczanego
2.1.ze zlacza kablowo pomiarowego zintegrowanego z uktadem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkcie 1.2.1 do 1.2.4. wykona¢ zasilanie kablowej szafki o§wietleniowej SO;
2.2.z kablowej szafki SO pobudowa¢ lini¢ o§wietlenia wedlug potrzeb,
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zaciskowej w zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobra¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 16 A
zlgcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazZeniowej

16714/2016/0D5/ZR4 UT JR Strona-




IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z Wwymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w Sprawie ,,warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylgczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzes elektromagnetycznych o wartodciach
przekraczajgeych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzer wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametréw Jjako$ciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwodei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dfugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowe; przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach .
przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst
jednolity ( Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:
Budowa oswietlenia ulicznego

W miejSCOWOSCH :
Gozdowo dz. 113/14.

opracowany dla : Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przeplsaml oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny.

RYSZARLDY/ BRYSKE
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Pan Kerek We:derlski, Je!‘t upowa2ai eny do:

Fe kiorowmia, nadzorowe.nia - & kontrolcwmia budowy i robdi, :
Kontrolowanie wytwarzenie konstrukoyjnych elementéw slecd 1 inrte.Iacji
elektrycznych oraz oceniania i badenia stenu techniczneso w gakresie

- gleci i instelecil elektryczn:VCh, stecji orez urzedzed eloktroenorge-
~tycznych o pwszechnie znz.nrch rozwiuania.ch konatrukcyjnych * R
'{ schematech fechnicznych, - .
, sporzedzenie W 'budmictw:le J tdncrodzinnu'm, zag:odom oraz imnych ‘
budynkach o kubeturze do.1000 m3 projektdw instalscii elekirycznych
o powszechnie znanych rozw:[azan:tach konstmkcyjnych - ¢ schemtach

technicznych,

0d dccyzji niniejszej przys!uguje Panu oawehnia do ll:r.nil'tra
Gospodarki Przestrzenned 1 Budownictwa, ze pﬂirednietwem Dyrektora
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SJV-RYB-RGU *

Pan Marek Wardenski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5410/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa nego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Decyzja ¢ stwierdzeniv przygotowanie zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

ust.?2 ust.l, § 6 pst.1, § 7
Na podstawie § 4 : § i5§ 13 ust, 'fpkt. H g WY |} d rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:

ityszard BRYSKE

Obywatel(ka) , . _
(imle 1 nazwisko)
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Obywatel(ks) >.t..........Ry8zard Bryske
{imle | nozwlisko)

jest upowainiony(a) do:
1/ sporzgdzanis projektdéw instaelacji elektrycznych,

2/ kierowsnis, nedzorowanias i kontrolowania budowy i robét, kierowsnis
i kontrolowanie wytwerzanis konstrukcyjnych elementdéw instalscji oraz
oceniania i basdenia stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycz-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8T5-49Y-L2K *

Pan Ryszard Bryske o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0402/01

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 4, 62-300 Wrzeénia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadezeniu moins sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 .

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 20156520 z dnia 2015.04.14, z pézn.

zm.),

21.07.2016 r.

w Starostwie Powiatowym we Wizeéni

& w dniu

(Data)

“przeprowadzono narade koordynacyjng,

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

_Malgorzata Nowaczyk

Geodeta Powiatowy

(Imie i nazwisko przewodniczacego narady)

(Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie

. usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu

NGK.6630.373.2016

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Siec elektroenergetyczna

Polozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Gozdowo dz. 113/14

Imie i nazwisko
oraz inne dane identyfikujgce
wnioskodawce :

Zakiad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Warderiski
62-310 Pyzdry, ul. Sienkiewicza 5
Projektant: Marek Wardeniski

Wrzednia o

31 5 5

- g




Imie i nazwisko

Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
uczestnika lub lnformat:ja,o Erzyc;_ynach uczestmctwa w naradZIe
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Przedstawiciel Netia S.A

Filip Gruszczyriski

Netia S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korosnondencit

ul Cfeszkowsklego 18, 621320 SwaJrzedz
el. 22 352 65 92, fax 22 352 66 50

ﬂ .

Marfin H”(}Jyﬂv.’u




lll. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi | zalecenia dotyczgce zgioszonych

wnioskow:
Oznaczenie kancelaryjne
whniosku : ! PR ;
o uzgodnienie Stanowiska uczestnikow narady/
_usytuowaqia_ . Uwagi i zalecenia
projektowanej sieci '
uzbrojenia terenu
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sig:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Gmina Wrzesnia
Przedstawicie! Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel Oswietlenie uliczne i drogowe Sp. z 0.0.

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Madea
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rzedsigbiorstwo Wodeciggdw | Kanalizacii Sp. z ¢.0. we Wrzeéni
Prace ziemne w miejscach zblizesl i skrzyzowari z istniejgca siecig i przyl. wod. - kan. nalezy

wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechamcznego
Zachowaé normatywne odlegloéci od istniejacych sieci i przyl. wod. - kan..
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia

posadowienia sieci 1 przyl. wod. - kan.
Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem do PWiK

Sp. z 0.0. we Wrzeséni ul. Milostawska 8.
W przypadku wystgpienia podczas robét koniecznodci ewentualnej przebudowy naszego

uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ sposéb ich rozwigzania w PWiK Sp. z o.0. we
Wrzesni ul. Milostawska 8, Dzial Techniczny.

1 Koszty wszelkich rob6t i uszkodzen na sieci 1 przyl. wod. - kan. powstalych w wyniku

prowadzonych prac, jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.

Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podtuznymi uzgodnié w PWiK Sp. z o.0.
we Wrzesni ul. Mitostawska 8, Dzial Techniczny.

Uzgodnienie ni¢ jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Milostawska §.

10.Uzgodnié branzowo.
11.Projektu nie uzgodniono. Nalezy zglosié si¢ do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni w celu wkredlenia

na planie przebiegu sieci i przyl. wod. - kan. w miejscach zblizen i skrzyzowan oraz dokladnege
uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.




9. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

Lp. wiasciciel nr dzialki
1 Starostwo Powiatowe we Wrzesni,
ul. Chopina 10, 113/14,
62-300 Wrzesnia

ant | kierownik
upr. 184/86/Pw
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ZARZAD POWIATU
Wrzesinskiego

Wrzesnia, dnia 08.08.2016 r.
WKD.6740.3.18.2016

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

Odpowiadajac na pismo z dnia 14.07.2016r. dot. budowy o$wietlenia ulicznego
w m. Gozdowo, uzgadniamy tras¢ oraz wyrazamy zgod¢ na lokalizacje projektowanego
oswietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo-Samarzewo dzialka
nr 113/14 obreb Gozdowo, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Lini¢ wraz ze stupami o$wietleniowymi i szafka usytuowaé zgodnie z przebiegiem
wskazanym na zalaczonej mapie.

2. Gle¢bokos¢ posadowienia linii kablowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od

nawierzchni terenu do gory rury ostonowe;j.

Zabrania si¢ naruszania konstrukeji jezdni.

4. Do zasypania wykopéw uzy¢ gruntu dobrze zaggszczalnego 1 zagesei¢ dla wymogow
zgodnych z aktualnymi przepisami prawa i obowigzujgcymi normami.

5. Po wykonaniu robot pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, uporzadkowaé
oraz obsia¢ trawa.

(%]

oraz informujemy ze:

1. W celu wykonania inwestycji udostepniamy pas drogowy drogi 2922P dz. nr 113/14.

2. Nalezy przediozy¢ zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu,
jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych, albo informacje o sposobie zabezpieczenia robdt, jezeli zajecie pasa
drogowego nie wplywa na ruch drogowy.

3. Koszt budowy oswietlenia ponosi inwestor.

4, Nalezy zawiadomi¢ Referat Drég Powiatowych o terminie rozpoczegcia i zakonczenia robot

w pasie drogowym.

Zatacznik:  Plan sytuacyjny 1:500 - 1 szt.
Rysunek — montaz rury (most) - 1 szt.

2 up. Zayzagdu Powiatu

Wrzdsidskiego
Izabela arp ska
Kierownik Releralli Drog Rowiatowych
Otrzymuja:

1. Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia za posrednictwem Zaktadu
Elektroinstalacyjnego ENERGOSIEC Marek Wardenski, ul. Sienkiewicza 5,
62-310 Pyzdry

2. WKD a/a

Sprawe prowadzi: Dorota Wojciechowska — tel. 61 640 45 44

Starostwo Powiatowe we Wrzesni

ul. Chopina 10, 62-300 Wrzesnia

tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51
www.wrzesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pl




11. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
i zleceniem jest wykonanie o$wietlenia ulicznego w m. Gozdowo dz. 113/14.
Przewidziano zastosowanie stupéw oswietleniowych stalowych typu SO 7/3 + wysiegnik
W 16/1/1/1 z oprawg typu LED 55W.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie ze zlacza ZKP projektowanego wedlug
odrebnego  projektu  (wykonane przez ENEA) zgodnie =z  warunkami
16714/2016/0D5/ZR4.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

2.1 Szafka oswietleniowa SO

Szatka oswietleniowa zasilana bedzie przylaczem wykonanym kablem ziemnym
niskiego napiecia typu YAKY 4x25mm’ 1 = 1/6m od istniejacego zlgcza kablowo
pomiarowego ZKP (wykonane przez ENEA).

Urzadzenia o$wietlenia pozostaja na majatku i w eksploatacji Gminy Wrzes$nia.
Szafk¢ o$wietleniowg usytuowaé zgodnie z lokalizacjg rysunek nr 1 z ktdrej nalezy
wyprowadzi¢ obwody o$wietleniowe. Nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie szafki
o$wietleniowej spelniajac warunek R <10 Q.

Na szafce nalezy wykonac¢ tabliczke opisowg — ,,Wiasno$¢ Gmina Wrzes$nia™.

Schemat ideowy szafki o$wietleniowej pokazano na rysunku nr 3.

2.2 Linia kablowa oSwietlenia

Zaprojektowano lini¢ kablowg oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?
o tacznej dtugoscei 1 = 194/230m.
Lini¢ kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 ¢cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folia
z tworzywa sztucznego Koloru niebieskiego, a nastgpnie wypeini¢ wykop zageszczajac

warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr 1.




Odcinek linii kablowej pomiedzy stupami o$wietleniowymi nr 5 i 6 na odcinku
przebiegajacym przez ,,Wrzesnice” nalezy podwiesié na moscie w rurze ochronnej BE 75
zgodnie z zalgczonym rysunkiem nr 4.

Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejacym drogami, nalezy wykonaé
w rurze ochronnej @75. Ponadto kabel powinien byé zaopatrzony na cale] dlugosci w
trwale oznaczniki rozmieszczone Ww odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach skrzyzowafi i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ i1 przekr6j kabla, wiadciciel. Oznaczniki mocowaé na kablu za pomoca opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywrécié do stanu poprzedzajacego wykonanie linii

kablowe;j.

2.3 Shupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe stalowe typu :

SO 7/3 + W16/1/1/1 — 6 szt,

posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym B-120.
Stupy usytuowaé w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.

Zaprojektowano oprawy LED 55W.
Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w ztgezkach IZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazeti przyjeto szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie).

Stipy stalowe i oprawy nalezy uzerowaé. Ponadto nalezy zastosowaé dodatkowe

uziemienie kazdego stupa o$wietleniowego speiajace warunek R < 10 Q.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE'" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie o$wietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 113/14 w m. Gozdowo.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5)
nic wykracza poza obszar dziatek objgtych wnioskiem pozwolenia na budowe
linii energetycznej o§wietlenia.

Przedmiotowe dzialtki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie
na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenéw niezabudowanych mozliwo$ci
lokalizacji zabudowy, a dla terendw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw halasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materialy w pelni respektujg przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw, nalezy

stosowac¢ materialy certyfikowane, atestowane.




5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac $cisle przepisow BHP.

Szczeg6lna ostroznoséé zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz
posiada¢ odpowiednie atest, certyfikaty.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE - Prawem
Budowlanym.

Urzadzenia podlegajg wytyczeniu przez geodete i po wykonaniu podlegajg inwentaryzacji

geodezyjne;j.

Catosé urzgdzen pozostaje na majgtku Gminy Wrzesnia,

RYSZARD BRYSKE




12. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia gléwnego, pradéw

Dla oprawy S55W

Hos¢ opraw — 9 szt

Moc zainstalowana P = 9x55W = 0,495kW
Prad rozruchowy Ir=9x1,1A =9,9A
Przyj¢to zabezpieczenie obwodu I = 6A

Przyjeto zabezpieczenie opraw I = 4A w IZK

Przyjeto zabezpieczenie obwodu nr I I= 6A 3*S3016A

Zabezpieczenie gldéwne w szafce oéwietleniowej] WTN 00/gG 16A




2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najdluzszego obwodéw

Obwad
AU=(P *1/y*U?*s) * 100%
DANE :
P =0,495kW
1=230m
s =25mm’
AU = (495 * 230/ 35 * 230 *25) * 100%
AU = 0,25 [%]
P — moc przytgczeniowa
1 — dlugos$é obliczanego odcinka [m]
s — przekroj przewodu [mm?2]

Obliczony spadek napigcia AU = 0,25 [%)] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUgqp, = 5 [%]




3. Obliczenie skutecznos$ci zerowania

Skuteczno$¢ zerowania jest spetniona gdy spetniony jest warunek

Ii < Inw
Dane do obliczen :
1. Transformator 100kVA R;=0,0161, X,=0,046C2
2. ist.obwéd ST. Al 4x35 mm® I=200m R, =0,592Q/%km X =0,3Qkm

Ry = 2*%0,592Q/km * 0,200 =0,24
X1L=2%0,3Q/km * 0,200=0,12

3. proj. obwdd osw. YAKY 4x25mm’* 1=236m Ry, =0,87/km X,,=0,09Q/km
. Riz =2%0,87CQ0/km *0,236= 0,41
X 1o = 2*0,09Q/km * 0,236 = 0,04

Re=Ri+ Ry +Rk;+Rky; =0,016 + 0,24 + 0,41 = 0,66
Xe= X+ X + Xk + Xkz = 0,046 +0,12 +0,04 = 0,206

Z=+ Rc? + Xc*
Z=4/0,66> +0,206” = 0,69

_ 0,8%230
0,69

=266A

IZW

Prad zadziatania wylacznika nadmiarowo-pradowego typu S 301 C6A
w czasie krotszym niz 0,5s wynosi Iy = 10%6A = 60A

Ik = Izw
60A <266A

Warunek skutecznosci zerowania zachowany.




13. ZESTAWIENIE MATERIALU :

L.p. Wyszczegblnienie Jednostka llos¢
1. | Kabel YAKY 4x25mm? m 195/236
2. | Stup oéwietleniowy SO 7/3 szt 6
3. | Wysiegnik W16/1/1/1 szt 3
4. | Wysiegnik W16/1/2/1 szt 3
5. | Fundament B - 120 kpl 6
6. | Oprawa LED 55W szt 9

np. VOLTANA 3 24LED 55W
7. |1ZK kpl 6
8. | Przewdd YDY 3x2,5mm? m 72
9. | Rura ostonowa BE 75 + uchwyty m 30

10. | Rura ostonowa SRS 75 m 24

11. | Uziemienie
-pret & 16/1500 — 3 szt
-grot @ 16 — 1 szt
-uchwyt Krzyzowy — 1 szt kpl 3

12. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 160
13. | Piasek m° 5,5

14. | Folia niebieska m 165
15. | Szafka oéwietleniowa + zegar szt 1

16. | S 301 6A szt 3

17. | WTN 00 16A szt 1




2 Ju shs Amoapl Jewayos

; 9Loz yadiais

AipzAd 0L€-29 'S BZOIMBBUSIS N
IHSUSpIEM HoseN DIISOOHIANT Aulkoejeisujoiyalg pepez : amolafosd oimig

470

ysyAzodaq zsnuepy ‘zu) 16w
s ejuepsfold welshsy

Md/98/Fg 1L "ldn
aysilig plezshy

Tjuepjslold

DITAY Qx(Nh.r-

86/CL-CVYEL D
'26/06-Z¥EL dD Idn
MSUapiepA yaiew

: wapyaloid Koklniary

‘oBauzo||n BiUs|}aIMS$0 BMOPNY (BIUEPEZ

BIUSSZIN Wb ‘P L/ L | "ZP ‘OMOPZOD) : gs0MODs[BIN

"BIUSBZIN 00E-Z9 '| BMOZSNIEY '|n ‘BIUSSZINN BUILLS) | J0)SaMU|

. @Mzwﬁ oeud wub,mn.
amoiejwod-omo|qey 2zokjz “foud
U015y 8alusiwaizn foid

€ JU jewsyos
BMOIUB[joIMSO eylezs “foud
ZWWISZXY AMYA [aqey “oid

d371 emeido + yubdisim +
Amojuspaimso dnys “foid

|

]
Y
i

D-e

woez/S6l = | §ZX¥ AMVA ‘foad

7 e
9v/0v 95/08 rAJE 9g/0€ L¥/SE 6/t
NN 4 € 2 N1
G

o/l




—

_16
160

AL

YAKY 4x25mm2

#A |2

I=1/6m
od ZKP zakres prac ENEA
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*S 301

proj. obwod nr | o$wietlenia
YAKY 4x25mm2 | = 194/230m

Zegar
sterujgcy

Inwestor : Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

Miejscowost : Gozdowo, dz. 113/14, gm. Wrzeénia.

Zadanie: Budowa oswietlenia ulicznego.

Kierujacy projektem :
Marek Warderiski
upr. GP 7342-90/92,
GP 7342-72/98

Projektant :
Ryszard Bryske
upr. 184/86/Pw

Asystent projektanta :
mgr inz, Mariusz Depczyriski

| Depeptd Y

Biuro projektowe :Zak!éd l'-E_IéRfrc;instalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardeﬁski'

ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

sierpieft 2016

|

schemat szafki o$wietleniowej rys nr 3




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej o$wietlenia typu YAKY 4x25mm?’
- montaz stupow oswietleniowych na fundamentach
- montaz opraw oswietlenia na stupach
- zabudowa szafki o$wietleniowe;j

2) Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest wzdtuz drogi gminnej nalezy zwréci¢
szczegOlng ostroznos¢ podczas poruszania si¢ po terenie,

- wykopy glebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy
nalezy zwrdcié szczegdlna ostroznosé, aby nie doszto do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robodt
budowlanych:

- podczas stawiania stupéw w obrebie prace w dZwigu stwarzajg zagrozenie,

- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

- wszelkie prace podlgczeniowe przed zalgczeniem zasilania a w szczegdlnosci
po zalgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

- na catej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasma koloru
czerwono biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,

- w miejscu przecisku pod drogg powinny by¢ ustawione odpowiednie znaki
drogowe informujace o przecisku,

- w celu dojscia i dojazdu do posesji powinny by¢ ulozone ktadki

komunikacyjne z poreczami,

- przy robotach pod napieciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:

"PRACE POD NAPIECIEM"

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie BHP,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia
zagrozen, w przypadku porazenia pragdem elektrycznym zastosowac si¢ do

przepisow BHP 1 wezwa¢ odpowiednie shuzby ratownictwa medycznego,

- stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty

ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

- podczas zalaczania zasilania bezposredni nadzor nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy




6) Materialy i wyroby niezbedne do wykonania celow inwestycyjnych nalezy:

- zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie mogg znajdowac si¢ w miejscu narazonym np. na
deszcz itp.

Wszystkie materialty musza by¢ zabezpieczone- przed ewentualng kradzieza.
Miejsce sktadowania materialow wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie
barakowozu.

7) Srodki uzywane w przypadku zagroZenia zycia powinny znajdowac sie w
miejscu:

wyznaczonym, np. barakowo6z, samochdd Powinny znajdowac sie: w pei
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbgdne do ratownictwa materiaty
okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentow
niezbednych do prawidtowe] eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np.
barakowoz.

RYSZARD BRYSKE

kieLmuw
. 184/86/Pw




