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Projekt wykonany na pedstawie warunkow przytaczenia do sleci elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddzial
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UWAGI:
1. j
24 Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrzesnia.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupdw o$wietleniowych oraz inwentaryzacje powykenawcza linii winien wykonad
226,/21

uprawniony geodeta.
3. Linig kablowa nN 0,4kV uklada¢ w wykopie na gtebokogci min. 0,7m, w linii faliste] z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z
oslong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a robaty przy ukfadaniu kabli wykena¢ zgodnie z norma N

SEP-E-004.

5. Przy ukladaniu kabli zachowaé normatywne odlegfoéci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi

4. Przy podejsciach kablowych do szafy kablowej, o$wietleniowe oraz stupdw oéwietieniowych pozostawic wymagane norma zapasy
kablowe.
6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowaé ostony rurowe RHDPEp @75

7. Linig kablowg nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV |

opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszezelni¢ przed przedostawaniem sig wody.
9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznoscl nie uszkadzajac systemu korzeniowego.
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Poswiadcza sie, 2e niniejszy dokﬂmenf
zostal opracowany w wyniku pr‘ac Vb f i
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Granice dziatek
Numery dziatek objetych opracowaniem
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm 2 - 1(4)m
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm 2 - 12(16)m - obw. |
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm 2 - 93(108)m - obw. li

Proj. stup oSmiokatny 7m, ocynkowany ogniowo z wysiegnikiem h=1m i d. 1,5m
fundament betonowy, oprawa z Zrédeim LED 55W

Proj. rura ostonowa RHDPEK @75

Proj. przecisk pod droga RHDPE @75

Proj. szafka oéwietleniowa wolnostojaca SO2

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Wojewddztwo: wielkopolskie
Gmina: Wrzesnia 303005_5 !
Obreb: Bierzglinek 303005_5.0304 rostokqtnych_pfaskich
ark. 2 s 6.175.17.13.3.3 Ukfad wysokosciowy  Kronsztad 86
Mapa do celdw projektowych zostafa

Nr ark. mapy:
Ozn. Kanc.:

NGK.6640.1048.2016
wykonana bez ustalania obcigzer

sfuzebnoSciami gruntowymi.

Stan oktualny na dzies 25.05.2016 r.

Ustugi Geoderzyjro-Kartograflezne
MIROSEAW QOLAWSK]
Upr. Zawodowe Nr 13954

ELUTOWO WIELIOE

geodezyjnych i kartograficznych, ktbryéh et %
rezultaty zawiera operat techniczny =~ - L
wpisany do ewidencji materialow

STAROSTA WRZESINSKI

- | |Inwestor:
Obiekt: Budowa oswieflenia ulicznego w miejscowosci Bierzglinek ul. Morelowa
Adres: dz. 226/11 ark. 2 obreb Bierzglinek gmina Wrzesnia
ﬁﬁﬁ:m
Kieryjacy |Marek Wardenski
projektem: |GP. 7342-72/98
GP. 7342-90/92
opracowat: [N INZ. M. Depczyriski
Projekiowal Ryszard Bryske
upr. 184/86/Pw
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Temat: Projekt zagospodarowania terenu - inia k bldwa nN U 4kV stupy’
: oswietleniowe, szafka oswiefleniowa SO
Branza; Stadium: Nrrysunku: [ [Pata: Skala:
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