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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznati Wrzeénia, 12.05.2016 1,

Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzeénia

tel. 61 437 46 00
16716/2016/0D5/ZR4

Gmina Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

.mrakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie uliczne, Wrzenia, dz. nr 3579/3
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 2 kW
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
II. RODZATPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbg¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.istniejgce urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1.przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 od istniejgcego zlacza kablowego wolnostojgcego
w granicy dz nr 3579/4,
kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
1.2.2.z13cze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym dz nr 3579/3 obok
istniejacego zlacza ZKP miejscu dostepnym dla sluzb ENEA Operator Sp. z 0.0. z dostepem od
zewnatrz;
1.2.3.gabaryty zljcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskowsg;
1.2.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamkniecia wkiadks z
kluczem stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1.ze zlacza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkeie 1.2.1 do 1.2.4, wykonaé zasilanie kablowej szafki o§wietleniowej SO;
2.2.z kablowej szafki SO pobudowaé lini¢ o§wietlenia wedlug potrzeb,
ITI. MIETSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEK TRYCZNEJ
Zaciski listwy zaciskowej w zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzeri.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zligcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpoSredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie glowne dobra¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 10 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie grzedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajgeym tg o < 0,4.




VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym Srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowic bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwodci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie. .

6. ENEA Operator Sp. z 0.0, zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreélonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waZnoéci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst
jednolity ( Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:
Budowa ofwietlenia ulicznego

W miejscowosci :
Wrzesnia dz. 3579/3

opracowany dla : Gmina Wrzesénia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny.

RYSZARP BRYSKE
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Pan Kerek We.rdeﬂski. J erb upowani cny dos.

Lo k;(.rowa.nia, mdzorow;nin i kontrolowmia budowy L robddt, :
kontrolowania wytwuzania kensirukoyjnych elementéw sieci i :Lnstelac;u
elektr;ycznych orez ocenienie i badenia stenu techniczneso w gekresie

- gleci 1 instelecid elektrycznych, stecji oraz madzeﬁ eloktroenorge-
~tycznych o powszechnie zm.nych rominza:niach konatrnkcyjnych i
4 echemstach gechnicanych, - ; _
, sporzedzanie W budawnictwia J ednorodzin:mn, gdgrodowym oraz {nnych
budynkach o kubeturze do.1000 m3 projektdw instalacji elektrycznych e

o powszechnie snanych romiazaniach konstmkcyjnych - § sehemtach

techniceznych.

0d decyz;u. n:lnied!zed przylxuguje Panu oﬁwu!anie do I:t.niutra.
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwe, ze poirednictwem Dyrektora
Wydzialu Gospoderkl Przestrzenne] Urzedu uro:]madzkicso v, Koninie,
w te!'m:[n.ie 14 d.ni od daty Jejd e#rz.m.nia. . ) .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SJV-RYB-RGU *

Pan Marek Warderiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5410/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniv mosna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




Poznad  gnio 27:05. . Bkl A

(pieczed)

Nr  184/86/Pw .

Decyzia o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do pelnienic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

4 ust.2, § 5 ust.1 6st1§7
Na podstawie § i § 13 ust, ’ pki E ’ s c_l rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-
keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
lyszard BRYSKE

(imig 1 nozwisko)

magist er inﬁynler elektryk

Obywatel(ka)

ra t:ytul noukowy — zowodowy)

,e

(rodzaj funkeji)

w specjalnodeir instalacyjno=inzynieryjnej e
(rodz0] specjalnodci technlcmo budowlane;)

—— instalac]i elektrycznych

(specjalizaclo zowodowa)




Obywatel(ks) :t.........Ryszard Bryske

(imie | nozwlisko)

jest upowainiony(a} do:
1/ sporzgdzanie projektdw instelacji elektrycznych,

2/ kierowanis, nedzorowanis i kontrolowania budowy i robdét, kierowanis
i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalscji oraz
ocenianlas 1 badenia stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycz-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8T5-49Y-L2K *

Pan Ryszard Bryske o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0402/01

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 4, 62-300 Wrzeénia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 +. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu L]
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa,




~ Wrzesnia ,dnia 21.07.2016 1.

(Miejscowos¢) (Data)

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015.520 z dnia 2015.04.14, z p6zn.
zm.),
w dniu 21.07.2016r. W _ Starostwie Powiatowym we Wrzesni

(Data) - (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnejy

przeprowadzono narade koordynabyjnq.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Maigorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy
(imig i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko sluzbowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;:

Oznaczenie kancelaryjne

wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej NGK.6630.365.2016
sieci uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej sieci

At Siec e
uzbrojenia terenu lektroenergetyczna

Potozenie projektowanej -
sieci uzbrojenia terenu Wizesnla dz. 3579/8

Imig i nazwisko Zakiad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
oraz inne dane identyfikujgce (62-310 Pyzdry, ul. Sienkiewicza 5

wnioskodawce | Projektant: Marek Wardenski

2016 -7- 2-9.-




Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej

Imiei nazw:sko

Oznaczenle reprezentowanych podmlotow

1ub informacja o przyczynach uczestmctwa w naradzie

Jr LI

uczestnika
KIEROPNIK
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Filip Gruszczyski

137 4600, iox 081437 4684
200456308, NIP. 7822377160
Przedstawiciel Netia 5.A metia SA

ul. Polecyki i ;. 02-822 Warszawa
acdie e worespondencji
Ul Cuuszivse:_jo 18, 62:020 Swarzgﬂz

tel. 27 357 65 ‘3‘2 Tax 22 352 00 54




{Il. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

wnioskow:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci

Stanowiska uczestnikéw narady/

Uwagi i zalecenia

uzbrojenia terenu

x: T " " pr /
S - by ; b LT
i b R t
s - ' s
e Karoling Adamszke
V KOOrgynato: L' Liguunien
lmspekior
ds. Technicznyek
£ T i
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Przedstaxﬂirciéll Netia S.A
H Yot

Filip Gruslzcéyr‘\ski




IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotow lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie

Przedstawiciel Gmina Wrzeénia

Przedstawiciel Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Przedstawiciel Orange Polska

Przedstawiciel Oswietlenie uliczne i drogowe Sp. z 0.0.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

205207 2 4

Merbin Pfhjymf«i
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Pzial Utrzymania Uslug

ul. Cieszkowskiego 18

62-020 Swarzedz

tel. +48 22 352 65 92

fax +48 22 352 66 50

/ il o g oo BT Hoif ©

Zatgoznik nr... /..., .do protokotu: ..[12. 5. e T Y .
Uwagi state — zestaw 1

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowac normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail:
nadzorv@netia.pi;

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

Z powazaniem

Przedstawiz'ifi Netia S.A.
i1
Filip Gruszczynski

p—

Netia S.A.
ul. Poleczki |3, 02-B22 Warszawa
adres do korespondencji
ul. Cieszkeweskiegs 18, 62-020 Swarzedz
tel. 22 352 65 92, fax 22 352 66 50

]
Viaycin r':'njc’/'liski

Mebia SA. ul Poleczki 13, 02-822 Warszaws - NIF 525-02-05-575 - REGCN 61 1566274 + 5ad Rejonowy dia m sl Warszawy w \Varszawie,
Xl Wydzial Gospocaiczy Kiajowego Reajsiry Sadowago KRS 000004 1649 - Kapilal zakladowy. 301.042.966 PLN Kapila! oplaceay w calosct.




9. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

wlasciciel

nr dzialki

Gmina Wrzesénia,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrzesnia

3579/3.

RYSZARD BRYSKE
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M ; = GMINA WRZESNIA
UL. RATUSZOWA 1
62-300 WRZESNIA

dotyczy: budowy oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnef ul. Legii Wrzesiniskief dz. nr geod.
3579/3 wm. Wrzesnia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia jako zarzadca drég gminnych uzgadnia bez uwag projekt
budowy oéwietlenia drogowego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV, stupéw oswietleniowych oraz
szafki o$wietleniowej - w pasie drogowym drogi gminnej ul. Legii Wrzesinskiej dz. nr geod. 3579/3

w m. Wrzesnia, zgodnie z zataczonym planem projektowym.

Zatacznik:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Otrzymuja;
1. Zaklad Elektroinstalacyjny Marek Wardefiski
ul. Sienkiewicza 5

62-310 Pyzdry
2. WIK.RK aa

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44

e-mail: wizesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl




11. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania 2zgodnie z wytycznymi Inwestora
i zleceniem jest wykonanie o$wietlenia ulicznego w m. Wrzesnia dz. 3579/3.
Przewidziano zastosowanie stupéw o$wietleniowych stalowych typu SO 7/3 z oprawg typu
LED 55W.
Projektowane oSwietlenie zasilane bedzie ze zfacza ZKP projektowanego wedhug
odrebnego  projektu  (wykonane przez ENEA) zgodnie =z  warunkami
16716/2016/0D5/ZRA4.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

2.1 Szafka oSwietleniowa SO

Szafka oswietleniowa zasilana bedzie przylaczem wykonanym kablem ziemnym
niskiego napigcia typu YAKY 4x25mm’ 1 = 1/6m od istniejacego zlacza kablowo
pomiarowego ZKP (wykonane przez ENEA).

Urzadzenia o$wietlenia pozostaja na majatku i w eksploatacji Gminy Wrzesnia.
Szafke oswietleniowg usytuowaé zgodnie z lokalizacjg rysunek nr 1 z kidrej nalezy
wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe. Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szafki
o$wietleniowej spelniajgc warunek R < 10 Q.

Na szafce nalezy wykona¢ tabliczke opisowg — ,, Wiasno§é Gmina Wrze$nia™.

Schemat ideowy szafki oSwietleniowe]j pokazano na rysunku nr 3.

2.2 Linia kablowa oswietlenia

Zaprojektowano lini¢ kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?
o tacznej dtugosci 1 = 35/47m.
UWAGA : Kabel ukiada¢ w rurze ochronnej DVR 75 na calej trasie.
Linig kablowg nalezy uklada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folia
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie wypeti¢ wykop zageszczajac

warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr 1.

T —




Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym drogami, nalezy wykonaé
w rurze ochronnej @75. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w
trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ 1 przekrdj kabla, wiasciciel. Oznaczniki mocowaé¢ na kablu za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywrdcié do stanu poprzedzajacego wykonanie linii

kablowe;j.

2.3 Slupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe stalowe typu :

SO 7/3— 2 szt,

posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym B-120.
Stupy usytuowaé w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.
Zaprojektowano oprawy LED 55W.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w ztaczkach IZK.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie).
Shupy stalowe i oprawy nalezy uzerowaé. Ponadto nalezy zastosowaé dodatkowe

uziemienie kazdego stupa o$wietleniowego spetniajgce warunek R < 10 Q.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie o$wietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 3579/3 w m. Wrzeénia i stanowi wlasno$¢ Gminy Wrzesnia.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5)
nie wykracza poza obszar dzialek objgtych wnioskiem pozwolenia na budowe
linii energetycznej o$wietlenia.
Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.
W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkow
lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.
Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terendw niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkéw
uzytkowania.
Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na §rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materiaty w pelni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt speinia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownik6éw, nalezy
stosowac¢ materialy certyfikowane, atestowane.

RYSZAR wKE
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5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywaé, przestrzegajac Scisle przepiséw BHP.

Szczegdlna ostroznos$é zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Instalowane urzgdzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz
posiada¢ odpowiednie atest, certyfikaty.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE - Prawem
Budowlanym.

Urzadzenia podlegajg wytyczeniu przez geodete i po wykonaniu podlegajg inwentaryzacji

geodezyjne;j.

Calos¢ urzgdzen pozostaje na majgtku Gminy Wrzesnia.

M
.
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12. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia gldwnego, pradow

Dla oprawy 55W

llos¢ opraw — 2 szt

Moc zainstalowana P =2x55W =0,11kW
Prad rozruchowy Ir=2x1,1A=2,2A
Przyjeto zabezpieczenie obwodu I = 6A

Przyjeto zabezpieczenie opraw I = 4A w IZK

Przyjeto zabezpieczenie obwodu nr 1 I= 6A S3016A

Zabezpieczenie glowne w szafce oswietleniowej WTN 00/gG 10A

RYSZARD /BRYSKE




2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najdluzszego obwoddéw

Obwaéd
AU=(P*1/y*U**s)* 100%
DANE :
P=0,11kW
1=47m
s =25mm’
AU = (110 * 47/ 35 * 230> *25 ) * 100%
AU = 0,06 [%]
P — moc przylagczeniowa

| — dtugos¢ obliczanego odcinka [m]
s — przekrdj przewodu [mm2]

Obliczony spadek napigeia AU = 0,06 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUge, = 5 [%]

BRYSKE
. elekt

ier wnie

. 184/8t1Pw




13. ZESTAWIENIE MATERIALU :

L.p. Wyszczegblnienie Jednostka llosé
1. | Kabel YAKY 4x25mm?® m 36/53
2. | Stup oswietleniowy SO 7/3 szt 2
3. | Fundament B - 120 kpl 2
4. | Oprawa LED 55W szt 2

np. VOLTANA 3 24LED 55W
5. | Adapter montazowy do oprawy szt 2
6. |IZK kpl 2
7. | Przewdd YDY 3x2,5mm? m 14
8. | Rura ostonowa DVR 75 m 36
9. | Uziemienie

-pret & 16/1500 — 3 szt

-grot & 16 — 1 szt

-uchwyt Krzyzowy — 1 szt kpl 3

10. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 36
11. | Piasek m?> 0,5
12. | Folia niebieska m 36
13. | Szafka o$wietleniowa + zegar szt 1
14. | S 301 6A szt 1
15. | WTN 00 10A szt 1




A

proj. stup oswietleniowy
+ oprawa LED
proj. kabel YAKY 4x25mm2

24 proj. szafka o$wietleniowa
schemat nr 3

A proj. uziemienie R<100Q

] proj. ztgcze kablowo-pomiarowe
zakres prac ENEA

proj. YAKY 4x25 |=36/53m

UWAGA : kabel na catej
diugosci ukfadaé w rurze
ochronnej DVR 75

1/6

7

17/23 18/24

Inwestor : Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia.

Miejscowos¢ : Wrzeénia, dz. 3579/3, gm. Wrzesnia.

Zadanie: Budowa oswietlenia ulicznego.

Kierujacy projektem :
Marek Warderiski
upr. GP 7342-80/92,
GP 7342-72/98

Projektant :
Ryszard Bryske
upr, 184/86/Pw

;systent projektanta : 1 ’ . M
mar inz. Mariusz Depczynski @é’f( -éra.%,

Biuro projektowe : Zakiad Eleﬁroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

slerpien 2016- ] l schemat ideowy rys nr 2
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YAKY 4x25mm?2
| =1/6m
od ZKP zakres prac ENEA
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R-A
[n $301
6A
Zegar
sterujgcy
. S301 10A
25A
S 301
6A

proj. obwéd oswietlenia
YAKY 4x25mm2 | = 35/47m

g

Inwestor : Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia.

Miejscowosc : Wrzesnia, dz. 3579/3, gm. Wrzeénia.

Zadanie: Budowa o$wietlenia ulicznego.

Kierujgcy projektem :
Marek Wardenski
upr. GP 7342-80/92,
GP 7342-72/98

= sedai

Projektant :
Ryszard Bryske
upr. 184/86/Pw

Asystent projektanta :
mgr inz. Mariusz Depczyriski

- ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry o
sierpien 2016 i[ schemat szafki odwietleniowej rys nr 3

Biuro projektD;; : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej o$wietlenia typu YAKY 4x25mm?®

- montaz stupéw o$wietleniowych na fundamentach
- montaz opraw o$wietlenia na stupach
- zabudowa szafki o$wietleniowe;]

2) Elementy, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Inwestycja realizowana jest wzdtuz drogi gminnej nalezy zwrécié
szczegolng ostroznos¢ podczas poruszania si¢ po terenie,

- wykopy glebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy
nalezy zwrocic¢ szczegdlna ostroznosé, aby nie doszto do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

- podczas stawiania stupow w obrebie prace w dZzwigu stwarzajg zagrozenie,

- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

- wszelkie prace podlgczeniowe przed zalaczeniem zasilania a w szczegdlnosci
po zatgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych:

- na catej dlugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasma koloru
czerwono bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,

- w miejscu przecisku pod drogg powinny by¢ ustawione odpowiednie znaki
drogowe informujgce o przecisku,

- w celu dojscia i dojazdu do posesji powinny by¢ utozone kiadki

komunikacyjne z poreczami,

- przy robotach pod napieciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:

"PRACE POD NAPIECIEM"

5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie BHP,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia
zagrozen, w przypadku porazenia pragdem elektrycznym zastosowac si¢ do
przepisow BHP 1 wezwac odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowac odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty
ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

- podczas zalgczania zasilania bezposredni nadzor nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy




6) Materialy i wyroby niezbedne do wykonania celéw inwestycyjnych nalezy:

- zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie mogg znajdowac si¢ w miejscu narazonym np. na
deszcz itp.

Wszystkie materiaty muszg by¢ zabezpieczone- przed ewentualng kradziezg.
Miejsce skladowania materiatow wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie
barakowozu.

7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé si¢ w
miejscu:

wyznaczonym, np. barakowdz, samochdd Powinny znajdowacd sig: w petni
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materiaty
okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw
niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np.
barakowdz.

RYSZARD/BRYSKE

Uprawnlony amt | kferownik
budowy ypr. 184/86/Pw




