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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznari Wizednia, 13.05.2016 1.

Rejon Dystrybucji Wrzednia
ul. Witkowska §
62-300 Wrzeénia

tel. 61 437 46 00
16712/2016/0D5/ZR4

Gmina Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

harakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie uliczne, Wrzesnia, ul. Spacerowa/Blekitna dz. nr 2813/3; 2814/4
varunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego
' z mocg przylaczeniows 3 kW
na napigeiu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYELACZENIA
Zizcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
L.1.1.istniejgce urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1.przylacze kablowe i zlacze kablowe wolnostojgce ZKP-1 w granicy dz nr 2814/11 istniejgce,

1.2.2.z13cze kablowo pomiarowe o ktérym mowa w pkeie 1.2.1. wymienié na zigcze kablowo pomiarowe
wolnostojace 2 mozliwoscia zabudowy 2 ukladéw pomiarowych,
zlgcze zabudowaé jako wolnostojgce obok istniejgcego zlgcza ZKP miejscu dost¢pnym dla stuzb
ENEA Operator Sp. z 0.0. z dostgpem od zewngtrz;
material pochodzacy z demontazu zdaé do magazynu RD Wrzeénia,

1.2.3.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie Zegara sterujacego,

' listwg zaciskows;
1.2.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladkg z
kluczem stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1.ze zigcza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkcie 1.2.1 do 1.2.4. wykona¢ zasilanie kablowej szafki o§wietleniowej SO;
2.2.z kablowej szafki SO pobudowa¢ lini¢ o$wietlenia wedlug potrzeb,
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy zaciskowej w zlgezu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesénie granice wlasnoéci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Z1gcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN ,
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 16 A
zlgceze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana Przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tgp<04.

16712/2016/0D5/ZR4 UT ™




VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pbniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajgcych odpomosc na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaZnika dugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane;j oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okre$lonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik;

Strona 2
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst
Jednolity ( Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany:
Budowa o$wietlenia ulicznego

w miejscowosci :
Wrzesnia ul. Spacerowa, Blekitna dz. 2813/3, 2814/4

opracowany dla : Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny.

RYSZARH BRYSKE
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Pen Merek Werdeﬂski, J es‘t upowani ony do:

L4 k:torovrania, nadzorowa.nia 1 kontrolawania 'budow i roddt, :
¥ontrolowanis wytwarzenie kemstrukoyjnych elementéw sieci 4 mstelacu
elektrycznych orez ocenisnie i badanis stenu 'bechniczngso w gakresie

- giecl i instelecl elektrycznych, stacji orez urzsdzed eltktroenerge-
=tyoznych o pauzechnie znz.‘nych rozwimaniach konatrukcyjnych <
1 schemstach technicznych, . . .
» sporzedzanie W 'budawntctwie Jednorodzinmm, zégrodowym oraz 4rnych
budynkach o kubeturze do.1000 m3 projektdw instalecil elektrycznych
o' powszechnie znanych rczwiazaniach konstmkcvjnych i schemtach .

technicznych,

0d decyz:]i n:lniedazej przylrngu;le Panu odwo!u.nio do Iﬂ.niltra
Gospoderki Przestrzenne] i Budownictwa, ze poared:ns.etwem Dyrektora
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\ te!‘nim‘.e 14 dni od daty Jed etrmg, , .
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Zasdwiadczenie

0 numerze weryfikacyfnym:

WKP-SJV-RYB-RGU *

Pan Marek Wardenski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5410/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

o
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Decyzia o stwierdzeniv przygofowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

ust.2, § 5 ust.1, § 6 yst.1 § 7
Na podstawie § 4 .1 § 13 ust, ’ pkt E : bt .. ... d rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska z dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

kcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr B, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Ryszard BRYSKE
(rm:e 1 nu;wnsko)

magister inzynler elektryk
ra (ty!ul noukowy — zawadowy)

Obywatel(ka)

/-

urodzony(c) dnia 31 R§?§Z133§£ikﬁ9 ‘49 r. w Dokotowie

m’:.u.
:‘\

2

(rodzoj .funkc}i)

w specjalnosci lnst&l&cy.‘jno-i’m‘ﬁm eryjnej .
(rodza] specjalnoéci technlczno budowlone;)

instalacji elektrycznych

w zakresie

(specjakizacje zowodowa)




Obywatel(ka) s Ryszerd Bryske

(imig 1 nnwlsko)

jest upowazniony(a) do:
1/ sporzgdzenis projektdw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nedzorowanis i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
1 kontreolowanie wytwarzenia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz

oceniania 1 badania stenu technicznego w zaskresie 1nstalacai elektrycz-
nych.-—n-——w——-—----—a-_--—--
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-8T5-49Y-L2K *

Pan Ryszard Bryske o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0402/01

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 4, 62-300 Wrzeénia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejsaym 2aéwiadczeniv mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiastiwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Wrzesnia ., dnia
T eiscowos)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015.520 z dnia 2015.04.14, z pdzn.

zm.), S
w dniu 21.07.2016 1. wo Starostwie Powiatowym we Wrzesni

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

............................. Maigorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy

{Imig i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko sluzbowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne

wniosku o uzgednienie
usytuowania projektowane;j NGK.6630.367.2016

sieci uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej sieci

Eh T Sie¢ ele
uzbrojenia terenu REBERergREzna

Po{o:':enie.projekiowanej i )
sieci uzbrojenia terenu Wrzesnig, ul, Spacerowa, Blekitna, dz. 2813/3, 2814/14

fiiS FiswiEks Zakiad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Warderski
oraz inne dane identyfikujgce 62-310 Pyzdry, ul. Sienkiewicza 5

MRRERaanee Projektant: Marek Wardenski

20% -07- 721




Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

‘Imie i nazwisko
uczestnika

lub informacja o przyczynach uczestnictwa w'naradzie

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow

\
Karoling Ademsie

Koordynator 05, 0zgeenien

~edsisbinrsig

Inspektor
ds. Lexhniczyeh

STEiZa P 7 0.0,

ia, ul, Miosizwska 8

ids: 620 <, NIF 769-00-00-517
Tol. - (B1) A35-05.47 T

CRUTN VRZERNGS
- : W_rzw.n 2. Ul Wiikkowska
i 437 3500, ¢y 081437 dp o4
o A Slvlv T
TUlzrs Cawisiegg

ST

VEUCS POTNAN

+ telal .Jnﬂ:‘ SA
Przedstawicct

NIF 7822377160

Netia S.A.

Ul Poleraki 13

Filip Gruszczynski

13:-02-822- Warszaws
adres do korcspondenc;i

ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzedz

tel. 22 352 65 92, fax 22 352 66 50




ll. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgloszonych

wnioskow:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/

Uwagi I zalecenia
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow lub informacja o

uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Gmina Wrzesénia
Przedstawiciel Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z o0.0.
Przedstawiciel Orange Polska

Przedstawiciel

Oswietlenie uliczne i drogowe Sp. z 0.0.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjne;:




-Przedsighierstwo Wodociggdw i Karnalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni

¥
e

I} Prace ziemne w miejscach zblizeri i skrzyzowar z istniejacy siecig i przyl. wod. - kan. nalezy

3

/ Zachowaé normatywne odlegloéci od istniejgcych sieci i przyt. wod. - kan..

(f'\-\. wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
2

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ probne przekopy celem ustalenia

posadowienia sieci i przyl. wod. - kan.
4. Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem do PWiK

Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Milostawska 8.
5. W przypadku wystapienia podczas robét koniecznodci ewentualnej przebudowy naszego

uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodnié sposéb ich rozwigzania w PWiK Sp. z o.0. we
Wrzesni ul. Milostawska 8, Dzial Techniczny.

@ Koszty wszelkich rob6t i uszkodzen na sieci i przyl. wod. - kan, powstalych w wyniku

prowadzonych prac, jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.

7. Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podhiznymi uzgodnié w PWiK Sp. z o.0.
we Wrzesni ul. Milostawska 8, Dziat Techniczny.

8. Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.

9. W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Milostawska 8.

10.Uzgodnié branzowo.

11. Projektu nie uzgodniono. Nalezy zglosi¢ si¢ do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni w celu wkreslenia
na planie przebiegu sieci i przyl. wod. - kan. w miejscach zblizedi i skrzyzowan oraz dokfadnego
uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.




9. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

Lp. wlasciciel nr dzialki
Gmina Wrzeénia,
ul. Ratuszowa 1, 2813/3, 2814/4,
62-300 Wrzesnia




Wrze$nia, dnia 20 lipca 2016 r.

% ,
*WRZESNIA

s WIK.RK.7230.1.202.2016 _
Sk i GMINA WRZESNIA

N UL. RATUSZOWA 1
T s 62-300 WRZESNIA

dotyczy: budowy oswietlenia drogowego w pasie drogowym drdg gminnych ul. Spacerowa dz. nr geod. 2813/3
P ul. Blekitna 2814/14 w m. Wrzesnia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze$nia jako zarzadca drég gminnych uzgadnia bez uwag projekt
budowy o$wietlenia drogowego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV, shupéw oswietleniowych oraz
szafki oswietleniowej - w pasie drogowym drog gminnych ul. Spacerowa dz. nr geod. 2813/3

i ul. Blekitna dz. nr geod. 2814/14 w m. Wrzesnia, zgodnie z zalaczonym planem projektowym.

Zatgeznik:
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Otrzymuja;:

1. Zakiad Elektroinstalacyjny Marek Warderiski
ul. Sienkiewicza 5
62-310 Pyzdry

2. WIK.RK.aa

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze&nia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 840 40 44

e-mail: yrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl




11. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
i zleceniem jest wykonanie o$wictlenia ulicznego w m. Wrze$nia ul. Spacerowa, Blekitna
dz. 2813/3, 2814/4.
Przewidziano zastosowanie shupéw o$wietleniowych stalowych typu SO 7/3 + wysiegnik
W 16/1/1/1 z oprawa typu LED 55W oraz stupéw SO 4/3 z oprawa parkowa.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie ze zlacza ZKP projektowanego wedtug
odrgbnego  projektu  (wykonane przez ENEA) zgodnie =z  warunkami
16712/2016/0D5/ZR4.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

2.1 Szafka oSwietleniowa SO

Szafka oswietleniowa zasilana bedzie przylaczem wykonanym kablem ziemnym
niskiego napigcia typu YAKY 4x25mm’ | = 1/6m od istniejacego zlacza kablowo
pomiarowego ZKP (wykonane przez ENEA).

Urzadzenia oswietlenia pozostaja na majatku i w eksploatacji Gminy Wrzesnia.
Szafk¢ oSwietleniowg usytuowaé zgodnie z lokalizacjg rysunek nr 1 z ktérej nalezy
wyprowadzi¢ obwody o$wietleniowe. Nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie szafki
o$wietleniowej spelniajgc warunek R <10 Q.

Na szafce nalezy wykona¢ tabliczke opisowg — ,,Wiasno§é Gmina Wrzesnia”.

Schemat ideowy szafki o§wietleniowej pokazano na rysunku nr 3.

2.2 Linia kablowa oswietlenia

Zaprojektowano linig kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?
o0 tacznej dtugosci 1= 109/145m.
Lini¢ kablowg nalezy ukfada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie wypelnié wykop zageszczajac

warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr 1.




Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym drogami, nalezy wykonaé
w rurze ochronnej @75. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ i przekrdj kabla, wiasciciel. Oznaczniki mocowaé¢ na kablu za pomoca opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchnie po robotach nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedzajacego wykonanie linii

kablowe;.

2.3 Slupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje sie stupy o$§wietleniowe stalowe typu :

SO 7/3 + W16/1/1/1 — 3 szt,

SO 4/3 —3 szt,

posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym B-120 i B-80
Stupy usytuowac¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.
Zaprojektowano oprawy LED 55W oraz oprawy parkowe.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w ztaczkach I1ZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm”.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie).
Stupy stalowe 1 oprawy nalezy uzerowaé. Ponadto nalezy zastosowaé dodatkowe

uziemienie kazdego slupa oswietleniowego spetniajace warunek R < 10 Q.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie o$wietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 2813/3, 2814/4 w m. Wrzesnia i stanowi wlasno$é Gminy Wrzesnia.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5)
nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na budowe
linii energetycznej o$wietlenia.

Przedmiotowe dzialki nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie
na podstawie ustaleni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz §rodkow
tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenéw niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkéw
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na §rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych
dopuszczalnych poziomdéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materialy w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczefistwa i zdrowia uzytkownikéw, nalezy

stosowa¢ materialy certyfikowane, atestowane.




5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywad, przestrzegajac $cisle przepiséw BHP.

Szczegodlna ostrozno$é zachowac przy pracach na czynnych urzgdzeniach, oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz
posiada¢ odpowiednie atest, certyfikaty.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami PBUE - Prawem
Budowlanym.

Urzadzenia podlegaja wytyczeniu przez geodete 1 po wykonaniu podlegajg inwentaryzacji
geodezyjnej.

Calos¢ urzgdzen pozostaje na majgtku Gminy Wrzesnia.

RYSZARD/BRYSKE




12. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia gléwnego, pradéw

Dla oprawy 55W

OBWOD I

Ilos¢ opraw — 3 szt

Moc zainstalowana P = 3x55W = 0,165kW
Prad rozruchowy Ir=3x1,1A=33A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu I = 6A

OBWOD II

Ilos¢ opraw — 3 szt

Moc zainstalowana P = 3x55W =0,165kW
Prad rozruchowy Ir=3x1,1A=3,3A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu 1= 6A

Przyjeto zabezpieczenie opraw I = 4A w IZK

Zabezpieczenie gtowne w szafce oswietleniowej WTN 00/gG 16A




2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najdluzszego obwodéw

Obwoéd najdluzszy
AU=(P*1/y*U**s) * 100%
DANE:
P=10,165kW
1=7Tm
s =25mm’
AU = (165 * 77 /35 * 230 *25 ) * 100%
AU = 0,03 [%]
P — moc przylaczeniowa

1 — dhugosé obliczanego odcinka [m]
s — przekrdj przewodu [mm?2]

Obliczony spadek napigcia AU = 0,03 [%)] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUgo, = 5 [%]

RYSZARD BRYSKE




13. ZESTAWIENIE MATERIALU :

L., Wyszczegodlnienie Jednostka llos¢
1. | Kabel YAKY 4x25mm?® m 110/151
2. | Stup o$wietleniowy SO 713 szt 3
3. | Wysiegnik W16/1/1/1 szt 3
4. | Fundament B - 120 kpl %
5. | Oprawa LED 55W szt 3

np. VOLTANA 3 24LED 55W
6. | Stlup o$wietleniowy SO 4/3 szt 3
/. | Fundament B - 80 kpl 3
8. | Oprawa parkowa np. OCP 70W szt 3
9. |1ZK kpl 8]

10. | Przewéd YDY 3x2,5mm? m 36
11. | Rura ostonowa SRS 75 m 16
12. | Uziemienie

-pret & 16/1500 — 3 szt
-grot & 16 — 1 szt
-uchwyt Krzyzowy — 1 szt kpl 3

13. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 110
14. | Piasek m’> 4,5
15. | Folia niebieska m 110
16. | Szafka o$wietleniowa + zegar szt 1
17. | S 301 6A szt 2
18. | WTN 00 16A szt 1
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Inwestor : Gmina Wrzesénia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

Miejscowosc : Wrzesnia ul. Spacerowa, Blekitna dz. 2813/3, 2814/4.

Zadanie: Budowa odwietlenia ulicznego.

Kierujacy projektem :

Marek Warderiski

upr. GP 7342-90/92,

GP 7342-72/98 i

oo 2B 1

Projektant : |
Ryszard Bryske
upr. 184/86/Pw

budowy upt.¥184/86/Pw

Asystent projektanta :
mgr inz. Mariusz Depczyriski

arse Deea Wepepsli

Biuro projektowe : Zakiad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Warderiski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

sierpieri 2016 W‘ schemat szafki oéwietleniowej rys nr 3




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej o$wietlenia typu YAKY 4x25mm?
- montaz slupdw oswietleniowych na fundamentach
- montaz opraw o$wietlenia na shupach
- zabudowa szafki o$wietleniowej

2) Elementy, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest wzdtuz drogi gminnej nalezy zwrdcié
szczeg0lng ostroznos¢ podczas poruszania si¢ po terenie,

- wykopy glebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy
nalezy zwrdci¢ szczego6lna ostrozno$é, aby nie doszto do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- podczas stawiania stupéw w obrebie prace w dZzwigu stwarzajg zagrozenie,

- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagroZenie,

- wszelkie prace podlaczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w szczego6lnosci
po zalgczeniu stwarzaja ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

- na calej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasmg koloru
czerwono bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,

- w miejscu przecisku pod drogg powinny by¢ ustawione odpowiednie znaki
drogowe informujace o przecisku,

- w celu dojécia i dojazdu do posesji powinny by¢ utozone ktadki

komunikacyjne z poreczami,

- przy robotach pod napieciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:

"PRACE POD NAPIECIEM"

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie BHP,

- w przypadku wystapienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia
zagrozen, w przypadku porazenia prgdem elektrycznym zastosowac sie do

przepisdéw BHP i wezwaé odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowac¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty

ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

- podczas zalgczania zasilania bezposredni nadzoér nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy




6) Materialy i wyroby niezbedne do wykonania celow inwestycyjnych nalezy:

- zlokalizowaé w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie mogg znajdowac si¢ w miejscu narazonym np. na
deszcz itp.

Wszystkie materiaty muszg by¢ zabezpieczone- przed ewentualng kradziezg.
Miejsce sktadowania materiatdw wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie
barakowozu.

7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac si¢ w
miejscu:

wyznaczonym, np. barakowoz, samochod Powinny znajdowac sie: w pelni
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbe¢dne do ratownictwa materiaty
okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np.
barakowoz.




