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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa fithess parku na ktérym zostang zamontowane nastepujace
urzadzenia zewnetrznych sitowni: fawka z prostownikiem plecéw, orbitek+biegacz, wahadto+twister,
prasa nozna+wioslarz, rowerek, narciarz, podciag gérny i drabinka, motyl siedzac, zewnetrznego stotu
do ping ponga, ustawieniem tawek w Grzybowie 32, gm. Wrzesnia, na dzialce oznaczonej w ewidencji
gruntéw pod nr 224/9.

2. Stan istniejacy.
Teren, ktory zostat przeznaczony pod budowe fitness parku w chwili obecnej porasta trawa.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie ustawienie poprzez zamontowanie na fundamentach betonowych usytuowanych min. 30 cm pod
powierzchnig gruntu urzadzeh sitowni zewnetrznych w formie kompleksu urzadzen sprawnosciowych
zamocowanych na state w gruncie. Przedstawione na rysunkach i zdjeciach zewnetrzne urzadzenia fithes
bedace przedmiotem zaméwienia stuzg tylko i wylacznie doprecyzowaniu przedmiotu zaméwienia, a
zamoéwienie nalezy wykonaé z materiatéw odpowiadajgcych warunkom opisanym w niniejszym dokumencie lub
rownowaznych pod wzgledem materiatowym i tozsamosci funkcji urzadzen. Przyktadowe urzadzenia, wyglad:

a) fawka + prostownikiem plecéw — 1 szt.

b) orbitek + biegacz — 1 szt.




c) wahadto + twister — 1 szt.

d) prasa nozna + wioslarz — 1 szt.

e) rowerek — 1 szt.




f) narciarz — 1 szt.

g) podciag + drabinka — 1 szt.

h) motyl siedzac — 1 szt.




i) stét do ping ponga — 1 szt.

k) tawki parkowe z oparciem — 5 szt.

tawki parkowe zgodne z norma PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
e dlugos¢ tawki — min. 190 cm,
szerokosc¢ fawki — min. 55 cm,
wysokos¢ catkowita — min. 76 cm,
wysokos¢ siedziska — min. 40 cm,
szerokos¢ siedziska — min. 40 cm,
dtugos¢ siedziska — min. 170 cm,
« stelaz z rury gietej fi min. 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Montaz na state za pomoca $rub przechodzacych przez stopy tawki do gotowych fundamentéw.

4. Dane techniczne (materialowe) urzadzen fitness.

e urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana z ocynkowanych rur stalowych malowanych proszkowo o
przekroju @ min. 90 mm i grubosci min. 3,2 mm,

« uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane z ocynkowanych rur stalowych malowanych
proszkowo o przekroju & min. 33 mm, grubos¢ min. 3,2 mm. Rury zakohczone plastikowymi
zatyczkami.

* w przypadku urzadzenia modutowego na pylonie - Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z
dwadch stalowych rur o przekroju min. @ 90 mm, grubo$¢ min. 3,2 mm. Miedzy nogami dwie blachy
grubosci min. 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach,

* siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci min. 2 mm. Siedziska, pedaty i oparcia mogg
by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) lub ptyty HDPE,



gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocag $ruby z gwintem metrycznym do
ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi
przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne,

w urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi éwiczacego,
zastosowac sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory),

malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjng. Kolorystyka w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu.

urzadzenia sa wykonane w oparciu o normy PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i
seniorow w podesztym wieku.

5. Dane techniczne (materiatowe) stotu do ping ponga.

Parametry stolu do ping ponga: wysoko$¢: 76 cm, wymiary blatu: 152,5 x 274 cm. Stét do gry w tenisa
stotlowego, do wkopania w miekkie podtoze:

blat stolu gr. 45 mm wykonany z betonu polimerowego, pokryty warstwg nienasyconych zywic
poliestrowych tzw. Zelkotem,

siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy aluminiowej o gr. 4 mm, mocowana w sposéb
uniemozliwiajacy kradziez,

blat z linig dzielgca dla gry podwdjnej,

krawedzie blatu, obrzeza, narozniki zabezpieczone okalajacg listwg aluminiowa, zapobiegajaca
obiciom,

podstawa wykonana z polimeru,

stét ping pongowy wykonany zgodnie z normami PN-EN 1510 lub DIN EN 15312 i posiadajacy
odpowiednie certyfikaty na zgodnos¢.

6. Wytyczne uzytkowanie i konserwacji.

Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwac;ji i eksploatacji dotaczonej do dokumentac;ji obiektu.

7. Zalecenia dla Wykonawcy (prowadzenie i zabezpieczenie robét).

przystapi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia

wiasciwemu organowi,

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w

szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409),

prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej,

zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem bezpieczenstwa przechodniow i pracownikéw,

zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiatami i urzgdzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez

pracownika dozoru,

usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzonych prac,

Wykonawca do wykonania zaméwienia, bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r. Nr 92, poz. 881 ze zm.),

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw na koszt wtasny,

b) opracowania dokumentacji powykonawczej i przediozenia jej Zamawiajagcemu najpézniej w dniu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia,

c) uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenie go do stanu wtasciwego
po zakonczeniu robdt, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego.



