Zalacznik A

OGOLNA SPECYFIKACJA SIECI W SAMORZADOWEJ SZKOLY
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PODSTAWOWEJ W CHWALIBOGOWIE

. Okablowanie strukturalne sieci ma by¢ wykonane z kabli minimum kategorii 6 LSOH
ekranowanej. Kazdy przewod okablowania strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposob
niezmywalny numerem danego punktu logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi by¢
wykonane na jego poczatku i koncu.

. Okablowanie sieci energetycznej ma by¢ wykonane z kabli minimum 2,52 o izolacji do 750V.

. Definicja punktu logicznego: na 1 PL (punkt logiczny) sktada si¢: podwdjne gniazdo RJ-45
ekranowane kategorii min. 6 oraz podwojne gniazdo zasilajace.

. Na punkt AP WiFi sktada si¢ przewod kategorii min. 6 oraz pojedyncze gniazdo RJ-45 z ramka
ekranowane kategorii min 6 montowane na suficie w odlegtosci 1 m od $ciany.

. Z kazdego punktu logicznego, punktu AP WiFi, wszystkie przewody schodza si¢ do szafy w
serwerowni umieszczonej w pokoju wyznaczonego przez zamawiajacego.

. Razem z kablami sieciowymi kategorii 6 LSOH ekranowanej z ktorych jeden bedzie uzytkowany
jako sie¢ telefoniczna, ma by¢ poprowadzone zasilanie z serwerowni z rozdzielni energetycznej.
Na jeden obwodd zasilania przypada SPL oraz jeden wyltacznik réznicowo-pradowy. Zasilanie
calej sieci energetycznej w rozdzielni ma by¢ roztgczane jednym roztgcznikiem 3 fazowym. Sieé
energetyczna ma by¢ zabezpieczona ogranicznikiem przepie¢. W rozdzielni maja znajdowac si¢
lampki sygnalizujace zasilanie na kazdej fazie. Sie¢ energetyczng od rozdzielni gltéwnej
doprowadza wykonawca. Uziemienie instalacji oraz szafy doprowadza wykonawca. Odleglos¢
serwerowi od RG: ok. 40m. Gtowny punkt dystrybucyjny (GPD) umieszczony w serwerowni
musi posiada¢ oddzielny wylacznik réznicowo-pragdowy oraz osobny obwod zasilania.

. Umieszczone w serwerowni switch-e majg by¢ potaczone ze sobg fagczem o przepustowosci
minimum 2Gbit/s (polaczenie nie moze skutkowaé zajeciem 48 portow roboczych switch-a
przeznaczonych na panel gorny i dolny).

. Numeracja punktéw logicznych po zakonczonej budowie sieci powinna wyglada¢ nastepujaco:

1. lTOBWEL.-1PL,2PL,3PL,4PL,5PL;

2. 20BWEL.-6PL,7PL,8PL,9PL, 10 PL;

pozostate obwody nazywamy wedtug przyktadu powyzej w sposob narastajacy.

Wszystkie elementy wybudowanej sieci (gniazdka komputerowe i telefoniczne, patch panele
musza by¢ oznaczone w celu umozliwienia identyfikacji poszczegolnych elementow

wybudowanej sieci. Oznakowanie musi by¢ wykonane z materialow niezmywalnych.



Oznaczenia gniazdek komputerowych maja by¢ nastepujace: 1A, 2A, 3A
Oznaczenia gniazdek telefonicznych maja by¢ nastepujace: 1B, 2B, 3B
Oznaczenia gniazdek punktow AP maja by¢ nastepujace: 1C, 2C, 3C
Przy czym dany punkt logiczny musi posiada¢ ten sam numer gniazdka telefonicznego 1
komputerowego.
Oznaczenie gniazdek elektrycznych musi by¢ nastepujace:
- OBWOD 1/1 — Dla gniazdka nr 1 obwodu nr 1
- OBWOD 1/2 — Dla gniazdka nr 2 obwodu nr 1
- OBWOD 1/3 — Dla gniazdka nr 3 obwodu nr 1
- OBWOD 1/4 — Dla gniazdka nr 4 obwodu nr 1
- OBWOD 1/5 — Dla gniazdka nr 5 obwodu nr 1

9. Po zakonczonej budowie sieci, wykonawca przeprowadzi 1 udokumentuje pomiary sieci
komputerowej, telefonicznej, punktow AP oraz elektryczne;.

10.Po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w rozdzielni energetycznej zestawienie
opisujace przypisanie poszczegdlnych obwoddéw elektrycznych do poszczegdlnych pomieszezen.

11.Po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w gléwnym punkcie dystrybucyjnym
zestawienie opisujace przypisanie poszczegoélnych punktow logicznych do poszczegolnych
pomieszczen.

12.Wszystkie przewody majg by¢ prowadzone w korytach montazowych PCV. Trasy koryt od sieci
komputerowej, ktore pokrywajg si¢ z trasami od instalacji systemu alarmowego oraz z trasami od
istniejacego systemu monitoringu CCTV musza umozliwia¢ separacje na 4 czg¢sci (1 — kable
komputerowe 1 telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 — kable od instalacji systemu monitoringu
CCTV, 4 — kable od instalacji systemu alarmowego). Wszystkie trasy koryt muszg umozliwiaé
separacje kabli w zalezno$ci od typu okablowania prowadzonego/znajdujacego si¢ w danej trasie
kablowej(typy kabli: 1 — kable komputerowe i telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 — kable
CCTV, 4 — kable od systemu alarmowego). Po zakonczonej budowie sieci wszystkie trasy koryt
wraz z zabezpieczonymi przepustami muszg posiada¢ minimum 30% przestrzeni wolnej w
korycie na dalszg rozbudowe. Wykonawca przy budowie stosuje koryta montazowe tylko
jednego producenta oraz z tylko jednej okreslonej serii, wszelkie zatamania tras kablowych
muszg by¢ wykonane z oryginalnych tacznikoéw danego producenta koryt. Niedopuszczalne jest
stosowanie dwoch i1 wigcej koryt prowadzonych w tej samej trasie (dana trasa musi by¢
wykonana z jednego koryta) oraz prowadzenie inng trasg kabli komputerowych/telefonicznych 1
kabli energetycznych do danego PL (musi by¢ to ta sama trasa kablowa).

13.Wszelkie trasy koryt w pomieszczeniu serwerowni musza by¢ poprowadzone w systemie koryt

metalowych lub drabinek metalowych. Wszelkie zatamania tras kablowych muszg by¢ wykonane



z oryginalnych Iacznikéw danego producenta koryt metalowych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek ostrych krawedzi umozliwiajacych otarcia i przetarcia okablowania

14.Wszystkie przewody od sieci komputerowe;j i telefonicznej, gniazdka, patch panele muszg by¢
tego samego producenta w celu zakwalifikowania sieci do certyfikacji.

15.Ulozenie urzadzen aktywnych i1 pasywnych sieci komputerowej w szafie dystrybucyjnej
wykonawca ustala wraz z zamawiajacym.

16.Przed przystapieniem do budowy sieci wykonawca przestawi wstepny projekt budowy sieci
strukturalnej wraz z lokalizacjami/potozeniem koryt i PL po konsultacji z zamawiajacym wraz z
harmonogramem prac. W harmonogramie wykonawca musi uja¢é max. 2 dni robocze po
wykonaniu tras koryt na zamontowanie przez Zamawiajacego okablowania od systemu
alarmowego/monitoringu.

17. Wykonawca w harmonogramie prac musi uwzglednia¢ prace w czasie po godzinach zajeé
lekeyjnych 1 w nocy.

18.W przypadku pokrywana si¢ tras koryt z istniejgcg trasg koryt w szkole, to przed przystgpieniem
do budowy nowej sieci nalezy istniejace koryta zdemontowaé w miejscach, gdzie trasy koryt
beda pokrywaly si¢ z trasami juz istniejacych koryt od sieci komputerowej, telefonicznej,
alarmowej, monitoringu.

19.Budowe sieci uznaje si¢ za zakonczong po spetnieniu nastepujacych warunkow:

1. Wybudowanie sieci teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi.

2. Dostarczenie dokumentacji sieci wraz z rysunkami technicznymi (format AutoCAD) utozenia
koryt i okablowania.

3. Dostarczenie wynikoOw pomiaréw okablowania strukturalnego i energetycznego.

4. Dostarczenie zaswiadczenia o zgloszeniu sieci do certyfikacji.

20.Po zakonczeniu prac wykonawca dostarcza certyfikat na wybudowang siec.

21.Schematy budynku ze wstepnym potozeniem punktéow logicznych, elektrycznych, planowanych
AP WiFi dostepne s3a u zamawiajacego.



