Kosztorys ofertowy

Lp

Nazwa

llosé

Cena netto

Wartos¢ netto

Wartos¢ brutto

SZAFA 19” 42U 800x1200 mm — drzwi przednie przeszklone z perforowanymi bokami
metalowymi, ostony boczne i drzwi tylne — perforowane. Drzwi tylne posiadajg 2 maskownice
o wielkosci 3U — do gory i na dole. Szafa musi byé wyposazona w dwie pary belek nosnych
19” oraz jedng pare belek nosnych srodkowych. Kolor RAL 9005

0,00 z

0,00 z

0,00 z

COKOL DO SZAFY 100x800x1200 mm wysuwang ramg wsporczg i regulowanymi nézkami
umozliwiajgcymi wypoziomowanie szafy

0,00 zt

0,00 zt

0,00 zt

WENTYLATOR Z TERMOSTATEM (poczwdrny) w kolorze RAL 9005

0,00 zt

0,00 zt

0,00 zt

Listwa zasilajgca czarna min. 9 GNIAZD IEC C14

0,00 z

0,00 z

0,00 z

Potka na catg gtebokos¢ do szafy w kolorze RAL 9005

0,00 zt

0,00 zt

0,00 zt

UPS DO SZAFY CyberPower UPS OR1500LCDRM1U + RMCARDZ205 lub réwnowazny o
parametrach:obudowa Rack 1U 19”, napiecie wejsciowe 230V, moc skuteczna min. 900W,
czas przetgczenia maksymalnie 4ms, czas podtrzymania przy 100% obcigzeniu minimum 2
minuty, czas podtrzymania przy 50 % obcigzeniu 11 minut, sygnalizacja pracy poprzez: diody
LED, wyswietlacz LCD, sygnalizacje dzwiekowg wyposazony w karte SNMP / HTTP
umozliwiajgcg zdalnie monitorowanie UPS za posrednictwem sieci, liczba i rodzaj gniazdek
IEC C13 z utrzymaniem zasilania minimum 4 sztuki, liczba, typ gniazd IEC C13 wyj. z ochrong
antyprzepieciowg minimum 2 sztuki,

0,00 zt

0,00 zt

0,00 zt

Switch zarzadzalny Dlink DGS-1210-52MP lub réwnowazny o parametrach:48 portow PoE
GigabitEthernet, min. budzet mocy 370W z 4 wkladkami SFP z gniazdem GigabitEthernet,
Zarzgdzany z poziomu przegladarki

0,00 z

0,00 z

0,00 z
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Switch Cisco SLM2048T-EU lub rownowazny o parametrach: 48 portowy + 2 gniazda
sieciowe combo RJ (gniazda sieciowe: 2x Combo (RJ-45/SFP) oraz 48x 10BASE-
T/100BASE-TX/1000BASE-T,) obudowa Rack 19” 1U, Predkos¢é magistrali min. 96 Gbps,
Rozmiar tablicy adresow MAC min. 8000, obstuga min. 128 aktywnych VLAN, zarzgdzany

8. przez przegladarke internetowg (web Ul), obslugiwane standardy: 802.3 10BASE-T Ethernet, 2 0,00z 0,00z 0,00z
802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit
Ethernet, 802.3x flow control, 802.3ad LACP, 802.1D Spanning Tree Protocol, 802.1Q/p
VLAN, 802.1X port access authentication
9. |PATCH PANEL 24 PORTY 9 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
10. |PATCH PANEL TELEFONICZNY 1U — 50 portow 1 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
11. |Organizer na kable (5 wieszakéw nie zamkniety) 10 0,00 z 0,00 z 0,00 zt
12. |PATCH CORD 50cm cat 6 192 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Koszt potozenia 1 PL (korytka, kabel kategorii 6 LSOH ekranowany, kabel energetyczny kofki,
13. |przewierty, ramki do gniazdek, podwdjne gniazdo elektryczne, podwodjne gniazdo| 89 0,00 z 0,00 z 0,00 z
komputerowe RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania ustugi)
Koszt potozenia 1 toru kablowego na potrzeby sieci WiFi (korytka, kabel kategorii 6 LSOH
14. |ekranowany,kotki, przewierty, ramka do gniazdka, pojedyncze gniazdo komputerowe RJ-45/ 14 0,00 z 0,00 z 0,00 z
kategorii 6, koszt wykonania ustugi)
Koszt potozenia 1 toru kablowego na potrzeby CCTV (korytka, kabel kategorii 6 LSOH
15. |ekranowany, przewierty, zakonczenie wtyczkg RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania ustugi) z| 16 0,00 z 0,00 z 0,00 z
zapasem minimum 3m przy kamerze
16. |Koszt rozdzielni energetycznej z wyposazeniem + przylgcze 1 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
17. |Koszt wykonania pomiaréw sieci energetycznej i komputerowej 1 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt
18. Koszt wykongnia szczegotowej dokumentacji po wykonawczej sieci komputerowej i sieci 1 0,00 2t 0,00 2t 0,00 zt
energetycznej
19. |Demontaz starej sieci komputerowej, telefonicznej, alarmowej i monitoringu 1 0,00 z 0,00 z 0,00 zt
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Wszystkie wyzej wymienienie akcesoria muszg by¢ o parametrach identycznych co wymienione lub lepszych.
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Razem:

0,00 zt

0,00 zt
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