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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 5.225.000 euro na budowe wodociggowej Gutowo Mate — Ostrowo
Szlacheckie (BZP Nr 315221 - 2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (siwz) wniesiono pytania dotyczace przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 1
Prosimy o doprecyzowanie parametréw ksztattek i armatury wodociggowej. Czy do budowy wodociggu nalezy uzyé ksztattek i armatury z
zeliwa szarego, czy sferoidalnego oraz czy Zamawiajgcy dopuszcza dowolnego producenta, czy tez tylko niektoérych producentéw?

Odpowiedz
Do budowy wodociggu nalezy uzy¢ materiatéw z zeliwa sferoidalnego przy czym kazdy materiat, ktéry Wykonawca na etapie realizacja ma
zamiar wykorzysta¢ do budowy sieci wodociggowej, zostanie wcze$niej zaakceptowany na podstawie wniosku materiatowego przez
inspektora nadzoru. Uzyte przez Wykonawce ksztattki, armatura, itp. muszg odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacii
projektowe;.

Pytanie 2
Prosimy o wyjasnienie, czy zakres robét objety niniejszym postgpowaniem, obejmuje takze przytaczenie instalacji wewnetrznych
odbiorcéw do nowo wybudowanej sieci? Jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz

Zakres robét potwierdza zataczona dokumentacja projektowa oraz warunki techniczne. Wykonawca robét jest zobowigzany do
zamontowania zestawu wodomierzowego w budynku w miejscu okreslonym dokumentacjg. Przetaczenie instalacji wewnetrznych, dostawa
i montaz wodomierza lezy po stronie PWIK Sp. z 0.0. Wrzesnia.

Pytanie 3

Czy w sytuacji, gdy z jednej nawiertki zaprojektowano wigcej niz jedno przytacze wodociggowe, nie nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
montazu dodatkowych zasuwek odcinajacych, umozliwiajgcych zamknigcie wody dla kazdego odbiorcy osobno? Jesli tak to prosimy o
uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz
Dla kazdego przylacza nalezy przewidzie¢ mozliwo$é osobnego odciecia wody poprzez montaz nawiertki lub zasuwy - zgodnie z
warunkami technicznymi. Zamawiajgcy modyfikuje przedmiar robot poprzez dodanie nowej pozycji w dziale 2.5. PRZYLACZA

WODOCIAGOWE.

Pytanie 4

Czy w sytuacji, gdyby wprowadzenie nowego przytacza do budynku wigzato sig z koniecznoécig ingerencji w aktualny stan pomieszczenia,
do ktérego przytagcze ma by¢é wprowadzone, np. z powodu utozonych ptytek podiogowych, Zamawiajacy dopuszcza montaz studzienki
wodomierzowej na zewnatrz budynku ?

Odpowiedz

Wykonawca robét doprowadzi nowe przytacze do wewnatrz budynku, pozostate roboty zwigzane z przetgczeniem instalacji wewnetrznych
lezy po stronie PWIK Sp. z 0.0. Zamawiajgcy w sytuacji wyjatkowej dopuszcza montaz studzienki wodomierzowej na zewnatrz budynku,
jednakze wg warunkow technicznych i dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia nr 29/UW/2011 z dnia 13.03.2011 r. — miejsce
zainstalowania wodomierza gtéwnego powinno znajdowacé sig po przejsciu przez sciane w piwnicy budynku lub na parterze, w odpowiednio
przygotowanym i bezpiecznym miejscu, taki zakres robot powinien uwzglednic i wyceni¢ Wykonawca.
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Pytanie 5

Przedmiar robét nie przewiduje, naszym zdaniem, koniecznej na niektérych odcinkach wymiany gruntu do zasypki wykopéw, gdyz jej brak
roéci¢ bedzie konieczno$é poprawek w okresie gwarancyjnym, jak réwniez nie obejmuje koniecznych do wykonania rozbiérkowych i
odtworzeniowych robot drogowych — np. odcinek W11>W23>W24>W25.

Odpowiedz

Wg dokumentacji projektowej istniejagce warunki gruntowe nie wymagajg wykonania wymiany gruntéw. Do wypetnienia wykopu
wykorzysta¢ mozna grunt rodzimy po wykonaniu podsypki. Szczegotowa analiza warunkéw gruntowych nastapi na etapie realizacji, jezeli
zajdzie konieczno$é wzmocnienia podtoza lub wymiana gruntéw Zamawiajacy wspolnie z Inspektorem Nadzoru podejmie stosowne
decyzje. Realizacja rob6t dot. ufozenia sieci wodociggowej w rejonie drég gminnych oraz skrzyzowan - w miejscu wskazanym w
opracowaniu projektowym, nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurach ochronnych, w zwigzku z powyzszym roboty rozbiorkowe oraz
odtworzeniowe w tym zakresie nie sg wymagane.

Pytanie 6

W zwigzku z zamieszczeniem wzoru umowy, prosimy o wskazanie w jakich formach moze by¢ wniesiona gwarancja usuniecia wad i
usterek? Czy wystarczy pisemne os$wiadczenie Wykonawcy w tej sprawie, czy natomiast gwarancja powinna by¢ wniesiona np. w
pienigdzu, poreczeniu bankowym lub tez gwarancji ubezpieczeniowej?

Odpowiedz

Zamawiajagcy w SIWZ nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z
o$wiadczeniem Wykonawcy o udzieleniu gwarancji usuniecia wad i usterek w okresie rekojmi oraz udzielonej gwarancji. Zmodyfikowany
projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.
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