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-

2200

890

- o
Blok betonowy podpierajacy

o wymiarach 20x20

rura PE 0110 x 6,4mm |

RZUT POZIOMY

Studnia odwadniajgca

25x25x25 cm, przykryta
kratg stalowg KO
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Przejscie szczelne
producenta rury
DN 110
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Konsola do mocowania

‘

rurociggow do Sciany, stal
KO

L.poz

Wyszczegblnienie

Nr.kat

1 Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN100

4000A

2 Zwezka dwukotnierzowa DN100/50

3 Wodomierz jednostrumieniowy Flostar M DN50

4 Filtr slatkowy z potaczenlem gwintowanym DN100

9910

5 Zawor zwrotny antyskaZeniowy typ BA DN100

372

6 Tréjnlk z zasuwg Combi-T

4340E2

7 Polgczenie koinierzowe do rur PE DN100

0400

UWAGI:

1. Uszczelnienie przej$é przez $ciany typu tancuchowego
2. Wyprawy wewnatrz komory:
- IKOSIT K25 DICK (biaty) x 1 - podktad

- IKOSIT K25 (biaty) x 1 -

nawierzchnia
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SZLACHECKIE

gm. WRZESNIA

Branza

Imi¢ i nazwisko

INT upraw.

Data

Podpis

sanitarna wod - kan

Tresé rys. Skala
STUDZIENKA 1:20
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