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OPIS TECHNICZNY

1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy sieci wodociagowej we wsi OSTROWO SZLACHECKIE, jest
Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62 — 300 WRZESNIA.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociagowej wraz z
podtaczeniami do budynkow mieszkalnych we wsi Ostrowo Szlacheckie. Obecnie wie$
jest zaopatrywana w wodg z lokalnego ujecia , nie spetniajacego pelnych wymogow
stawianych wodzie do celéw konsumpcyjnych. Projektowana sie¢ wodociagowa zastapi
wodociag w duzej czgéci wykonany z rur azbestocementowych cechujacy si¢ czgsta
awaryjnoscia .

Woda zostanie doprowadzona z istniejacej sieci wodociagowej w Gutowie Matym, zgodnie
z wydanymi Warunkami Technicznymi , wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji we Wrze$ni. Zapewni to lepsza funkcjonalnos¢ sieci, mniejsza awaryjnosc¢ i
ciaglos$¢ dostaw wody.

Na przebieg nowej sieci wodociagowej, wptywaja uzgodnienia z wlascicielami gruntéw
prywatnych oraz sasiedztwo drogi powiatowe;j.

W miejscu gdzie w okresie perspektywicznym przewidziana jest rozbudowa sieci , wezet
zakonczono zasuwa i kolnierzem §lepym - wezet W21.

Do projektowanej sieci wodociagowej podtaczone zostana wszystkie budynki mieszkalne
posiadajacy obecnie wode z lokalnego ujecia na terenie gospodarstwa rolnego
AGROPOLU Sokotowo. Po wybudowaniu nowe;j sieci , stary wodociag ulegnie odcigciu i
likwidacji. Likwidacji ulegna tez wszystkie istn. przylacza do budynkow mieszkalnych ,
ktére wykonane zostaty z innych materiatow niz PE. W trakcie wywiadu terenowego
ustalono ze przytacza wykonane sa w 90% z rur stalowych ocynkowanych a pozostate 10%
to przylacza wykonane z innych materiatow ( rury stalowe czarne lub ze szwem).

Do niniejszego opracowania, zalaczono uzgodnienia z instytucjami opiniujacymi projekt
przebiegu sieci wodociggowej w terenie.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko i wartosci
przyrodnicze terendéw sasiednich ze wzgledu na lokalizacje sieci w polach uprawnych za
zgoda ich wiascicieli. Roboty ziemne nie powoduja tym samym zniszczen szaty roslinnej i
wycinki drzewostanu a w miejscach zblizen do drzew prace ziemne wykonywane bgda
recznie.

Wykopy prowadzone beda mechanicznie i r¢cznie w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia, a urobek z wykopow i inne materialy nie beda sktadowane pod koronami
drzew.



Ze wzgledu na glebokos¢ utozenia sieci wodociagowej ( $rednio okoto 1,7m ppt) , niski
poziom wdd gruntowych, nie zachodzi konieczno§¢ odwadniania wykopdw podczas
prowadzenia prac.

Powstale, ewentualne odpady przekazane bgda specjalistycznej firmie, posiadajacej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujace hatasy uciazliwe dla mieszkancow, wykonywane bgda w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bgda zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Proponowane w rozwiazaniu projektowym rury ci§nieniowe oraz istniejace warunki
gruntowe , nie wymagaja wykonania wymiany gruntow. Do wypelnienia wykopu
wykorzysta¢ mozna grunt rodzimy po wykonaniu podsypki, w zwiazku z tym nie bgdzie
zachodzi¢ potrzeba jego wywozu.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejsca prowadzenia
prac budowlanych, po ich zakonczeniu zostang uporzadkowane i doprowadzone do stanu
pierwotnego.

O terminie przystapienia do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru prac.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich, wykopy zostana oporgczowane (tasma bhp
na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,
a wyznaczone strefy niebezpieczne ( wokot dzwigow, wyciagu , koparki) , na czas prac
zostang oznakowane.

Przedmiotowy odcinek sieci wodociagowej , jest zlokalizowany na gruntach wsi Gutowo
Mate i Ostrowo Szlacheckie, gmina Wrze$nia.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora .

- Plany w skali 1:1000 oraz wizja robocza w terenie.

- Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

- Warunki Techniczne wykonania sieci wodociagowe] wydane
przez Przedsigbiorstwo Wodociagoéw 1 Kanalizacji we Wrzesni.

- Uzgodnienia z wlascicielami terenow przez ktore przebiega projektowana
sie¢ wodociagowa.

- Uzgodnienia z organami opiniujacymi tras¢ proj. Sieci wodociagowej

- Warunki gruntowo — wodne na trasie projektowanej sieci .

II. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.DANE WYJSCIOWE.

Obecny wodociag we wsi Ostrowo Szlacheckie , zostanie zastapiony nowa siecia
wodociagowa ktora woda zostanie doprowadzona z istniejacej sieci wodociagowej w
Gutowie Matym, zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi. Proponowane



rozwiazanie techniczne zapewni lepsza funkcjonalnos¢ sieci, mniejsza awaryjnosc i
ciagtos$¢ dostaw wody, a takze zabezpieczy zapotrzebowanie mieszkancoéw na cele
gospodarczo — bytowe oraz ochrony p.poz.,

Wykonawca musi tak zorganizowac plac budowy, aby byla zachowana ciaglos¢
dostawy wody w trakcie prac budowlanych do istniejacych budynkow.

Wykonane zostang takze nowe odgal¢zienie wodociagowe, zakonczone weztem
wodomierzowym wraz zaworem antyskazeniowym, umieszczonymi w budynku
mieszkalnym ( patrz schemat przytacza i zestawienie na profilu sieci), zgodnie z
zataczonym do opracowania o§wiadczeniem.

Pod wzgledem graficznym projekt opracowano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1:1000 .

2. ZESTAWIENIE SIECI.

Dlugosc sieci wodociagowej :

Rury : PE 100 PN 10, SDR 17 lub alternatywnie R.PE/PE TYTAN SDR 17 PN10

DN =110 x 6,6 mm L= 17215m
DN = 90x5,4 mm L= 98,0 m

Przvlacze do posesiji

Rury : PE 100, PN 16, SDR 11
DN32x30mm - L= 1170m

DN40x3,7mm - L= 480m
DN50x46mm - L= 410m

3.WARUNKI GRUNTOWE.

Badania gruntu opracowane zostaty w kwietniu 2011 roku.

W miejscowosci Ostrowo Szlacheckie, od powierzchni terenu pod warstwa gleby i
nasypow (od 0,1 do 0,8 m p.p.t) wystepuja gldwnie piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL=0,20. Sa to grunty o
wystarczajacej nosnosci dla przeniesienia obciazen projektowanego wodociagu.
Miejscami jednak na glebokosci okoto 1,0 m p.p.t. powyzsze gliny 1 piaski gliniaste
wystepuja w stanie plastycznym o 1L=0,40.

Nalezy chroni¢ dna wykopu przed dodatkowym nawodnieniem i uplastycznieniem glin.
Najkorzystniejszym rozwiazaniem byloby zastosowanie podsypek z chudego betonu dla
ochrony spoistego podtoza.

Pewne ilosci wody moga pojawic si¢ w wykopie w zwiazku z saczeniami $rod glinowymi.



Najprostszym rozwiazaniem jest przeglebienie wykopu i zbieranie wody z saczen do
roboczych rzapi, skad mozna wypompowaé wodg poza obreb wykopu.

Materiat pochodzacy z wykopu (gléwnie gliny piaszczyste i piaski gliniaste ) nie nadaje si¢
do ponownego wbudowania np. jako zasypka wykopu. Grunt ten mozna wykorzystac¢ tylko
pod warunkiem ulepszenia jego sktadu z uzyciem spoiw hydraulicznych , np. cementu.

Taki zastabilizowany grunt spoisty przy utrzymywaniu wilgotno$ci optymalnej moze
warunkowo by¢ wykorzystywany jako zasypka wykopu i przyszte podtoze dla nawierzchni
drogowych.

Szczegolowa dokumentacje geologiczna przedmiotowego terenu zalaczono w odrebnej
teczce.

IH1.OPIS UKEADU WODOCIAGOWEGO.

Glowny odcinek sieci wodociagowej od wezta W1 w Gutowie matym, zaprojektowano
brzegiem pol , rownolegle do istn. sieci kablowej telekomunikacji, tak aby jej przebieg w
kierunku Ostrowa Szlacheckiego kolidowal z droga powiatowa. Stosowne zgody
wiascicieli gruntéw zataczono do niniejszej dokumentac;i.

Istniejaca w wezle W1 sie¢ wodociagowa wykonana jest z rur PVC 90mm.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi PWiK we Wrzes$ni , wlaczenie do istniejacej sieci
wykona¢ poprzez trojnik z zasuwa odcinajaca, w rejonie istniejacego hydrantu.

Rozgalezienie od istniejace] sieci wodociagowej, wykona¢ w miejscu 0znaczonych na
planach sytuacyjno — wysokosciowych oraz zgodnie z zataczonym schematem weztéw do
dokumentacji wykonawczej.

Duza cze$¢ trasy wykonywanej sieci wodociagowej, prowadzona begdzie rownolegle do
istniejacych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu normatywnych odlegtosci
pomigdzy sieciami . Moze tutaj wystgpowac inne uzbrojenie podziemne niz wykazane na
planach sytuacyjno — wysokosciowych. Dlatego przed przystapieniem do wykonania sieci
jeszcze raz zasiggnac informacji od Inwestora i w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.

Skrzyzowania z droga powiatowa oraz drogami gminnymi , W miejscach wskazanych w
opracowaniu, wykonane zostana metoda przecisku w rurach ochronnych , na
glebokosciach min 1,6m ppt, liczac od rz¢dnej niwelety drogi do zewngtrznej $cianki rury
ochronnej.

1.OBLICZENIE ILOSCI WODY

Bilans ilosci wody

Tlo§¢ mieszkancow : 110 oséb .

PRZYJETO :
- mieszkancy W= 110 dm3/mk/d Nd=1.5 Nh=2.,5



Qd.sr= 110x0,11=12,1 m3/d
Qdmax= 12,1x1,5=18,2m3/d
Qgodz. max = 18,2 x 2,5 : 24 = 1,9 m3/godz. = 0,5 dm3/sek.

2. SIEC WODOCIAGOWA

Przebieg projektowanego wodociagu wraz z domiarami jego lokalizacji pokazano na
planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 1000.

Do budowy sieci wodociagowej rozdzielczej zastosowaé nalezy rury posiadajace aprobaty
techniczne i atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny. Rury PE 100 lub PE/PE
koloru niebieskiego , posiada¢ powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych.
Producent rur musi posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy wodociagu , rur
cis$nieniowych o $rednicy DN =110 x 6,6mm i DN =90 x 5,4mm , PN10, SDR 17,
wykonanym z rur PE 100 , alternatywnie z rur warstwowych PE/PE TYTAN,
stosowanych do budowy sieci wodociagowych. Ci$nienie w przewodach rozdzielczych nie
moze przekracza¢ 0,6 MPa, a w punkcie czerpalnym u koncowego odbiorcy powinno
wynosi¢ co najmniej 0,15 MPa.

Lokalizacja sieci wodociagowej na terenie wsi , zostala dostosowana do warunkow
miejscowych, uwzgledniajac mozliwos¢ dostepu w kazdym miejscu jej posadowienia.

Przy zasypywaniu rurociagu utozy¢ tasme¢ lokalizacyjna polietylenowa z wkiadka
metalowa, DPE 10 koloru niebieskiego. Tasmg za pomoca wtopionych drutow potaczy¢ z
metalowa obudowa zasuw.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza uktada¢ nalezy w wykopie, przyjmujac jej przykrycie
ponizej strefy przemarzania gruntu (patrz profile wodociagowe).

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur producenta ktorego wyroby posiadaja wymagane
parametry techniczne, sa taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ztaczek
elektrooporowych. Do zgrzewania mozna uzywac¢ wylacznie ksztaltki zalecane przez
producenta rur, ktore spelniaja warunek dopuszczajacy stosowanie w drogownictwie, a
takze sa zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych PWiK Wrze$nia.
Szczegdlowy opis zgrzewania doczolowego oraz dane techniczne procesu zawarte sa
"INSTRUKCJI MONTAZOWE] - uktadanie w gruncie rurociagbw PE 100 , lub z rur
warstwowych PE/PE TYTAN .

Wodociag uzbroi¢ nalezy w hydranty nadziemne ppoz. @80 mm, z podwdjnym
zamknigciem, trzpieniem ze stali nierdzewnej , zlokalizowane w tatwo dostgpnych
miejscach, oraz zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa 1 skrzynka. Wokoét skrzynek do
zasuw 1 hydrantow wykona¢ brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptyta
betonowa 1,0 x 1,0 m. Hydranty wyposazone musza by¢ w samoczynne urzadzenie
odwadniajace oraz zamknigcie uniemozliwiajace kradziez wody.

Na rozgatezieniach i zatamaniach sieci , wykonywanych ksztattkami zeliwnymi nalezy
wykonac bloki oporowe z betonu C-15 zgodnie z zalaczonymi rysunkami.



Podtaczenia sieci w miejscach weztowych wykonaé poprzez zastosowanie ksztattek
pokazanych na profilu sieci wodociagowe;j i schematach weztow. Wszystkie ksztaltki
powinny spetnia¢ warunek ci$nienia nominalnego PN 16 .

Uzbrojenie sieci w armaturg zaporowa wykona¢ poprzez montaz zasuw kotnierzowych z
migkkim klinem, stosowanych do bezposredniej zabudowy w ziemi. Do zabudowy
zastosowac¢ zasuwy zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie od zewnatrz i wewnatrz
powloka epoksydowa, o gltadkim przelocie bez gniazda. Ci$nienie nominalne
zastosowanych zasuw PN16. Armatura zastosowana do montazu na sieci wodociagowej
powinna spetnia¢ warunki okreslone przez PWiK .

W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi — wjazdami na posesje , wodociag
wykona¢ w rurze ochronnej stalowej zgodnie z profilem sieci .

Sie¢ wodociagowa po utozeniu w wykopie w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru
technicznego.

Odbior techniczny i odbidr koncowy zglosi¢ do Administratora sieci wodociagowej —
Przedsigbiorstwva Wodociagéw i Kanalizacji we Wrzes$ni.

Po wykonaniu odcinka sieci wodociagowej a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy go
podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-B/10715.

Plukanie przeprowadzi¢ zgodnie ze spadkiem rurociagu. Minimalna ilo§¢ wody do
ptukania i dezynfekcji 8 krotna objgtos¢ rurociagu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x
phukanie/. Do dezynfekcji stosowac chlor / 30 mg na 1 m3 wody/ przez co najmnigj

3 godziny.

Do odbioru dostarczy¢ protokot z pozytywnym wynikiem badania wody

wykonany przez uprawnione laboratorium.

Przed rozpoczeciem proby, nalezy dokonac:

- kontroli wizualnej utozonego przewodu
- zkacza 1 ksztattki winny by¢ odkryte
- sprawdzi¢ czy przewod zabezpieczono przed przesunigciem
- sprawdzi¢ czy zaslepione konce sa dobrze usztywnione
- wszystkie zasuwy badanego odcinka musza by¢ otwarte a odgalg¢zienia
zaslepione
- napetnianie sieci z najnizszego punktu
Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Badany odcinek mozna uzna¢ za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doptywie wody 1 pod cisnieniem
probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakonczeniu budowy sieci 1 pozytywnych wynikach prob szczelnosci, nalezy sieci
wyptukaé z predkoscia min. 1 m/s. Po plukaniu sieci nalezy ja zdezynfekowac roztworem
wapnia chlorowanego. Po chlorowaniu ponownie przeptukaé, a nastgpnie wykona¢ badanie
bakteriologiczne.

Miejsce wlaczenia do sieci istniejacej oraz lokalizacje zasuw w terenie, nalezy trwale
oznaczy¢ tabliczka znamionowa.
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Sie¢ wodociagowa wykonywana z rur PE 100 nalezy uktadaé na nie zaggszczone;j
podsypce zwirowo-piaskowej ( pozostalos¢ na sicie 0,75mm maksymalnie15%), o grubosci
warstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nad nia musi by¢ zageszczona warstwami o
miazszos$ci 0,30 m, wskaznik zaggszczenia nie mniej niz 95%.

W przypadku zastosowania rur warstwowych PE/PE TYTAN lub TS, nie wymagaja one
wykonania podsypki i obsypki piaskowej. Do wypelnienia wykopu mozna wykorzystac¢
grunt rodzimy.

Wykopy pod wodociag prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy
prowadzi¢ wylacznie r¢cznie po powiadomieniu wiasciciela instalacji.

Niektore z nich moga by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to w gléwnie kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych a takze
sieci melioracyjnej).

We wszystkich przypadkach, nalezy uzyskaé przed przystapieniem do prac informacjg o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu, oraz
wilasciciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (patrz zalaczone rysunki), a
wykonywane wykopy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku pozostawienia
przej$¢ wykonaé je pomostami oporgczowanymi.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami
BHP dotyczacymi wykonania i odbioru robot w zakresie gospodarki wodne; .

O terminie przystapienia do robdt ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych, oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru prac.

3. ODGALEZIENIA WODOCIAGOWE.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej rozdzielczej, wykonane zostanie odgatezienie
boczne do budynkow mieszkalnych we wsi Ostrowo Szlacheckie. Zastapia one wykonane
najczesciej w latach siedemdziesiatych przytacza ze stali ocynkowane;j.

Odbidr techniczny 1 odbior koncowy odgalezienia bocznego winien by¢ zgloszony do
Administratora sieci wodociagowe;.

Przed rozpoczeciem eksploatacji sieci dokonaé proby szczelno$ci zgodnie z PN-81/B-
10725, pkt. 8, przy udziale przedstawiciela PWiK Wrzeénia.

Sposdb zakonczenia odgalezienia bocznego pokazano na schemacie przytacza zataczonym
do niniejszej dokumentacji oraz zestawiono w tabeli.

Odgalezienie boczne wykonac z rur i ksztattek PE 100, PN 16 o $rednicach:

- DN =32x3,0mm,

- DN =40x 3,7mm

- DN =50 x 4,6mm

Podobnie jak w przypadku sieci rozdzielczej , odgalezienia boczne do budynkow
oznakowac przed zasypaniem rurociagu tasme lokalizacyjna polietylenowa z wktadka
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metalowa, DPE 10 koloru niebieskiego. Tasmg za pomoca wtopionych drutow potaczy¢ z
metalowa obudowa zasuwy.

W celu wykonania odgal¢zienia od sieci rozdzielczej wykona¢ montaz opaski do
nawiercania dla rur PE 100 z odej$ciem gwintowanym lub kotnierzowym. Korpus opaski
powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczony antykorozyjnie od
wewnatrz i zewnatrz. CiSnienie nominalne PN 16.

Za opaska zamontowa¢ zasuwg klinowa z gladkim i wolnym przelotem do odgalgzien
domowych . Zasuwa winna by¢ wykonana podobnie jak opaska , z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczona antykorozyjnie od wewnatrz i zewnatrz oraz dopuszczona do kontaktu z
woda pitna. Wykonanie zasuwy takze z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym.

Zasuwe na odgatezieniu, stuzaca do odcigcia doptywu wody w przypadku awarii,
zaopatrzy¢ w obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna. Wokot skrzynki do zasuw
wykona¢ brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptyta betonowa 1,0 x 1,0 m..
Dopuszcza si¢ zastosowanie samonawiercajacej nawiertki dla rur PE po uzgodnieniu z
Inwestorem zadania.

Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej zgodnie z zaleceniami producenta rury
przyjmujac jego przykrycie ponizej strefy przemarzania gruntu

Odbior techniczny i odbidr koncowy zglosi¢ do Administratora sieci wodociagowej —
Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji we Wrzesni.

Przed rozpoczeciem eksploatacji sieci dokonac proby szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10725, pkt. 8, przy udziale przedstawiciela PWiK Wrzesnia. Po wykonaniu proby
ciSnieniowej, odgatezienia przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez ok. 30 minut na
maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

4. DOBOR WODOMIERZY

4.1. Odgalezienie boczne nr N1 i N10 ( dzialka nr 67 ., budynek nr 1).

Do budynku nr 1 , wykona¢ nalezy dwa oddzielne odgatezienia boczne zakonczone
weztami wodomierzowymi z zaworami odcinajacymi 1 antyskazeniowymi typu EA.
Dla mieszkania nr 1 i nr 2 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | Tlo§¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywow
gn (dm?/sek) gn (dm?*/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 1 0,25 dm?®/sek 0,25 dm?/sek
Phuczka zbiornikowa Dn 15 1 0,13 dm3/sek 0,13 dm3/sek
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Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dm?/sek 0,07 dm?/sek

Bateria natryskowa Dn 15 1 0,15 dm?/sek 0,15 dm?/sek

Bateria Dn 15 1 0,07 dm3/sek 0,07 dm?3/sek

zlewozmywakowa

Zmywarka Dn 15 1 0,15 dm3/sek 0,15 dm?3/sek
RAZEM 0,82 dm3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q=0,682 (Xqn)**— 0,14 (dm?/sek)
Q=0,682(0,82)%%-0,14 (dm*/sek)
Q=0,484 dm¥/sek = 0,13 m*h

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do budynku :
Q=0,484 dm?/sek = 0,13 m*/h

Doboru wodomierza dokonano porownujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobor wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Q<=0 ma/2 Q=0,13m¥%h<=3,0m*h: 3
Q =0,13 m*h <= 1,0m*h

DN <=d 15 <= 25 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dobrano wodomierze np. FLODIS jednostrumieniowe wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rownowazne parametry
techniczne), o srednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obcigzenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierze zainstalowane zostang w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierzy z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA
nastapi w tazience kazdego z mieszkan, w miejscu wskazanych przez jego wtasciciela .

4.2. Odgalezienie boczne nr N2 ( dzialka nr 60 . budynek nr 3).

Do budynku nr 3 , wykona¢ nalezy dwa oddzielne odgatezienia boczne zakonczone
wezlem wodomierzowym z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA.
Dla odgatezienia nr N2 w kotlowni dobrano:
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Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | Tlo§é Wyplyw Suma

sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?*/sek) gn (dm*/sek)

Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dm?/sek 0,07 dm?/sek
RAZEM 0,07 dm3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q =0,682 (Xqn)**— 0,14 (dm?/sek)
Q=0,682 (0,07 )**- 0,14 (dm?/sek)
Q=0,07 dm?*sek = 0,02 m*h

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do budynku :
Q=0,07 dm?/sek = 0,02 m*h

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobér wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Q<=0 ma/2 Q =0,02 m¥h <= 3,0m?h :3
Q =0,02 m*h <= 1,0m*h

DN <=d 15 <= 25 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS (lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rownowazne parametry
techniczne), o §rednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:

Przeplyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obcigzenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi | zaworem antyskazeniowym typu EA
nastapi w w piwnicy — kottowni, w miejscu wskazanych przez Administratora budynku.
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4.3. Odgalezienie boczne nr N3 ( dzialka nr 56 . budynek nr 5 — sklep spozywczy).

Do budynku nr 5, wykona¢ nalezy odgalezienie boczne zakonczone weztem
wodomierzowym z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA.
Dla sklepu spozywczego dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie qn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | Ilo§¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?®/sek) gn (dm*/sek)
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 1 0,13 dm?3/sek 0,13 dm?/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dm?/sek 0,07 dm?/sek
RAZEM 0,20 dm?3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q=0,682 (Xqn)>**— 0,14 (dm?*/sek)
Q=0,682(0,20)>* - 0,14 (dm?/sek)
Q=0,19 dm?¥/sek = 0,05 m*h

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do budynku :
Q=0,19 dm?/sek = 0,05 m*h

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobdr wodomierza jest prawidlowy jesli spelnione sa warunki:

Q<=Qma/2 Q =0,05 m*h <=3,0m*h : 3
Q =0,05 m¥h <= 1,0m*h

DN <=d 15 <= 25 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne), o §rednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:
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Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.
Dopuszczalne obciazenie Qmax = 3,0 m3/h
Przeplyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi | zaworem antyskazeniowym typu EA na
zapleczu sklepu spozywczego, w miejscu wskazanym przez wlasciciela.

4.4. Odgalezienie boczne nr N4 ( dzialka nr 59 . budynek nr 4).

Do budynku nr 4 , wykona¢ nalezy odgatezienie boczne zakonczone weztem
wodomierzowym z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowymi typu EA.
Dla budynku nr 4 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | Ilo$¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?®/sek) gn (dm?/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 8 0,25 dm?®/sek 2,00 dm?/sek
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 8 0,13 dm?®/sek 1,04 dm3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 8 0,07 dm?/sek 0,56 dm?/sek
Bateria natryskowa Dn 15 8 0,15 dm?/sek 1,20 dm?/sek
Bateria Dn 15 8 0,07 dm?/sek 0,56 dm?/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 8 0,15 dm3/sek 1,20 dm3/sek
RAZEM 6,56 dm?/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q=0,682 (Xqn)**— 0,14 (dm?/sek)
Q =0,682 (6,56 )%*— 0,14 (dm*/sek)
Q=1,45 dm?/sek = 0,4 m*h

Obliczeniowy przeplyw wody w przytaczu do budynku :
Q=145 dm?®/sek = 0,4 m*/h

Doboru wodomierza dokonano porownujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
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Doboér wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Q <=0 max 2 Q=04m3*h<=5,0m?h:3
Q=0,4 m*h <=1,66m*/h
DN <=d 20 <=50 (mm)

gdzie: - DN — nominalna srednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby posiadaja rdwnowazne parametry
techniczne), o §rednicy DN 20 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom =2,5 m3/h.

Dopuszczalne obcigzenie Qmax = 5,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 25 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi | zaworem antyskazeniowym typu EA w
pralni bloku mieszkaniowego, w miejscu wskazanym przez Administratora budynku.

4.5. Odgalezienie boczne nr N5, N11, N12 ( dzialka nr 53/1 , budynek nr 6 ,
mieszkania nr 1,2,3).

Do budynku nr 6 , wykona¢ nalezy trzy oddzielne odgal¢zienia boczne zakonczone
weztami wodomierzowymi z zaworami odcinajacymi 1 antyskazeniowymi typu EA.

Dla mieszkan nr 1, nr 2 i nr 3 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | Ilo$¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?®/sek) gn (dm?/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 1 0,25 dm?/sek 0,25 dm?/sek
Phuczka zbiornikowa Dn 15 1 0,13 dm3/sek 0,13 dm3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dm?/sek 0,07 dm?/sek
Bateria natryskowa Dn 15 1 0,15 dm?/sek 0,15 dm?/sek
Bateria Dn 15 1 0,07 dm3/sek 0,07 dm3/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 1 0,15 dm?®/sek 0,15 dm?®/sek
RAZEM 0,82 dm?/sek
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Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q=0,682 (Yqn)**— 0,14 (dm?/sek)
Q =0,682(0,82)%°-0,14 (dm*/sek)
Q=0,484 dm?*/sek =0,13 m¥h

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do budynku :
Q=0,484 dm?/sek = 0,13 m*h

Doboru wodomierza dokonano porownujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobor wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Q<=0 ma/2 Q=0,13m¥%h<=3,0m*h: 3
Q =0,13 m*h <= 1,0m*h

DN <=d 15 <= 25 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dobrano wodomierze np. FLODIS jednostrumieniowe wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rownowazne parametry
techniczne), o srednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obciazenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierze zainstalowane zostang w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierzy z zaworami odcinajacymi | zaworem antyskazeniowym typu EA
nastapi w tazience kazdego z mieszkan, w miejscu wskazanych przez jego wtasciciela .

4.6. Odgalezienie boczne nr N6 ( dzialka nr 66 , budynek nr 2 — dwa mieszkania).

Do budynku nr 2 , wykona¢ nalezy trzy odgalezienie boczne zakonczone weztem
wodomierzowym z zaworami odcinajacymi 1 zaworem antyskazeniowymi typu EA.
Dla odgalgzienia N 6 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie qn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.



Wyposazenie Srednica | Tlo§¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?®/sek) gn (dm*/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 2 0,25 dm?3/sek 0,50 dm?3/sek
Pluczka zbiornikowa Dn 15 2 0,13 dm3/sek 0,26 dm?3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 2 0,07 dm?/sek 0,14 dm?/sek
Bateria natryskowa Dn 15 2 0,15 dm?3/sek 0,30 dm?/sek
Bateria Dn 15 2 0,07 dm?/sek 0,14 dm?/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 2 0,15 dm3/sek 0,30 dm?3/sek
RAZEM 1,64 dm3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q=0,682 (Xqn)**>— 0,14 (dm?/sek)
Q =0,682 (1,64 )°%*—0,14 (dm¥/sek)
Q=0,71 dm?¥sek =0,2 m*/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do budynku :
Q=0,71 dm?*/sek =0,2 m*/h

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.

Dobér wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Doboér wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Q<=Qmau/2 Q=0,2m*h<=5,0m%h: 3
Q =0,2 m’h <= 1,66m?%h
DN <=d 20 <= 40 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rownowazne parametry
techniczne), o srednicy DN 20 dla wody zimnej, gdzie:

Przeplyw nominalny wodomierza Q nom = 2,5 m3/h.

Dopuszczalne obcigzenie Qmax = 5,0 m3/h

Przepltyw minimalny Qmin =25 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.
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Montaz wodomierza w tazience mieszkania na parterze, wraz z zaworami odcinajacymi |
zaworem antyskazeniowym typu EA nastapi w miejscu wskazanym przez jego
wiasciciela.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA
nastapi w fazience mieszkania na parterze, w miejscu wskazanych przez jego wilasciciela .

4.7. Odgalezienie boczne nr N7 ( dzialka nr 66 . budynek nr 2 — cztery mieszkania).

Wykona¢ nalezy odgatezienie boczne zakonczone weztem wodomierzowym z zaworami
odcinajacymi i zaworem antyskazeniowymi typu EA.
Dla odgatgzienia N 7 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
—wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | Ilo§¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?®/sek) gn (dm’/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 4 0,25 dm?/sek 1,00 dm?/sek
Phuczka zbiornikowa Dn 15 4 0,13 dm?®/sek 0,52 dm?/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 4 0,07 dm?/sek 0,28 dm?/sek
Bateria natryskowa Dn 15 4 0,15 dm3/sek 0,60 dm3/sek
Bateria Dn 15 4 0,07 dm?/sek 0,28 dm?/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 4 0,15 dm3/sek 0,60 dm3/sek
RAZEM 3,28 dm?3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q =0,682 (Xqn)***- 0,14 (dm?/sek)
Q=0,682(3,28)>* - 0,14 (dm*/sek)
Q=1,02 dm3/sek = 0,28 m*/h

Obliczeniowy przeplyw wody w przytaczu do budynku :
Q=1,02 dm?/sek =0,28 m*/h

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.

Doboér wodomierza jest prawidlowy jesli spelnione sa warunki:

Q<=qmax/2 Q=0,28m*%h <=5,0m*h : 3
Q=0,28 m*/h <= 1,66m3/h
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DN <=d 20 <=50 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dla N7 dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C,
Firmy ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby posiadaja rownowazne
parametry techniczne), o srednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obciazenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktoérego wyroby posiadaja rownowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA
nastapi w tazience mieszkania na parterze, w miejscu wskazanych przez jego wilasciciela .

4.8. Odgalezienie boczne nr N8 ( dzialka nr 66 . budynek nr 2 — dwa mieszkania).

Do budynku nr 2 , wykona¢ nalezy trzy odgal¢zienie boczne zakonczone weztem
wodomierzowym z zaworami odcinajacymi 1 zaworem antyskazeniowymi typu EA.
Dla odgal¢zienia N 6 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | Tlo§¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywow
qn (dm?®/sek) gn (dm?/sek)

Pralka automatyczna Dn 15 2 0,25 dm?3/sek 0,50 dm?3/sek
Phuczka zbiornikowa Dn 15 2 0,13 dm3/sek 0,26 dm3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 2 0,07 dm?/sek 0,14 dm?/sek
Bateria natryskowa Dn 15 2 0,15 dm?/sek 0,30 dm?/sek
Bateria Dn 15 2 0,07 dm?/sek 0,14 dm?/sek
zlewozmywakowa

Zmywarka Dn 15 2 0,15 dm?3/sek 0,30 dm?/sek

RAZEM 1,64 dm*/sek
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Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 (Xqn)**>— 0,14 (dm?/sek)
Q =0,682 (1,64 )%~ 0,14 (dm*/sek)
Q=0,71 dm?¥sek =0,2 m*/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przylaczu do budynku :
Q=0,71 dm?*/sek =0,2 m*h

Doboru wodomierza dokonano porownujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Doboér wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Q<=0 ma/2 Q=0,2m*%h<=5,0m*h:3
Q =0,2 m*h <= 1,66m*h

DN <=d 20 <= 40 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne), o srednicy DN 20 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 2,5 m3/h.

Dopuszczalne obciazenie Qmax = 5,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin =25 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA
nastapi w tazience mieszkania na parterze, w miejscu wskazanych przez jego wilasciciela .

4.9. Odgalezienie boczne nr N9 ( dzialka nr 60 . budynek nr 3).

Do budynku nr 3 , wykona¢ nalezy odgatezienie boczne zakonczone weztem
wodomierzowym z zaworami odcinajacymi 1 zaworem antyskazeniowymi typu EA.
Dla budynku nr 3 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.
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Wyposazenie Srednica | Tlo§¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?®/sek) gn (dm*/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 8 0,25 dm?/sek 2,00 dm?/sek
Pluczka zbiornikowa Dn 15 8 0,13 dm3/sek 1,04 dm?3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 8 0,07 dm?/sek 0,56 dm?/sek
Bateria natryskowa Dn 15 8 0,15 dm?/sek 1,20 dm?/sek
Bateria Dn 15 8 0,07 dm?/sek 0,56 dm?/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 8 0,15 dm3/sek 1,20 dm?3/sek
RAZEM 6,56 dm?3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q=0,682 (Xqn)**— 0,14 (dm?/sek)
Q =0,682 (6,56 )%%*— 0,14 (dm*/sek)
Q=1,45 dm?sek =0,4 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do budynku :
Q=1,45 dm’/sek = 0,4 m*/h

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobér wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Q<=Qmau/2 Q=0,4 m*h<=5,0m3h:3
Q=10,4 m’h <= 1,66m>%h
DN <=d 20 <= 50 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne), o §rednicy DN 20 dla wody zimnej, gdzie:

Przeplyw nominalny wodomierza Q nom = 2,5 m3/h.

Dopuszczalne obciazenie Qmax = 5,0 m3/h

Przepltyw minimalny Qmin =25 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA w
pralni bloku mieszkaniowego, w miejscu wskazanym przez Administratora budynku.
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4.10. Odgalezienie boczne nr N13 ( dzialka nr 54/1 , budynek nr 7 — mieszkanie nrl).

Do budynku wykona¢ nalezy dwa oddzielne odgal¢zienia boczne zakonczone weztami
wodomierzowymi z zaworami odcinajacymi i antyskazeniowymi typu EA.
Dla mieszkania nr 1 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie qn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | Tlo§é Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?®/sek) gn (dm’/sek)

Pralka automatyczna Dn 15 1 0,25 dm?/sek 0,25 dm?/sek
Pluczka zbiornikowa Dn 15 1 0,13 dm?®/sek 0,13 dm?®/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dm?/sek 0,07 dm?/sek
Bateria natryskowa Dn 15 1 0,15 dm?/sek 0,15 dm?/sek
Bateria Dn 15 1 0,07 dm?3/sek 0,07 dm?/sek
zlewozmywakowa

Zmywarka Dn 15 1 0,15 dm?3/sek 0,15 dm?3/sek

RAZEM 0,82 dm?3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q=0,682 (3qn)**— 0,14 (dm?/sek)
Q=0,682 (0,82)%%*-0,14 (dm*/sek)
Q=0,484 dm¥/sek = 0,13 m*h

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do budynku :
Q=0,484 dm?*sek =0,13 m’/h

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.

Dobér wodomierza jest prawidlowy jesli spelnione sa warunki:

Q <=0 max /2 Q=0,13m¥%h<=3,0m*h: 3
Q =0,13 m¥%h <= 1,0m*h

DN <=d 15 <= 25 (mm)

gdzie: - DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).



24

Dobrano wodomierze np. FLODIS jednostrumieniowe wody zimnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby posiadaja rdwnowazne parametry
techniczne), o $rednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obciazenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA
nastapi w fazience mieszkania, w miejscu wskazanych przez jego wtasciciela .

4.11. Odgalezienie boczne nr N14 ( dzialka nr 54/1 , budynek nr 7 — dwa mieszkania).

Do budynku nr 7 — mieszkan nr 2 i 3 , wykona¢ odgatgzienie boczne zakonczone weztem
wodomierzowym z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowymi typu EA.
Dla odgatezienia N 14 dobrano:

Przeplyw obliczeniowy w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe
— wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(>qn)** — 0,14 (dm?/sek)

gdzie qn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednica | llo§¢ Wyplyw Suma
sanitarne Dn szt. Normatywny Wyplywéw
qn (dm?®/sek) gn (dm?/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 2 0,25 dm?3/sek 0,50 dm?/sek
Pluczka zbiornikowa Dn 15 2 0,13 dm?®/sek 0,26 dm?®/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 2 0,07 dm?/sek 0,14 dm?/sek
Bateria natryskowa Dn 15 2 0,15 dm?3/sek 0,30 dm?/sek
Bateria Dn 15 2 0,07 dm?/sek 0,14 dm?/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 2 0,15 dm?/sek 0,30 dm?/sek
RAZEM 1,64 dm?/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
Q=0,682 (Xqn)**- 0,14 (dm?/sek)
Q=0,682 (1,64)%*-0,14 (dm*/sek)
Q=0,71 dm?®/sek =0,2 m*/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do budynku :
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Q=0,71 dm?*/sek =0,2 m*/h

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac przeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Doboér wodomierza jest prawidtowy jesli spetnione sa warunki:

Q<=Qmux/2 Q=0,2m’h <=3,0m’h: 3
Q=0,2m*h <=1,0m*h

DN <=d 15 <= 25 (mm)

gdzie: - DN — nominalna srednica dobranego wodomierza (mm).
-d - $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany (mm).

Dla N6 dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C,
Firmy ACTARIS ( lub innego producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne
parametry techniczne), o srednicy DN 15 dla wody zimne;j, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obcigzenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawie wodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu EA
nastapi w tazience pierwszego mieszkania, w miejscu wskazanych przez jego wlasciciela .

4.12. Podlaczenie gospodarstwa rolnego PP-H AGROPOL — STUDNIA
WODOMIERZOWA ( dzialka nr 29/5).

Dla podtaczenia do sieci wodociagowej gospodarstwa rolnego w Ostrowie Szlacheckim,
zaprojektowano studnie wodomierzowa , oznaczona w dokumentacji SW.

Studni zostanie zamontowany nizej dobrany wodomierz , wraz z zaworami odcinajacymi i
zaworem antyskazeniowym.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych zapotrzebowania wody w celach awaryjnych,
(gospodarstwo posiada wiasne ujecie i sie¢ wodociagowa), dobrano wodomierz np.
FLOSTAR jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C, Firmy ACTARIS ( lub innego
producenta ktorego wyroby posiadaja rOwnowazne parametry techniczne), o srednicy DN
50 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 15,0 m3/h.

Dopuszczalne obciazenie Qmax = 30,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 90,0 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w studni wodomierzowej, wg rys. szczegdtowego.
Montaz wodomierza z zasuwami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym typu BA .
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IV.WARUNKI TECHNICZNE UKEADANIA RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH.

A. Uktadane rury musza odpowiada¢ normom ISO i CEN.

B. Przykrycie powinno si¢ mie$ci¢ w granicach 1- 6 m jezeli odbywa sig jakikolwiek ruch
uliczny.

C. Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostato$¢ na sicie 0,75
mm i o grubos$ci przynajmniej 100 — 150 mm.

D. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem bez zaggszczania jezeli jej
grubos¢ nie przekracza 150 mm.

E. Zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piasek , zwir) o max 15% pozostatosci na
sicie 0,75 mm.

F.W zasypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokot rury wielkos¢ kamieni nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm
nawet dla rur o duzych $rednicach.

G. Zaggszczenie zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100 — 300 mm az do
wysokosci okoto 300 mm powyzej powierzchni rury.

H. Stopien zaggszczania zalezy od warunkow obciazenia, ale zawsze miesci sig w
przedziale 85 — 95% zmodyfikowanej wielkosci Proctora. Dla standardowych warto$ci
Proktora odpowiadajace im stopnie zaggszczenia niespoistego gruntu mieszcza si¢ w
zakresie 88 — 93%.

I.W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. zwir rzeczny,
wymagania dotyczace zaggszczania s3 mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie
warstwowe.

J. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami, zasypke nalezy zagesci¢ do 99%
zmodyfikowanej warto$ci Proktora.

K. Wypehienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir) do
wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury.

L. Pozostate wypelnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami
projektu o ile maksymalna wielko$¢ czasteczek nie przekracza 300 mm.

L. Dopuszczalne ugiecie wzgledne Srednicy rury nie moze przekracza¢ bezposrednio po
utozeniu nastgpujacych wartos$ci :

PEM -9 %. PVC -8 %.

M. Dla materiatéw spoistych (glina) metody 1 sposob zaggszczania powinien by¢ wybrany
na podstawie pomiaréw geotechnicznych.
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V. UWAGI KONCOWE.

1.Wykonawstwo sieci wodociagowej prowadzone bgdzie w terenie wystgpowania istn.
podziemnego uzbrojenia, przypuszczalnie takze czgSciowo nie zaznaczoneg0 na planie
sytuacyjno-wysokosciowym lub zaznaczonego orientacyjnie, dlatego nalezy zachowaé
szczegoblna ostroznos¢ podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

2.W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopoéw na uzbrojenie, nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie
wykonawstwa.

3.Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia moga by¢ wykonywane tylko
za zgoda 1 wiedza oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujacego dane uzbrojenie.

4 Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku
pozostawienia przej$¢ wykonac¢ je pomostami oporgczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami §wiecacymi kolorem czerwonym.

5. Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6.0 terminie przystapienia do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robot.

7. Szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu , a zwigzane z wykonywaniem

poszczego6lnych robot , nalezy realizowac¢ zgodnie z instrukcjami wykonania , warunkami
technicznymi, PN oraz wymogami producentéw stosowanych materiatow.

VI. INFORAMACJA BIOZ

1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy sieci wodociagowej we wsi OSTROWO SZLACHECKIE, jest
Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62 — 300 WRZESNIA.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociagowej wraz z
podiaczeniami do budynkoéw mieszkalnych we wsi Ostrowo Szlacheckie. Obecnie wie$
jest zaopatrywana w wodg z lokalnego ujgcia , nie spetniajacego pelnych wymogow
stawianych wodzie do celéw konsumpcyjnych. Projektowana sie¢ wodociagowa zastapi
wodociag w duzej czgéci wykonany z rur azbestocementowych cechujacy si¢ czesta
awaryjnoscia .

Woda zostanie doprowadzona z istniejacej sieci wodociagowej w Gutowie Matym, zgodnie
z wydanymi Warunkami Technicznymi , wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i
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Kanalizacji we Wrze$ni. Zapewni to lepsza funkcjonalno$¢ sieci, mniejsza awaryjnosé i
ciaglos¢ dostaw wody.

Na przebieg nowej sieci wodociagowej, wptywaja uzgodnienia z wlascicielami prywatnymi
przedmiotowych gruntéw oraz sasiedztwo drogi powiatowej. W miejscu gdzie w okresie
perspektywicznym przewidziana jest rozbudowa sieci , wezet zakonczono zasuwg i
kolnierzem $lepym.

Do projektowanej sieci wodociagowej podtaczone zostana wszystkie budynki mieszkalne
— wymiana istniejacych przylaczy ze wzgledu na ich awaryjno$¢ ( zbudowane w latach 70
ubieglego wieku).

Projektowana sie¢ wodociagowa zabezpiecza¢ beda zapotrzebowanie uzytkownikoéw, na
cele gospodarczo — bytowe a takze ochrony p.poz, a w przysztosci taczy¢ bedzie
istniejace przewody wodociagowe nie wymagajace przebudowy, gwarantujac tym samym
ciaglos¢ dostaw.

Przebieg projektowanego wodociagu wraz z domiarami jego lokalizacji pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 1000.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Plany w skali 1:1000 oraz wizja robocza w terenie.

- Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

- Warunki Techniczne wykonania sieci wodociagowe] wydane
przez Przedsigbiorstwo Wodociagoéw 1 Kanalizacji we Wrzes$ni.

- Uzgodnienia z wlascicielami terenow przez ktore przebiega projektowana
sie¢ wodociagowa.

- Uzgodnienia z organami opiniujacymi tras¢ proj. sieci wodociagowej

- Warunki gruntowo — wodne na trasie projektowanej sieci.

4. ZESTAWIENIE SIECI.

Dlugos¢ sieci wodociagowej :

Rury : PE 100 PN 10, SDR 17 lub alternatywnie R.PE/PE TYTAN SDR 17 PN10

DN =110 x 6,6 mm L= 17215m
DN = 90 x 5,4 mm L= 98,0 m

Przylacze do posesiji

Rury : PE 100, PN 16, SDR 11

DN32x3,0mm - L= 1170m
DN40x3,7mm - L= 480m
DN50x46mm - L= 410m
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5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na terenie wsi istnieja nastgpujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne; :
- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ elektryczna i energetyczna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej 1 melioracyjnej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do najpowazniejszych zagrozen podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci
wodociagowej naleza:

- wykopy na glebokosci powyzej 1,5 m pod powierzchnia terenu

- transport rur na plac budowy i ich montaz

- praca sprz¢tu mechanicznego ( koparek, spychaczy itp.)

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas wystegpowania.
Roboty ziemne

- wykopy pod sie¢ wodociagowa na glebokosci powyzej 1,5 m pod
powierzchnig terenu

- wykopy pod odgatezienia boczne do posesji gruntowych, na gigbokosci
powyzej 1,5 m pod powierzchnig terenu

- szalowanie wykopow,

- zalewanie przy pomocy pompy lub r¢ezne,

- izolacja,

- reczne zasypywanie wykopow

- zasypywanie wykopow spycharka.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie pracownika przez spycharke,

- usunigcie si¢ skarpy wykopu,

- upadek pracownika do wykopu,

- rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy.

- potracenie spadajacymi fragmentami wykopow,

- nadmierny hatas przy stosowaniu miotow udarowych

Roboty na wysokosci:

- szalowanie,

- Zbrojenie,

- murowanie,

- zalewanie ptyt 1 skosow,
- impregnacja
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- deskowanie,
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci,
- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem.

Wykopy pod sie¢ wodociagowa prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko a terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy
prowadzi¢ wytacznie recznie po powiadomieniu wilasciciela instalacji.

Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi a pod
odgalezienia boczne do nieruchomosci gruntowych, prowadzi¢ nalezy jako wasko
przestrzenne odeskowane i wykonywane rgcznie.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na koniecznosé ostroznego wykonywania wykopow w
poblizu doméw gdzie znajduja si¢ podziemne przytacza , wodociagowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne i elektryczne oraz istniejacy drenaz.

Niektore z nich moga by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to w szczegdlnosci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych
oraz ich przylaczy oraz drenazu).

We wszystkich przypadkach nalezy uzyska¢ przed przystapieniem do prac informacj¢ o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wilasciciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Prace transportowe.

Transport materiatdw na pomosty robocze, transport gruzu.
Transport pokrycia 1 przyborow z pokryciem zwiazanych.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szalg wyciagu w trakcie jej jazdy,
- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

- Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow
odno$nie wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢
osoba posiadajaca wlasciwe swiadectwo klasyfikacyjne SEP.

- Zabrania si¢ stosowania niesprawnych urzadzen i narzedzi. Nalezy stosowac
wylacznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbac
o wlasciwy stroj.

- Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo-
pradowe 1 uziemione.

Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem:

- rozprowadzenie energii po placu budowy



- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznych.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pradem elektrycznym,
- urazy powodowane czg$ciami roboczymi maszyn i urzadzen,
- nadmierny hatas i wibracje-pily, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.

Komunikacja na placu budowy.
Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa- schody, drabiny.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenie pracownika podczas przejscia budowy,
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na
wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

- Wykopy winny zosta¢ oporgczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych
lub pretach stalowych) w odlegltosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

- Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdw,
wyciagu 1 koparki.

- Wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych 1
miejsca, w ktorych bedzie zakaz otwartego ognia.

7. INSTRUKTAZ

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy¢ w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow
postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani 1 potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz
zwiazany z tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

- Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania prac ziemnych ( wykopy pod kanalizacjg),

- poinstruowanie pracownikoéw o koniecznos$ci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
WYROBOW, SUBSTANCJL.

Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatbw masowych (cegta, cement, stal, itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kolowy) i w zalezno$ci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu
na placu budowy.

Transport poziomy materiatdéw budowlanych - wyroby gotowe np. rury oraz materiaty
pomocnicze , powinien odbywac si¢ poprzez przenoszenie recznie.

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywac¢ w magazynach
tymczasowych .

Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zaggszczarki itp.)
przechowywa¢ w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrgbie zaplecza
budowy.

Przechowywanie elementow instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W _STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA WRAZ 7 ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ 1
SPRAWNEJ KOMUNIKACJL.

Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami 1 oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 min.
Zatrudnieni na wysokos$ci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac
indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob mocowania linek
asekuracyjnych wskazywac beda pracownicy nadzoru budowlanego.

W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:
wydzieli¢ strefg niebezpieczna -tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzadzen transportu pionowego;
Przy robotach wykonywanych z pomostow 1 rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika
budowy. W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petng sprawnos¢ 1 kompletnos¢ oraz
obciazenie pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na
roznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim
fadzie 1 porzadku (potknigcie pracownika).

Przy pracach transportowych materiatow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na
biezaco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach pracy
koparek i sprzgtu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn 1 urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowac poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej
sprawnosci technicznej 1 zapewni¢ biezaca ich konserwacje.
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Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i
na biezaco dokonywac¢ pomiaréw zerowania instalacji. Biezaco wykonywac¢ badania
kontrolnie urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zachowa¢ normatywne odleglo$ci od pozostatych instalacji wewngtrznych.

Drogi i ciagi pieszej komunikacji utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w
odpowiedniej odlegtosci od materiatéw palnych 1 niebezpiecznych. Na stanowiskach
pozarowo niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy przechowywane beda u Kierownika Budowy.

11. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROZENIEM.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji | zabezpieczenia
ruchu.

Zabezpieczenie prowadzonych wykopow szalunkami pionowymi z wyprasek stalowych.
Sktadowanie 1 transport na miejsce wbudowania rgczny oraz magazynowanie rur w
miejscach nie narazonych na nastonecznienie.

Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy wykonywac¢ w wykopie wasko przestrzennym
zabezpieczonym szalunkami pionowymi , a takze zabezpieczonym przed opadami
atmosferycznymi.



