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DANE OGOLNE

Tytul projektu : Sie¢ wodociagowa Gutowo Male — Ostrowo Szlacheckie

Gmina Wrzesnia— powiat Wrzes$nia — wojewddztwo wielkopolskie

Strona Zamawiajaca : Gmina Wrze$nia
ul. Rynek 1
62-300 Wrzesnia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

Budowy sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Gutowo Mate — Ostrowo
Szlacheckie gm Wrze$nia.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — 45.23.1000-5

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe sieci wodociagowe] z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Gutowo

Mate — Ostrowo Szlacheckie gm. Wrzes$nia.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot :

1.3.1. Budowa sieci wodociagowej z rur PE Dz =110 mm - 1721,5m
1.3.2. Budowa sieci wodociagowe]j zrur PE Dz =90 mm - 98,0 m
1.3.3. Budowa przytaczy wodociagowych z rur PE Dz=32 mm - 117,0 m
1.3.4. Budowa przytaczy wodociagowych z rur PE Dz=40 mm - 48,0 m
1.3.5. Budowa przytaczy wodociagowych z rur PE Dz=50 mm - 41,0 m
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z przepisami Ustawy

Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2.1 Charakterystyka terenu zainwestowania

Teren objgty inwestycja polozony jest w gminie Wrzesnia. Teren objety niniejszym projektem
sieci wodociagowej podobnie jak obszar catej gminy jest mato zréznicowany wysokosciowo.
Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostata wzdhuz drogi gminnej i krajowej oraz
terenach prywatnych z uwzglednieniem warunkoéw istniejacego uzbrojenia terenu, mozliwosci

wykonania wykopow sprzetem mechanicznym i przytaczy do budynku mieszkalnego.

2.2. Warunki gruntowo - wodne.

Badania dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych, parametréw geotechnicznych gruntow,
oraz ocena przydatnosci podloza gruntowego i srodowiska wodnego dla potrzeb projektowania
sieci wodociagowej w miejscowosci Soleczno wykazaty mozliwos¢ bezposredniego posadowienia

projektowanych urzadzen.

2.3. Zakres robdt wodociagowych

= sie¢ wodociagowa zrur PE Dz. =110 mm o dlugosci 1721,5 m
= sie¢ wodociagowa zrur PE Dz. =90 mm o dhugosci 98,0 m
= przylacza z rur PE Dz=32 mm o dtugosci 117,0 m
= przylacza z rur PE Dz=40 mm o dtugosci 48,0 m
= przylacza z rur PE Dz=50 mm o dtugosci 41,0 m
=  hydranty ppoz. nadziemny @ 80 mm 5 szt

= zasuwy O 80mm 6 szt

= zasuwy @ 100mm 5 szt

= przewierty @ 273 x 12,5 37,0 mb.

= przewierty @ 219,1 x 12,5 13,5mb

= przewierty @ 127 x 12,5 24,0 mb

=  przewierty @ 108 x 12,5 34,5 mb.

= studzienki wodomierzowe prefabrykowane zelbetowe z

kompletnym wyposazeniem wg. dokumentacji 1 kpl
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24.

= nawiertki @ 110/2 2 szt
= nawiertki @ 110/1 1/2 1 szt
= nawiertki @ 110/1 1/4 2 szt
= nawiertki @ 90/2 2 szt
= nawiertki @ 90/1 1/2 2 szt
= nawiertki @ 90/1 1/4 2 szt
=  wodomierze @ 15 9 szt
=  wodomierze @ 20 5 szt
= zawory antyskazeniowe O 32 9 szt
=  zawory antyskazeniowe @ 40 5 szt

=  zwiazane roboty ziemne

Przeszkody i kolizje

= Uzbrojenie podziemne

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz przytacza koliduja z kablowymi liniami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi, rurociggami drenarskimi, oraz jezdniami drég o nawierzchni
asfaltowej i ziemnej Na trasie budowy sieci wodociagowe]j wystepuje uzbrojenie podziemne.
Wykonawca winien zaznajomi¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich urzadzen podziemnych
przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace

instalacje.

= Droga gminna i krajowa
Projektowana sie¢ wodociagowa przebiega w ciaggu drég gminnych 1 krajowej
administrowanych przez Urzad Gminy Wrze$nia .

Nalezy stosowaé warunki przedstawione w uzgodnieniu przez administratora drogi.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny :

= odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszej specyfikacji
technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i

przepisow,
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= mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.
=  by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub posiada¢ rownowazne

parametry.

3.1. Sie¢ wodociagowa i przylacza

Sie¢ wodociagowa — rurociagi i przylacza

- z rur /o $ciankach jednolitych/ z nieplastyfikowanego polipropylenu SDR 17, PN 10 PE o
grubosci Scianki 100/6,6; 90/54; 32/3,0; 40/3,7; 50/4,6 , taczonych przez zgrzewanie. Wyrdb musi
odpowiada¢ warunkom normy PN-92/B-10735 oraz PN 85/C-89203.

- ksztattki do sieci wodociagowej z PE wg PN-85/C-89203

3.2. Uzbrojenie sieci

Hydranty ppoz. — nadziemne 80 mm z podwojnym zamknigciem, trzpieniem ze stali nierdzewne;,
oraz zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowa i skrzynka.

Zasuwy — 100 mm 80 mm kotnierzowe z migkkim klinem do zabudowy bezposredniej w ziemi ,
zabezpieczone antykorozyjnie od zewnatrz i wewnatrz powtoka epoksydowa, o gladkim przelocie
bez gniazda. Ci$nienie nominalne zastosowanych zasuw PN 16.

Zasuwy powinny spetnia¢ warunki okreslone przez PWiK.

Wodomierze — jednostrumieniowe wody zimnej klasy C o $rednicy Dn 15, Dn 20,

Zawory antyskazeniowe typu EA DN 32, 40

Nawiertki do rur PE 100 i PE 90 z odejsciem gwintowanym lub kolnierzowym, z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz i zewnatrz. Ci$nienie nominalne PN 16.
Studzienka prefabrykowana zelbetowa z wlazem kanalowym DN800 klasy D400 zZeliwno —
betonowy z wkladka gumowa, stopniami klamrowymi w otulinie z tworzyw — przeciwposlizgowe,
wyposazona w przej$cia szczelne typu tancuchowego do rurociagdw 100 mm, studzienke
odwadniajaca oraz zestaw armatury tj: zasuwa odcinajaca kolnierzowa DN 100, zwegzka
dwukotnierzowa DN 100/50, wodomierz jednostrumieniowy DN 50, filtr siatkowy DN 100, trojnik
z zasuwa Combi-T, wyprawa wewnatrz studzienki IKOSIT K2

4. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do budowy zakresu objetego niniejsza specyfikacja winien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania

ST jako$¢ robot.
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5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ =zabezpieczone  przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$§ sieci wodociagowej powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagdéw reperow roboczych.
Przed rozpoczeciem wykopow zdjac¢ na okreslonej szerokosci warstwy wierzchnie terenu (humus,

ziemi¢ urodzajna lub utwardzenie.

6.2. Roboty ziemne

Projektowana kanalizacja przebiega w ciagach drog gminnych i krajowej oraz terenach prywatnych
. Na catym zakresie robot przewidziano wykopy pionowe umocnione obudowa boksowa. Wykopy
pod sie¢ wodociagowa wykona¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne przyjete, ze 5% wykopoéw zostanie wykonanych
recznie, a 95% mechanicznie. Wykopy pod przytacza w 100% zostana wykonane mechanicznie.
Wykopy reczne wykonywaé, gdzie brak jest mozliwosci i warunkéw do pracy sprzgtu
mechanicznego, a w szczegolnosci w bezposrednim sasiedztwie budynkow, urzadzen podziemnych
(kable, rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne).

Rurociagi sieci wodociagowej posadowione zostang w piaskach drobnych $rednio zageszczonych.
Nie nalezy przeglebia¢ wykopow ponizej glebokosci przewidzianej projektem. W wypadku
przeglebienia nalezy wzmocni¢ podioze przez wykonanie tawy zwirowej zageszczonej do
wysokosci 0,20 m po zaggszczeniu.

W zwiazku z tym, Ze na obszarze zainwestowania i glgbokosci posadowienia wystepuja wg KNR
grunty kat. Il i IIl na rurociagach przewiduje si¢ potrzebg wykonania podsypki i obsypki rur
gruntem dowiezionym w tym celu. W wypadku, gdy na skutek prowadzenia robdt ziemnych
zostang uszkodzone istniejace urzadzenia podziemne nalezy je po zakonczeniu robdt doprowadzié

do stanu w jakim byly przed rozpoczgciem robot.
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Napotkane w czasie wykonywania wykopow i niezidentyfikowane urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika badz wiasciciela, celem
dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robot.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan i ciagdw komunikacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ wykopy pod wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie jakie one stanowia dla osob
trzecich. Ze szczegdlna uwaga 1 ostroznoscia nalezy wykonywaé 1 zabezpieczaé wykopy
przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie przebiegaja przylacza wodociagowe, siec

wodociagowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

6.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z pkt. 6.2. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot instalacyjnych. Wykonanie robdt montazowych powinny odpowiadaé normie
PN-92/B-10735, PN-81/B-10725, PN-74/B-10733 i instrukcji montazowej — uktadanie w gruncie

rurociagéw PE , oraz zaleceniom producentéw rur i armatury.

6.3.1.Sieci , przylacza

Sieci, przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE o $ciankach jednolitych, laczonych przez
zgrzewanie i potaczenia kohierzowe.

Wykonanie winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, a w szczego6lnosci :

- Sie¢ wodociagowa — przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10735.
Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite na catej dtugosci z zachowaniem
linii spadku przewidzianej w projekcie. Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu
prawidlowosci spadku wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku
przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury. Po kazdorazowym zakonczeniu przewod
powinien by¢ czasowo zasSlepiony, aby zapobiec zanieczyszczeniom. Podczas montazu rur
szczegblna uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ W poziomie i pionie,
podczas zaggszczania gruntu, wypetniania wykopu.

Na rozgal¢zieniach i zatamaniach sieci — wykonanych z ksztattek zeliwnych — nalezy wykonaé
bloki oporowe z betonu C-15.

Wszystkie zastosowane ksztattki powinny by¢ wykonane jako PN16.

Przed zasypaniem zmontowanych i ulozonych rurociagéw nalezy wykonaé probe szczelnosci
zgodnie z PN-70/B-10725 ,,Szczelnos¢ przewodow”.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot.Miejsca wlaczenia si¢ do sieci oraz

lokalizacj¢ zasuw w terenie nalezy trwale oznaczy¢ tabliczka znamionowa.
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Przy zasypywaniu rurociagu utozy¢ tasme lokalizacyjna polietylenowa z wktadka metalowa DPE

10 koloru niebieskiego i potaczy¢ z metalowymi obudowami zasuw.

6.4. Naprawa drog, ulic i chodnikéw

Po zaggszczeniu wykopow warstwami grubosci 20 cm przy uzyciu ptyt wibracyjnych do
wymaganego wskaznika zaggszczenia, potwierdzonego wynikami badan, drogi i pobocza oraz
tereny prywatne nalezy doprowadzi¢ do stanu wymaganego przez administratora drogi, stosujac si¢

do uzgodnien dokonanych z Urzgdem Gminy we Wrzesni .

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania prob i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca udostgpni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty stuzace okresleniu
jakoSci robot i materialow oraz umozliwi stuzbom powolanym przez Zamawiajacego do
przeprowadzenia prawidtowosci wykonywanych robot, jakosci uzytych materialéw oraz zgodnosci
realizacji robot z Dokumentacja Projektowa, obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka

budowlana, a w szczegdlnosci z wymogami normy PN-92/B-10735 1 PN-70/B-10715.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
= odbiorowi robodt zanikajacych,
= odbiorowi czeSciowemu,
= odbiorowi ostatecznemu

= odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbior robét zanikajgcych

Odbior robodt zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z

dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbidr czgsciowy robdt dokonuje si¢ wg zasad odbioru koncowego Odbioru Robdt dokonuje

Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktorych
mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Komisja, odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehlniajacych i

poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robot. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty :
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= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy,

= dzienniki budowy,

= wyniki pomiaréw oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly wymagane,

= protokoty badan szczelno$ci

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

= geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

= kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania tych robot wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii i spostrzezen przekazanych przez

shuzby eksploatacyjne.

9. PODWYKONAWSTWO

Strona Zamawiajaca zezwala na podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowiazany do wykazania w

ofercie czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

10. PODSTAWA WYCENY

10. 1. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wyceni¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robot i specyfikacji technicznej wykonania technicznych odbioru robét budowlanych.
Roboty budowlane objete przedmiotowym zakresem projektu obejmuja roboty zwiazane z

infrastrukturg stuzaca budownictwu mieszkaniowemu.

10.2. Elementy nie ujgte w przedmiarze robot, ktore Wykonawca zobowiazany jest uja¢ w wycenie

robot :
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Gm. Wrzesnia
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=  Pelng obstuge geodezyjna, ktora powinna zosta¢ wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna.

= Oplaty zwiazane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw, opinii i zezwolen niezbgdnych do
wykonania przedmiotowej inwestycji.

= Oplaty zwiazane z zajgciem pasa drogowego

Sie¢ wodociggowa Gutowo Mate — Ostrowo Szlacheckie
Gm. Wrzesnia



