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r. poz. 1409 (z pézniejszymi zmianami) — oswiadczamy, ze niniejszy projekt dla n/w

inwestycji sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki
budynku mieszkalnego i gospodarczego

1.0. DANE OGOLNE | ZAKRES ROBOT:

Zakfada sie catkowite wyburzenie budynku gospodarczego i mieszkalnego oraz
zrekultywowanie terenéw porozbiérkowych.

Zakres rozbiorki obejmuje czes¢ nadziemna i w calosci cz. podziemng( wraz ze
Scianami fundamentowymi ).

Materiaty porozbiérkowe nalezy usunaé¢ z terenu dziatki i poddaé recyklingowi
(gruz betonowy i ceglany, drewno, ksztaftowniki stalowe), badz utylizacji (drewno, papa,
szkto, itp.).

Budynek gospodarczy nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Budynek mieszkalny zostat wylgczony z wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako zty.

OBIEKT ZAKWALIFIKOWANO DO WYBURZENIA.

Na podstawie Art. 31 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami -
Prawo Budowlane — rozbidrka rzeczonego obiektu wymaga pozwolenia na rozbiorke gdyz
budynek gospodarczy znajduje sie na granicy dwéch dziatek a odlegto$é b. mieszkalnego od

dziatki sgsiedniej < V2 h.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Zlecenie inwestora — umowa nr 64/WIK/2015 z dnia 01.09.2015 .
» Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500
» Pomiary witasne budynkow istniejgcych

3.0. DANE _CHARAKTERYSTYCZNE

Budynek gospodarczy

kubatura - 50,0 [m3]

powierzchnia uzytkowa - 14,71 [m2]

powierzchnia zabudowy - 25,55 [mz]

ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

wysoko$¢é budynku - 2,60 [m]
Budynek mieszkalny

kubatura - 435,0 [m3]

powierzchnia uzytkowa - 100,53 [mz]
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powierzchnia zabudowy - 135,3 [m2]
ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2
wysokos$¢ budynku - 5,24 [m]

4.0. DANE_O KONSTRUKCJI | WYKONCZENIU

4.1 BUDYNEK GOSPODARCZY:
¢ Fundamenty i Sciany fundamentowe:
Fundamenty i Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej.
e Sciany nadziemia:
Sciany nadziemia z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
gr. 26cm (25cm+tynk).
e Podciagi i nadproza:
Nadproza zelbetowe prefabrykowane .
o Podtogii posadzki
Posadzka — betonowa.
e Dach:
Dach drewniany krokwiowy o kgcie nachylenia ok. 3°. Pokrycie papa na deskowaniu.
e Rynny irury spustowe oraz obrébki blacharskie: brak
e Stolarka okienno drzwiowa:
Drzwi deskowe.

Instalacje wewnetrzne: brak

4.2 BUDYNEK MIESZKALNY:
e Fundamenty i Sciany fundamentowe:
Fundamenty i $ciany fundamentowe z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej.
o Sciany wewnetrzne i zewnetrzne:
Sciany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz $ciany
ryglowe (szczytowa i cze$¢ wewnetrznych) i deskowe na poddaszu nieuzytkowym.
¢ Podciagi i nadproza:
Sklepienia ceglane.
o Podtogii posadzki:

Betonowe i drewniane na legarach lub belkach stropowych .

P.B.l.,, NAOS,, INZ. BOGUSLAW DROZDZ — 78-320 Potczyn zdréj ul. B. Chrobrego 24



Projekt rozbiérki-Budynek mieszkaly i gospodarczy, ul. GnieZnienska 2, dziatka 1078/311078/4 obr. 0500, 62-300 Wrze$nia

Stropy: Drewniane belkowe.
Dachy: Drewniane, krokwiowe. Pokrycie papa na deskowaniu.
Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie: z blachy ocynkowanej.
Stolarka okienno - drzwiowa: Stolarka drewniana.
Kominy: Ceglane, ok. 1,4m ponad pofa¢ dachu.
Piece : jeden piec kaflowy w zadowalajgcym stanie technicznym
Instalacje wewnetrzne:
- elektryczna oswietleniowa

- gazowa z szafkg redukcyjng i zaworem na zewnetrznej scianie budynku

5.0. TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH :

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbidrki t.j. wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych i oznakowaé na ogrodzeniu
tablicami koloru zéttego informujgcymi o grozacym niebezpieczenstwie.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykonaé odiaczenie istniejacych przyiaczy

elektrycznych, gazowych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji

zewnetrznych. Odtaczenie przylaczy wykonaé¢ w porozumieniu z wiascicielem sieci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Rozbidrka pieca kaflowego:
Nalezy uwaznie rozebra¢ piec kaflowy z uzyskiem kafli i osprzetu.

Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwsze;j
kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki umozliwiajgce ich transport.

Rozbiorka konstrukcji dachu oraz stropu :

Nalezy rozebra¢ elementy dachu znajdujgce sie ponad jego poziomem t.j. kominy, wytazy,
rury wywiewne, rynny oraz obrébki blacharskie. Pokrycie dachu z papy rozbiera sig, tnac ja
na pasy wzdtuz lub prostopadle do kalenicy dachu — pakowa¢ w sposéb umozliwiajgcy
transport w miejsce utylizacji.

Drewno pozyskane z rozbiorki wykorzysta¢ mozna jako opatowe.

Rozbidrka scian wewnetrznych i zewnetrznych.
Sciany murowane rozebraé z zastosowanie metod wyburzeniowych przy uzyci sprzetu
ciezkiego oraz recznych narzedzi elektrycznych .

Rozbiorka posadzek betonowych
Posadzki betonowe rozebra¢ za pomocg narzedzi mechanicznych.

Rozbiorka fundamentoéw i podmurowek.

Nalezy je odkopaé, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego.

Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢ do miejsca recyklingu na odlegto$¢ do 10 km..
Powstaty w wyniku rozbidrki wykop zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym
Kruszywem niefrakcjonowanym z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci
ok. 20 cm zasypac ziemig roslinnag.
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5.7.  Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzic¢
sukcesywnie w miare postepu robot rozbiérkowych. Wywo6z samochodami ciezarowymi
samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 10 km, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy.

5.8. Uzysk materiatéw porozbiérkowych
Przewidziano do odzysku nastepujace ilosci materialéw porozbiérkowych :
- stal ksztattowa — w ilosci ok. 250 kg
- drewno opatowe — krawedziaki; deski; taty itp. - 7,50 m?

6.0. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
INWESTYCZYJINYCH

Podstawa prawna : Znowelizowany art.20 Prawa Budowlanego od 28 czerwca 2015 r.
Dotyczy dziatek sgsiednich NR 1078/1i 1077/2

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, iz oddzialywanie terenu
porozbidrkowego zawiera sie w catosci w obrebie dziatki
nrdz. nrdz. nr1078/3i 1078/4 obr. 0500

POLCZYN — ZDROJ pazdziernik 2015 r.

KIEROWNIK ZESPOLU: INZ. BOGUSLAW DROZDZ

OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ROZBIORKI

OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY
BUDYNEK MIEKSZKALNY
ADRES 62-300 Wrzesnia, ul. Gnieznienska 2,
dz. nr 1078/3 i 1078/4 obr. 0500
BRANZA ROZBIORKI, WYBURZENIA
INWESTOR GMINA WRZESNIA

Ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Potczyn-Zdrdj, pazdziernik 2015 r.
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CZESC OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( dz. U. z dnia 10 lipca
2003r.)

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 169 z
2003 r. poz. 1650 ) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

2.0. Zakres robot

Zaktada sie catkowite wyburzenie zabudowan gospodarczych, mieszkalnych i zrekultywowanie
terenéw porozbiérkowych. Materialy porozbiérkowe nalezy usungc¢ z terenu dziafki i poddac¢ recyklingowi
(gruz betonowy i ceglany, drewno), badz utylizacji (drewno, papa, szklo, tworzywa sztuczne itp. ).

3.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek gospodarczy i mieszkalny

4.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -

Blisko$¢ budynku mieszkalnego ul. Gnieznienska nr 1 .

5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

W trakcie realizacji robot wystgpig szczegdlne warunki zagrazajgce bezpieczenstwu pracownikow.

Obszar inwestowania winien by¢ wygrodzony a wejscia i droga transportu materiatdw i urzgdzen
oznakowana .

6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac :
- aktualne badania lekarskie swiadczace o przydatnosci do pracy na budowie
- podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Dodatkowo pracownicy pracujgcy na wysokosciach tj. powyzej 3,0 m ponad poziomem
winni dodatkowo posiadac :

- aktualne badania lekarskie $wiadczace o przydatnosci do pracy na wysokosciach
- podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét na wysokosciach

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz
aktualne przeszkolenie tzw Il stopnia ( dla kadry inzynieryjno — technicznej zatrudnionej w
budownictwie ).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikow winny przejsé
przeszkolenie dotyczgce zmieniajgcych sie warunkow lub miejsca wykonywania przydzielonych
zadan a zwigzanych z poszczegoinym stanowiskiem .

7.0. Wskazanie _srodkéw _technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Wszystkie urzgdzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegdlnione w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
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technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu ( Dz. U. nr 120 ,poz. 1021 ) winy posiadac
aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (
Dz. U. nr 122, poz.1321) przez Urzad Dozoru Technicznego .

Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy :

- drogi dojazdowe i trakty technologiczne w obrebie rozbieranego obiektu dla sprawnego i
bezkolizyjnego realizowania rob6t budowlano — montazowych

- miejsce lub pomieszczenia w obrebie terenu rozbiérki celem zagospodarowania na niezbedne
zaplecze socjalne i higieniczno — sanitarne

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie
dziatki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek innych
zagrozen .

Wykonawca zapewni swoim pracownikom :

- odpowiednig odziez roboczg oraz $rodki ochrony i asekuracji do zastosowania na
poszczegodlnych stanowiskach pracy

- $rodki fgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi
- miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgca srodki pierwszej pomocy

Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnos¢ na budowie stosownych osob obstugi
inzynieryjno — technicznej.

8.0. Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia Planu B.i.0.Z.

Opracowat: inz. Bogustaw Drozdz Potczyn-Zdroj, pazdziernik 2015 r.
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CZESC GRAFICZNA
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Fotografie obiektow

BUDYNEK GOSPODARCZY

SN >

Elewacja potudniowa i zachodnia
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BUDYNEK MIESZKALNY

Elewacja potudniowa i wschodnia

Elewacja wschodnia
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Elewacja potnocna

Piec kaflowy do odzysku
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Pokrycie z papy
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SPIS RYSUNKOW:

1. Plan sytuacyjny Skala 1:500
BUDYNEK GOSPODARCZY

2. Rzut przyziemia Skala 1:100

3. Rzut dachu i przekroéj A-A Skala 1:100
BUDYNEK MIESZKALNY

4. Rzut przyziemia Skala 1:100

5. Rzut poddasza, rzut dachu i przekréj A-A Skala 1:100
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