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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.ksTABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llos€ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-31 "A" BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ 0.00 0.00%
Z PRZYLEGLA PIWNICA
11 1-17 ROZBIORKA 0.00 0.00%
1.2 18-24 INNE PRACE TOWARZYSZACE - ZE- 0.00 0.00%
WNETRZNE
1.3 25-27 WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING 0.00 0.00%
MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
14 28-31 REKULTYWACJA TERENU PO WYBU- 0.00 0.00%
RZONYM OBIEKCIE
2 32-48 "B" BUDYNEK GOSPODARCZY 0.00 0.00%
2.1 32-41 ROZBIORKA 0.00 0.00%
2.2 42 - 44 WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING 0.00 0.00%
MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
23 45 - 48 REKULTYWACJA TERENU PO WYBU- 0.00 0.00%
RZONYM OBIEKCIE
3 49 - 56 "C" GARAZ + SZOPA DREWNIANA 0.00 0.00%
3.1 49 - 49 ROZBIORKA 0.00 0.00%
3.2 50-52 WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING 0.00 0.00%
MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
33 53 - 56 REKULTYWACJA TERENU PO WYBU- 0.00 0.00%
RZONYM OBIEKCIE
RAZEM 0.00 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13813 Uzytkownik: Bogustaw Drozdz




WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M
jedn.
INWESTORSKI - ROZBIORKA BUDYNKOW w m. GUTOWO WIELKI E 28, dz. nr 189 /2 i 191 ( droga krajowa)
1/45110000-1 ["A" BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ Z PRZYLEGEL A PIWNICA
1.1/45111000-8 |ROZBIORKA
1|KNR 4-04 Rozebranie podwéjnego pokrycia dachowego z | m2
d.1.1/0507-02 dachoéwki karpiéwki
obmiar =146.71 m2
-R --
1* robocizna r-g 104.16 0.00 0.00
0.71 r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.29 0.00 0.00
0.002 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ota- | m2
d.1.1{0403-03 cenie dachu
obmiar =146.71 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.14 0.00 0.00
0.11 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
3/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m?2
d.1.1/0403-05 obmiar =146.71 m2
-R --
1* robocizna r-g 42.55 0.00 0.00
0.29 r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.15 0.00 0.00
0.001 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de- | m2
d.1.1/0403-02 skowanie dachu na styk
obmiar =15.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.55 0.00 0.00
0.17 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych pros- | m2
d.1.1/0403-04 tych
obmiar =15.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.25 0.00 0.00
0.15 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wy-| m3
d.1.1/0102-02 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar =138.05 m3
-R --
1* robocizna r-g 427.96 0.00 0.00
3.1r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
7|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.1.1/0105-04 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =90.18 m2
-R --
1* robocizna r-g 60.42 0.00 0.00
0.67 r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.45 0.00 0.00
0.005 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.27 0.00 0.00
0.003 m3/m2

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13813 Uzytkownik: Bogustaw Drozdz




WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M
jedn.
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.43 0.00 0.00
0.16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
8|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw kamiennych m3
d.1.1/0101-06 ponizej terenu na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar =52.79 m3
-R --
1* robocizna r-g 212.74 0.00 0.00
4.03 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
9/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o gru- | m3
d.1.1{0301-03 bosci do 15 cm
obmiar =5.66 m3
-R --
1* robocizna r-g 36.51 0.00 0.00
6.45 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
10|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, | m3
d.1.1{0305-03 zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty stropowej
do 20 cm
obmiar =5.63 m3
-R --
1* robocizna r-g 58.38 0.00 0.00
10.37 r-g/m3
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.04 0.00 0.00
0.007 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.04 0.00 0.00
0.007 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
11|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na m2
d.1.1/0405-03 wpust
obmiar =151.80 m2
-R --
1* robocizna r-g 42.50 0.00 0.00
0.28 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
12|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.1/0405-04 obmiar =232.50 m
-R --
1* robocizna r-g 20.93 0.00 0.00
0.09 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
13/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki m2
d.1.1/0406-01 stropowe
obmiar =196.80 m2
-R --
1* robocizna r-g 41.33 0.00 0.00
0.21 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
14|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych | m2
d.1.1/0406-03 obmiar =182.93 m2
-R --
1* robocizna r-g 54.88 0.00 0.00
0.3 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
15|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych belek stropowych m
d.1.1/0406-05 obmiar =300.00 m
-R --
1* robocizna r-g 153.00 0.00 0.00
0.51 r-g/m
-4 -
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
- M --
2* drewno na stemple (okragte) iglaste korowane | m3 0.90 0.00 0.00
$r. 6 do 20 cm
0.003 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.30 0.00 0.00
0.001 m3/m
4* klamry ciesielskie kg 45.00 0.00 0.00
0.15 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
16|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji szt.
d.1.1/0402-04 drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
obmiar =17.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 33.32 0.00 0.00
1.96 r-g/szt.
- M --
2* drewno na stemple (okragte) iglaste korowane | m3 0.22 0.00 0.00
$r. 6 do 20 cm
0.013 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.07 0.00 0.00
0.004 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.05 0.00 0.00
0.003 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.70 0.00 0.00
0.1 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
17|KNR 4-01 Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami | m3
d.1.1/1011-02 z odzyskiem kafli i osprzetu
obmiar =0.97 m3
-R --
1* robocizna r-g 12.62 0.00 0.00
13.01 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
PODSUMOWANIE
ROZBIORKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt M S
jedn.
1.2|45110000-1 |INNE PRACE TOWARZYSZACE - ZEWNETRZNE
18|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obe-| m2
d.1.2|0307-03 tonowanych - rozebranie
obmiar =39.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 19.89 0.00 0.00
0.51 r-g/m2
- S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.39 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
19|KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z plyt poliweglanowych na m?2
d.1.2{0309-02 stupkach stalowych - rozebranie
obmiar =15.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.05 0.00 0.00
0.67 r-g/m2
- S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.30 0.00 0.00
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
20|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.1.2|0805-02 miennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
podsypce piaskowej
obmiar =80.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.39 0.00 0.00
0.2299 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
21/KNR 4-03 Demontaz przytgczy i przerzutéw 4-przewodo- | kpl.
d.1.2{1144-08 wych o dlugosci do 20 m z samochodu specjal-
nego
obmiar =1.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 3.33 0.00 0.00
3.33 r-g/kpl.
- S -
2* samochdd specjalny linowy z platforma i balko- |m-g 1.67 0.00 0.00
nem
1.67 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego | m
d.1.2/0114-02 0 $r. 25-32 mm
obmiar =15.00 m
-R --
1* robocizna r-g 3.30 0.00 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.00 0.00 0.00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0.00
23|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach m2
d.1.2/0310-01 drewnianych - budowa
obmiar =67.50 m2
-R --
1* robocizna r-g 42.53 0.00 0.00
0.63 r-g/m2
- M --
Al drewno okragte na stemple budowlane m3 0.74 0.00 0.00
0.011 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 1.69 0.00 0.00
25 mm KL.II
0.025 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.05 0.00 0.00
0.06 kg/m?2
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.68 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
24|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach m2
d.1.2|0310-02 drewnianych - rozebranie
obmiar =67.50 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.70 0.00 0.00
0.04 r-g/m2
-8 -
2* Srodek transportowy m-g 0.68 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13813 Uzytkownik: Bogustaw Drozdz

INNE PRACE TOWARZYSZACE - ZEWNETRZNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

OGOLEM




WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
1.3/45110000-1 |WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORK OWYCH
25/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1.3|1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =241.25 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 42.70 0.00 0.00
0.177 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1.3/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
obmiar =241.25 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 80.34 0.00 0.00
0.037*9=0.333 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
27|ANALIZA RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKO- | m3
d.1.3|WLASNA WYCH - CEGLANY | BETONOWY GRUZ BU-
DOWLANY
obmiar =176.60 m3
- M --
1* RECYKLING GRUZU BETONOWEGO | CEG-| t 317.88 0.00 0.00
LANEGO
1.80 t/m3
Razem z narzutami: 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
1.4|45110000-1 |REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
28/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.4/0214-01 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
obmiar =56.40 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.44 0.00 0.00
0.061 r-g/m3
- S -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.60 0.00 0.00
0.0284 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
29|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.4/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll
obmiar =56.40 m3
-R --
1* robocizna r-g 9.36 0.00 0.00
0.166 r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.25 m3 m-g 2.24 0.00 0.00
0.0397 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
30|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =55.40 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.91 0.00 0.00
0.197 r-g/m3
- S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 3.90 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 11.69 0.00 0.00
0.211 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
31|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
obmiar =55.40 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 6.43 0.00 0.00
0.029*4=0.116 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst PODSUMOWANIE

"A" BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ Z PRZYLEGtA PIWNICA

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

1.1 ROZBIORKA
1.2 INNE PRACE TOWARZYSZACE - ZEWNETRZNE

1.3 WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW PO-
ROZBIORKOWYCH

1.4 REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M
jedn.
2|45110000-1 |"B" BUDYNEK GOSPODARCZY
2.1]45111000-8 |ROZBIORKA
32|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdéwki m2
d.2.1/0507-03 zaktadkowej
obmiar =60.80 m2
-R --
1* robocizna r-g 27.36 0.00 0.00
0.45 r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.12 0.00 0.00
0.002 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
33|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ota- | m2
d.2.1/0403-03 cenie dachu
obmiar =60.80 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.69 0.00 0.00
0.11 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
34|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2
d.2.1/0403-05 obmiar = 60.80 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.63 0.00 0.00
0.29 r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.06 0.00 0.00
0.001 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
35/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wy-| m3
d.2.1/0102-02 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar =20.42 m3
-R --
1* robocizna r-g 63.30 0.00 0.00
3.1 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
36|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.2.1/0105-04 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =6.84 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.58 0.00 0.00
0.67 r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.03 0.00 0.00
0.005 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.02 0.00 0.00
0.003 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.09 0.00 0.00
0.16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
37|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw kamiennych m3
d.2.1/0101-06 ponizej terenu na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar =3.66 m3
-R --
1* robocizna r-g 14.75 0.00 0.00
4.03 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
38|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o gru- | m3
d.2.1/0301-03 bosci do 15 cm

obmiar =3.50 m3
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 22.58 0.00 0.00
6.45 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
39|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na m2
d.2.1/0405-03 wpust
obmiar =35.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.80 0.00 0.00
0.28 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
40|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki m2
d.2.1/0406-01 stropowe
obmiar =35.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.35 0.00 0.00
0.21 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
41|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych belek stropowych m
d.2.1/0406-05 obmiar =36.00 m
-R --
1* robocizna r-g 18.36 0.00 0.00
0.51 r-g/m
- M --
2* drewno na stemple (okragte) iglaste korowane | m3 0.11 0.00 0.00
$r. 6 do 20 cm
0.003 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.04 0.00 0.00
0.001 m3/m
4* klamry ciesielskie kg 5.40 0.00 0.00
0.15 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
PODSUMOWANIE
ROZBIORKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
2.2|45110000-1 |WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORK OWYCH
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2.2|1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =29.88 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.29 0.00 0.00
0.177 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2.2|1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
obmiar =29.88 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 9.95 0.00 0.00
0.037*9=0.333 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
44| ANALIZA RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKO- | m3
d.2.2| WELASNA WYCH - CEGLANY | BETONOWY GRUZ BU-
DOWLANY
obmiar =25.52 m3
- M --
1* RECYKLING GRUZU BETONOWEGO | CEG-| t 45.94 0.00 0.00
LANEGO
1.80 t/m3
Razem z narzutami: 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
2.3/45110000-1 |REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
45/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.3/0214-01 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
obmiar =11.83 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.72 0.00 0.00
0.061 r-g/m3
- S -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.34 0.00 0.00
0.0284 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
46| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.3/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll
obmiar =11.83 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.96 0.00 0.00
0.166 r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.25 m3 m-g 0.47 0.00 0.00
0.0397 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
47|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.3/0202-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =11.84 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.33 0.00 0.00
0.197 r-g/m3
- S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 0.83 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.50 0.00 0.00
0.211 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
48|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
obmiar =11.84 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.37 0.00 0.00
0.029*4=0.116 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst PODSUMOWANIE

"B" BUDYNEK GOSPODARCZY

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
2.1 ROZBIORKA
2.2 WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW PO-
ROZBIORKOWYCH
2.3 REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
3/45110000-1 |["C" GARA Z + SZOPA DREWNIANA
3.1/45111000-8 |ROZBIORKA
49|KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli m2
d.3.1/0404-05 obmiar =118.52 m2
-R --
1* robocizna r-g 49.78 0.00 0.00
0.42 r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.59 0.00 0.00
0.005 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.36 0.00 0.00
0.003 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.96 0.00 0.00
0.16 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
PODSUMOWANIE
ROZBIORKA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
3.2/45110000-1 |WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORK OWYCH
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.3.2|1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =2.00 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.35 0.00 0.00
0.177 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.3.2/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
obmiar =2.00 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.67 0.00 0.00
0.037*9=0.333 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
52|ANALIZA RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKO- | m3
d.3.2|WLASNA WYCH - CEGLANY | BETONOWY GRUZ BU-
DOWLANY
obmiar =2.00 m3
- M --
1* RECYKLING GRUZU BETONOWEGO | CEG-| t 3.60 0.00 0.00
LANEGO
1.80 t/m3
Razem z narzutami: 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
3.3/45110000-1 |REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.3/0214-01 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
obmiar =8.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.49 0.00 0.00
0.061 r-g/m3
- S -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.23 0.00 0.00
0.0284 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
54/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3.3/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll
obmiar =8.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.33 0.00 0.00
0.166 r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.25 m3 m-g 0.32 0.00 0.00
0.0397 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.3/0202-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =8.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
0.197 r-g/m3
- S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 0.56 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.69 0.00 0.00
0.211 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
56| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
obmiar =8.00 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.93 0.00 0.00
0.029*4=0.116 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst PODSUMOWANIE

3.1 ROZBIORKA

3.2 WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW PO-
ROZBIORKOWYCH

3.3 REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

1"A" BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ Z PRZYLEGtA PIW-
NICA

2"B" BUDYNEK GOSPODARCZY
3"C" GARAZ + SZOPA DREWNIANA
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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"C" GARAZ + SZOPA DREWNIANA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM




WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
INWESTORSKI - ROZBIORKA BUDYNKOW w m. GUTOWO WIELKI E 28, dz. nr189/2 i 191 ( droga krajowa)
1/45110000-1 |"A" BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ Z PRZYLEGL A PIWNICA
1.1/45111000-8 |ROZBIORKA
1|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachowki karpidwki m2
d.1.1/0507-02
6.73*10.90*2 m?2 146.71
RAZEM 146.71
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.1.1/0403-03
146.71 m?2 146.71
RAZEM 146.71
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m?2
d.1.1/0403-05
146.71 m?2 146.71
RAZEM 146.71
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1.1/0403-02
weranda - 3.0*5.0 m2 15.00
przedsionek
RAZEM 15.00
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.1/0403-04
15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany ze- (10.32+9.23)*2*4.50*0.51 m3 89.73
wnetrzne
10.27*3.80*0.5*2*0.26 m3 10.15
minus otwory |-(0.80*2.0+0.75*0.90*4+1.10*1.60*7+1.25*1.60*2)*0.51 m3 -10.52
Sciany wew- |9.30*3.70*0.29 m3 9.98
netrzne - par-
ter
3.563*3.70*2*0.34 m3 8.88
-0.90*1.90*2*0.34 m3 -1.16
minus komin |-1.20*0.67*3.70 m3 -2.97
komin 1.20*0.67*8.60 m3 6.91
weranda (1.81+1.18+3.06+0.84+1.81)*3.15*0.29 m3 7.95
-(0.90*2.0+1.10*1.60)*0.29 m3 -1.03
piwnica 6.15*2.50*0.34 m3 5.23
(6.93*2+4.0)*2.50*0.31+4.0*2.50*0.25 m3 16.34
-0.80*2.0*3*0.30 m3 -1.44
RAZEM 138.05
7|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.1.1/0105-04 wo-wapiennej
pietro (9.25+4.40*2+4.70*2)*2.90-2.0*2.0*0.50*2 m?2 75.61
-0.90*1.90*4 m?2 -6.84
parter (1.57+2.32+1.41+1.03+1.41)*3.10 m2 23.99
-(0.80*2.0+0.60*0.96+0.47*0.86) m2 -2.58
RAZEM 90.18
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw kamiennych ponizej terenu na zaprawie ce- m3
d.1.1/0101-06 mentowo-wapiennej
Sciany ze- (10.32+9.23)*2*4.50*0.60*0.50 m3 52.79
wnetrzne
RAZEM 52.79
9/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.1/0301-03
parter (3.32+6.45+1.41)*0.10 m3 1.12
piwnica (12.20+4.0+7.84)*0.15 m3 3.61
przedsionek |3.80*2.45*0.10 m3 0.93
RAZEM 5.66
10/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
NAD PIWNI- |7.5*5.0*0.15 m3 5.63
CA
RAZEM 5.63
11/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.1.1/0405-03
parter 7.80+11.40+10.0+18.90+25.40 m2 73.50
pietro 10.20+11.00+5.40+9.70+19.90+10.90+11.20 m?2 78.30
RAZEM 151.80
12|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.1/0405-04
parter 9.30*25 m 232.50
RAZEM 232.50
13|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1.1/0406-01
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WRZESNIA-GUTOWO WIELKIE nr 28.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
parter+pietro |151.80 m2 151.80
strych 5.0%9.0 m2 45.00
RAZEM 196.80
14/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1.1/0406-03
pietro 10.20+11.00+3.32+6.45+5.40+9.70+19.90+10.90+11.20 m2 88.07
pietro (2.60*2+5.0)*9.30 m?2 94.86
RAZEM 182.93
15/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych belek stropowych m
d.1.1/0406-05
5.50*12+9.75*12*2 m 300.00
RAZEM 300.00
16| KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1.1/0402-04 8 stopni
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
17/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami z odzyskiem kafli i osprzetu m3
d.1.1/1011-02
PARTER 0.56*0.87*2.0 m3 0.97
RAZEM ODZYSK KAFLI DO PONOWNEGO UZYTKU - OK. 4,0 m2 t.j. 60
szt.
RAZEM 0.97
1.2|45110000-1 |INNE PRACE TOWARZYSZACE - ZEWNETRZNE
18/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.2/0307-03
(21.0+5.0)*1.50 m?2 39.00
RAZEM 39.00
19/KNR 2-25 Petne ogrodzenia z ptyt poliweglanowych na stupkach stalowych - rozebranie |m?2
d.1.2/0309-02
ekran przed |12.50*1.20 m2 15.00
budynkiem
RAZEM 15.00
20|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m2
d.1.2/0805-02 10 cm na podsypce piaskowej
2.0*5.0+5.0*10.0+10.0*2.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
21/KNR 4-03 Demontaz przytgczy i przerzutow 4-przewodowych o dtugosci do 20 m z samo-|kpl.
d.1.2/1144-08 chodu specjalnego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.2/0114-02
15 m 15.00
RAZEM 15.00
23|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa m?2
d.1.2/0310-01
ogrodzenie |15.0%(3.0+1.50) m?2 67.50
zabezpiecza-
jace od stro-
ny szosy
RAZEM 67.50
24|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1.2/0310-02
67.50 m?2 67.50
RAZEM 67.50
1.3/45110000-1 |WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORK OWYCH
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
POZ. 1,6,7,8,|146.71*0.015+138.05+90.18*0.15+52.79+5.66+5.63+196.8*0.10+182.93* m3 241.25
9,10,13,14, |0.015+0.97
17
RAZEM 241.25
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
241.25 m3 241.25
RAZEM 241.25
27|ANALIZA RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKOWYCH - CEGLANY | BETONO- |m3
d.1.3| WEASNA WY GRUZ BUDOWLANY
POZ. 1,6,7,8,|146.71*0.015+138.05+90.18*0.15+52.79*0.20+5.66+5.63+0.97 m3 176.60
9,10,17
RAZEM 176.60
1.4|45110000-1 |REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
28/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.4/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-

nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
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PO USUNIE- |52.79*0.50 m3 26.40
TYCH FUN-
DAMEN-
TACH
POW. ZA- |150.0*0.20 m3 30.00
BUDOWY
RAZEM 56.40
29|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.4/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
POZYSKA- |56.40 m3 56.40
NIE ZIEMI
ROSLINNEJ
NA REKUL-
TYWACJE
RAZEM 56.40
30/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.4/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
POZYSKA- |55.40 m3 55.40
NIE ZIEMI
ROSLINNEJ
NA REKUL-
TYWACJE
RAZEM 55.40
31/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
55.40 m3 55.40
RAZEM 55.40
2|45110000-1 |"B" BUDYNEK GOSPODARCZY
2.1/45111000-8 |ROZBIORKA
32|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki zakladkowej m?2
d.2.1/0507-03
3.80*8.0*2 m2 60.80
RAZEM 60.80
33|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.2.1/0403-03
60.80 m2 60.80
RAZEM 60.80
34|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m?2
d.2.1/0403-05
60.80 m2 60.80
RAZEM 60.80
35|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.2.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany ze- ((7.84*2+4.35*2)*2.82+4.85*2.70*0.5*2)*0.25 m3 20.46
wnetrzne i
wewn.
(2.50+0.99*2)*2.0*0.25 m3 2.24
minus otwory |-(0.82*1.78*2+0.60*1.70+1.93*1.85+0.70*0.63*2+0.75*1.0)*0.25 m3 -2.29
RAZEM 20.42
36|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.2.1/0105-04 wo-wapiennej
3.47*2.60-1.35*1.62 m2 6.84
RAZEM 6.84
37|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw kamiennych ponizej terenu na zaprawie ce- m3
d.2.1/0101-06 mentowo-wapiennej
Sciany ze- (7.84*2+4.35*2)*0.30*0.50 m3 3.66
wnetrzne i
wewn.
RAZEM 3.66
38|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2.1/0301-03
35.0*0.10 m3 3.50
RAZEM 3.50
39|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtédg biatych na wpust m?2
d.2.1/0405-03
35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00
40|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.2.1/0406-01
35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00
41|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych belek stropowych m
d.2.1/0406-05
4.50*8 m 36.00
RAZEM 36.00
2.2/45110000-1 |WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIAtOW POROZBIORK OWYCH
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42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz. 32,35, |60.80*0.015+20.42+6.84*0.12+3.66*0.20+3.50+35.0*0.10 m3 29.88
36,37,38,40
RAZEM 29.88
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
29.88 m3 29.88
RAZEM 29.88
44|ANALIZA RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKOWYCH - CEGLANY | BETONO- |m3
d.2.2| WEASNA WY GRUZ BUDOWLANY
poz. 32,35, |60.80*0.015+20.42+6.94*0.15+3.15 m3 25.52
36,37,38
RAZEM 25.52
2.3/45110000-1 |REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
45/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.3/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
PO USUNIE-|3.66*0.50 m3 1.83
TYCH FUN-
DAMEN-
TACH
POW. ZA-  |50.0*0.20 m3 10.00
BUDOWY
RAZEM 11.83
46|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
POZYSKA- |11.83 m3 11.83
NIE ZIEMI
ROSLINNEJ
NA REKUL-
TYWACJE
RAZEM 11.83
47/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.3/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
POZYSKA- |11.84 m3 11.84
NIE ZIEMI
ROSLINNEJ
NA REKUL-
TYWACJE
RAZEM 11.84
48|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
11.84 m3 11.84
RAZEM 11.84
3|45110000-1 ["C" GARAZ + SZOPA DREWNIANA
3.1/45111000-8 |ROZBIORKA
49|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.3.1/0404-05
garaz (6.38+3.44)*2*2.0+6.50*3.60 m2 62.68
szopa (2.50+6.0)*2*2.30+2.70*6.20 m?2 55.84
RAZEM 118.52
3.2/45110000-1 |WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORK OWYCH
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
52| ANALIZA RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKOWYCH - CEGLANY | BETONO- |m3
d.3.2| WEASNA WY GRUZ BUDOWLANY
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
3.3/45110000-1 |REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM OBIEKCIE
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.3/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
POW. ZA-  |40.0*0.20 m3 8.00
BUDOWY
RAZEM 8.00
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54/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
POZYSKA- |8.0 m3 8.00
NIE ZIEMI
ROSLINNEJ
NA REKUL-
TYWACJE
RAZEM 8.00
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3.3/0202-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
POZYSKA- |8.0 m3 8.00
NIE ZIEMI
ROSLINNEJ
NA REKUL-
TYWACJE
RAZEM 8.00
56| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 4
8.0 m3 8.00
RAZEM 8.00
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