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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01
»CZESC OGOLNA”

1.0 CZESC OGOLNA:

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych: rozbiérka budynku mieszkalnego i gospodarczego, przy ul.
Gnieznienskiej 2, 62-300 Wrzesnia. Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych: wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢
z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Organizacji robot budowlanych: Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Zabezpieczenia interesow o0s6b trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz
wszystkich materialow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymac¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng zamdwienia.

Ochrony srodowiska: W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich
przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Warunkow bezpieczenstwa pracy: Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i informacja
BIOZ wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zobowiazuje si¢ zaznajomi¢ pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie
materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt musza byé pos§wiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy uzyska aprobat¢ od wladz adm.
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym zorganizuje zatrudnionym na
budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie
koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wlasnych.

Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia
na o$ przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzone beda wewngtrz budynku i na zewnagtrz budynku. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbedne inne ogrodzenie.
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Zabezpieczenia chodnikow i jezdni: Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow ewentualnego
czasowego zajecia terenu dla celow wykonania robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi
i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbe¢dnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrocenia go
do stanu pierwotnego.

Okreslenia podstawowe, definicje pojec i okreslen:

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem
jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Prace towarzyszgce — prace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robot tymczasowych.
Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob
i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z 1ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen: Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane
w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegélnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania atestow potwierdzajace, ze wszystkie zastosowane materialy s zgodne z wymogami
obowigzujacych przepisow w tym Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiaty nadajg si¢
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatow. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
2.2 Kontrola materialow i urzadzen: Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej i obowiagzujacych przepisow. Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania
i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢é moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
2.3 Atesty materialéw i urzadzen: W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadac atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Materialy posiadajace atesty,
a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw i1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.
2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy: Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunicte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli Zamawiajacy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robdt niz te, dla ktorych
zostaly one pierwotnie nabyte, warto$§¢ tych materialtdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen: Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby
materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywaé ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili
kiedy zostang uzyte. = Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatbw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty
i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym
przypadku materialty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym
lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
poOzniejszym bez akceptacji Zamawiajacego.
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3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasno$cia wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez Zamawiajacego. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0 WYMAGANIE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Srodki transportu musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunicte z terenu budowy na polecenie Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
lub przekazanymi na pismie instrukcjami Zamawiajacego. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang usuni¢te przez Wykonawce na wiasny koszt.

6.0 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét: Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje
si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i konicowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar
robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
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zakryciem.

8.0 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH:

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zamoéwienia. Zamawiajacy przyjmuje,
ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego
przedmiaru robét. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe ujete zostang w kosztach wtasnych wykonawcy wliczone w
ceny robot.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY ODNIESIENIA:

9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami.
9.2 Przepisy prawne: Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02
»ROBOTY ROZBIORKOWE, WYWOZ, UTYLIZACJA
I RECYCLING MATERIALOW POROZBIORKOWYCH”

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych
i rozbiérkowych budynku gospodarczego. Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, kod CPV 45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania
rozbiérek i demontazu catego obiektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Materiaty uzyskane z rozbidérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru. Ilos¢ robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. Do prac na wysokosci
nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT
Transport materialdw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢é przed spadaniem
i przesuwaniem oraz przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych kondygnacjach i na parterze nalezy
wygrodzi¢ czgs¢ korytarza

- zdemontowac istniejace zasilenie w energi¢ elektryczng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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UWAGA:
Wszystkie roboty budowlano-rozbiorkowe budynku istniejacego nalezy prowadzi¢ W sposob zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie budynkow sasiednich oraz w $cistej wspotpracy z nadzorem. Nie wolno prowadzié prac rozbiorkowych
tak, aby dopusci¢ do niekontrolowanego zawalenia rozbieranego obiektu.
Projektowane prace rozbiérkowe — rozbiérka calego obiektu wg dokumentacji projektowej.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
W nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i dokumentacji kosztorysowej.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) nalezy
zapewni¢ obiektom sasiednim, spelnienic wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) Dbezpieczefistwa uzytkowego,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robot rozbiorkowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punkcie 5 w cze$ci ogdlnej STWIORB. Wykonawca jest
odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Kontrole jako$ci robdt rozbidérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru podano w czgéci ogdlnej STWiORB. Wykonawca jest odpowiedzialny
za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w czgsci ogdlnej STWiORB. Obmiar rob6ot wg dokumentacji
kosztorysowej stanowiacej integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne" ST-00.00. Ptaci si¢ za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02
»REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYCH OBIEKTACH”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem rekultywacji terenu po wyburzonych obiektach. kod CPV 45112360-6
Rehabilitacja terenu.

Zakres stosowania Szczegéltowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.2.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopéw pod plyte i Sciany podszybia windy, pod fundamenty i $ciany fundamentowe tacznika, schodow
zewngtrznych, pochylni dla niepelnosprawnych w Przychodni Rejonowej na ulicy Patriotow 46/48 w Warszawie.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409; z p6zniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi
zmianami).

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot. Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie
i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Grunt z wykopéw moze by¢ przewozony dowolnymi S$rodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Urobek nalezy réwnomiernie rozwie$¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegélowe.

5.2.1. Sprawdzenie warunkow terenowych.

Przed przystapieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ aktualny stan warunkow
wodno-gruntowych, poprzez wykonanie ptytkich odwiertow, do glebokosci ustabilizowanego na ten czas, zwierciadta
wody gruntowej.

Podtoze gruntowe w rejonie fundamentéw nowych i fundamentdw poglebianych stanowia piaski drobnoziarniste
z domieszkami pylastymi lub piaski $rednioziarniste-stopien zageszczenia ID = 0.50.

5.2.2. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robét

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomié
Inwestora oraz wladze konserwatorskie

5.2.3. Zasady prowadzenia robét

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkos$ci robot, giebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gteboko$ci rownej lub wiekszej niz
gltebokos$¢ posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem
i odksztatceniem tych budowli

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm.
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Warstwa ta powinna by¢ usunie¢ta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Jezeli grunt jest zamarzniety nie
nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych

5.2.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore
nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.5. Zasypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2m. Mozna ja zaggszczaé
rgcznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz: 0,9 - dla gornej
warstwy gr. 0,50m,

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania
wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02. Poréwnanie modutow nalezy stosowaé tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie
jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia I, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zaggszczenia okre$lony
wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zaggszczenia stosuje si¢ porownanie modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza
od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5. Sprawdzenie i kontrola
w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
* sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
* kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie,
* sprawdzenie przygotowania terenu,
* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
* sprawdzenie wymiarow wykopow,
* sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne". Jednostka obmiarowa jest m®
wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne". Roboty ziemne zwigzane
z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 po6z. 1268,
Nr 5/01 po6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 péz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 po6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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