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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Mapa do celdéw projektowych.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. W sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202 z 2004r. poz.
2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest czesciowe utwardzenie nawierzchni terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego zlokalizowanego u zbiegu ulic: Watbrzyskiej i Bytomskiej we Wrzesni.

Powierzchnia utwardzenia: 80 m2.

3. Stan istniejacy i projektowany

Istniejacy plac — teren rekreacyjno- wypoczynkowy ograniczony jest ze wszystkich stron
kraweznikiem i drogg o nawierzchni asfaltowej, posiada nawierzchnie gruntowa. Zadanie
polega¢ ma na wykonaniu utwardzenia czesci placu — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Wykonana w tym celu zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na
odpowiednio przygotowanej podbudowie, o powierzchni utwardzenia do 80m2.
Odwodnienie wykonanej nawierzchni nastgpi w sposéb naturalny poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkdéw poprzecznych utwardzonej powierzchni, umozliwiajgcych sptyw
wody na istniejgcg nawierzchnie gruntowg. Nawierzchnia ograniczona bedzie poprzez

wbudowane obrzeza gr. 6cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.



1. Przekréj konstrukcyijny :

o nawierzchnia kostki brukowej bet. gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
owarstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C 8/10 gr. 12 cm po zageszczeniu

owarstwa odsgczajgca z piasku/ pospofki gr. 10cm po zageszczeniu

o grunt rodzimy zageszczony

4. Zabezpieczenie robot.

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robo6t zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robaét.
2. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,

zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP.



