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Wrzesnia dnia 29.09.2008 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:

1. Barbara Nizio posiadajgca uprawnienia budowlane nr PW/49/82 i 74/PW/91
wydane przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu

2. tukasz Szuba posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 7131/190/P/2002

wydane przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipcal994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888
Z 2004 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:
Projekt budowy ulicy Spokojnej we Wrze  $ni
PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Projekt budowy kanalizacji deszczowej

opracowany dla: Urzedu Miasta i Gminy Wrze $nia

W miejscowosci: 62-300 Wrzesnia. ul. Ratuszowa 1

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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— ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ...... 2008-11-26

ZASWIADCZENIE

PanPanl ...cacaassnam] BarbaraMizio._____.... ..o,

miejsce zamieszkania . Ul KoSciuszkilala =~

B Ll L R

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... .WKPIWM/3506{01......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....

2009-01-01

do dnia ...

7

Z-ca Przewodniczacego
Wielkopolskie] Okregowej
- Izby Infymierow Budownictwa

Q.
mer ind Dﬂnm‘:m

Wielkopolska Okregowa |zba Ingynierdw Budownictwa
ul. H. Wienfawskiego 5/9, 61-712 Pozna, tal /fax 051 854 2014, D61 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl
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Poznan, 1991-03-18

i Nr 74/PW/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji ‘technicznyeh
w budownictwie

Na podstawie par.2 ust.2 pkt 2 i par.13 ust.l pkt §
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh
w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sig, ze:

Pani DBarbara NI 72 I O
technik melioracji wodnych

urodzona dnia 27 pazdziernika 1957 r. we Wrzesni posiada
przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych
funkeji

projektanta

w specjalnosci wodno-melioracyjne]
% zakresie melioracji wodnych

Pani PBarbara N I Z I O

jest upowazniona do:

I/ sporzadzania projektow budowli melioracji wodnych i ujee wad -
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukeyjnyeh i schema—
tach techmicznych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, .......... 2008-01-07

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ..o - RASZ SZUb g
miejsce zamieszkania ...ukJawornicka A3 Ab...........in.

e BDEABA POZIARN ..o et s e e a e s
jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BOH105/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......2009:02:01......
do dnia ..o 2000:0130 e e s

Z{ca Przewodniczgcego
i iej Okregowej
ierow Budownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel.fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sie, Ze

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Aleksandry
urodzony 12 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczein w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Lukasz Marcin Szuba

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak

D}A!ektor Wydziatu
Rozw&tleegionalnego
Gléwny Arghitekt Wojewodzki
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1

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Spokojnej we Wrzesni

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomiedzy Urzedem Miasta i Gminy Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia a
Pracownig Inzynieryjng SZUBERT — tukasz Szuba, ul. Swit 10A/12, 60-375 Poznan.

Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 hastepujace akty prawne:

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami ( tekst
jednolity Ustawy Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)

Prawo Wodne - Ustawa z dnial8 lipca 2001r. /tekst jednolity Dz. U. Nr 239/2005,
poz.2019/

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. Nr 80, poz. 717).

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Ustawy
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008).

Ustawa 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)

oraz przepisy wykonawcze :

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984).
Polska Norma — Odwodnienie drog PN-S-02204

. MATERIALY WYJ SCIOWE

Przy opracowaniu niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:

mapa sytuacyjna w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego we
Wrzeéni nr NGz-7442/400/2008 z dnia 26 sierpnia 2008r.

10

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Spokojnej we Wrzesni



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunkéw gruntowych i wodnych na trasie
projektowanego kolektora deszczowego w ul. Spokojnej we Wrzesni opracowane przez

prof. dr hab. inz. A.Niedzielskiego

wizje terenowe, uzgodnienia

Ograniczanie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég — ocena technologii

i zasady wyboru opracowane przez Instytut Ochrony Srodowiska — Warszawa 2003r.

Urzadzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych - wymagania techniczne

i ekologiczne opracowane przez Instytut Ochrony Srodowiska — Warszawa 2007r.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla
odprowadzania wod opadowych i roztopowych do odbiornika — rowu melioracji
szczegoOtowej o nazwie ewidencyjnej G-1 z terenu ulicy Spokojnej we Wrzesni oraz

wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu.

4. STAN PRAWNY TERENU

Teren objety zasiegiem projektowanej kanalizacji deszczowej wraz
z urzadzeniami oczyszczajgcymi w miejscowosci Wrzesnia obejmuje dziatki o nr
ewidencyjnych: 1294/3, 1294/4, 828/1. Dziatki oznaczone w/w numerami ewidencyjnymi
pokazano na mapie sytuacyjnej z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500 (rys. 2).

Jak wynika z wykazu wiascicieli i wiladajgcych Starostwa Powiatowego we Wrzesni

Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci wiascicielem dziatek jest:

Nr dziakki Wiasciciel / Wiadajacy

828/1 - lokalizacja wylotu Gmina Wrzesnia

1294/3 , 1294/4

. Zaremba Alicja
- kanalizacja deszczowa

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania geotechniczne warunkéw gruntowych i wodnych dla ulicy Spokojnej we Wrzes$ni
zostaly wykonane w miesigcach kwiecien - maj 2009r. przez ,IN-GE” prof.dr hab.inz. A.

Niedzielski.
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W rejonie projektowanych robét kanalizacyjnych w miesigcu kwietniu 2009r. wykonano 3
otwory badawcze podtoza gruntowego siegajacych do gtebokosci 3,0 m. Na podstawie ww
badan schemat budowy podioza przedstawia sie nastepujgco: bezposrednio pod
wierzchnig warstwg gleby lub warstwg utworéw nasypowych i gleby zalegajg grunty
niespoiste 0 zmiennym uziarnieniu, od piaskéw drobnych do piaskéw grubych. Pod
piaskami pochodzenia wodnolodowcowego wystepujg gliny zwalowe tzw. Gliny szare.
Strop tych glin pojawia sie na gtebokosciach od 1,4 do 2,3 m.

Gliny morenowe sg silnie spiaszczone i zaliczajg sie do glin piaszczystych a miejscami do
piaskéw gliniastych. Zgodnie z nowym podziatem gruntéw (Eurocode 7) omawiane utwory
nalezy zakwalifikowa¢ do glin (saCL). Gliny piaszczyste odznaczajg sie na ogét stanem
twardoplastycznym i tylko w strefie stropowej ich konsystencja przechodzi nieznacznie w
stan plastyczny. Stopien plastycznosci glin w podiozu zmienia sie od wartosci 0,15 do
0,30. Piaski przykrywajace strop glin zwatowych, sg w stanie srednio zageszczonym.
Stopien zageszczenia piaskéw drobnych, srednich i grubych ksztattuje sie w granicach od
0,45 do 0,60.

Budowa podioza gruntowego a takze uksztaltowanie powierzchni terenu decydujg o
bardzo plytkim zaleganiu wody gruntowej. Woda ta pochodzi gtéwnie z opadow
atmosferycznych. Wody opadowe wsigkajagce w glgb gruntu zatrzymujg sie na stropie
stabo przepuszczalnych glin zwatowych i wypetniajg warstwe piaskéw. Jedynie w otworze
nr 1, potozonym blisko rowu G-1 nie stwierdzono obecnosci wody w warstwie piasku.
Woda s$rdédglinowa zgromadzona w soczewkach i przewarstwieniach piaszczystych
ustabilizowata sie¢ w tym otworze na gtebokosci 1,7 m pod powierzchnig terenu. Roéw
melioracyjny skutecznie obniza zwierciadtlo wody gruntowej w pasie potozonym w jego
sgsiedztwie. W pozostatych dwoch otworach ustabilizowany poziom wody gruntowej
zmierzono na gtebokosci 0,9 i 1,0 m pod powierzchnig terenu. Przeptyw wody gruntowej

odbywa sie w kierunku rowu melioracyjnego.

Badane warunki gruntowe i wodne a takze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il
kategorii geotechnicznej (wg PN-B-02479). Grunty zalegajace w podtozu projektowanego
kolektora deszczowego i ulic zaliczono do Ili lll kategorii ze wzgledu na roboty ziemne.

Prace ziemne i instalacyjne na omawianym terenie najkorzystniej bedzie prowadzi¢ w

okresie niskich stanéw wody gruntowe;.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w piaskach nalezy wykorzysta¢ igtofiltry, ktore
powinny siegac¢ do stropu warstwy glin morenowych.
Do zabezpieczenia $cian wykopow waskoprzestrzennych powinny by¢é uzyte typowe

obudowy ptytowe lub grodzice stalowe albo bale drewniane.
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Istniejgce warunki gruntowo-wodne umozliwiajg realizacje projektowanych robo6t wodno-

kanalizacyjnych.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Opis sieci

Zaprojektowano system grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej przejmujacej scieki z 7
szt. ulicznych studzienek sciekowych i odprowadzajgcej je do rowu melioracji

szczegO6towej o nazwie G-1.
6.1.1. Ruroci ag ,DA” od wylotu do studni D6

Od wylotu do studni D6

Zaprojektowano rurociag z rur kanalizacyjnych Wavin X-Stream PP SN8 o $rednicy ¢
300 mm i spadku podtuznym 0,33 % ufozony na podsypce z pospotki grubosci 15 cm.
Dlugos$¢ rurociggu wynosi 207 m. Zaprojektowano 6 studni kanalizacyjnych betonowych o

srednicy 1000 mm.

6.2. llo $¢ wbd deszczowych

llos¢ wod deszczowych sptywajacych z projektowanej ul. Spokojnej okreslono wg wzoru:
Qs = Fxgx pxe (I/s/ha)

gdzie:

F - powierzchnia sptywu w ha

Odwodnienie obiektu:

F - powierzchnia terenu objeta sptywem wéd deszczowych [ha]
q - natezenie miarodajne opadu [l/(s*ha)]
0] - wspotczynnik szczelnosci zlewni w zaleznosci od wykorzystania |

przeznaczenia terenu [Zasady planowania i projektowania systemow
kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemystowych i duzych
miastach — 1983r.]

(0} - wspétczynnik op6znienia w zaleznosci od wielkosci zlewni

Wartos¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto wg formuty Blaszczyka dla opaddéw H <
800 mm przy prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu p = 50% i czasie jego trwania t =
15 min, ktére wynosi dla okresu 2 lat q = 96 l/s/ha

Wielkos¢ max. sptywu miarodajnego woéd deszczowych pochodzacych z deszczu
nawalnego wynosi:

F — pow. utwardzona: jezdnia i parkingi - 0,1430 ha
13
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chodniki - 0,0743 ha
razem 0,2173 ha
zielen - 0,0240 ha
Y — dla pow. utwardzonych 0,65

dla pow. zieleni 0,1
¢-1,0
Qs =(0,2173 x 0,65 + 0,0240 x 0,10) x 96 = 13,79 I/s

Natomiast wielko$¢ rocznego sptywu wod deszczowych przy $redniej sumie opadu
rocznego H=0,520 mm wynosi:
Qroczne = 0,520 x 1437 m? = 747,24 m®/rok = 2,05 m %/dobe

6.3. Jako $¢ sciekow deszczowych

Wielkos¢ sptywu wod deszczowych charakteryzuje sie duza zmiennoscig w ciggu roku,

miesigca czy tez doby, a takze w czasie trwania opadu.

Scieki opadowe zawierajg réznego rodzaju zanieczyszczenia, ktorych gtéwnymi zrédtami

sa:

- osiadle z powietrza aerozole i pyly;

- zanieczyszczenia sktadajace sie z produkcji $cierania nawierzchni, piasku, ziemi
itp.;

- zanieczyszczenia ropopochodne.

Teren sptywu wod deszczowych stanowig w przewazajacej czesci jezdnie, chodniki, ciggi

pieszo-jezdne i zielen. Zanieczyszczenia tych wod okreslono wg badan Instytutu

Srodowiska publikacja z roku 2003 (tabela nr 4.5) i publikacji z 2007 roku (tabela 2,3-1).

Zestawienie parametrow  statystycznych wskaznikbw zanieczyszczenia splywow

opadowych i roztopowych w réznych rodzajach zlewni

Szaw. og. 250 g/m®

Sweg. ropopoch. = 15 g/m3

Zawiesiny ogolne sg podstawowym wskaznikiem zanieczyszczenia $ciekow
opadowych, gdyz jak wykazujg liczne badania, pozostate rodzaje istotnych zanieczyszczen

takich jak ChZT, tluszcze i oleje mineralne, metale ciezkie sg z nimi zwigzane.
6.4. Redukcja zanieczyszcze n

Wymagana redukcje zawiesiny obliczono ze wzoru;

S -S
EZ=ZTU'Z X 100%

pA
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gdzie: S, — zaktadane stezenie zawiesiny ogoélnej na wlocie do osadnika 250 mg/!
Sq¢; — standard na wylocie z odbiornika — do 100 mg/I

E, = 60 %.

Obliczenia wskazujg na wykonanie urzgdzen oczyszczajgcych zawiesine w 60%.

Wymagana redukcje weglowodoréw ropopochodnych obliczono ze wzoru:

E,= M x 100%
Sr
gdzie: S, — zakladane stezenie weglowodorow ropopochodnych na wlocie do
osadnika 1,5 mg/I
Sq — standard na wylocie z odbiornika — do 15 mg/l

S, < Sy hie ma koniecznosci redukowania substancji olejowych.

6.5. Materialy, $rednice projektowanych ruroci  ggoéw

6.5.1. Kanaly

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wykonac¢ z rur kanalizacyjnych Wavin X-Stream PP
SN8 o srednicy od ¢ 300 mm zgodnych z aprobatg techniczng. Rury taczone bedg na
kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.

Trasy kanatow, $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Odprowadzanie wod deszczowych do osadnika wirowego, dalej do rowu melioracji
szczegOtowej — G-1 poprzez wylot ¢ 300 mm.

Rury uktada¢ wg PN-92/B-10735 i PN-68/B-0605.

W wykopie otwartym, odwodnionym, rury uktada¢ na 15 - 20 cm podtozu piasku, luzno
zageszczonym, z wyprofilowanym dnem w obrebie kata osadzenia rury = 90° Przed
przystapieniem do wykopdow, na drodze odkrywek, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejgcych instalacji. W rejonie spodziewanych kolizji w przypadku pomiarow
odbiegajacych od podanych w projekcie, nalezy skontaktowa¢ sie z wiascicielem
urzadzenia podziemnego.

Warstwe ochronng wykonaé gruntem piaszczystym do wysokosci 50 cm ponad wierzch
rury.

Dalszy zasyp wykopow wykona¢ gruntem rodzimym (bez rumoszu i kamieni)
z jednoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci 20 cm i rozbidrkg szalowania.
Ostateczny stopien zageszczenia winien wynosi¢ min. 1,0 .

Przykanaliki odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe z wpustdéw ulicznych spustowych
projektuje sie z rur PVC o $rednicy @150 mm. Ukladanie przykanalikbw i zasypka
identycznie jak kolektorow.

Studnie rewizyjne betonowe, prefabrykowane ¢ 1000 mm.
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Studzienki $ciekowe betonowe, prefabrykowane o @ 500 mm.
6.5.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne (typu BS) nalezy wykona¢ z kregéw betonowych $rednicy ¢ 1000 mm
wg zatgczonego rysunku szczegétowego. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy
studzienek wykonane sg z wodoszczelnego (W8), mato (ponizej 4%) i mrozoodpornego
(F50) betonu wysokiej jakosci, klasa = B-45.

Srednice studni @1000 mm. Kregi studni lgczone sg na uszczelki gumowe wysokiej i
trwatej jakosci.

Regulacja wlazu studni do niwelety drogi przewiduje sie za pomocg pierscieni
dystansowych o zréznicowanej wysokosci, ktére znajdujg sie w ofercie wybranego
producenta.

Zwienczenie pokryw do nawierzchni ulic wykonac zgodnie z normg EN-PN 124:2000.
Wiazy zeliwne klasy D 400 z wkladkg gumowa, dla kanalizacji deszczowej witazy nie
wentylowane, wypetnione betonem.

Scian zewnetrznych i wewnetrznych studni nie izolowag.

W dolng czesc¢ studni fabrycznie osadzi¢ tuleje ochronne szczelne dla rur PP o danej na
rysunkach srednicy. Studnie zaopatrzy¢ w stopnie wtazowe zeliwne lub stalowe powlekane

tworzywem sztuczny, np. PVC lub polietylenu.
6.5.3. Studzienka $ciekowa betonowa @500 mm

Dla odbioru wéd deszczowych z rejonu ulic zostaty zaprojektowane studzienki sciekowe
betonowe @500 mm. Przykrycie studni wpustem zeliwnym, drogowym, typu ciezkiego,
klasy D 400 z zawiasem.

Studzienka Sciekowa posiada czes¢ osadnikowg dla wytapania btota i piasku o wysokosci
0,95 m. Szczegdty montazu studzienki pokazano na rysunku.

Osadnik studni regularnie oproznia¢ z piasku.

Przykanaliki wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 150 mm ze spadkiem min 2%.
Prefabrykowane elementy studzienek wykonane winny byé z betonu wodoszczelnego

(W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F50). Klasa betonu = B-45.
7. OCZYSZCZANIE SCIEKOW DESZCZOWYCH

Dla oczyszczania $ciekéw deszczowych z terenu projektowanej ul. Spokojnej we Wrzes$ni
zaprojektowano osadnik wirowy ECO-TECH OW2 wykonany w zbiorniku cylindrycznym o
$rednicy 1200 mm. Zasada dziatania osadnika wirowego polega na przetrzymaniu sciekéw
deszczowych plyngcych grawitacyjnie kanalizacja w warunkach zwolnionego przeptywu
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dzieki czemu nastepuje rozdziat wody od czgstek statych. Czastki ciezsze od wody
opadajg na dno zbiornika np. piasek, zwir (sedymentacja), a lzejsze unoszg sie ku gorze i
gromadzg na powierzchni lustra wody w osadniku (flotacja). Odpowiednio uksztattowana
kierownica nadaje przeptywajgcym sciekom ruch wirowy po obwodzie zbiornika, dzieki
czemu oprocz sit grawitacji wywotana zostaje dodatkowo sita odsrodkowa wytracajac osad
i zanieczyszczenia stale. W miare zwigkszania napltywu Sciekow zwieksza sie
intensywnos¢ wirowania a tym samym skutecznos¢ sedymentacji zanieczyszczen. Wylot

nalezy zabezpieczy¢ syfonem.

Uwaga: podane wyzej parametry techniczne nalezy traktowaé¢ jako zalecane dla
projektowanych urzadzen, bez jednoznacznego wskazania na dostawce. Wyboru dokona

Inwestor z najkorzystniejszej oferty dostepnej w danym momencie na rynku.
8. WYLOT Z KOLEKTORA

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych jest ziemia — row melioracji szczegoétowej o
nazwie ewidencyjnej G-1, poprzez projektowany wylot betonowy @ 300 mm w km 3+170.
Zastosowano typowy wylot wg typowych budowli wodno-melioracyjnych.

Umocnienie skarp wokét wylotu nalezy wykonaé ptytami ECO, na pow. 0,70 m?.
Szczegobtowa lokalizacja zostata pokazana na planie sytuacyjnym w skali: 1:500 (rys. nr 2)

oraz na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej ,DA” w skali 1:100/500 (rys .nr 3).
9. ODBIORNIK WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Réw G-1 na dzien opracowania dokumentacji w km od 1+900 do 4+000 posiada
parametry szer. dna 0,80 m, nachylenie skarp 1:1, $ér. gtebokosci 1,6 m oraz spadek
podtuzny od 0,3 do 0,5 %.. Koryto rowu jest zamulone, skarpy i dno rowu zarosniete.

Warunkiem odbioru sciekbw deszczowych jest utrzymanie koryta rowu w peinej
sprawnosci, poprzez wykonywanie, co najmniej dwa razy w roku gruntownej konserwaciji

rowu, polegajacej na wykaszaniu skarp i dna rowu wraz z odmulaniem.

10. ROBOTY ZIEMNE — WYKOP, PODSYPKA, OBSYPKA RUR, Z ASYPKA

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko — przestrzenne o scianach pionowych (o szerokosci
1,40 m, w swietle obudowy 1,0 m) odeskowanych i rozpartych — w celu ograniczenia robot
ziemnych.

Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne - przewody

podziemne”.
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Na odcinku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykop wytgcznie reczny — po 2,0
m od istniejacego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie na czas budowy zabezpieczy¢ wg rys. szczegotowych.

Rurociggi nalezy montowaé¢ na suchym podiozu z zageszczonego odpowiednio piasku o
wysokosci 15 cm.

Po utozeniu rur wykonac¢ warstwe ochronng z piasku (bez grud, kamieni) o wysokosci 0,50
m ponad wierzch rury. Obsypke starannie zagesci¢ ubijakami recznymi z obu stron
przewodu w tzw. pachach przewodu. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, aby rura nie ulegta przesunieciu i odksztatceniu.
Zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wspétczynnik zageszczenia zasypki = 1,0.
Rury uktadac¢ w suchym wykopie.

W razie pojawienia sie w wykopie wody, technika jej usuwania musi zapewni¢ stabilnos¢
podioza, tj. nalezy doraznie dobra¢ metode usuwania wody z wykopdw, tgcznie z metodg

odwodnienia posredniego (igtofiltry).

11. OGOLNE UWAGI DOTYCZ ACE ROBOT ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH

1. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUDP i
warunkami okreslonymi w ,Warunkach technicznych ”

2. Rzedne sieci w miejscu wigczenia kanalu oraz w miejscu skrzyzowania z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie

3. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia
prac.

4. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie terenu
ulicznego z whkasciwym zarzadca drogi.

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne przekopy
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

6. Przewody ukfada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody
podziemne”

7. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie
wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakftadanymi

azurowo z rozporami drewnianymi.
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8. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie
zap6r pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu
wykopu.

9. Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng
wobec 0s6b trzecich z tytulu szkdd zaistniatych na tym terenie i w zwigzku z tymi
robotami.

10. Do montazu stosowac¢ wytacznie materialy posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z ustawag z dnia 7
listopada 1994 art. 10 Prawa Budowlanego).

11. W wypadku pojawienia sie wody w wykopach nalezy doraznie, w miare potrzeb,
usunag¢ jg poza wykop, przez jej odprowadzenie

12. Teren po zakonczeniu robot przywrdcié do stanu pierwotnego.

12. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor zobowigzany jest uzyskac:

- pozwolenie na budowe kanalizacji

- przed przystapieniem do robo6t ziemnych Wykonawca bezwzgl ednie zapozna si € z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, ktérg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi
zZmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
oswietlenie w nocy $wiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

z zachowaniem minimalnych odlegtosci od:

- budynkow 3,0m
- stupa telefonicznego i oswietleniowego 1.0m
- stupa NN 3,0m
- slupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykonac¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed

usunieciem do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi
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- calos¢ rob6t ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych cz.Il ,Roboty sanitarne i przemystowe ”
13. INFORMACJE O KONIECZNO $CI SPORZADZANIA PLANU BIOZ

Zgodnie z art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu i
informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych, w tym

planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowej.
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot

budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢

planowanych robot bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow

robo6t budowlanych:

a) ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

¢) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

i) wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.
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3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot

budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

okresla w drodze rozporzadzenia:
a) szczegotowy zakres i forme :

* informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia - majac na uwadze specyfike
projektowanego obiektu budowlanego:
b) szczego6towy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, majgc na

uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegoine ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i
wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nha czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochrony
odpowiedni do rodzaju robdét zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie
prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sOb postronnych przed zagrozeniami na terenie
robot. Zwtaszcza dotyczy to wykopOw, nieréwnosci terenu, zapewni odpowiednie
oswietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robot oraz po
wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwlaszcza w
przypadku robdét na wysokosciach czy w wykopach. Respektowane bedg wymogi
bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (opady, wiatr,
mroz, mgta itp.). Wszelkie roboty muszg by¢ realizowane z zachowaniem wymogow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie

sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do sprzetu p. poz.

Wykopy przy realizacji kanalizacji deszczowej wykonywane beda na glebokosciach od 1,0

m do 2,0 m pod terenem.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie

przy odbiorze.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych.
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PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego wiéknem

stalowym i zelbetowe

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogolne i definicje
Instrukcije:

Katalog produktéw Wavin
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