STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 053-001-001 KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa ulicy Spokojnej we Wrzes$ni

Obiekt: Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni

Budowa ulicy Spokojnej we Wrze$ni - etap 2




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 053-001-001 KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni - etap 2
Budowa: Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni
Obiekt: Budowa ulicy Spokojnej we Wrze$ni

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2016-07-08

Lp. Kod CPV Opis dziatu
,,,,,,, Lo femlmdadeaowa
1 Roboty drogowe
,,,,,, 12 Robolyprygolowaczeiprsbudowa shigayh nfkeblowen
,,,,,, 1B Roboydeme
,,,,,, o Eemewuo
,,,,,, 1o Pedbwdowy
1.6 Nawierzchnie

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 053-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni - etap 2
Budowa: Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni
Obiekt: Budowa ulicy Spokojnej we Wrze$ni

Data: 2016-07-08

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé Jedn. miary

-

Kanalizacja deszczowa

ICRB - KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym

0,207 | km

ZAt.1 - KNNR 001-0312-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Petne umocnienie Scian wykopéw, wraz z rozbiorka w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o szer. 1 m i gtebokosci: do
3,0 m /grunty nawodnione/

6,210 | 100 m2

KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m

20,000 | szt

KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia: Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, przy $rednicy otworéw od 150 do 500 mm

40,000 | m-g

ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

411,000 | m3

KNR 228-0501-05-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podioza: 15 cm - piaski do naw.drogowych

258,750 | m2

KNR 228-0503-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 300 mm

207,000 | m

KNR 228-0501-09-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem (20 cm powyzej rurociagu)

114,755 ' m3

KNR 228-0406-03-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy
gtebokosci 2,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm (D1=1,49 cm, D2=1,50 cm, D3=1,48 cm, D4=1,47 cm, D5=1,45 cm,
D6=1,12 cm)

6,000 | studnia

10 | KNR 721-0601-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]
Montaz separatoréw statycznych i powietrznych o $rednicy 1600 mm, przy masie 0,8 t - ANALOGIA - montaz osadnika o
Srednicy 1200 mm i masie 4,3 Mg

11| KNR 228-0501-05-00 MRiGZ 1,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podioza: 15 cm - piaski do naw.drogowych

12| KNR 228-0506-01-00 MRiGZ 9,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o érednicy nominalnej: 100 mm

13 | KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu

14| KNNR 001-0214-05-10 MRRiB 346,167 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami - grub. zageszczanej warstwy 25 ¢cm - wymiana gruntu (zakup, transport)

1| Roboty drogowe

1.2 | Roboty przygotowawcze i przebudowa istniejacych linii kablowych

15| ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,126 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

16 | Kalk. wlasna 1,000 | szt

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 053-001-001

ORGBUD-S

ERWIS Poznan

KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni - etap 2
1. Roboty drogowe
1.2. Roboty przygotowawcze i przebudowa istnigjacych linii kablowych

Data: 2016-07-08

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lloé¢

Jedn. miary

17

ICRB - KNR 201-0701-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,6 m i gteboko$ci rowu do 0,8 m
(linia energetyczna)

65,000

m

18

ICRS - KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm

26,000

m2

19

ICRS - KNR 218-0207-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Analogia: Rurociagi z rur dwudzielnych ostonowych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm

65,000

20

ICRB - KNR 201-0704-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,6 m i gteboko$ci rowu do 0,8
m

65,000

21

ICRB - KNR 201-0701-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,6 m i gteboko$ci rowu do 0,8 m
(lina telekomunikacyjna)

52,500

22

ICRS - KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 10 cm

21,000

m2

23

ICRS - KNR 218-0207-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Analogia: Rurociagi z rur dwudzielnych ostonowych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm

52,500

24

ICRB - KNR 201-0704-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,6 m i gteboko$ci rowu do 0,8
m

52,500

25

ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

2,000

szt

26

ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

2,000

szt

27

ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych

1,000

szt

1.3

Roboty ziemne

28

ICRB - KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

282,623

m3

29

ICRB - KNR 201-0313-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I-11

54,420

m3

30

ICRB - KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :
-l

54,420

m3

1.4

Elementy ulic

31

ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

15,073

m3

32

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

251,220

33

ICRD - KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
Analogia: Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte (Sciek przykraweznikowy)

25,122

m3

34

ICRD - KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j - Sciek
przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki betonowej

25,122

m2

Podbudowy

ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

628,050

ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm

628,050




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 053-001-001 KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni - etap 2
1. Roboty drogowe
1.5. Podbudowy
Data: 2016-07-08

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

37| ICRD - KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 3 140,250 | m2

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad
15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 5,00000 (628,050 m2 * 5,00000 = 3 140,250 m2)

38| ICRD - KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 628,050 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, wykonana w betoniarni,0 grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm

39| ICRD - KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 1 884,150 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, wykonana w betoniarni,o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (628,050 m2 * 3,00000 = 1 884,150 m2 )

1.6 | Nawierzchnie

40 | ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 628,050 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

41|ICRD - KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 628,050 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC16 W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci:
4cm

42 | ICRD - KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 628,050 | m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC16 W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci:
ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

43 | ICRD - KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 628,050 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11 S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

44 | ICRD - KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 628,050 | m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11 S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

- Koniec wydruku ---



