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Projekt czerwiec mgr inz. Lukasz Szuba mgr inz. Marcin Matysik
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czerwiec mgr inz. Lukasz Szuba mgr inz. Marcin Matysik
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U.2000, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze ,,Projekt budowy ulicy Spokojnej we Wrzesni” zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Lukasz Szuba
Branza drogowa

Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Matysik
Branza drogowa
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN

PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ulicy Spokojnej we Wrze$ni.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ jezdni¢, zjazdy, chodniki, miejsca
postojowe o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie odbywac
bedzie si¢ poprzez zaprojektowang kanalizacje deszczowg do miejsc zrzutu.

Projektowana inwestycja przebiega po istniejacej drodze gruntowej. Zlokalizowana zostala w

miejscowosci Wrzesnia, w powiecie wrzesinskim na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta Wrze$nia zgodnie z umowg nr
47/2009 z dnia 11.03.2009.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194/

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” i Ustawy z dnia 18
maja 2005r. o zmianie ustawy ,, Prawo ochrony srodowiska”,

e Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r.
»otadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drég 1 mostow w fazie przygotowania
zadan”,

¢ podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

¢ plan orientacyjny w skali 1:10000,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzagdzenia obowigzujagce w budownictwie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ we wschodniej czesci miejscowosci Wrzesnia.
Istniejaca ulica Spokojna to ulica o nawierzchni gruntowej, stanowigca dojazd do prywatnych
posesji o zabudowie mieszkaniowej. W niedalekiej odlegtosci znajduje si¢ row melioracyjny.

Projektowana droga przebiega po gruntach bedacych prywatng wtasnoscig.
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W liniach rozgraniczajagcych ulic zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia
towarzyszace:
¢ Linie kablowe energetyczne,
¢ Linie kablowe telekomunikacyjne,
e Sie¢ kanalizacyjna,
e Sie¢ wodociggowa,

® Sie¢ gazowa.

Warunki gruntowo — wodne.

Lacznie wykonano 3 otwory geologiczne o glebokosci 3,0 — 3,2m. Wyniki badan
wskazuja, ze schemat budowy podtoza jest na catym odcinku bardzo podobny. Bezposrednio
pod wierzchnig warstwa gleby lub warstwa utwor6w nasypowych i gleby zalegaja grunty
niespoiste 0 zmiennym uziarnieniu od piaskéw drobnych do piaskéw grubych. Pod piaskami
pochodzenia wodnolodowcowego wystepuja gliny zwatowe tzw. gliny szare. Strop tych glin
pojawia si¢ na gtebokosciach od 1,4 do 2,3m. Gliny piaszczyste odznaczaja si¢ odznaczajg si¢
na ogot stanem twardoplastycznym 1 tylko w strefie stropowej ich konsystencja przechodzi
nieznacznie w stan plastyczny. Stopien plastycznosci glin w podtozu zmienia si¢ od wartosci
0,15 do 0,30. Piaski przykrywajace strop glin zwatowych sg w stanie $rednio zaggszczonym.
Stopien zaggszczenia piaskow drobnych, srednich i grubych ksztaltuje si¢ w granicach od
0,45 do 0,60.

Budowa podtoza zadecydowata o bardzo ptytkim wystepowaniu wody gruntowej na
badanym terenie. Wody opadowe wsigkajace w glab gruntu zatrzymujg si¢ na stropie stabo
przepuszczalnych glin zwatowych i wypetniajag warstwe piaskéw. Jedynie w otworze nr 1,
potozonym blisko lokalnego cieku nie stwierdzono obecnosci wody w warstwie piasku. W
pozostatych dwoéch otworach ustabilizowany poziom wody gruntowej zmierzono na
glebokosciach 0,9 i 1,0m pod powierzchnia terenu. Analiza rzednych zwierciadta wody
gruntowej wskazuje, ze przeplyw wody gruntowej odbywa si¢ w kierunku rowu

odwadniajacego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie dotyczy budowy ulicy Spokojnej we Wrzes$ni i obejmuje:
- budowe jezdni,
- budowe chodnikéw,

- budowe miejsc postojowych
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- budowe zjazdéw do dziatek,
- budowe kanalizacji deszczowej,

- zabezpieczenie kolizji z urzgdzeniami obcymi.

4.1. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe

Dla projektowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Klasa techniczna drogi D
Przekroj uliczny
Predkosc¢ projektowa Vp =30km/h
Parametry przekroju poprzecznego
ilo$¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
szerokos$¢ jezdni 5,0m
szerokos¢ chodnika 1,5-2,5m
szeroko$¢ miejsca postojowego 2,5m
Kategoria ruchu KR 1

Laczna dlugo$¢ projektowanej ulicy wynosi 260,7 Im.

4.2. Urzadzenia towarzyszgce

W obrgbie projektowanej ulicy wystepuja nastgpujace urzadzenia towarzyszace: linia
kablowa energetyczna, linia kablowa telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna, siec
wodociggowa oraz sie¢ gazowa. Urzadzenia te zostang zabezpieczone zgodnie z wydanymi
przez odpowiednich gestorow warunkami.

Projektowana jest takze kanalizacja deszczowa.

4.2.1 Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ wykonac z rur kanalizacyjnych Wavin X-Stream
PP SN8 o s$rednicy od ¢ 300mm zgodnych z aprobatg techniczng. Rury laczone bedg na
kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.

Przykanaliki odprowadzajace wody opadowe i roztopowe z wpustéow ulicznych
spustowych projektuje si¢ z rur PVC o $rednicy ¢ [1150mm.

Studnie rewizyjne (typu BS) nalezy wykona¢ z krg¢géw betonowych srednicy ¢

1000mm. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienek wykonane sg z
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wodoszczelnego (W8), mato (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F50) betonu wysokiej jakosci,
klasa > B-45. Srednice studni ¢ 1000mm. Kregi studni taczone sa na uszczelki gumowe
wysokiej i trwatej jakosci. Regulacja wlazu studni do niwelety drogi przewiduje si¢ za
pomocg pierscieni dystansowych o zréznicowanej wysokosci, ktére znajdujg si¢ w ofercie
wybranego producenta.

Wiazy zeliwne klasy D 400 z wktadka gumowa, dla kanalizacji deszczowej wtazy nie
wentylowane, wypelnione betonem.

Dla odbioru wéd deszczowych z rejonu ulic zostaty zaprojektowane studzienki
sciekowe betonowe ¢ 500mm. Przykrycie studni wpustem zeliwnym, drogowym, typu
ciezkiego, klasy D 400 z zawiasem. Studzienka Sciekowa posiada cze¢s¢ osadnikowa dla
wylapania btota 1 piasku o wysokosci 0,95m.

Dla oczyszczania $ciekow deszczowych z terenu projektowanej ul. Spokojnej we
Wrzesni  zaprojektowano osadnik wirowy ECO-TECH OW?2 wykonany w zbiorniku
cylindrycznym o S$rednicy 1200mm. Zasada dzialania osadnika wirowego polega na
przetrzymaniu Sciekéw deszczowych plynacych grawitacyjnie kanalizacja w warunkach
zwolnionego przeptywu dzigki czemu nastepuje rozdziat wody od czastek statych. Czastki
ciezsze od wody opadaja na dno zbiornika np. piasek, zwir (sedymentacja), a Izejsze unoszg
si¢ ku gorze i gromadzg na powierzchni lustra wody w osadniku (flotacja). Odpowiednio
uksztattowana kierownica nadaje przeptywajacym s$ciekom ruch wirowy po obwodzie
zbiornika, dzieki czemu oprocz sit grawitacji wywotana zostaje dodatkowo sita odsrodkowa
wytracajac osad i zanieczyszczenia state. W miar¢ zwigkszania naptywu Sciekdw zwigksza si¢
intensywno$¢ wirowania a tym samym skuteczno$¢ sedymentacji zanieczyszczen. Wylot
nalezy zabezpieczy¢ syfonem.

Odbiornikiem wo6d opadowych 1 roztopowych jest ziemia — réw melioracji
szczegblowej o nazwie ewidencyjnej G-1, poprzez projektowany wylot betonowy ¢ 300 mm
w km 3+170. Zastosowano typowy wylot wg typowych budowli wodno-melioracyjnych.

Umocnienie skarp wokét wylotu nalezy wykona¢ ptytami ECO, na pow. 0,70 m®.

Réw G-1 na dzien opracowania dokumentacji w km od 14900 do 4+000 posiada
parametry szer. dna 0,80m, nachylenie skarp 1:1, $r. glgbokosci 1,6m oraz spadek podiuzny
od 0,3 do 0,5 %o. Koryto rowu jest zamulone, skarpy i dno rowu zaro$ni¢te. Warunkiem
odbioru $ciekéw deszczowych jest utrzymanie koryta rowu w pelnej sprawnosci, poprzez
wykonywanie, co najmniej dwa razy w roku gruntownej konserwacji rowu, polegajacej na

wykaszaniu skarp i dna rowu wraz z odmulaniem.

Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni



Pracownia Inzynieryjna ,,SZUBERT”

4.2.2. Branza telekomunikacyjna.

Zgodnie z uzgodnieniem nr STTWRECU-53/WS/09 otrzymanym z Telekomunikacji
Polskiej, Obszar Pionu Sie¢ w Poznaniu, Dzial Ewidencji Zasobéw Fizycznych istniejace
kable teletechniczne znajdujace si¢ pod projektowang nawierzchnig ulicy 1 zjazdoéw
zabezpieczono poprzez natozenie na kable rur ochronnych typu AROT o $rednicy 110mm.

Rury wystajg 0,5m poza krawedz jezdni i zjazdow.

4.2.3 Branza gazowa.
Zgodnie z uzgodnieniem nr TS.17-5000-102658/08 otrzymanym z Wielkopolskiej
Spotki  Gazownictwa nie zmniejszono przekrycia gazociggu a kraweznik drogowy

poprowadzono wzdluz gazociaggu oraz tak aby nie wystgpowata kolizja.

4.2.4 Branza wod - kan.
Zgodnie z uzgodnieniem nr 56/U/2009 otrzymanym z PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni
przed budowg ulicy nalezy wybudowac¢ brakujace sieci tj. sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji

sanitarnej.

4.2.5. Branza elektryczna.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator, Rejon
Dystrybucji Wrzesnia nr 1423/2009 z dnia 15.06.2009r. wszystkie kable znajdujace si¢ pod
projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi przeznaczonymi do ruchu pojazdéw
samochodowych zabezpieczono poprzez natozenie dwudzielnych rur ochronnych tupu
A110PS. Konce rur uszczelnia¢ pianka poliuretanowa.

Zestawienie materiatow:

1. Zabezpieczenie linii kablowej rurg dwudzielna AROT Al110PS -

50+104945,5+5,5+5,5+84+9+9+5+1145,5+5,5 = 138,5m

2. Folia do przykrycia kabla koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m - 140m

Piasek - 42m3 (dow6z, wywo6z 1 utylizacja)

4.3. Plan wycinki drzew i krzewéw

W ramach budowy ulicy nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.
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4.4. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Znacznie lepsze warunki ruchu (utwardzenie nawierzchni, ujednolicenie przekroju
poprzecznego jezdni, poprawa parametrow drogi w planie i profilu, uregulowanie odptywu i
oczyszczenie wod opadowych) spowoduja ze ucigzliwo$¢ ulic na Srodowisko zmaleje.
Oddzielenie ruchu pieszego i samochodowego oraz odpowiednie oznakowanie ulicy znacznie

poprawi bezpieczenstwo ruchu.

4.5. Zajecie terenu
Pod projektowang ulice przewiduje si¢ zajecie dziatki prywatnej, na ktdrej znajduje si¢

obecnie istniejgca ulica Spokojna o nawierzchni gruntowe;.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:
1) strong tytutowa;
2) czeS¢ opisowa;
3) cze$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych

robot przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazw¢ inwestora oraz jego adres;
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3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku,
gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osob¢ - réwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej

osoby lub nazwe 1 adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2 Czg¢$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
5) informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
6) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczegblnosci:

1) czytelng legende;

Budowa ulicy Spokojnej we Wrzesni



Pracownia Inzynieryjna ,,SZUBERT”

2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewng¢trznych i1 zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materialéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w czeSci opisowej 1 w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
Szczegétowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy

Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét
® organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
® roboty przygotowawcze,
® roboty ziemne,
® roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,
® roboty zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem kolizji z urzgdzeniami obcymi,
® roboty nawierzchniowe,
e urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

® roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

¢ Linie kablowe energetyczne,
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¢ Linie kablowe telekomunikacyjne,
¢ Siec¢ kanalizacyjna,
e Sie¢ wodociggowa,

® Sie¢ gazowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

e Infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

¢ wykonywanie rob6t budowlanych cigzkim sprzetem bgdacym zrédltem drgan i hatasu
przekraczajacego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

® brak ochrony przeciwpozarowej i przepi¢ciowe;.

W trakcie budowy beda wykonywane nast¢pujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

® roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),
e roboty prowadzone pod ruchem,

¢ wykopy — kanalizacja deszczowa,

® przebudowa urzadzen obcych,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 °C.

Opracowat
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DECYZJE, UZGODNIENIA, WARUNKI
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CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
(WYKONAWCZY)

BRANZA DROGOWA
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Zawartos¢ opracowania:
L Czes¢ opisowa
. Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania
. Podstawowe dane techniczne

. Przebieg drogi w planie

1

2

3

4

5. Przebieg drogi w profilu
6. Konstrukcje nawierzchni
7. Odwodnienie

8. Roboty ziemne

9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu
IL. Zestawienia robot

II.  Cze$¢ rysunkowa

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroje podtuzne

Przekroje normalne + szczego6ty konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

AL O e

Organizacja ruchu

1:5000
1:500
1:100/1000
1:50

1:100
1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ulicy Spokojnej we Wrze$ni.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ jezdni¢, zjazdy, chodniki, miejsca
postojowe o0 nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie odbywac
bedzie si¢ poprzez zaprojektowang kanalizacje deszczowg do miejsc zrzutu.

Projektowana inwestycja przebiega po istniejacej drodze gruntowej. Zlokalizowana zostala w

miejscowosci Wrzesnia, w powiecie wrzesinskim na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta Wrzesnia zgodnie z umowa nr
47/2009 z dnia 11.03.2009.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194/

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” i Ustawy z dnia 18
maja 2005r. o zmianie ustawy ,, Prawo ochrony §rodowiska”,

e Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r.
»otadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania
zadan”,

¢ podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e plan orientacyjny w skali 1:10000,

normatywy, wytyczne, ustawy 1 zarzadzenia obowiazujace w budownictwie.

3. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe

Dla projektowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Klasa techniczna drogi D
Przekroj uliczny
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Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
Parametry przekroju poprzecznego
ilo$¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
szerokos¢ jezdni 5,0m
szeroko$¢ chodnika 1,5-2,5m
szeroko$¢ miejsca postojowego 2,5m
Kategoria ruchu KR 1

Laczna dlugo$¢ projektowanej ulicy wynosi 260,7 Im.

4. Przebieg drogi w planie

Ulica sktada si¢ z dwoch osi. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m ograniczong
kraweznikami. Przy jezdni na pewnych odcinkach znajduja si¢ miejsca postojowe parkowania
podituznego o szerokosci 2,5m. Na calym odcinku ulicy zaprojektowano obustronne chodniki

o szerokosci 1,5 —2,5m.

O$ nr 1 - sktada si¢ z dwéch odcinkéw prostych zatamanych w km 0+042,90.

Os$ nr 2 - sktada si¢ z jednego odcinka prostego,

Zjazdy
Do kazdej dzialki o zabudowie mieszkaniowej, w obrebie projektowanego pasa
drogowego, zaprojektowano zjazd o szerokosci 3,5m i skosie krawedzi zjazdu i krawedzi

nawierzchni 1:1.

5. Przebieg drogi w profilu
Niwelety poszczegélnych odcinkéw ulicy zaprojektowano w dowigzaniu do
istniejgcego terenu. Pochylenie niwelety przyjeto min. 0,3%, max. 10%. Promienie krzywych

wypuktych 1 wklestych przyjeto min. 600m.

O$nr1

Najmniejsze pochylenie podtuzne wynosi 0,308%, najwicksze 0,943%. Na koncu
ulicy dowigzano si¢ wysokosciowo do wykonanego wczesniej projektu innego odcinka ulicy
Spokojnej. Zaprojektowano 2 zalamania bez wyokraglenia tukiem:

Z-1 km 0+035,72
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Z-2 km 0+100,16

Osnr2
Niweleta sktada si¢ z jednego odcinka o pochyleniu 0,303%.

6. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto, ze ulice na osiedlu zakwalifikowane beda do kategorii ruchu KR1.

Ze wzgledu na wystepowanie kategorii G1 przyjeto nastepujace konstrukcje

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
® podsypka cementowo piaskowa

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja miejsc postojowych:
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
® podsypka cementowo piaskowa

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja zjazdéw do posesji:
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
® podsypka cementowo piaskowa

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja chodnikéw:
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej

® podsypka z piasku $redniego

7. Odwodnienie

gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.

gr.
gr.

8cm
3cm

20cm

8cm
3cm

15cm

8cm
3cm

15cm

8cm

5cm

Wode opadowg z jezdni odprowadza si¢ powierzchniowo za pomoca projektowanego

sciecku do wpustow ulicznych i1 dalej przykanalikami do kanatu deszczowego. Woda

odprowadzana jest do miejsc zrzutu zgodnie z projektem kanalizacji deszczowe;].
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8. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu rob6t nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wyst¢gpowania

uzbrojenia roboty nalezy wykonac recznie.

Projektowana niweleta drogi przewiduje, ze roboty ziemne polega¢ beda giéwnie na
wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wielkosci robét ziemnych na
wszystkich odcinkach ulicy zestawione zostaty w tabelach robét ziemnych dotgczonych do
opracowania. Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktadowania wskazane przez

Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie dla projektowanej ulicy Spokojnej we Wrzesni ma na celu
przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu pieszego i samochodowego.

Zaprojektowano jeden odcinek ulicy jako ulicg gtéwna, drugi jako podporzadkowana.
Oznakowano to znakami D-1 oraz A-7.

Przejscia dla pieszych oznakowano malowaniem poziomym P-10 oraz znakami
pionowymi D-6.

Cato$¢ oznakowania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.

Opracowat
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ZESTAWIENIA ROBOT
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CZESC RYSUNKOWA
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