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1.0

2.0

3.0

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy Parku im. Dzieci Wrzesinskich
we Wrzesni.

Podstawa opracowania:

- Prawo budowlane

- Wytyczne inwestora

- Normy: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN
1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009,
PN-EN 1177/2009

- Pozostate obowigzujgce normy i przepisy

- Aktualna mapa do celéw projektowych

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie potudniowej czesci Wrzesni i od potudnia graniczy z duzym
zespotem zabudowy jednorodzinnej zbudowanym wokét gtéwnej ulicy Kaliskiej, a w bezposredniej
strefie opracowywanego terenu zakoriczony ulicg Suwalska z przylegajacymi ulicami prostopadtymi
(ul. Legnicka, ul. Gliwicka, ul. Bytomska). Od strony pétnocno-zachodniej znajdujg sie boiska
sportowe Zespotu Szkét Technicznych i Ogdélnoksztatcacych im.gen.drR.Abrahama. Natomiast od
strony wschodniej ograniczony rzeka Wrzesnicg z przylegajacym do niej Parkiem im. Dzieci
Wrzesinskich.

Obszar objety opracowaniem jest mocno zréznicowany i w catosci stanowi tagodnie opadajaca
ptaszczyzne terenu pomiedzy najwyzej potozong czescig wzdtuz ulicy Suwalskiej a rzekg Wrzesnica i

WYNosi ok. 5m. Powierzchnia w/w terenu to ok. 24 000m?,
Teren jest nieogrodzony. Na opracowywanym terenie znajdujg sie obecnie istniejgca zieler niska w
formie nawierzchni trawiastej oraz drzewa wzdluz ul. Suwalskiej, ktére w projekcie

zagospodarowania zostaty cze$ciowo wykorzystane w nowej kompozycji zieleni. Istniejagce na
dziatce elementy budowlane tj. chodnik pieszo-jezdny, schody betonowe prowadzace z rejonu
parku, usypana géra saneczkowa oraz wyptaszczony teren, na ktérym znajduje sie prowizoryczne
boisko. Wymienione elementy zagospodarowania poza gérka saneczkowg ze wzgledu na obecng
skale oddziatywania nie stanowig w opracowanej koncepgji istotnej wartosci do zachowania. Ze
wzgleddéw przyrodniczych najbardziej wartosciowe sa taki przylegajace do rzeki Wrzesnicy, ktére w
opracowaniu stanowig podstawowg wartos¢ do wykorzystania. Teren nie podlega ochronie
Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gérniczej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Informacje ogdlne

Na przedmiotowej dziatce planuje sie budowe obiektéw o funkcji sportowej, turystycznej i
rekreacyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w postaci dojs¢ i placu (rosarium). Doboér
urzadzen i elementédw matej architektury ma zapewni¢ atrakcyjnos$¢ dla oséb z réznych grup
wiekowych.

Opracowywany fragment jest czescig wiekszego obszaru zielonego, ktéry usytuowany jest
wzdtuz rzeki Wrzesnica i przecina znaczna cze$¢ miasta w kierunku potudniowo-wschodnim.
Zagospodarowanie terenu pod wzgledem funkcjonalnym i widokowym w zatozeniu
projektowym ma stanowic¢ dopetnienie istniejgcego Parku im. Dzieci Wrzesinskich.




3.2

Pod wzgledem komunikacyjnym wchodzi obszar intensywnie uzytkowanej komunikagji
pieszo- rowerowej na linii centrum miasta, osiedle przy ul. Suwalskiej. Ze wzgledu na ksztatt
(wysokie wyniesienie skarpy podkreélonej géra saneczkowa) moze stanowic istotng
dominante przestrzenng o charakterze wychodzacym poza obszar opracowania.

W programie funkcjonalno-przestrzennym przyjeto zaprojektowanie na opracowywanym
terenie parku o wysokich walorach zagospodarowania zielenig z jednoczesng propozycja
utworzenia stref tematycznych podkreslonych odpowiednim doborem roslin, natomiast w
zakresie funkcjonalnym utworzenie infrastruktury stuzacej wypoczynkowi mieszkancow
Wrzesni.

Na powyzszej dziatce planuje sie:

- usytuowanie obiektu matej architektury w postaci rosarium, platformy widokowej przy
gorce saneczkowej, placu zabaw dla dzieci oraz placu z urzadzeniami fitness (w okresie
zimowym gorka saneczkowa)

- uregulowania niskiej zieleni oraz zagospodarowanie terenu nowoprojektowana zielenia
(opis w dalszej czesci dokumentacjl);

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w formie chodnikéw, S$ciezek i
matychplacow;

Teren ma stanowi¢ atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkarncow oraz oséb
przyjezdnych.

W zakresie infrastruktury komunikacyjnej w koncepcji zaprojektowano ciaggi piesze lub
pieszo-rowerowe wpisujgce sie w istniejagcy obecnie uktad komunikacyjny otaczajacy
opracowywany teren.

Gtéwnym elementem tego zatozenia jest $ciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana w rejonie
obecnego chodnika.W koncepcji ta sciezka jest gtdwnym ciggiem taczacym dolny poziom
terenu z ulica Suwalskg i dalej z osiedlem.
Druga pod wzgledem kompozycji jest $ciezka biegngca réwnolegle do ulicy Suwalskiej
usytuowana u podnoéza wyptaszczenia zagospodarowanego wysoky i niska zielenia,
wysunietego w kierunku pétnocnym, ktérej gtéwna funkcja jest potaczenie komunikacyjne
takich elementéw zagospodarowania terenu jak:
rosarium, ogréd deszczowy, sitownia, plac zabaw. Pozostate Sciezki stanowia uzupetnienie
komunikacyjne w/w elementow.

Zaprojektowany u podnédza gorki od strony wschodniej dodatkowy pomost ma stanowic
zamkniecie Sciezki rowerowej, a w przypadku realizacji jej w szerszym zatozeniu wzdtuz rzeki
Wrzesnicy stanowitby punkt startowy jako miejsce spotkan dzieci i mtodziezy.Potaczenie obu
platform schodami stanowitoby dopetnienie funkcjonalne i zwiekszyto atrakcyjnos¢ gorki
saneczkowej poza okresem zimowym.

Funkcja, forma i lokalizacja poszczegdlnych obiektéw
3.2.1. Rosarium

Projektowane rosarium ma stanowi¢ gtéwne miejsce wypoczynkowe podkreslone placem w
ksztatcie okregu. Osie widokowe rosarium zostaly podporzadkowane kierunkom stron
$wiata. Dla szczegdlnego wyeksponowania kompozycji roslinnych (r6z) zaprojektowano
pergole otaczajaca plac, lecz otwierajacg sie w kierunku rzeki Wrzesni i Parku Dzieci
Wrzesinskich. Nawierzchnia rosarium wykonana ma by¢ z kostki granitowej nieregularnej o
dwéch rodzajach zabarwienia - szarej i czarnej. Sposéb rozwigzania wzoru nawierzchni
przedstawiony jest na rysunkach technicznych projektu. Ponadto w obrebie
utwardzeniaoraz wokét utwardzenia przewiduje sie fragmenty powierzchni o promienistym
ksztatcie przeznaczone do nasadzen roslin okreslonych w podpunkcie dotyczacym zieleni.




Warstwy nawierzchni rosarium:
- kostka granitowa nieregularna
- podsypka 10 cm

- warstwa odsaczajaca 15 cm

- grunt rodzimy

3.2.2. Plac zabaw

Teren o powierzchni 485 m? projektuje sie jako plac zabaw. Nawierzchnia placu zabaw
zaprojektowana zostata jako syntetyczna, ptytkowa w réznych kolorach, odgrodzona
betonowymi obrzezami o wymiarach 6x25x100 cm. Plac zabaw zostat zaprojektowany tak,
aby jak najbardziej urozmaici¢ przestrzen zabaw dla dzieci poprzez dobér urzadzen matej
architektury i stworzenie ciekawych relacji miedzy tymi urzadzeniami. Poza urzadzeniami dla
najmtodszych plac zabaw wyposazony jest w taweczki i kosze. W bliskim sasiedztwie projekt
zaktada takze wykonanie stojakow rowerowych i stotéw z siedziskami do gry w szachy, ktore
majg umozliwi¢ przyciaggniecie szerszej grupy uzytkownikow.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng ptytkowa (o wymiarach 50x50 cm) przepuszczalna,
gumowg, do stosowania na zewnatrz. Grubo$¢ nawierzchni nalezy dostosowac¢ do
maksymalnej wysokosci upadku z urzadzenia, pod ktérym sie ta nawierzchnia znajduje. W
zwigzku z tym wykonawca nawierzchni musi dysponowa¢ badaniami dotyczacymi krytycznej
wysokosci upadku wg normy PN-EN 1177. Zgodnie z zatozeniami minimalna grubos¢
nawierzchni bezpiecznej musi by¢ dostosowana do maksymalnego upadku z urzadzenia
zgodnie z Polskimi Normami. Dopuszcza sie lokalne zréznicowanie grubosci nawierzchni (w
zaleznosci od wysokosci upadku z urzadzenia).

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie:

warstwa podktadowo-wyréwnujaca, z kruszywa tamanego o grubosci 5 cm

warstwa konst., z kruszywa tamanego, o uziarnieniu ciggtym na podbudowe zasadnicza
grubosci 15 cm

warstwa odsaczajaca piasku gruboziarnistego zageszczonego 10 cm

warstwa odcinajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej,

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo.

Specyfikacja techniczna urzadzen:
1. Tablica informacyjna

Wymiary: 68 x 5 cm
Wysokos$¢ catkowita: 200 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukgja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Tablica: blacha ocynkowana z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.

2.tawka z oparciem

Wymiary: 61 x 177 cm
Wysokos$¢ catkowita: 85 cm

Konstrukcja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
Drewno: Sosna impregnowana




Sruby i mocowania: Nierdzewne
Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.

3. Kosz zamykany, z wewnetrznym zbiornikiem

Wymiary: 85 x 50 x 50 cm,
pojemnos¢: 40 L

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: stal cynkowana, stal nierdzewna, drewno

4.Piaskownica

Wymiary: 358 x 318 cm
Strefa bezpieczenstwa: 658 x 618 cm
Wysokos¢ catkowita: 37 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukgja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
ptyta polietylenowa HDPE, antyposlizgowa ptyta wodoodporna
Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkow zewnetrznych nierdzewne,

Kotwienie: Zagtebione 50 cm w gruncie

5. Poczwoérna hustawka

Wymiary: 233 x 695 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 637 cm
Wysokos¢ catkowita: 228 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 132 cm

Specyfika Materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne,

Zawiesia hustawek: Podwdjnie utozyskowane - stal nierdzewna

Kotwienie: Zagtebione 70 cm w gruncie.

6. Hustawka typu "gniazdo"

Wymiary: 233 x 276 cm
Strefa bezpieczenstwa: 750 x 235 cm
Wysokos¢ catkowita: 228 cm

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne,

Zawiesia hustawek: Podwojnie utozyskowane - stal nierdzewna

Kotwienie: Zagtebione 70 cm w gruncie.

7. Urzadzenie w ksztatcie statku.

Wymiary: 633 x 1686 cm
Strefa bezpieczenstwa: 983 x 2036 cm




Wysokos¢ catkowita: 450 cm
Wysokos$¢ podestu: 90, 150 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna, stal cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo, ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, ptyta antyposlizgowa wodoodporna

Tunel: Tuba polietylenowa

Bulaj: poliweglan

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: Zagtebione 60 cm w gruncie.

8. Karuzela

Wymiary: 150 x 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm
Wysokos$¢ catkowita: 70 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 70 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal nierdzewna

Siedziska: Ptyta polietylenowa HDPE

odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Podest: Ptyta antyposlizgowa HDPE

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: Zagtebione 80 cm w gruncie.

9. Szedciokat wielofunkcyjny

Wymiary: 286 x 329 cm

Strefa bezpieczenstwa: 717 x 760 cm
Wysokos¢ catkowita: 236 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 220 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Liny: polipropylenowe o srednicy 16mm z rdzeniem stalowym

Zaslepki rur: guma amortyzujaca.

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: Zagtebione 70 cm w gruncie.

10. Hustawka wagowa

Wymiary: 37 x 264 cm

Strefa bezpieczenstwa: 260 x 500 cm
Wysokos$¢ catkowita: 114 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 98 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukgja: Stal (rura 60,3 mm) cynkowana proszkowo i malowana proszkowo




Siedziska i Scianki: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: Zabetonowane 85 cm w gruncie.

11. Bujak

Wymiary: 41 x 83 cm

Strefa bezpieczenstwa: 341 x 383 cm
Wysokos¢ catkowita: 100 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 46 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal sprezynowa 20 mm malowana proszkowo,ptyta polietylenowa HDPE
catkowicie odpornana dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Sruby: nierdzewne

Kotwienie: Zagtebione 50 cm w gruncie

3.2.3. Sitownia zewnetrzna

Teren o powierzchni 244 m? zaprojektowany jako sitownia zewnetrzna lokalizowana w
sasiedztwie placu zabaw. Nawierzchnia sitowni zaprojektowana zostata jako syntetyczna,
ptytkowa w réznych kolorach, odgrodzona betonowymi obrzezami o wymiarach 6x25x100
cm. Terenu nie wydziela sie ogrodzeniem. Sitownia zewnetrzna poza urzadzeniami do
¢wiczen zawiera tawki, kosze i stojaki rowerowe.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng ptytkowa (o wymiarach 50x50 cm) przepuszczalna,
gumowg, do stosowania na zewnatrz.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie:
warstwa podkladowo-wyréwnujaca, z kruszywa tamanego o grubosci 5 cm
warstwa konst., z kruszywa tamanego, o uziarnieniu ciaggtym na podbudowe zasadnicza
grubosci 15 cm
warstwa odsaczajaca piasku gruboziarnistego zageszczonego 10 cm
warstwa odcinajaca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej,
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo.

Specyfikacja techniczna urzadzen:

1.tawka 2 szt

Wymiary: 38 x 133 x 45 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

2. Urzadzenie 1 1 szt




Szerokos¢ 51 cm
Dtugos¢ 239 cm
Wysokos¢ catkowita 241 cm

Specyfika materiatowa:
Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

3. Urzadzenie 2 1 szt.

Szerokos$¢ 189 cm
Dtugos¢ 189 cm
Wysokos¢ catkowita 251 cm

Specyfika materiatowa:
Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
Ptyta HDPE

4. Urzadzenie 3 1 szt.

Szerokos$¢ 70 cm

Dtugos¢ 159 cm

Wysokos¢ catkowita 251 cm

Strefa bezpieczenstwa 370 x 470 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 72cm

Specyfikacja materiatowa:
Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

5. Urzadzenie 4 1 szt.

Szerokos$¢ 107 cm

Dtugos¢ 162 cm

Wysokos¢ catkowita 131 cm

Strefa bezpieczenstwa 407 x 463 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 31cm

Specyfikacja materiatowa:
stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

6. Urzadzenie 5 1 szt.

Szerokos$¢ 68 cm

Dtugos¢ 143 cm

Wysokos¢ catkowita 195 cm

Strefa bezpieczenstwa 368 x 446 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 52cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Ptyty HDPE

7. Urzadzenie 6 1 szt.

Szerokos¢ 58 cm
Dtugos¢ 146 cm




Wysokos¢ catkowita 205 cm
Strefa bezpieczenstwa 358 x 488 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 58 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Ptyty HDPE

8. Urzadzenie 7 1 szt.

Szerokos¢ 107 cm

Dtugos¢ 162 cm

Wysokos¢ catkowita 125 cm

Strefa bezpieczenstwa 407 x 493 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 23 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Ptyty HDPE

9. Urzadzenie 8 1 szt.

Szerokos¢ 152 cm

Dtugos¢ 167 cm

Wysokos¢ catkowita 131 cm

Strefa bezpieczenstwa 452 x 468 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 60 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Ptyty HDPE

10. Urzadzenie 9 1 szt.

Szerokos¢ 53cm

Dtugos¢ 130 cm

Wysokos¢ catkowita 134 cm

Strefa bezpieczenstwa 353 x 430 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 77 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Ptyty HDPE

11. Urzadzenie 10 1 szt.

Szerokos¢ 95 cm

Dtugos¢ 110 cm

Wysokos$¢ catkowita 266 cm

Strefa bezpieczenstwa 395 x 449 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 62 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Ptyty HDPE
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12. Urzadzenie 11 1 szt.

Szerokos¢ 52 cm

Dtugos¢ 147 cm

Wysokos$¢ catkowita 188 cm

Strefa bezpieczenstwa 352 x 447 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 48 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Ptyty HDPE

Tolerancja w wielkosci urzadzen +/- 5% o réwnowaznosci urzagdzen decyduje inwestor po
konsultacji z projektantem.

3.24. Gorka zjazdowa

Zagospodarowanie gorki zjazdowej skfada sie z nastepujacych elementéw:

- strefa zjazdowa zimowa
Strefa zjazdowa ograniczona jest grupami krzewéw ozdobnych, co ma swoje
uzasadnienie w kwestii funkcjonalnej i bezpieczenstwa. Pas krzewdw oddziela strefe
zjazdu od strefy wejscia na gorke;

- 3 zjezdzalnie dla dzieci z blachy nierdzewnej
Projektuje sie 3 zjezdzalnie zréznicowane jesli chodzi o typ (rurowa, rynnowa i o zjezdzie
prostym). Nachylenie zjezdzalni dostosowane jest do ksztattu zbocza gérki. Mocowanie
urzadzen do podtoza wykona¢ nalezy wg zalecen producenta.

- drewniana konstrukcja z tarasem na szczycie gorki
Przy istniejacej goérce saneczkowej w celu dopetnienia jej funkcjonalnosci
zaprojektowano utworzenie na jej szczycie platformy w formie pomostu/tarasu, ktéry
mogtby w okresie zaréwno zimowym jak i letnim postuzy¢ do usytuowania na nim fawek
i stanowitby punkt widokowy. Taras i schody wykona¢ nalezy w konstrukcji drewnianej,
z nawierzchnig z desek kompozytowych, zgodnie z opracowaniem graficznym projektu.
Konstrukcja jest takze opcjonalng droga dotarcia do zjezdzalni dla dzieci, ktére nie
chciatyby sie wpina¢ uzywajac urzadzen na zboczu gorki;

- $ciezki i dojscia,

- zatozenie roslinne - strefa wrzosow.

3.2.5. Ktadka nadrzeczna

Ktadka w formie pomostu ma petni¢ funkcje rekreacyjna, komunikacyjng i edukacyjna.
Zapewni¢ ma blizszy kontakt, z naturg. W jej obrebie zakfada sie mozliwos$¢ ruchu pieszego
oraz rowerowego. Na jej trasie projektuje sie tablice edukacyjne wyjasniajace projektowane
zatozenia z zakresu stosowanej zieleni i zyjacych gatunkéw zwierzat.

pomost wykonany ma by¢ w konstrukgji drewnianej z elementami betonowymi z zgodnie z
czescig graficzna projektu. Stosuje sie nawierzchnie z desek kompozytowych.

Przewiduje sie etapowos¢ wykonania ktadki nadrzecznej w nastepujacej kolejnosci:

- Etap | - potaczenie ktadkag konstrukcji na gorce saneczkowej ze strefg nadbrzezng rzeki
Wrzesni z wykonaniem ktadki wzdtuz rzeki w kierunku pétnocnym,

- Etap Il - kontynuacja kfadki w kierunku potudniowo-wschodnim wzdtuz rzeki Wrzeséni, w
przypadku dalszego zagospodarowywania terenéw nadrzecznych.
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3.2.6. Ogrodzenie

Teren opracowania ma pozosta¢ nieogrodzony. Przewiduje sie natomiast wymiane siatki
ogrodzeniowej, ktéra zabezpiecza saneczkarzy przed niekontrolowanym wjazdem do rzeki,
zgodnie z dokumentacja rysunkowg projektu.

3.2.7. Mata architektura

Przewiduje sie umieszczenie koszy na odpady state w miejscach wyszczegdlnionych w
projekcie zagospodarowania terenu. Sposéb umiejscowienia i wyglad poszczegdlnych
elementéw matej architektury zostat zdefiniowany w czesci rysunkowej projektu.

Sciezki

W terenie objetym opracowaniem projektuje sie sciezki o nawierzchni naturalnej,
wodoprzepuszczalnej z kraweznikami betonowymi.

W uktadzie komunikacyjnym wyrézni¢ mozna:

- gtéwna Sciezke dla uzytku pieszych i rowerzystéw, faczaca ulice Suwalska z dalszg czescig
parku. Gféwna sciezka o szerokosci 4 metréw bezposrednio przylega do trawnikéw
przeznaczonych do celéw rekreacyjnych i taczy sie z ktadka nadrzeczna.

- Sciezki boczne doprowadzajace do takich elementéw zagospodarowania jak: zewnetrzna
sitownia, plac zabaw, rosarium, projektowane zatozenia zieleni. Szeroko$¢ sciezek bocznych
wynosi 2,4 m.

Nachylenia wzdtuzne Sciezek projektowane sg w taki sposdb, aby osoby poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich mialy mozliwo$¢ dotarcia do elementéw zagospodarowania
przylegtych do komunikacji.

Gtéwna $ciezke przecina liniowe obnizenie terenu ktéreumozliwia swobodny przeptyw
namiaru wody z faki, aby zapewni¢ droznos¢ przewiduje sie zastosowanie systemowego
betonowego przepustu o wymiarach 60x100 cm.Fragment S$ciezki nad przepustem
zabezpieczy¢ nalezy barierkami ochronnymi z obu stron sciezki.

3.3.1. Nawierzchnie sciezek

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna - mieszanka mineralno zywiczna, gérna
warstwa nawierzchni twarda, drenujaca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta.
Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna o grubosci warstwy min. 25
mm. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody, oraz mie¢ zwartg
strukture.Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8
mm potaczonych dwusktadnikowa mieszanka zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna
cechowac sie odpowiednia wytrzymatoscig na $ciskanie (14 MPa dla kruszyw o frakgji 1-3mm
oraz 17 MPa dla kruszyw o frakgcji 3-5 mm). Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni - 1,5
mm. Nawierzchnia powinna by¢ ograniczana obrzezam betonowym o wymiarach 6x25x100.
Podbudowa: Pierwszg warstwg podbudowy jest warstwa odsaczajagca z kruszywa
mineralnego grubosci 20 c<m. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Na warstwie odsaczajacej nalezy przygotowacd
warstwe konstrukcyjng z klinca o frakgji 4-22 mm i grubosci catkowitej po dogeszczeniu 10
cm. Wykonanie warstwy uzytkowej: Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w
temperaturze powyzej 8°C w procesie wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o
frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm
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i specjalnej zywicy dwuskfadnikowej na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania
kamienia i wypetniacza odbywa sie na zimno, w $cisle okreslonych proporcjach wagowych
oraz przedziatach czasowych.Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia
dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m.
Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gérnej warstwy.

Nawierzchnia powinna posiadac nastepujace cechy:
Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajagca, uniemozliwiajaca
powstawanie katuz
- Naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych
- Odporna na mréz i sél drogowa
- Trwata powierzchnia (bez lakierowania)
- Naturalny wyglad (kolor wypetniacza)
- Zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi
- Uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czystosci jest odporna na kietkowanie nasion traw
i chwastow
- Odporna na mréwki i inne owady
- Bezpylna, szorstka i rowna
- Krétkotrwale odporna na benzyne, olej i chemikalia

Wskazania dotyczace konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej woda przy uzyciu myjki
cisnieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednig koncéwka. Nawierzchnia nie wymaga
zadnych poprawek ani napraw w czasie jej eksploatacji. O kazdej porze roku zachowuje
swoje wihasciwosci, nie peka wskutek dziatania mrozu i innych warunkéw atmosferycznych.
Pozostaje niezmiennie trwata i wygodna w uzyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np.
pekniecia) sa spowodowane aktami wandalizmu, Zle zageszczong podbudowa Ilub
niewfasciwg eksploatacja. W takich przypadkach naprawa polega na wycieciu uszkodzonego
miejsca przy uzyciu przecinarki z tarcza diamentowg i powtdérnym zalaniu miejsca tg sama
mieszanka kamienia i zywicy.

3.3.2. Uksztattowanie wysokosciowe — pochylenia i odwodnienie

Projektowane sciezki nawiazuja do rzednych zamieszczonych na mapie aktualizowanej. Dla
kazdego obiektu na projektowanym terenie zostat zapewniony dostep dla oséb
niepetnosprawnych przez uksztattowanie Sciezek o nachyleniu do 5%. Woda opadowa z
terenu rosarium sptywac bedzie zgodnie ze spadkami terenu w przylegte tereny zielone,
pozostate utwardzenia projektuje sie jako przepuszczalne dla wody.

3.3.3. Niwelacja terenu

W obrebie projektowanego rosarium wystepujg skarpa wymagajgca niwelacji réznica
poziomow to 60 cm. Przewiduje sie wykonanie skarpy ziemnej oraz uksztattowanie terenu w
sposob pozwalajacy na wykonanie utwardzenia o nachyleniu osi podituznej od 5 %. Migjsce
ktére wymaga wykonania zmian w uksztatltowaniu terenu oznaczone zostato na rysunku
zagospodarowania terenu.

Zielen

Zatozenie parkowe o wysokiej wartosci biocenotycznej uzyskuje sie poprzez: duzy udziat
powierzchni biologicznie czynnej terenu oraz sktad gatunkowy dostosowany do istniejagcych
warunkéw  siedliskowych (warunek ich prawidtowego rozwoju). Jednak problematyka
ksztattowania doboru rodlin  w aspekcie zwiekszenia wartosci biocenotycznej
(bioréznorodnosci) w miastach, stanowi przedmiot dyskusji z uwagi na specyfike srodowiska
miejskiego (kumulacja zanieczyszczen w powietrzu i glebie, zmienione warunki termiczne,
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zapylenie itd.). Za pierwszoplanowe kryteria doboru rodlin przyjmuje sie wiec najczesciej:
odpornos$¢ gatunku na zanieczyszczenia, susze oraz niskie koszty utrzymania (gatunki o
matych wymaganiach). Nie bez znaczenia sa réwniez walory plastyczne, odgrywajace
kluczowa role w wizualnej ocenie terenu. Wymienione kryteria wptywajg na czestsze
wykorzystywanie gatunkéw obcego pochodzenia (uwaga! w niektérych terenach miejskich
jest to w petni uzasadnione), ktére z punktu widzenia zwiekszania bioréznorodnosci,
stanowig mniej korzystng grupe roslin od gatunkéw rodzimych (charakterystycznych dla
flory Polski).

PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Proponowane w koncepcji zréznicowane formy zagospodarowania terenu (skarpy,
wzniesienia, polany oraz wyposazenie) warunkujg bogaty program uzytkowy obiektu.
Kompozycja przestrzenna zieleni i zréznicowane elementy infrastruktury (plac zabaw,
sitownia, pergola, pomosty i inne), sprzyjaja realizacji ré6znorodnych form wypoczynku
biernego i czynnego. Ponadto zaproponowane uktady roslinne tworzace tzw. strefy
tematyczne (niekiedy w formie kolekcji roslinnych), umozliwiaja realizacje celéw
edukacyjnych (edukacja przyrodnicza i ekologiczna), niezwykle popularnych w krajach Unii
Europejskie;j.

ZALOZENIA PROJEKTOWE - ZIELEN

Koncepcja zagospodarowania parku w zakresie zieleni, zaktada wyodrebnienie w przestrzeni
5 stref tematycznych, petnigcych funkcje edukacyjne i ozdobne.

1)Strefa roslin pozytecznych dla owadéw (w tym roslin miododajnych) -obejmuje
kolekcje roslin zielnych o duzym znaczeniu biocenotycznym, zréznicowanym sktadzie
gatunkowym, szerokim spektrum waloréw plastycznych (barwa i wielkos¢ kwiatéw, zapach,
czas kwitnienia).

2) Strefa roslin bagiennych i przybrzeznych - obejmuje grupe roslin wymagajacych
podtoza o wysokiej wilgotnosci, trwale zwigzanych z uktadem wodnym; proponowany sktad
oparto o gatunki rodzime charakterystyczne dla strefy brzegowej wéd ptynacych oraz stref
bagiennych (okresowo zalewanych).

3) Strefa taki kwietnej (terenéw podmokiych) - to rozlegta powierzchnia otwartej
przestrzeni, potozona w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki Wrzesnicy; koncepcja
zaktada wzbogacenie istniejgcego sktadu gatunkowego o nowe gatunki roslin (kwitnacych) z
réwnoczesnym okreéleniem zakresu i natezenia (krotnosci) zabiegéw pielegnacyjnych
gwarantujacych utrzymanie faki w charakterze ,taki kwietnej"”.

4)Strefa wrzoséw i wrzoscéw (Wrzosowisko) - obejmuje ekspozycje przestrzenna roslin z
rodziny wrzosowatych (ERICACEAE), ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw i odmian
ozdobnych z rodzaju: wrzoséw (Calluna) i wrzo$cow (Erica); proponowany skfad gatunkowy
stanowi element charakterystyczny zagospodarowania parku zwigzany z nazwag miasta -
Wrzesnia.

5) Strefa réz (Rosarium) — to przestrzenh o wysokich walorach dekoracyjnych, stanowigca
czes¢ reprezentacyjng parku (miejsce lokalizacji pergoli i fentanny, placu wypoczynkowego),
stad propozycja zaprezentowania kolekgji ré6z pnacych i okrywowych (lub réz szlachetnych),
ze szczegblnym uwzglednieniem gatunkéw o rézowej barwie kwiatdw (nawigzanie do
historii i herbu miasta).

Gtébwnym celem proponowanego podziatu terenu na strefy tematyczne, byto
wyeksponowanie projektowanych kolekgji roslin w sposéb uporzadkowany i czytelny w
przestrzeni parku. Tym samym projektowanej przestrzeni nadano charakterystyczne cechy
wizualne (estetyczne) odzwierciedlajgce zaplanowane treéci programowe i edukacyjne. W
przyjetym podziale przestrzeni zwracano réwniez uwage na dostepnos¢ danej strefy dla
potencjalnych uzytkownikéw (odbiorcéw) obiektu oraz obstugi obiektu (pielegnacja i
biezace utrzymanie). Z uwagi na planowang funkcje edukacyjna obiektu, w projektowanych
strefach (oznaczonych w opisie numerami 1. 2. i 5. proponuje sie umieszczenie niewielkich
tabliczek informacyjnych z podstawowymi danymi (np. nazwa taksonu - polska i tacinska,
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rodzina do ktérej eksponowany gatunek nalezy, pochodzenie gatunku), zakres
prezentowanych tresci moze by¢ rozwijany i dostosowany do potrzeb obowigzujacych
programow nauczania.

KOMPOZYCJA ZIELENI

W zakresie proponowanej kompozycji przestrzennej zieleni, elementem dominujacym w
przestrzeni parku pozostana otwarte polany, pokryte nawierzchniag trawiastg (trawnik o
charakterze biwakowym oraz o charakterze faki kwietnej). Przyjeta w koncepcji idea wynika
z analizy materiatéw wyjsciowych (Bojarczuk 2015) oraz przeprowadzonych na potrzeby
opracowania badan terenowych. Uznano, Zze wystepujacy w sasiedztwie projektowanego
parku kompleks zieleni wysokiej (Park Miejski im. Dzieci Wrzesinskich), stanowi dominante
przestrzenna w tej czesci miasta i nie wymaga dalszej rozbudowy (drzewostanow).

W nowej kompozycji regularne uktady zieleni zaplanowano jedynie w sasiedztwie ul.
Suwalskiej (na granicy potudniowo-zachodniej terenu opracowania) oraz w otoczeniu
(geometrycznej formy) pergoli i fontanny na placu wypoczynkowym. Liniowy uktad
wysokich drzew wzdtuz ulicy Suwalskiej, stanowi¢ powinien forme bariery przestrzennej
ograniczajacej oddziatywanie niekorzystnych czynnikéw, takich jak: hatas, zanieczyszczenia i
in.. Pasmowy ukfad roslin zaproponowano réwniez w strefie roslin pozytecznych dla
owadoéw (strefa 1), nieznaczne pochylenie terenu w tej czesci parku wptynie korzystnie na
ekspozycje ,kolorowego” pasa zieleni. Wyr6zniajacym sie elementem kompozycji zieleni
(szczegdlnie w okresie jesieni) bedzie rozlegta powierzchnia roslin  okrywowych
(wrzosowisko), zlokalizowana na fragmencie stoku géry saneczkowej w jej czesci widokowe;j.

Pozostate ukfady roslin zdrewniatych (gtéwnie krzewéw) i zielnych, rozmieszczono w formie
nieregularnych grup na terenie catego parku, gtéwnie w bezposrednim otoczeniu sciezek,
placu zabaw, sitowni oraz w toréw saneczkowych. W_zakresie cech identyfikujacych
kompozycje przestrzenng parku zaproponowano na terenie catego obiektu, nieregularnie
rozmieszczone grupy kulistych form zimozielonych krzewoéw (bukszpany, cisy) wzbogacone
ré6znorodnymi gatunkami bylin.

KRYTERIA DOBORU ROSLIN

W zakresie projektowanego sktadu gatunkowego jako priorytetowe kryterium doboru roslin
drzewiastych i zielnych przyjeto warunki siedliskowe oraz funkcje wiodaca jaka dany
obszar - strefa tematyczna - ma petni¢ w programie uzytkowym (funkcjonalno-
przestrzennym) parku. Ponadto w przypadku stref odgrywajacych istotne znaczenie
edukacyjne, rosliny dobierano w oparciu o ich pochodzenie, preferowano gtéwnie gatunki
rodzime (zataczniki). Jako istotne kryteria doboru roslin przyjeto rowniez walory plastyczne
roslin, majace kluczowe znaczenie estetyczne dla kompozycji parku w ciaggu catego roku
kalendarzowego (kompozycja atrakcyjna - wiosna, latem, jesienia i zima). W przypadku
szpaleru drzew wzdtuz ulicy Suwalskiej zaproponowano obcy gatunek lipy (7iliax euchlora —
lipa krymska) z uwagi na wysoka odpornos$¢ tego gatunku na zanieczyszczenia, choroby i
jemiote (gatunek nie nalezy do grupy inwazyjnych).

Strefa wrzoséw i wrzoscéw (WRZOSOWISKO)

Wrzosowisko najlepiej zatozy¢ na stanowisku stonecznym i ostonietym od wiatru.
Najlepsze miejsce stanowi¢ bedzie wystawa potudniowa, gdyz wrzosy najlepiej rosng w
petnym storicu. W miejscach zacienionych kwitnienie jest mniej obfite, a takze narazone
zostaja na choroby grzybowe. Idealne podtoze powinno by¢ piaszczyste, przepuszczalne i
kwasne (pH 3,5 - 5). Jezeli odczyn gleby (pH) nie jest wtasciwy do zatozenia wrzosowiska,
nalezy usung¢ ziemie na gtebokosci 10-15cm, nasypac torfu, a takze przekopac ziemie do 25-
30 cm, w celu wymieszania dotychczasowej gleby z torfem. Po przygotowaniu ziemi w taki
sposéb nalezy ja podlac i odczekac kilka dni, aby ziemia mogta osigs¢. Przygotowujac glebe
pod wrzosy warto jest dodac do niej kilka garsci ziemi spod wrzoséw naturalnie rosnacych w
lesie lub kupi¢ specjalng szczepionke mikoryzowa. W ten sposéb wprowadzimy do gleby
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grzybnie, ktéra szybko rozwinie sie w nowym miejscu pozwalajac rosling na prawidtowy
wzrost. Wrzosy i wrzosce najlepiej sadzi¢ jest wiosng, poznym latem i jesienig, gdyz
wystepujaca wtedy wysoka wilgotnos¢ sprzyja nowo posadzonym roslinom. Nowo
posadzone rosliny mozna osypac kora w celu utrzymania wilgoci. Wrzosy i wrzo$ce nalezg do
roslin mato wymagajacych, aby zapewni¢ im prawidtowy rozwoj nalezy zasila¢ je nawozami
dla roslin preferujacych gleby o odczynie kwasnym raz w roku na poczatku wiosny. Gatunki
te nie lubiag czestego podlewania. Wrzosy szczegdlnie lubig miekka wode, wiec idealna do
podlewania bedzie deszczéwka. Aby osiagnac zageszczone i obfite kwitnienie wrzosowisk,
kazdego roku konieczne jest ciecie roslin ponizej przekwitnietych kwiatéw wczesng wiosna.
Wiekszos¢ odmian wrzoséw i wrzo$céw wymaga okrycia na zime. W tym celu mozna uzy¢
agrowtékniny lub tkaniny z tworzywa sztucznego (jej plusem jest mozliwo$¢ ponownego
uzycia w nastepnych sezonach). Nie nalezy natomiast okrywac ich lis¢mi, stoma, czy folia.

Takson Uwagi

[nazwa facinska i nazwa polska]

Callunasp. Zimozielona krzewinka o czesciowo zdrewniatych

Wrzos pedach. Bardzo tolerancyjna co do zyznosci i
wilgotnosci gleby. Preferuje gleby o odczynie
kwasnym oraz stanowiska stoneczne. Liscie
tuskowate, rosngce na todydze pod katem, kwiaty
kielichowate. Dorasta do wysokosci 40cm. Kwitnie
od lipca do pazdziernika.

Callunavulgaris Kwitnie od sierpnia do pazdziernika

Wrzos pospolity

jasnofioletowymi kwiatami.

Calluna vulgaris'Adrie'

Kwitnie od wrzesnia do konica pazdziernika, a przy

Wrzospospolity sprzyjajacych warunkach utrzymuje kolor
fioletowoczerwony kwiatostanéw do poczatku zimy.
Calluna vulgaris'Allegro' Kwiaty pojedyncze, dzwonkowate,

Wrzospospolity

purpurowoczerwone, zebrane w wydtuzone i geste
grona. Kwitnie bardzo obficie w sierpniu i wrzesniu.

Calluna vulgaris 'Tib'
Wrzospospolity

Zaczyna kwitnienie wczesnie, w potowie lipca i moze
kwitna¢ w barwach ciemnofioletowych nawet do
wrzesnia.

Erica sp.
Wrzosiec

Niewysoki krzew lub krzewinka. Bardzo tolerancyjna
co do zyznosci i wilgotnosci gleby. Preferuje gleby o
odczynie kwasnym oraz stanowiska stoneczne.
Dorasta do wysokosci 40cm. Kwitnie od konca
lutego do kwietnia, a w niektérych odmianach nawet
dtuzej.

Erica carnea 'Winter Beauty'
Wrzosieckrwisty

Kwitnie od grudnia do marca i wtedy jest obficie
obsypany rézowymi kwiatami z brazowymi
precikami.

Erica carnea 'James Backhouse'
Wrzosieckrwisty

Kwiaty jasne purpuroworézowe, dos$¢ duze. Kwitnie
od marca do kwietnia.

Erica X

Kwitnie przy sprzyjajacych warunkach pogodowych

darleyensis’Kramer sRote' od stycznia do kwietnia, obsypany wtedy
Wrzosiec darlejski rubinoczerwonymi kwiatami..
Ericavagans 'HoldenPink' Kwitnie od sierpnia do pazdziernika. Kwiaty

Wrzosiec rozpierzchty

jasnorézowe, zebrane w krétkie i szerokie grona.

Strefa ro$lin bagiennych i brzego

ch

Takson
[nazwa facinska i polska]

Uwagi
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STREFA PRZYBRZEZNA

Typhaangustifolia
Patka waskolistna

Rosnie na stanowiskach stonecznych, poéfcienistych,
na terenach mokrych (w wodzie do 30cm). Osigga
wysokos¢ 150-180cm. Kwitnie od VIl do X.

Sagittariasagittifolia
Strzatka wodna

Bylina wodna zakorzeniona w dnie. Roslina dobrze
natlenia wode gdy posadzona jest na gtebokosci
0,5m. Latem liscie wyrastajg ponad powierzchnie
wody, sg sztywne, zakonczone typowg strzatkowata
blaszka. Kwitnie latem. Kwiaty biate z ciemnym
$rodkiem.

Schoenoplectuslacustris
Oczeret jeziorny

Czes$¢ nadwodna todygi prosta, wzniesiona, sztywna.
Dorasta do 250cm wysokosci. Liscie rownowaskie.
Kwitnie od VIl do VIII.

Scirpussylvaticus
Sitowie lesne

Bylina dorastajaca do 120cm. Lodyga wzniesiona lub
zwisajgca. Kwitnie od V do VII.

Carexpseudocyperus
Turzyca nibyciborowata

Wystepuje gtéwnie na brzegach zbiornikéw
wodnych. Liscie waskie, szerokie. Osigga wysokos¢
do 100cm. Kwitnie od V do VI.

STREFA BAGIENNA

Eriophorumangustifolium
Wetnianka waskolistna

Tworzy luzne, zadarniajace kepy todyg, ostro
zakonczonych, zielonych lisciach, z czesto
dekoracyjnie czerwieniejgcym koncem. Osigga 30-
60cm wysokosci. Kwitnie od IV do V.

Gentianapneumonanthe
Goryczka waskolistna

Bylina wysokosci do 60cm. Rosnie na wilgotnych
takach i w wilgotnych swietlistych zaroslach. Kwitnie
od VI do IX ciemnoniebieskimi kwiatami o
dzwonkowatym kielichu.

Lysimachianummularia
Tojes¢ rozestana

Jest typowa rosling okrywowa, tworzy na ziemi
rozlegte kobierce do 5cm wysokosci. Plozace
pedyosiggaja do 60cm dtugosci. Kwitnie od VI do VIII.
Kwiaty cytrynowo-zétte lub intensywnie zobtte.
Najlepiej rosnie i kwitnie w cieniu.

Polygonumpersicaria
Rdest plamisty

Osigga wysokos¢ od 10 do 60cm. Okwiat jest rézowy,
rzadko biaty lub jasnozielony. kwitnie od VIl do X.

Calthapalustris
Knie¢ btotna

Dorasta do wysokosci 60cm. Kwitnie na zétto od IV
do VI. Jest najwczesniej zakwitajaca rosling wodna.

Menyanthestrifoliata
Bobrek tréjlistkowy

Bylina wodna (bagienna) dorastajgca do 20cm
wysokosci. Kwiaty biate, zebrane w wyprostowane
grona. Roslina zakwita w Vi VI.

Myosotispalustris
Niezapominajka bfotna

Roslina o wzniesionym pokroju osiggajaca wysokos¢
do 60cm. Kwiaty drobne, niebieskie. Kwitnie od IV do
VI.

Lythrumsalicaria
Krwawnica pospolita

Dorasta do 60-100 cm wysokosci. Kwitnie od VI do IX.
Kwiaty karminowe zebrane w ktosy do 30cm
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3.5

dtugosci.

Geranium palustre Dorasta do wysokosci 60cm. Kwitnie od VI do VIII.
Bodziszek btotny Kwiaty jaskraworézowe.

Euphorbiapalustris Wysokos¢ do 100cm.
Wilczomlecz btotny Kwitnie od IV do VI. Interesujacy przez caty okres

wegetacyjny. W okresie kwitnienia zo6tte kwiaty
fadnie kontrastuja z zielenig lisci, jesienia natomiast
zapala sie oranzem i czerwienia.

PRZESTRZEN PRZYJAZNA DLA ZWIERZAT

Domki dla ptakéw czesto mylone sg z karmnikami dla ptakéw. Jednak przeznaczenie ich jest
zupetnie odmienne. Domek dla ptakéw ma pehi¢ funkcje dziupli drzewa, ktéra zapewnia
ochrone przed warunkami atmosferycznymi i drapieznikami. Dlatego powinny by¢
zlokalizowane w miejscach lekko zacienionych na wysokosci ok. 4m. Domki nie powinny by¢
traktowane jako ozdoby, maja stuzy¢ ptakom, najlepiej sprawdzaja sie te, ktére sg
stosunkowo proste w budowie. Drewna nie nalezy impregnowac ani malowad¢. Ptaki czujg
zapach farb i lakierow o wiele dtuzej niz ludzie. Jezeli uda nam sie zapewni¢ komfortowe
miejsce ptakom by¢ moze zatoza w nich gniazda, ztozg w nich jaja i wychowaja swoje
piskleta.

DOMKI DLA OWADOW nazywany takze budka lub hotelem dla owadéw. Obiekty te
tworzone s3, aby poméc w zachowaniu naturalnej rbwnowagi, zapewniaja schronienie i
pozwalajg przetrwa¢ owadom pozytecznym, ktdre zapylajg rosliny i pomagajg pozby¢ sie
szkodnikéw. Okres zimowy jest najlepszym momentem na umieszczenie domku w
przestrzeni.

W projektowanym zatozeniu zamierza sie dokona¢ nowych nasadzen zieleni wysokiej,
majacej spetniac funkcje takie jak:

- ochrona przed wiatrem i storicem,

- ochrona przed hatasem,

- estetyczna (w tym oddzielenie od drogi - ulica Suwalska).

Lokalizacja nasadzen zostata pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.

Wszelkie ubytki w zieleni, ktére wystapig w trakcie realizacji projektu zostang naprawione lub
skompensowane przez nowe nasadzenia. Do obowigzkéw Inwestora nalezy zapewnienie
monitoringu zywotnosci i uzupetnienia ubytkéw w okresie trwatosci projektu.

Przewidziany docelowy sposdb zagospodarowania terenu objetego projektem zaktada, ze
bedzie w minimum 70% pokryty zielenig (85% terenu biologicznie czynnego w obszarze
objetym projektem).

Przytagcza wody

Projektowane przylacze wodociggowe bedzie Zrédtem zasilania instalacji wewnetrznej na
potrzeby nawadniania roslinnosci. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrze$ni dla projektowanego placu zabaw, dz. nr 3793
we Wrzesni, projektuje sie przylacze wodociggowe o srednicy [0 50 x 46 mm z rur
polietylenowych tréjwarstwowych np. typu PE100 RC, SDR 11 taczonych za pomoca ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z istniejacej ulicznej sieci wodociggowej [
110 mm z rur PVC biegnacej wzdtuz ul. Suwalskiej. Wiaczenie do istniejagcego wodociggu
wykonac¢ za pomoca opaski do nawiercania do przylaczy domowych np. typu HAWEX [J
110/40 prod. HAWLE. Na opasce zabudowac zasuwe i klucz wraz z obudowg teleskopowa
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3.6

3.7

3.8

oraz skrzynka sztywna, zeliwng zabezpieczong ptyta zelbetowa. Zastosowac zasuwe do
przytaczy domowych np. nr 2800 prod. Hawle.

Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowy np. typu JS 4-02 dn20
prod. Apator. Wezet pomiarowy ilosci zuzytej wody zlokalizowano w studni wodomierzowe;j
na dziatce Inwestora. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce
kulowe dn40. Za zaworem odcinajagcym za wodomierzem nalezy zamontowalé zawér
antyskazeniowy np. typ EA291NF dn 40 prod. Danfoss z mozliwoscig nadzoru z dwoma
otworami rewizyjnymi, ktére moga réwniez stuzy¢ do pobierania probek wody.

Doktadny projekt przytacza wody znajduje sie w osobnej czesci niniejszego projektu.
Oswietlenie zewnetrzne

Doktadny projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia
zewnetrznego znajduje sie w osobnej czesci niniejszego projektu.

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:
- szafke oswietleniowa SO,

- wewnetrzng linie zasilajaca ,

- o$wietlenie parku,

- zasilanie szafki sterujgcej nawadnianiem,

- linie kablowe, o$wietleniowe,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

Monitoring

a) Zewnetrzna kamera FullHD min 2 Mpix, Super Low Lux, WDR, kompatybilna z
rejestratorem GeoVision lub wyposazona w pakiet licencji umozliwiajagcy podiaczenie do
rejestratora, zasilanie kamery wykonane w technologii PoE z istniejagcego switcha,
przeznaczona do pracy w dzieri i w nocy - 2 sztuki.

b)ZarzadzalnyswitchPoE wyposazony w 8 portéw GigabitEthernetPoE oraz 2 porty SFP 1000
Mb/s o tagcznym budzecie mocy 180W - 1 sztuka.

¢) Zasilacz awaryjny o wymiarach max 102 mm x 149 mm x 343 mm, moc 720VA,
wyposazony w min 2 gniazda, czas podtrzymania przy obcigzeniu 50% - 15 min, z
automatycznym startem po powrocie zasilania z sieci.

d) Punkt dostepowy WiFi - HOT-SPOT - zewnetrzny punkt dostepowy WiFi w technologii 2,4
GHz, zasilany PoE, zasieg na zewnatrz wg specyfikacji producenta do 500m, obstuga do 100
stacji klienckich, max wymiary 140x30x40.

e) Punkt dostepowy nadawczo odbiorczy w technologii 5 GHz, obudowa zewnetrzna,
zasilanie PoE, Obstuga MIMO 2x2, Standardy pracy 802.11 a/n, czuto$¢ 802.11a: -95 dBm @
6Mbps to -80 dBm @ 54 Mbps oraz 802.11n: -95 dBm @ MCS0 20MHz to -77 dBm @ MCS7
40MHz, wymiary max 150x150x80mm, tryb pracy bridgestation, polaryzacja pionowa oraz
pozioma, moc wypromieniowywana max 43 dBm, w zestawie uchwyt do montazu do
masztu.

Tarasy widokowe - konstrukgja

Pomost pokryty deskami z kompozytu. Belki podtuzne - legary co 62,5 cm 12,0¥10,0 cm.
Belki poprzeczne na podporach o rozstawie podtuznym 3,0 m o wymiarach 14,0¥18,0 cm
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4.0

5.0

Belki podciggowe podtuzne o wymiarach 18,0¥20,0 cm. Barierki ochronne metalowe, z
przekrojéw zamknietych kwadratowych, ze stali malowanej proszkowo lub ze stali
nierdzewnej w konstrukgji stupek co 1,5 m z # 80,0¥80,0*3,0 mm, pochwyt # 80,0*80,0%3,0
mm wypetnienie # 40,0¥40,0*3,0 mm. Fundamenty zelbetowe, o rozstawie 3,0 m:

- tawa 30,0*30,0 cm z betonu B-20, zbrojona 4 # 12ze stali A-lll,

strzemiona # 6 co 20,0 cm ze stali A-0

- stupki 25,0*25,0 cm z betonu B-20,zbrojone 4 # 12 stalg A-lll,

strzemiona $ 6 co 20,0 cm.ze stali A-O.

- pod fundamentami podkfad gr. 10,0 cm z ,chudego” betonu B-10.

Uwagi kohcowe
- wszystkie elementy drewniane starannie nasaczy¢ impregnatem wilgocio-chronnym.
- wszystkie elementy metalowe wykonac ze stali zabezpieczonej przed korozja.

BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia dziafki 59227 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej 2387 m?

Plac zabaw i sitownia 728 m?

Nawierzchnia $ciezek 1483 m?

Nawierzchnia z kostki brukowej rosarium 176 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dziafki 56840 m?

Powierzchnia terenu opracowania 30890 m?

% powierzchni biologicznie czynnej wzgledem

powierzchni dziatki 9% %

% powierzchni biologicznie obszaru opracowania 85 %

INFORMACJE DODATKOWE

5.1.  Teren po zakonhczeniu realizacji projektu bedzie bezptatnie dostepny dla spoteczeristwa.

5.2.  Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

5.3.  Projektowanezatozenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektu.

5.4.  Projektowana inwestycja nie ograniczy mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

5.5.  Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Opracowanie:
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