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UWAGI:

1. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
=nn 0,4kV - 0,7m

PORJEKTANT (ELEKTRYK) PODPIS:

2. Kable zasypywac w 'nastepujacej kolejnosci:
-10cm warstwa piasku nastegnie 15cm warstwa ziemi
rodzimej i folig koloru niebieskiego,
- ziemia rodzima- -,
3. Wykop zasypywac wykonujac ubijanie warstwowe.
4. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.
Przed zasypaniem wykopu wykonac inwentaryzacje geodezyjna.
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6. Wykop w poblizu istniejacych sieci wykonac recznie.

7. W odstgpach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany
kierunku trasy kablowej na kablach zamiescic znaczniki
z informacja zawierajaca:

- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,
= Znak uzytkownika kabla,

/_TQ?\ /c'L'
- rok utozenia kabla A 4B
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20krotna srednica zewnetrzna.
10. Linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejacq infrastruktura

podziemna ukfadac w rurach os onow?/ch. .
11. W stupach oswietleniowych zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe z
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9. Przy ukfadaniu kabli nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia: Y 1 g - 9 . 3 9 g - y R
Q;\ =Ifs

indywidualnym zabezpieczeniem kazdej oprawy. |

12. Rénolegle do wszystkich linii kablowych uktada¢ (na dnie wykopu),
tasme FeZn 30x4mm. Tasme podtaczyc do uziemienia stupéw oswietleniowych,
uziomu budynku oraz szyn PE rozdzielnic elektrycznych.

13. Wyprowadzenia-linii kablowych.z budynku uszczelnic¢ przeciwwilgciowo.

14. Wszystkie Erace wykonac zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
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15. W miescach-kolizji linii kablowych z istniejacymi instalacjami, kable uktada¢ 103.79 .\@" Q ] B
w rurach ostonowych na dtugosci przynajmniej 0,5m od miejsca skrzyzowania. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
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