
4. Strefa wrzosów

    (Wrzosowisko)

3. Strefa łąki kwietnej

(terenów podmokłych)

wrzosowisko

istniejącą siatka ze słupkami

zastępuje się nowym ogrodzeniem
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2. Strefa roślin bagiennych i przybrzeżnych

Ogród deszczowy

5. Strefa róż

(Rosarium)

1. Strefa roślin pożytecznych dla owadów

(w tym miododajnych)
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ul. Suwalska

sugerowany I etap

budowy kładki nadrzecznej

sugerowany późniejszy etap

budowy kładki nadrzecznej

1,504,50

Barierki ochronne na wysokości

występowania liniowego obniżenia

terenu

studzienka kanalizacyjna

z wodomierzem V=60l/min

włączenie do istniejącego

wodociągu PCV110

skrzynka uliczna

przewiert/przecisk

przez drogę
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projektowany szpaler drzew liściastych

projektowane grupy krzewów ozdobnych

projektowane formy kuliste

krzewów zimozielonych z bylinami ozdobnymi

projektowany trawnik o charakterze biwakowym

ekspozycja domków dla owadów

strefy zjazdu z górki

ścieżki komunikacyjne (nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna)

kamienna posadzka rosarium

Plac zabaw o nawierzchni syntetycznej - 485 m ²

Siłownia zewnętrzna o nawierzchni syntetycznej - 254 m ²

LEGENDA:

lokalizacja koszy na śmieci

stolik do gry w szachy

stojak rowerowy

ogrodzenia chroniące dzieci przed upadkiem z górki

wysokości n.p.m. nowoprojektowanych powierzchni

ogrodzenie z siatki chroniące saneczkarzy - wymiana starego

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE De50

SDR 11 PE 100 RC

1. Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości

  - nn 0,4kV  - 0,7m

UWAGI:

3. Wykop zasypywać wykonując ubijanie warstwowe.

5. Przed zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację geodezyjną.

4. Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta.

6. Wykop w pobliżu istniejących sieci wykonać ręcznie.

7. W odstępach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany 

  - typ kabla,

  - znak użytkownika kabla,

  - numer ewidencyjny linii,

  - rok ułożenia kabla

8. Kable układać zgodnie znarmą: N SEP-E-004.

9. Przy układaniu kabli nie przekraczać minimalnego promienia gięcia: 

  20krotna  srednica zewnętrzna.

  - 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warstwą ziemi 

2. Kable zasypywać w następującej kolejności:

  - ziemia rodzima

  rodzimej i folią koloru niebieskiego,

  kierunku trasy kablowej na kablach zamieścić znaczniki 

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE: 

  z informacją zawierającą:

10. Linie kablowe w miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą

  podziemną układać w rurach osłonowych.

- OŚWIETLENIA TERENU

PROJEKTOWANA SZAFKA OŚWIETLENIOWA
WIELOFUNKCYJNEGO, WOLNOSTOJĄCA IP 65

11. W słupach oświetleniowych zainstalować tabliczki bezpiecznikowe z

  indywidualnym zabezpieczeniem każdej oprawy.

12. Rónolegle do wszystkich linii kablowych układać (na dnie wykopu),

  taśmę FeZn 30x4mm. Taśmę podłączyć do uziemienia słupów oświetleniowych,

 uziomu budynku oraz szyn PE rozdzielnic elektrycznych.

13. Wyprowadzenia linii kablowych z budynku uszczelnić przeciwwilgciowo.

14. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

15. W miescach kolizji linii kablowych z istniejącymi instalacjami, kable układać

  w rurach osłonowych na długości przynajmniej 0,5m od miejsca skrzyżowania.

OPRAWA MONTOWANA NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM O WYSOKOŚCI h=5m 

POMIAROWEGO
ZŁĄCZE W ZAKRESIE OPERATORA ENERGETYCZNEGO

LICZBA LINII KABLOWYCH
PROWADZONYCH RÓWNOLEGLE

PROPONOWANA LOKALIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO, 

Powierzchnia biologicznie czynna obszaru - 85%

LOKALIZACJA KAMER MONITORINGU (WYKORZYSTUJE SIĘ SŁUPY OŚWIETLENIOWE)


