
YDY 5 x 10

 z TA-2

S 301 C16

S 301 C16

S 301 C16

YDY 3 x 1,5

YDY 3 x 1,5

Q1

Z

S 301 C16

Q1

    3 x Fi 25/0,03

S 311 B6

S 301 C16

Z

YDY 3 x 2,5

zegar sterujący

cyfrowy - tygodniowy

ośw. terenu na budynku

gn.sieciowe 230 V

wentylatory podłowgowe

W

S 301 C16

YDY 3 x 2,5

TW

TW-1

TW-2

gn.tel.GTH

S 301 C10

YDY 3 x 1,5

S 301 C10

YDY 3 x 1,5

ST2

ST3

M2

M3

kosz podwieszony

kosz podwieszony

S 301 C10

YDY 3 x 1,5

M1

ST1

kotara grodząca

YDY 4 x 1,5

3 x L301

S 301 B10

YDY 5 x 1,5

S 301 B10

YDY 5 x 1,5

S 301 B10

YDY 5 x 1,5

S 301 B10

YDY 5 x 1,5

S 301 B10

YDY 5 x 1,5

S 301 B10

YDY 5 x 1,5

przepustnica z

czujnikiem RT

regulator IB-Tron 1000 GWC

OMY 4x0,75/RVS

YDYp  3 x 1,5

S 301 B16

YDY 3 x 1,5

S

siłowniki po szt.3

S 301 B16

YDY 3 x 1,5

S

siłowniki po szt.3

YDY 3 x 1,5

S

siłowniki po szt.3

YDY 3 x 1,5

S

siłowniki po szt.3

YDY 3 x 1,5

S

siłowniki po szt.3

S 301 B16

S 301 B16

S 301 B16

przycisk otwórz-zamknij

S 301 C16

YDY 3 x 2,5

L301

FR 101-20 KW nr pom.

1,12 15

S 301 C16

YDY 3 x 2,5

L301

FR 101-20

1,12 15

S 301 C16

YDY 3 x 2,5

L301

FR 101-20

1,12 15

S 301 C16

YDY 3 x 2,5

L301

FR 101-20

1,12 15

S 301 C16

YDY 3 x 2,5

L301

FR 101-20

1,12 15

S 301 C16

YDY 3 x 2,5

L301

FR 101-20

1,12 15
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- połączenia pomiędzy siłownikami

w zestawie po trzy zasilać przewodami

YDY 5x1,5 w.t (w każdym okie po trzy siłowniki)

N

PE

TG-S


