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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20. ust. 4. obowigzujacego Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany Sali gimnastyczne przy SSP w Kaczanowie, gm. Wrzesnia (nr dz. 181/4)
wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczamy takze , ze powyzsza dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu , ktoremu ma stuzy¢ 1 nadaje si¢ do realizacji



Opis wstepny — zmiana wedtug art. 36a ,,Prawa
Budowlanego”

1.1 Inwestor
Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62 — 300 Wrzesnia

1.2 Przedmiot inwestycji

Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie - zmiana pozwolenia na budowe nr 691/2012 z dnia 09.10.2012 r.
- w trybie art. 36a , ustawy “Prawo Budowlane. Zmiana polega na :
- zmiana charakterystycznych parametrow budynku: kubatury, wysokosci, powierzchni zabudowy
(poszerzenie budynku o 7m, zwickszenie wysoko$ci budynku, zmiana dachu nad tacznikiem)

1.3 ,,Art.36a pkt.5” Prawa Budowlanego
Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie
dotyczy:

1) zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu — nie dotyczy

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, szeroko$ci, dlugosci i liczby kondygnacji — dotyczy

3) (uchylony),
4) (uchylony),

5) zapewnienia warunkow niezbgdnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, — nie dotyczy

6) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego
czescel, — nie dotyczy

7) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu — nie dotyczy

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami
szczeg6lnymi
— dotyczy



Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementow

budynku

Lawy fundamentowe

Zelbetowe, prostokatne. Lawy nie posiadaja spekan i zarysowan. Stan techniczny taw fundamentowych — dobry.

Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowo - wapiennej. Sciany fundamentowe sg
otynkowane i posiadaja
izolacje termiczng. Sciany fundamentowe nie posiadajg zarysowan i spekan. Stan techniczny $cian

fundamentowych — dobry.

Sciany zewnetrzne

- Zewngtrzne — warstwowe murowane z elementéw ceramicznych grubosci 25 z warstwa ocieplenia wewnetrznego
ze styropianu. Stan techniczny zewnetrznych Scian no$nych — bardzo dobry, $ciany nie posiadaja zarysowan,
spekan 1 odchytek od pionu.

Wience i nadproza.

Istniejacy budynek posiada wience zelbetowe w poziomie stopu zelbetowego

nad pomieszczeniami przyziemia. Istniejace wience nie posiadaja zarysowan, spgkan i ubytkow.

Otwory okienne i drzwiowe w $cianach no$nych posiada nadproza okienne

monolityczne i prefabrykowane, zelbetowe. Nadproza nie wykazuja ugiec, nie

posiadaja ubytkéw betonu, zarysowan i spekan. Stan techniczny wiencow i

nadprozy — dobry.

Konstrukcja dachu

Budynek posiada dach o konstrukcji drewnianej wielospadowy kryty blachodachowka.

Stan techniczny wigzby dachowej bardzo dobry — brak widocznych ugieé¢ elementow drewnianych dachu.
Instalacje

Budynek jest wyposazony w instalacje:

- elektryczna,

- wod-kan,

Stan techniczny: dobry

Stan podloza gruntowego

Inwentaryzowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktoérych
wystarcza jako$ciowe okres$lenie wiasciwos$ci gruntow, takie jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomdw nie przekracza 2 m,

¢) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociagow.

Stan techniczny: dobry
Podsumowanie

Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie posiadajg uszkodzen i

odksztalcen. Elementy konstrukcyjne nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikow budynku.



Projekt

zagospodarowania terenu

czesC opisowa



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt Sali gimnastycznej oraz pelne zagospodarowanie terenu
obejmujace, dojscia piesze do budynku, zielen, oraz droge pozarowa. Opracowano projekt
wielobranzowy, uwzgledniajac wszystkie niezbedne uwarunkowania w celu prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu z projektowanymi zmianami

1. Dziatka nr 181/4 jest zabudowana budynkiem szkoty, boiskami, ogrodzone, brak zieleni
wysokiej kolidujacej z projektowang inwestycja

2. Projektowana sala gimnastyczna

3. Projektuje si¢ tereny utwardzone w postaci doj$¢, dojazdow.

4. Projektuje si¢ na istniejacej posesji urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem, uktad
komunikacyjny, wraz z parametrami technicznymi drég pozarowych oraz projektuje si¢
na istniejgcej posesji urzadzenia uzbrojenia terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Projektuje si¢ na istniejacej posesji urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem, uktad
komunikacyjny, wraz z parametrami technicznymi drég pozarowych oraz projektuje si¢
na istniejgcej posesji sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu . Projektuje si¢ nowe
uksztattowanie terenu zieleni.

2. Budynek zaprojektowany zostat zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu pod szkole podstawowa w Kaczanowie - zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wrzesnia- plan zatwierdzony uchwata nr
XXVIII/182/00 Rady Miejskiej we Wrze$ni z dnia 10.07.2000r. ogtoszong w Dzienniku
Urzedowym Woj. Wielkopolskiego nr 51 poz 623 z dnia 26.07.2000 r.

3. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — odprowadzone do kanalizacji
deszczowej

4. W odleglosci mniejszej niz 12m od projektowanego budynku nie znajduje si¢ las, ktorego

definicj¢ zawiera art.3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach

(Dz.U. z 2005 1. nr 45, poz. 435 ze zmianami)

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — poprzez istniejacy zjazd

6. W miejscu projektowanego obiektu nie przebiega sie¢ wodociggowa, elektryczna,
kanalizacyjna czy telefoniczna, nie zachodzi zatem konieczno$¢ uzgodnienia inwestycji z
wilascicielem lub zarzadcg tych sieci.

7. Dla projektowanego budynku projektuje si¢ (czgs¢ elektryczna):

hd

o instalacja o§wietlenia ogdlnego
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
instalacja sterowania

instalacja sity

instalacja odgromowa

o O O O O

instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
8. Dla projektowanego budynku projektuje si¢ (cz¢$¢ sanitarna):
o Instalacja wentylacji
o Instalacja wew. wod.kan. i c.w.u.
o Instalacja wew. kanalizacji sanitarnej
o

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j



IV. Zestawienie powierzchni

Pow. terenu inwestycji ABCDF 11715,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1059,04 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 1770,00 m?
Powierzchnia proj. terenow zielonych (trawa) 3242,00 m?
Powierzchnia schodow i podjazdoéw 26,54 m?
Powierzchnia istn.terenéw zielonych (trawa) 3143,62 m?
Powierzchnia proj. terenéw utwardzonych (kostka bet.gr.6cm) 153,00 m?
Powierzchnia proj. terendw utwardzonych (kostka bet.gr.8cm) 650,00 m?
Powierzchnia istn. terendw utwardzonych 670,80 m*
Powierzchnia istn. boisk 1000,00 m?

a) tereny utwardzone (kostka betonowa gr. 8 cm)

Nawierzchni¢ zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm
utozonej w systemie ,,wigzania murowego” na podbudowie z podsypki
piaskowo-cementowej grubosci 8 cm oraz podbudowie zasadniczej thuczniowej frakcji 5 — 63
mm gr. 25 cm. Podbudowe ttuczniowa wykonac¢ na podsypce piaskowe;j stabilizowane;j
mechanicznie grubosci 10 cm.

Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej B 15 z oporem oraz ustawienie kraweznikow
betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. Scm zgodnie z BN-
90/8845-02
Przekroj przez nawierzchnig placow utwardzonych:

o Kostka betonowa grubosci 8 cm

o Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8 cm

o Podbudowa tluczniowa fr. 5 -63 mm grubosci 25 cm

o Podsypka piaskowa grubosci 10 cm
b) tereny utwardzone (kostka betonowa gr. 6 cm)

Nawierzchni¢ zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm utozonej w systemie
»Wigzania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej grubosci 8 cm oraz
podbudowie zasadniczej thuczniowej frakcji 5 — 63 mm gr. 15 cm. Podbudowe thuczniowa
wykonaé na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie grubosci 10 cm.
Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej B 15 z oporem oraz ustawienie obrzezy
betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. Scm zgodnie z BN-
90/8845-02
Przekroj przez nawierzchni¢ placow utwardzonych:

o Kostka betonowa grubosci 6 cm

o Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8 cm

o Podbudowa ttuczniowa fr. 5 -63 mm grubosci 15 cm

o Podsypka piaskowa grubosci 10 cm
d) opaska wokél budynku (kostka betonowa gr. 6 cm)
Nawierzchni¢ zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm utozonej w systemie
»Wigzania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej grubosci 8 cm.
Podbudowe wykona¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie grubosci 10 cm.
Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej B 15 z oporem oraz ustawienie obrzezy
betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. Scm zgodnie z BN-
90/8845-02
Przekrdj przez nawierzchnig placow utwardzonych:

o Kostka betonowa grubosci 6 cm

o Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8 cm



o Podsypka piaskowa grubosci 10 cm
Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji znajduje si¢ w poza obszarem ochrony konserwatorskie;j.
Kazdy przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy —
przy uzyciu dostepnych srodkoéw — zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz
bezzwlocznie powiadomi¢ o zaistniatym fakcie Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Obszar oddziatywania obiektu
Art.3 pkt 20 ustawy Prawo Budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. )
Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiso6w odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.
» Teren wyznaczony
Obiekt budowlany zlokalizowano na dzialtce nr 181/4
» Otoczenie obiektu budowlanego
Od strony poinocnej znajduje si¢ dziatka nr 181/3
Od strony wschodniej znajduje si¢ dziatka nr 183/8
Od strony zachodniej znajduje si¢ droga ul. Kaliska
Od strony poludniowej znajduje si¢ dziatka nr 179/1
Przepisy odrebne, unormowania, majace zwiazek z zagospodarowaniem, w tym
zabudowg terenu nie wptywa negatywnie na obszar oddzialywania obiektu
Ograniczenia - brak
Zagospodarowanie — powigzane z realizacjg obiektow i urzadzen budowlanych (art.1
ustawy Prawi Budowlane)
Zabudowa terenu — zgodnie z planem zagospodarowania
1. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego
1.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie:
*  Funkcji i wymagan zawigzanych z uzytkowaniem obiektu:
- przepisy pozarowe — spelnione
- sanitarne — spelnione
1.2.  Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):
a) przestaniania
- na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — odleglosci zostaly zachowane
b) zacienienia
- na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w prawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spelnione
¢) uwarunkowania wynikajgce z ogélnych przepiséw techniczno — budowlanych, ktére
regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 ) — spelnione
d) dla terenéw niezabudowanych — spelnione
¢) dla terenéw zabudowanych — spelnione
f) uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych — spelnione
2. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych obejmujaca przepisy techniczno —
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu.
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.
75, poz. 69 z pdzn. zm.) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na
ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane — Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm. ) odniesienia szczegblowe do przepisow:
Dzial I1. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki:
» Rozdziat 1.
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Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne o$wietlenie — przestanianie
— spelnione
» Rozdziat 3.
Migjsca postojowe dla samochodow osobowych §18, §19 — spelnione
» Rozdziat 4.
Miejsca gromadzenia odpadow stalych §23.1 — spelnione
» Rozdziat 6.
Studnie §31. Usytuowanie studni zgodnie z WT czyli 5m od granicy dziatki (co do
zasady — zastrzezeniem §31 ust.2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni
od:
= Osie rowu przydroznego — 7,5m — nie dotyczy
*  Budynkow inwentarskich, silosow, zbiornikow szczelnych itd. — 15m — nie
dotyczy
» Do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla Sciekdw wspenie
oczyszczonych biologicznie — 30 m — nie dotyczy
* Do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzat hodowlanych, najblizszego
przewodu rozsaczajgcego kanalizacji lokalnej bez urzadzen biologicznego
oczyszczania sciekow oraz do granicy pola filtracyjnego — 70 m — nie dotyczy
» Rozdzial 7.
Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekte §36.1 — spelnione
» Rozdzial 7.
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle §38 — spelnione
» Rozdzial 8.
Zielen 1 urzadzenia rekreacyjne §40 — spelnione
Dzial 111. Budynki i pomieszczenia:
» Rozdzial 2.
Oswietlenie 1 nastonecznienie §60 — spelnione
Dzial IV. Bezpieczenstwo pozarowe — spelnione

Oddziatywanie obiektu w granicach dziatki nr 126/11

VII. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

VIll. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
W zakresie ochrony $rodowiska nie podlega uzgodnieniu.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:

» Ustawie o ochronie §rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrOwnowazonego rozwoju

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze zmianami)

> Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 201 1r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419)

» art.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkow dziko
wystepujacych i objetych ochrong, obowigzuje min. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
Z uwagi na brak ptakoéw objetych ochrong gatunkowa (typu jezyki itp.), nie zachodzi
konieczno$¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska oraz ustawe o
ochronie przyrody.



Projektowana inwestycja nie narusza warunkow Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu pod szkote podstawowa w Kaczanowie - zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wrzesnia- plan zatwierdzony uchwata nr
XXVIII/182/00 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 10.07.2000r. ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Woj. Wielkopolskiego nr 51 poz 623 z dnia 26.07.2000 r., w zakresie:

» forma architektoniczna projektowanego budynku harmonizuje z otoczeniem oraz
nawigzuje do lokalnej tradycji architektonicznej;

nie odprowadza si¢ wod opadowych na dzialki sasiednie lub na drogi

wycinka drzew i krzewdw — nie dotyczy

w zakresie ochrony §rodowiska — obiekt nie bedzie oddziatywal znaczaco na
srodowisko

kanalizacja sanitarna — odprowadzenie sciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej
kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone zostang do istniejgcej
kanalizacji deszczowej

instalacja wody zimnej - z istniejgcej sieci w budynku szkolnym

ciepla woda — z kotlowni w budynku Szkoty Podstawowej

energia elektryczna — z istniejgcej sieci energetycznej znajdujacej si¢ w budynku
Szkoty Podstawowej

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci elektroenergetyczne;j

Ogrzewanie — z kottowni w budynku szkoty

Usuwanie odpadéw — w sposodb zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiorki odpadéw i ich wywoz przez wyspecjalizowana jednostke do
miejsca odzysku lub unieszkodliwiania)

» Budynek i sposob zagospodarowania dziatki spelnia wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.zm.).

» inwestycja nie powoduje naruszenia interesOw 0sob trzecich, w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej
- ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkow lacznosci
- ucigzliwos$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
» ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie
wykraczaja poza granice nieruchomos$ci inwestora
» przy projektowaniu inwestycji uwzgledniono istniejace i projektowane obiekty
1 urzagdzenia budowlane
W zakresie ochrony sanitarnej — nie podlega uzgodnieniu
W zakresie ochrony konserwatorskiej —nie podlega uzgodnieniu
W zakresie ochrony p.poz —podlega uzgodnieniu
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Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Projektowany budynek Sali gimnastycznej nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacji. W projekcie przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat
konstrukcyjny (statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w
budownictwie

Powierzchnia zabudowy (zgodnie z PN)
Powierzchnia zabudowy - 1059,04 m?



Projekt

zagospodarowania terenu

czesc rysunkowa



Projekt

Architektoniczno —
budowlany

czesSC opisowa



OPIS TECHNICZNY

architektoniczno — budowlany

Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry

techniczne
e Przeznaczenie.

Projektowany obiekt to sala gimnastyczna

e Program uzytkowy

Program uzytkowy obiektu obejmuje nastgpujace pomieszczenia:

— parter : wiatrotap, komunikacja, W-C, korytarz, szatnia, pom.nauczyciela, wiatrotap,

sala gimnastyczna

- pietro :holl+kl.schodowa, korytarz

e Parametry techniczne
powierzchnia zabudowy
powierzchnia catkowita

powierzchnia uzytkowa ogotem -

kubatura
Wysokos¢ budynku
Szerokos¢ budynku
Dtugos$¢ budynku
Liczba kondygnacji

- 1059,04 m 2
- 1888,90 m 2

1078,43 m 2

- 9196,05m°?
_ 11,76 m
- 31,14 m
; 43,06 m

- 2

Zestawienie powierzchni uzytkowych

L.p | Nazwa pomieszczenia

| Rodzaj posadzki

| Powierzchnia [m’]

PARTER

1 wiatrotap P gresowe antyposlizgowe 4,14
2 komunikacja Pt gresowe antyposlizgowe 46,03
3 W-C P1. gresowe antyposlizgowe 3,60
4 W-C Pl. gresowe antyposlizgowe 3,60
5 korytarz Pl gresowe antyposlizgowe 52,01
6 W-C niepelnosprawnych Pt gresowe antyposlizgowe 6,44
7 W-C nauczycieli P1. gresowe antyposlizgowe 2,87
8 pom.nauczyciela Wyktadzina PCV 25,98
9 szatnia Wyktadzina PCV 18,04
10 | W-C + natryski Pt gresowe antyposlizgowe 17,72
11 | W-C + natryski P1. gresowe antyposlizgowe 17,42
12 | szatnia Wyktadzina PCV 18,04
13 | magazyn Wyktadzina PCV 37,22
14 | wiatrotap Pt gresowe antyposlizgowe 4,35
15 | sala gimnastyczna Podloga sportowa 664,15
16 | kl.schodowa Pl. gresowe antyposlizgowe 39,56

RAZEM PARTER 961,17 m?

L.p | Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

| Powierzchnia [m’]

PIETRO
101 | Holl + kl.schodowa P gresowe antyposlizgowe 38,59
102 | korytarz Wyktadzina PCV 78,67

RAZEM PODDASZE NIEUZYTKOWE

y———————— ————— — |

117,26m?




Iv.

RAZEM PARTER + PODDASZE NIEUZYTKOWE 1078,43 m 2

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu.

Sale gimnastyczng przy SSP w Kaczanowie projektuje si¢ jako budynek wolnostojacy
potaczony lacznikiem z istniejacym budynkiem szkoty z dachem ptaskim dwuspadowym
o kacie 6°=10,51%. Wysokos$¢ budynku 11,76 m, szerokos$¢ elewacji frontowej 43,06 m.
Projektowany budynek komponuje¢ si¢ i harmonizuje z otaczajacym go krajobrazem i
istniejaca zabudowa.

Funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt wykorzystywany jako budynek Sali gimnastycznej

Projektowany obiekt spetnia podstawowe wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1
ustawy Prawo budowlane
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukc;ji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
e odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii;
» warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
e zaopatrzenia energie elektryczna
e usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow;
mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska;
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej;
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.

Uktad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy

1. Uktad konstrukcyjny
Projektowany obiekt to sala gimnastyczna. Wymiary poziomie i pionowe obiektu, jak
rowniez uklad konstrukcyjny obiektu wyszczegdlnione zostaty na rysunkach
technicznych.
Konstrukcja budynku w uktadzie mieszanym w technologii tradycyjne;j,
murowana z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600, Sciany zewngtrzne
dwuwarstwowe — izolowane termicznie ptytami styropianowymi metodg lekkg —
mokrg. Uktad konstrukcyjny obiektu jest zréznicowany z uwagi na dwie zasadnicze
funkcje, jaki ma spetnia¢ obiekt. Sala sportowa jako zasadniczy element obiektu ma
uktad halowy ze stupami podpierajgcymi kratownice stalowe. Stupy w stopach
fundamentowych przyjeto jako utwierdzone. Usztywnienie $cian szczytowych
stanowig poziome wience zelbetowe oraz pionowe trzpienie zelbetowe.
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Do konstrukeji hali przylega zaplecze sanitarno-higieniczne o uktadzie
konstrukcyjnym mieszanym w technologii tradycyjnej, murowana z bloczkoéw
gazobetonowych odmiany 600, $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe — izolowane
termicznie ptytami styropianowymi metodg lekka — mokra, na ktorych oparte zostaty
stropy typu Teriva.
Obcigzenie konstrukcji przekazywane bedzie na tawy fundamentowe pod Scianami
podtuznymi i poprzecznymi oraz trzonami kominowymi a na stopy zelbetowe pod
stupami o wymiarach wynikajacych z warunkéw posadowienia. Obiekt zostat
posadowiony na poziomie 100,40m n.p.m.
2. Zastosowane schematy statyczne
e lawy fundamentowe — belka ciagta na podtozu sprezystym
e belki zelbetowe — belki jednoprzestowe wolnopodparte
e dzwigar drewniany — belka jednoprzgstowa wolnopodparta
3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji
Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w nastepujacych strefach oddziatywan
srodowiskowych:

- I strefa obcigzenia wiatrem
- II strefa obcigzenia $niegiem
- strefa przemarzania gruntu: h,=1,0 m ponizej poziomu terenu
- projektowany budynek zaliczany jest I kategorii geotechniczne;.
Przystepujac do wymiarowania elementdéw konstrukcji no$nej budynku przyjeto wartosci
obcigzen zgodnie z:
PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne. Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkéw.
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1:
Oddzialywania ogélne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe
w budynkach
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1:0ddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3
Oddzialywania ogolne — Obcigzenia $niegiem
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1:0ddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4 Oddzialywania
ogolne — Obcigzenia wiatrem
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3:Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-1
Reguly ogoélne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3:Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-8
Projektowanie weztow
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-B—03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

4. Podstawowe wyniki obliczen
Wyniki obliczen dostepne sa do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

LAWY 1ISTOPY FUNDAMENTOWE

Fundamenty dla nowo wznoszonego budynku zaprojektowano w postaci tradycyjnych
wzajemnie krzyzujacych monolitycznych, prostokatnych taw zelbetowych oraz stop
fundamentowych z ktérych wyprowadzono stupy i trzpienie zelbetowe. Stopy i lawy
nalezy wylewac jednoczes$nie na tej samej rzgdnej taw istniejacego budynku




szkolnego zgodnie z dostarczonym projektem powykonawczym na istniejagcy budynek
szkoty. Do wykonania fundamentow przyjeto beton klasy B-25. pod tawami i stopami
zastosowano warstwe stabilizujacg z podbetonu klasy B-10 grubosci min 10cm. Lawy
zbrojone sg podiuznie wktadkami 4@12 ze stali A-1I1I o znaku 34GS oraz
strzemionami dwucietymi @6 co 30cm ze stali klasy A-I o znaku St3S zgodnie z
rysunkami szczegélowymi. Otulina betonowa pretéw nie powinna by¢ mniejsza niz
Scm (zalecana 7cm). Posadowienie taw i stop fundamentowych zaprojektowano na
rzgdnej 100,40m n.p.m. tj. —1,52m ponizej poziomu zerowego budynku.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw M-4, M-6 utozonych na zaprawie
cementowej marki R,=8,0Mpa /alternatywnie wylewane z betonu B-20. Po wykonaniu
$ciany fundamentowe nalezy otynkowac tynkiem kategorii I tzw. rapowka a nastepnie
wykona¢ izolacje wodochronng pionowg 2xmasa bitumiczna. Izolacje
przeciwwilgociowg wykonaé na tawach fundamentowych oraz na $ciankach
fundamentowych w postaci 2x papa asfaltowa na lepiku. Na $cianach zewngtrznych
fundamentowych wykonac¢ izolacje termiczna ze styropianu ekstradowanego gr. 10cm
EPS 100-040 na calej wysokosci $ciany fundamentowej tynkiem strukturalnym,
izolacje¢ pionowg wykona¢ jako powlokowa z mas dyspersyjnych .

SEUPY, TRZPIENIE 1 BELKI ZELBETOWE
Ze wzgledow architektonicznych oraz konstrukcyjnych w celu nadania konstrukcji
budynku koniecznej sztywnos$ci oraz wzmocnienia §cian bardziej obcigzonych
zaprojektowano stupy i trzpienie zelbetowe monolitycznie potaczone z tawami
fundamentowymi i wiencami. Trzpienie wykona¢ z betonu klasy B-25 C20/25
zbrojonych stalg A-III o znaku 34GS zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju 40 x 50cm usztywnione wieficami
obwodowymi w poziomie stropu nad parterem i pod kratownicg patrz rysunki
szczegotowe. Podciagi i belki zaprojektowano z betonu klasy B-25 C20/25 ,
zbrojone prgtami ze stali klasy A-III o znaku 34GS oraz strzemionami ze stali A-I
o znaku St3S. Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
NADPROZA
Nadproza okienne i drzwiowe nalezy wykonac¢ z typowych zelbetowych belek
prefabrykowanych typu ,,LL19/N” uktadanych po dwie sztuki na §cianach zewngtrznych
1 wewnetrznych konstrukcyjnych. Otwory o rozpietosci powyzej 2,70m przekryte
belkami zelbetowymi wylewanymi na mokro z betonu klasy B-25 zbrojone stalg A-III
o znaku 34GS oraz strzemiona ze stali klasy A-I o znaku St3S.
STROPY

Strop TERIVA 4,0/1

Strop stropodachu zaprojektowano jako gestozebrowy typu TERIVA 4,0/1 o grubosci
konstrukcyjnej 24cm. Sposob rozmieszczenia belek pokazano na rysunkach uktadu
konstrukcyjnego poszczegdlnych kondygnacji. Ptyte gorng oraz belki nalezy zala¢
betonem konstrukcyjnym klasy B-25. Zebra rozdzielcze nalezy wykonaé o szerokosci
8-10cm oraz zazbroi¢ dwoma pretami podtuznymi @10 oraz strzemionami @4,5mm co
45cm ze stali klasy A-1 o znaku St3S. Na poziomie oparcia belek stropowych
projektuje si¢ wieniec zelbetowy z betonu konstrukcyjnego B-25 zbrojony 4
wktadkami @12 ze stali klasy A-III o znaku 34GS i strzemionami @6 co 25c¢m ze stali
A-I o znaku St3S. Strefa przypodporowa belek zbrojona zgodnie z instrukcja dostawcy
stropu. Cato$¢ wykonana powinna by¢ zgodnie z instrukcja dostawcy stropu.

Strop pod galeria widowiskowa.

Strop migdzykondygnacyjny zaprojektowano jako gestozebrowy typu TERIVA6,0 o
grubosci konstrukcyjnej 34cm. Sposob rozmieszczenia belek pokazano na rysunkach
uktadu konstrukcyjnego poszczegodlnych kondygnacji. Ptyte gorng oraz belki nalezy
zala¢ betonem konstrukcyjnym klasy B-25. Zebra rozdzielcze nalezy wykonaé o
szerokos$ci 8-10cm oraz zazbroi¢ dwoma pretami podtuznymi @10 oraz strzemionami
?4,5mm co 45cm ze stali klasy A-I o znaku St3S. Na poziomie oparcia belek
stropowych projektuje si¢ wieniec zelbetowy z betonu konstrukcyjnego B-25 zbrojony




O O O 0O O O O

4 wktadkami @12 ze stali klasy A-III o znaku 34GS i strzemionami @6 co 25cm ze
stali A-I o znaku St3S. Strefa przypodporowa belek zbrojona zgodnie z instrukcja
dostawcy stropu. Cato$¢ powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjg dostawcy stropu.
WIENCE
Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewngtrznych
zaprojektowano wienice zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone 4#12 ze
stali A — III o znaku 34GS ze strzemionami @6 co 25 ze stali A-0 o znaku St0S.
W narozach i miejscach krzyzowania si¢ wienca nalezy taczy¢ wktadki pretowe #12 na
zaktad dhugosci min. 1,0 m. Otulina betonowa pretéw nie powinna by¢ mniejsza niz
2,5 cm.
SCHODY
Schody wewnetrzne.
Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, ptytowe z ukryta
belka spocznikowa oparte na poprzecznej belce zelbetowej ukrytej w wysokosci
spocznika. Spoczniki w klatce schodowej nalezy wykonac jako ptyte zelbetowa oparta
na $cianach podtuznych klatki schodowej. Schody zaprojektowano jako monolityczne
z betonu konstrukcyjnego klasy B-25, zbrojone pretami @12 i @16 ze stali klasy A-III
o znaku 34GS, prety rozdzielcze i strzemiona @6 mm ze stali klasy A-I o znaku St3S.
Balustrady galerii i klatki schodowej projektuje si¢ o konstrukcji ze stali
chromoniklowej wypelnienie szktem bezpiecznym min. P-2
Schody zewnetrzne ewakuacyjne.
Schody zewnetrzne zaprojektowano jako wspornikowe utwierdzone w $cianie
zewngetrznej. Schody te zaprojektowano jako monolityczne z betonu konstrukcyjnego
B-25, zbrojone pretami 912 ze stali klasy A-III o znaku 34GS, prety rozdzielcze i
strzemiona @6 ze stali klasy A-I o znaku St3S.
projektuje si¢ o konstrukcji ze stali chromoniklowej wypetienie szklem bezpiecznym
min. P-2
DACH I STROPODACH
Stropodach
Zaprojektowano stropodach ze stropu gestozebrowego typu TERIVA 4,0/1. Na stropie
tym utozone sa $cianki azurowe gr. 12c¢m a na nich ptyty korytkowe zamknigte. Na
$ciankach azurowych nalezy wykona¢ szlichte betonowa gr. 5 cm utozy¢ dwie
warstwy papy asfaltowej a plyty korytkowe nalezy zdylatowa¢ od $cian
konstrukcyjnych dylatacja migkka w postaci paskow styropianu migkkiego gr. 2cm.
Dach nad sala sportowa.
Zaprojektowano dach na dzwigarach z drewna klejonego warstwowo.
Przekrdj warstwy dachowej od gory:
papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podktadowa
ptyty z welny mineralnej twardej gr.10 cm
welna mineralna gr 15 cm
blacha trapezowa TR 50/255 gr. 0,88 mm
dzwigar z drewna klejonego Gl 32¢
sufit podwieszony akustyczny na stelzu systemowym+welna mineralna gr. 40mm
Opis konstrukcji dach:
Dzwigar zaprojektowano z drewna GL 32¢ o wymiarach 20/169,5-250-169,5 cm.
Rozstaw dzwigaréw co 6,10 m o rozpigtosci w osiach stupow 25,60 m.
Platwie dachowe w rozstawie co 179,5,5 cm z drewna GL28h o wymiarach
12x32 cm jednoprzestowe.
KOMINY
Trzony wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano murowane z ceglty pelnej. Ponad
dachem murowane z cegly klinkierowej . Zakonczenie trzonoéw nalezy wykonac
poprzez zasklepienie czapka zelbetowa zbrojong pretami (36 z wyrobionymi
kapinosami.
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Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek zaliczany jest do II kategorii geotechniczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Dla Sali gimnastycznej w Kaczanowie , dz. nr 181/4

Inwestor - Gmina Wrzesnia

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej stwierdzono nastepujace
warunki geotechniczne:

W podtozu budowlanym projektowanej Sali Gimnastycznej w Kaczanowie do
gtebokosci 4,0m p.p.t. wystepuja gruntu niejednorodne pod wzgledem
geotechnicznym. Wystepujg tutaj grunty rodzime mineralne spoiste, grunty
niespoiste /sypkie/ oraz grunt prochniczy /gleba/. Miazszo$¢ warstw zgodnie z
dokumentacjg geotechniczng.

Nawiercony poziom wody gruntowej wynosi 1,12 — 1,72m w zaleznos$ci od
konfiguracji terenu.

Z analizy warunkow geotechnicznych wynika ze podloze gruntowe odznacza si¢
dobrymi warunkami geologiczno — inzynierskimi z uwagi na: wystepowanie ponizej
poziomu posadowienia gruntdow nosnych tj. kompleksu glin morenowych w postaci
glin piaszczystych i piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym o IL=0,06
przechodzacych glebiej w stan plastyczny o IL=0,40. Posadowienie budynku
zaprojektowano na rzednej 100,40m n.p.m. na warstwie gruntu rodzimego w postaci
glin piaszczystych i piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym o IL=0,06.
WYKOPY

Projektowany budynek zlokalizowano na dziatce o naturalnym spadku w kierunku
potudniowym wynoszacym 1,0-2,0%.

Jak wynika z powyzszych warunkow gruntowo — wodnych najkorzystniejszym
posadowieniem dla budowli be¢dzie zlokalizowanie jej na rz¢dnej 100,40m n.p.m.
Wynika z tego ze cz¢$¢ gruntu bedzie musiata ulec przemieszczeniu i usunigciu poza
teren inwestycji. Zwraca si¢ uwagg aby przed rozpoczgciem wykonywania taw
fundamentowych sprawdzono nos$nos¢ podioza gruntowego istniejacego — sonda
udarowa ewentualnie aparatem PROCTORA o wynikach powiadomi¢ projektanta.
Przed przystgpieniem do realizacji robot ziemnych szerokoprzestrzennych, pod
projektowany budynek, nalezy zlokalizowac¢ istniejace instalacje podziemne. W tych
miejscach roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie a w pozostatych przypadkach
mechanicznie z wywozem gruntu na odlegto§¢ 1 — 10 km.

Wykop szerokoprzestrzenny nalezy wykonac¢ ze skarpg z zachowaniem kata stoku
naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ grunt i skarpe przed rozwodnieniem, oraz zabezpieczy¢ odptyw
powierzchniowych wdd opadowych. Roboty ziemne realizowac zgodnie z Polska
Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Zabezpieczenie przed wyplywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren nie eksploatowany goérniczo.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano jako Sciany dwuwarstwowe o grubosci 40 cm od zewnatrz:

tynk cienkowarstwowy

izolacja termiczna ze styropianu gr. 12cm EPS 70-038

warstwa konstrukcyjna z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 24cm

tynk cem-wap gr. 1,5cm

Sciany murowane na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M-10 o R,=8,0MPa lub
klejowej. W miejscach oparcia stropéw oraz oparcia konstrukcji dachowej nalezy trzy
ostatnie warstwy pod stropem wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15 na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy M-10 o R,=8,0Mpa.
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SCIANY WEWNETRZNE — KONSTRUKCYJNE

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 gr. 24cm uktadanych na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M-10 o
R,=8,0Mpa lub klejowej. W miejscach oparcia stropdw oraz oparcia konstrukcji
dachowej nalezy trzy ostatnie warstwy pod stropem wykonac z cegly ceramicznej
petnej klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M-10 o R,=8,0Mpa.

SCIANY WEWNETRZNE — DZIALOWE

Scianki dziatowe zaprojektowano z cegly dziurawki o grubosci 12cm na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy M3 o R,=3,0Mpa zbrojone stalg StOS w co 3 warstwie
SCIANY WYKONCZENIE

Sciany murowane otynkowac¢, tynk cem-wap kat III, szpachlowaé gladzia gipsowa,
malowa¢ farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach komunikacji $ciany pokry¢ farba natryskowa, do wysokosci
220cm, powyzej malowaé farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 220cm zakonczone
gorng listwa z tworzywa sztucznego, w pozostatych pomieszczeniach $ciany
malowane farba emulsyjna , kolor: biaty.

STOLARKA

Drzwi wewnetrzne ptycinowe okleinowane , przeszklone i petne do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, z otworami lub kratka nawiewng i samozamykaczami.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe (profil zewnetrzny cieply) z samozamykaczami (1,3
W/(m2K). W posadzkach przy drzwiach wewngtrznych nalezy mocowac ograniczniki
gumowe. Stolarka okienna PCV wyposazona w cisnieniowe nawiewniki powietrza
zewngtrznego, okucia rozwierane lub uchylno-rozwierane, kolor biaty

(1,3 W/(m?K). Okna 06 wyposazone w tamacze §wiatta. Okna 02 wyposazone w
sitowniki elektryczne.

Wylaz dachowy: 90x90

Parapety zewnetrzne: blacha powlekana

Parapety wewnetrzne: z plyty postformingowej

POSADZKI

Uktad warstw pod wyktadzing PCV

podsypka piaskowa gr. 45cm

podtoze betonowe z betonu B-10 gr. 15¢m, dylatowane w polach 3,0 x 3,0m

2X papa

Izolacja cieplna — styropian gr. 10cm

posadzka betonowa gr. 5,0 cm z betonu B-15 zbrojona siatkg ¥4,5 o oczkach 15x15
cm

Wylewka samopoziomujaca

Wyktadzina PCV

Uktad warstw pod plytki gresowe

podsypka piaskowa gr. 45cm

podtoze betonowe z betonu B-10 gr. 15¢m, dylatowane w polach 3,0 x 3,0m

2X papa

Izolacja cieplna — styropian gr. 10cm

posadzka betonowa gr. 5,0 cm z betonu B-15 zbrojona siatkg 4,5 o oczkach 15x15
cm

plytki gresowe antyposlizgowe

Uktad warstw na sali gimnastycznej

podsypka piaskowa gr. 45cm

podtoze betonowe z betonu B-10 gr. 15¢m, dylatowane w polach 3,0 x 3,0m
2X papa

Izolacja cieplna — styropian gr. 8cm
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posadzka betonowa gr. 5,0 cm z betonu B-15 zbrojona siatkg ¥4,5 o oczkach 15x15
cm

folia PE gr. min 0,2mm

system wentylacji podtogowej

podktadki dystansowe do poziomowania rusztu

elastyczne podktadki 18x50x50mm

legary 16x50mm (montowane krzyzowo)

Ptyta OSB 3 gr. 10 mm

sportowa deska warstwowa 2205x207x15mm
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Zaprojektowano wycieraczki czyszczace wykonane z pelnych profili aluminiowych
wypehionych odpowiednimi wktadami czyszczacymi gumowo szczotkowymi.
Wycieraczki montowane we wnece. Wngka osadzona w warstwie wyroOwnawcze;j i
ptytkowej za pomocg katownikow stalowych 25x25x2.

IZOLACIJE
a) Izolacje przeciwwilgociowe.

izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz i wewnatrz —2xmasa bitumiczna
izolacja pionowa $cian fundamentowych na styropianie — 2 X masa dyspersyjna
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izolacja pozioma na podktadzie betonowym — 2xpapa
b)Izolacje cieplne.

sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 12 cm
$ciany fundamentowe -styropian ekstrudowany EPS 100-038 gr. 10 cm
posadzka na gruncie — styropian gr. 8cmi 10 cm

VVVY

strop nad parterem— welna mineralna gr.20cm

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne
Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej w Pelcznicy jest przystosowany dla os6b
niepetnosprawnych.
Zaprojektowano podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania tego typu
podjazdow.
W obiekcie znajduje si¢ WC przystosowane dla korzystania przez osoby niepetnosprawne
dostepne bezposrednio z korytarza obiektu.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest budynkiem ustugowym, produkcyjnym i
technicznym

Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegdéinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych -
w stosunku do obiektu budowlanego liniowego
ZEWNETRZNE INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE .

Zakres opracowania .
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych :
kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej i zewnetrznej instalacji wodociggowej dla



projektowanego budynku sali gimnastycznej z tacznikiem , zlokalizowanego na terenie istniejacego
kompleksu Samorzadowej Szkoty Podstawowej w miejscowosci Kaczanowo , gm. Wrze$nia , woj.
wielkopolskie ( dziatki budowlane nr 181/4 , 182/2 1262/2).

Dane ogoélne .

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej .

e Dlugos¢ calkowita - L =15,7 mb.
e  Materiat - PVC-ukl. S (SDR34,SN8) dz 160*4,7 mm
e  Zaglebienie - 1,0Am + 1,19 mp.p.t.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej .
o  Dhugosc¢ catkowita - L=72,2+30,0= 102,2 mb.
e  Materiat - PVC-ukl. S (SDR34,SN8) dz 160%4,7 mm
- PVC-ukl. S (SDR34,SN8) dz 110*3,2 mm
e Zaglebienie - 0,80 m +1,12m
Przytacze wodociagowe - WA
e Dhugos¢ catkowita - L =ca4,0 mb.
e  Material - PE 100 SDR 17 ® 90*5,4 mm
e Zaglebienie - 1,50 m p.p.t.
Odwodnienia liniowe parkingéw — ODL-1i ODL-2 .
o Dhugosc¢ catkowita - L= 150+6,0 =21,0 mb.
e  Materiat - korytka typ 020 o szerokosci 200 mm ; z rusztem klasy A
ze stali ocynkowanej , z zatrzaskowym mocowaniem
SIDE-LOCK
e  Zaglebienie - wierzch korytek = najnizszy poziom terenu

Opis przyjetych rozwigzan technicznych .
Zewnetrzna instalacja wodociagowa PE100 SDR17 dz 90*5.4 mm
Zewngtrzng instalacje wodociggowa do proj. zewngtrznego hydrantu nadziemnego typ H4 dn 80 mm
wykona¢ z rur PE100 SDR 17 @ 90*5,4 mm .Wilaczenie do istniejacej ulicznej sieci wodociggowej dn
100 mm stal wykona¢ , poprzez zamontowanie na istniejacej sieci wodociggowej trdjnika kotierzo-
wego ( ksztattka T) z zeliwa sferoidalnego , epoksydowanego , PN 16 , wielkos¢ dn100/dn80/ dn 100
mm + 2 szt. przeciw kolnierzy ; do zamontowania na istniejacym przewodzie wodociagowym dn 100
STAL .
UWAGA !!!
Wystapi konieczno$¢ : zamkniecia istn. sieci wody zimnej , spuszczenia wody z przewodu ,wy-
ciecia odcinka przewodu , zamontowanie trojnika kolnierzowego dn 100/ dn 80 / dn 100mm ; po
zrealizowaniu odgalezienia nalezy istn. sie¢ wodociagowa poddaé¢ prébie wodnej oraz dokonaé
jego plukania .
W poblizu miejsca odgatg¢zienia oraz w poblizu proj. hydrantu nadziemnego , na trasie proj. zew. instal.
wodociggowej , zamontowa¢ zasuwe kotierzowa krotka typu A dn 80 mm , PN 16 wraz z obudowa
teleskopowg do zasuw dn 50-80 mm , L = 1,3 -1,8 m i skrzynka uliczng teleskopowa do zasuw .
Przewdd wodociggowy uktadaé¢ w gotowym wykopie , na podsypce piaskowej grubosci 15 cm . Po
utozeniu przewod zasypac piaskiem min. 30 cm ponad wierzch rury . Pozostaty wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym , po jego oczyszczeniu z ewentualnych zanieczyszczen . Na trasie zew. instal. wodociggowe;j
, ca 60 cm ponizej terenu nad przytaczem , utozy¢ tasme ostrzegawczg .
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej .
Scieki sanitarne z budynku projektowanej sali gimnastycznej z tacznikiem odprowadzone beda do
projektowanej studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej S1 , a dalej poprzez projektowany odcinek
kanalizacji sanitarnej Ks 160 PVC-U do proj. studni kanalizacyjnej S2 , zlokalizowanej na istnicjacej
kanalizacji sanitarnej Ks 150 .
UWAGA !!!
Konieczny jest demontaz istniejqcej studni kanalizacyjnej Sim kanalizacji sanitarnej Ks 150
oraz przebudowa istn. przykanalika sanitarnego Ks 150 - kolidujqcych z projektowanym
budynkiem fgcznika ;
Nalezy wykonac nowg studnie kanalizacyjng kanalizacji sanitarnej oraz w/w przykanalik
sanitarny Ks 160, na odcinku : sciana budynku szkoly — nowo wybudowana studnia
kanalizacyjna ;
Szczegoly rozwigzania w/w kolizji przedstawiono na zatgczonym rys. nr 84 .
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U kl. S (SDR34,SN8) dz 160*4,7 mm.
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne wykonaé z rur i ksztattek typowych studzienek tworzywowych jako



studzienki kanalizacyjne niewtazowe ® 600 mm z wtazami zeliwnymi typu ci¢zkiego klasy D400 .
Zewnetrzna instalacja kanalizac]i deszczowej .

Niniejsze opracowanie obejmuje  odprowadzenie wod deszczowych z budynku projektowanej sali
gimnastycznej z tacznikiem oraz z przyleglego terenu ,poprzez odwodnienia liniowe - ODL-1 i ODL-2
Scieki deszczowe odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji deszczowej Kd 150 , zlokalizowanej na
terenie Samorzadowej Szkoty Podstawowej. Proj. przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U
kl. S (SDR34,SN8) dz 160*4,7 mm. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykona¢ z rur i ksztaltek
typowych studzienek @ 425 mm , z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego klasy D400 . Rury przylaczeniowe
laczace , rury spustowe RD,y oraz odwodnienia liniowe ODL-1 i ODL-2 , z ciggami kanalizacji
deszczowej wykona¢ z rur PVC-U kl. S (SDR34,SN8) dz 110*3,2 mm .Wszystkie wlaczenia nalezy
zasyfonowac .

Wytyczne wykonawcze zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wodociagowej .

Roboty ziemne .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie trasg
projektowanych zewnetrznych instalacji wod.-kan. Roboty ziemne pod projektowane zewnetrzne instalacje
wod.-kan. nalezy generalnie wykonywa¢ mechanicznie . Nadmiar ziemi z wykopu wywozi¢ w miejsce
wskazane przez wladciciela terenu . Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow na calej dlugosci
projektowanych instalacji zewngtrznych — jako wasko-przestrzenne . Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu
taka , ze odlegto$¢ pomiedzy zewngtrznymi $ciankami rur a obudowa wykopu wyniesie ca 30 cm .

Wykopy wasko-przestrzenne o gtebokosci do 2,0 m na catej ich dlugosci nalezy umacniaé¢ azurowo przy
pomocy wyprasek stalowych . Wykopy powyzej 2,0 m glebokosci nalezy umacnia¢ przy pomocy
szalunkow skrzynkowych .

Przewody zewnetrznych instalacji wod.-kan. uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm , w
miejscach gdzie warunki gruntowe tego wymagaja . Podloze pod proj. przewody nalezy starannie
przygotowa¢. Na odcinkach gdzie nie nalezy wykonywaé podsypki ostatnie 10 cm wykopu nalezy
wykonywac¢ recznie w celu uniknigcia zniszczenia warunkow stabilnosci gruntu . W miejscach gdzie
wystepuja ity oraz gliny nalezy wykonaé catkowita wymiang gruntu. Wykonane zew. instalacje wod.-kan.
nalezy zasypywaé piaskiem $rednim warstwami ubijajac je mechanicznie do otrzymania nastepujacych
wspotczynnikow zaggszezenia gruntu :

° 0-0,2m Is=1,0
. 0,2-12m Is=0,97
. powyzej ,2m Is=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury zew. instal. wod.-kan. oraz studzienki
kanalizacyjne przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu . Zasypka gruntem
rodzimym / piasek $redni / moze by¢ wykonana w przypadku usuni¢cia z niego kamieni , gruzu i
korzeni .

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢
zageszczana w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia .
Odwodnienie wykopéw .

W przypadku wystgpowania wody gruntowej przy wykonywaniu wykopoéw zaleca si¢ Wykonawcy
prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczenie si¢ z Inwestorem . Zaleca si¢
wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych
okreséw roku .

Umocnienie wykopdow .

Przewiduje si¢, ze wykopy do glebokosci 1,0 m nie beda umacniane . Wykopy o glebokosci 1,01 — 2,00
m projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych . Dla glgbokosci powyzej 2,0 m
przewiduje si¢ zastosowanie umocnien wykopow szalunkami skrzynkowymi .

Roboty montazowe.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania zewnegtrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej musza
odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociaggéw z tworzyw sztucznych” z 1994 r. oraz ,,Instrukcji zaopatrzenia , projektowania , budowy i
napraw przewodow z nieplastyfikowanego PVC-U i PP” .

Zewngtrzne instalacje wod.-kan. wykona¢ zgodnie z Zeszytem nr 3 1 9 COBRTI INSTAL .

Kanalizacje sanitarng i deszczowa nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu . Dno
wykopu kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie . Utozone rury
kanalizacyjne musza $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci . Studzienki kanalizacyjne rewizyjne
niewlazowe @ 600 mm nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg ich montazu wydang przez producenta.
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne ® 425 mm nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ich montazu
wydang przez producenta .




Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie wymagane jest
wykonanie podsypki oraz na podsypce 20,0 cm w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana .
Witazy do studzienek kanalizacyjnych na terenach zielonych , nie utwardzonych oraz na terenach
utwardzonych nalezy umieszczaé¢ rowno z terenem .

Préba szczelnoS$ci , plukania i dezynfekcja zewnetrznej instalacji wodociagowej .

Badanie szczelnosci zew. instal. wodociagowej przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne i przemystowe ,, . Wodociag
mozna uznaé¢ za szczelny , jezeli przez okres 30 min. bez doplywu wody bedzie si¢ utrzymywac
ci$nienie proby nie mniejsze niz 1,0 MPa . Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci
wodociag nalezy wyptuka¢ z zanieczyszczen organicznych i wydezynfekowaé . Do plukania uzyé
czystej wody wodociggowe]j i ptukaé tak dlugo i tak intensywnie , az wyplywajaca woda bedzie
wzrokowo czysta . Dezynfekcj¢ nalezy przeprowadzi¢ woda z dodatkiem podchlorynu sodowego , w
ilosci 20-30 mg/dem® wody . Czas trwania dezynfekcji powinien wynosié 24 godziny .

Po dezynfekcji wodociag nalezy ponownie przeptukaé¢ czysta woda z wodociagu miejskiego i wykonac
analiz¢ bakteriologiczna / wykona Sanepid na zlecenie wykonawcy robot / .

Odbidr robét .

Odbior techniczny wykonanych robét zewnetrznych instalacji : kanalizacji sanitarnej PVC-U @ 160
mm , deszczowej PVC-U @ 160/110 mm oraz zewngetrznej instalacji wodociggowej PE100 SDR17 dz
90*5,4 mm , nalezy wykona¢ przy udziale przedstawicieli Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne i technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdéw z tworzyw sztucznych” , ,Instrukcja zaopatrzenia , projektowania ,budowy i napraw
przewodow z nieplastyfikowanego PVC-U i PP” .

Uwagi koncowe .

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i warunkami technicznymi .
Sci$le przestrzegaé aktualnych przepisow bhp dla wystepujacych rodzajow robot .
Rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi wykonac zgodnie z
warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych urzadzen .
W przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapy , nalezy
przerwac prace ziemne i zglosic ten fakt inwestorowi .
Wykonane zewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej oraz zew.
instalacji wodociggowej nalezy pomierzy¢ geodezyjnie .
Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej .
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa BN-83/8836-02 .
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
do realizacji zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych : kanalizacji sanitarnej PVC-U
®160 mm , kanalizacji deszczowej ® 160 PVC-U oraz wodociagowej PE100 SDR17 dz 90*5,4
mm , dla projektowanej sali gimnastycznej z lacznikiem przy Samorzadowej Szkole Podstawo-
wej w miejscowosci Kaczanowo , gm. Wrzesnia , woj. wielkopolskie .

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U @160 mm

1. Kanalizacja sanitarna z rur kielichowych z uszczelka gumowa z PVC-u ze $cianka
lita , wg. PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-500 IBDiM klasa S (SDR34,SN8) ®160*4,7 mm ,

o tacznej dtugosci L = ca 15,7 mb. mb. 15,7
2. Studzienka kanalizacyjna rewizyjne niewtazowa tworzywowa / S1/ ® 600 mm
, Wtym: kpl.1
- kinieta przeptywowa 90° DN 160 mm -szt. 1
- rura karbowana PP trzonowa z kielichem L = 1000 mm -szt. 1
- uszczelka gumowa do rury karbowanej dn 600 -szt. 1
- betonowy pierscien odcigzajacy 1200/680 mm -szt. 1
- teleskopowy adapter do wtazow zeliwnych D400 -szt. 1
- wilaz zeliwny D400 /600/800 -szt. 1
3. Studzienka kanalizacyjna rewizyjne niewlazowa / S2/ tworzywowa @ 600 mm
, Wtym: kpl.1
- kinieta potgczeniowa 180° DN 160 mm / 270° DN 160 mm -szt. 1
- rura karbowana PP trzonowa z kielichem L = 1000 mm -szt. 1
- uszczelka gumowa do rury karbowanej dn 600 -szt. 1
- betonowy pierscien odcigzajacy 1200/680 mm -szt. 1
- teleskopowy adapter do wtazow zeliwnych D400 -szt. 1



- wilaz zeliwny D400 /600/800 -szt. 1
4. Studzienka kanalizacyjna rewizyjne niewtazowa / S3/ tworzywowa ® 600 mm

, wtym: kpl. 1
- kinieta potgczeniowa 180° DN 160 mm / 90° DN 160 mm -szt. 1
- rura karbowana PP trzonowa z kielichem L = 1000 mm -szt. 1
- uszczelka gumowa do rury karbowanej dn 600 -szt. 1
- betonowy pierscien odcigzajacy 1200/680 mm -szt. 1
- teleskopowy adapter do wtazow zeliwnych D400 -szt. 1
- wilaz zeliwny D400 /600/800 -szt. 1
5. Demontaz istn. studni kanalizacyjnej na kanalizacji sanitarnej Ks 160 kpl. 1
6. Polaczenie , na odcinku ca 1,0 mb. , istn. kanalizacji sanitarnej Ks160 po demontazu
istniejacej studni kanalizacyjnej j.w. kpl.1
7. Demontaz istniejagcego przykanalika sanitarnego Ks160 , na odcinku : §ciana budynku
szkoly — demontowana studnia kanalizacyjna mb. 3
8. Montaz przykanalika sanitarnego Ks 160 , na odcinku : §ciana szkoty — nowo proj.
studnia kanalizacyjna S-3 , wraz z podlagczeniem do tejze studni mb.3,5
9. Piasek $redni - m’ wg. obmiaru

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC-U ®160 mm

1. Kanalizacja deszczowa z rur kielichowych z uszczelkg gumowa z PVC-u ze $cianka
lita , wg. PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-500 IBDiM klasa S (SDR34,SN8) ®160*4,7 mm ,
o facznej dlugosci L = ca 72,2 mb. mb. 72,2
2. Kanalizacja deszczowa z rur kielichowych z uszczelka gumowa z PVC-u ze $cianka
lita , wg. PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-500 IBDiM klasa S (SDR34,SN8) ®110*3,2 mm ,
o tacznej dlugosei L = ca 30,0 mb. mb. 30,0
3. Trojnik 45° PVC-u klasy S prod.Wavin ® 160/110%45° szt. 2
4. Studzienka kanalizacyjna tworzywowa z wyjsciem do syfonu @ 425/160 mm kpl. 8
— Kineta studzienki z PP ¢ 200
—  Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej @ 425 mm
—  Rura karbowana ® 425 mm
—  Wkiadka ,,in situ” ¢ 110 mm

5. Piasek $redni -m® wg. obmiaru
6. Demontaz istniejacego przykanalika kanalizacji deszczowej PVC-u @160 mm , od rury spustowej , o
tacznej dlugoscei L = ca 3,0 mb. mb. 3
7. Demontaz istn. studni kanalizacji deszczowej K4160 kpl. 1
8. ODL-1 - odwodnienie liniowe o szerokosci 200 mm i facznej dlugosci
L=15,0mb.;
z rusztem klasy A ze stali ocynkowane;j kpl. 1
9. ODL-2 - odwodnienie liniowe o szerokosci 200 mm i tacznej dugosci
L =6,0 mb. ; z rusztem klasy A ze stali ocynkowane;j kpl. 1
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA PE100 SDR17 DZ 90%*5,4 mm
1. Rura ci$nieniowa z PE 100 SDR 17, PN 10 do wody pitnej dz 90*5,5 mm mb. 4
2. Trojnik koierzowy ( ksztalttka T) z zeliwa sferoidalnego , epoksydowany , PN 16 , wiel-

ko$¢ Dn100/dn80/dn100 mm + 2 szt. przeciw kolnierzy ; do zamontowania na istniejacym

przewodzie sieci wody zimnej dn 100 STAL kpl. 1
UWAGA !!!
Wystqpi koniecznosc : zamkniecia istn. przewodu wody zimnej , spuszczenia wody z przewodu , wycigcia odcinka
przewodu , zamontowanie trojnika kotnierzowego dnl00/dn 80 /dn 100 mm ; po zrealizowaniu odgatezienia
nalezy istn. przewod wodociggowypoddac probie wodnej oraz dokona¢ jego ptukania .

3. Zasuwa kotnierzowa krotka typu A dn 80 mm , PN 16 szt. 1
4. Obudowa teleskopowa do zasuw dn 50-80 mm , L =1,3-1,8 m szt. 1
5. Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw szt. 1
6. Nierdzewny hydrant nadziemny typ H4 dn 80 mm , zabezpieczony w przypadku ztamania,
nasady : typ B— 1 szt. , typ C — 2 szt. , glgboko$¢ zabudowy : RD = 1500 mm kpl. 1
7. Luk kohierzowy 90° ze stopka (ksztattka N) dn 80 mm szt. 1
8. Ziaczka rurowa SDR11 PE8O/stal kotnierzowa wielko$¢ @ 90 mm PE80/dn 80 mm szt. 1
9. Kolano elektrooporowe 90° PE 80 SDR 11, wielko$¢ @ 90*8,2 mm szt. 1
10. Piasek $redni m’ wg. obmiaru

UWAGA !!!
Przy realizacji zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla proj. budynku sali gimnastycznej z
lacznikiem dopuszcza sie zastosowanie innych materialow niz zaprojektowane , pod warunkiem Ze beda to




materialy o wlasciowoSciach technicznych poréwnywalnych z zaprojektowanymi i zostana zaakceptowane
przez projektanta .

ZASILANIE BUDYNKU
Projektowany budynek sali gimnastycznej zostanie zasilony wewnetrzna linig zasilajaca wykonang
przewodami YDY 5 x 10 utozona
w rurce RVS n.t i wyprowadzong z istniejacej rozdzielni TG w budynku szkoty.
Istniejace przylacze pokrywa w calo$ci dobudowana moc w modernizowanym budynku (15,0kW).

VIll. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegoélnosci instalacji i urzagdzen budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzaciji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposo6b powiagzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych — zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem
przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

INSTALACJA WENTYLACJI.

Zakres opracowania .

W projektowanym budynku sali gimnastycznej z tacznikiem przewidziano wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewng i cz¢Sciowo wentylacj¢ mechaniczng wywiewng .

Obliczenie ilosci powietrza wentylowanego.

Wentylacja sali gimnastycznej .

Kubatura sali sportowe; .

Powierzchnia sali gimnastycznej : F, = 664,15 m?

Srednia wysokosé sali sportowej : he. = 9,87 m

Powierzchnia galerii : F, = 78,67 m?

Srednia wysokos¢ galerii : hy.= 5,97 m

Kubatura sali gimnastycznej : V' = 664,15 *9,87 = 6.555,16 m’

Kubatura galerii : V *= 78,67 *5,97 = 469,66 m’

Kubatura sali gimnastycznej oraz galerii : V = 6.555,16 + 469,66 = 7.024,82 m’

Kubatura sali gimnastycznej oraz galerii - zredukowana : 0,30 * 7.024,82 = ca 2.108 m*

Zaktadana ilo$¢ wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej dyzurnej: 0,5 w/h
Ilo$¢ powietrza wentylowanego : L = 0,5 * 2.108 =ca 1.054 m’/h

Do wyciagu powietrza zuzytego przyjeto 6 szt. wywietrznikow dachowych ze stali nierdzewnej typ
ZeFir-250T , o wydajnosci $redniej 175,7 m*/h , kazdy . Wywietrzaki dachowe nalezy zamontowa¢ na
podstawach dachowych typ B/III-250 ( podstawa z kanatem wentylacyjnym oraz przepustnica od-
cinajacg sterowang sitownikiem elektrycznym) , o minimalnej dtugosci kanatu L=ca 100 cm

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia przewidziano za pomocg 30 szt. nawiewnikow
cis$nieniowych okiennych powietrza zewnetrznego , zamontowanych w ramach okiennych .

Wiasciwa wentylacja pomieszczenia sali gimnastycznej bedzie realizowana poprzez wymiang zuzytego
powietrza za pomoca aeracji , czyli okresowego , kilkuminutowego przewietrzania. Do tego celu
zamontowany zostal specjalny uktad okien z silownikami elektrycznymi , umozliwiajacy pelne
przewietrzenie sali , co godzing , w ciggu 5 minut .

Wentylacja zespolu szatni , sanitariatéw i natryskéw [ pom. nr 9,10,111i 12 ].

Powierzchnia pomieszczen szatni [ pom. nr 91 12] : 18.04 m? , kazde



Kubatura pomieszczen szatni j.w. : 18,04 * 3,0 = 54,12 m®, kazde
Zaktadana ilo$¢ wymian powietrza /tgczna/ : 2,5 w/h, w tym :

wentylacja grawitacyjna wywiewna : 1,0 w/h

wentylacja mechaniczna wywiewna 11,5 w/h

[lo$¢ powietrza wentylowanego :

wentylacja grawitacyjna :L=1,0%*54,12 =54,12 m*h
wentylacja mechaniczna wywiewna :L=1,5%54,12 =81,18 m*h

Powierzchnia pomieszczen sanitariatow i natryskow [pom. nr 101 11]: 18.72 m? , kazde
Kubatura pomieszczen j.w.: 17,72 * 3,0 = 53,16 m’, kazde
Zaktadana ilo$¢ wymian powietrza /tgczna/ : 4,0 w/h , w tym :

wentylacja grawitacyjna wywiewna 1 1,0 w/h

wentylacja mechaniczna wywiewna 13,0 w/h

Ilo$¢ powietrza wentylowanego :

wentylacja grawitacyjna :L=1,0%53,16 = 53,16 m’/h
wentylacja mechaniczna wywiewna :L=3,0%*53,16 =159,48 m*h

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen przewidziano za pomocg 8 szt. nawiewnikow
ci$nieniowych okiennych powietrza zewnetrznego , zamontowanych w ramach okiennych , po 2 szt. na
pomieszczenie .

Wywiew grawitacyjny powietrza z pomieszczen zespohu szatni i sanitariatow poprzez kratki wentyla-cyjne
wywiewne o wymiar. 14*20 cm — po 2-ie szt., zamontowane na kanatach wentylacyjnych murowanych , o
przekroju 14*20 cm .

Wywiew mechaniczny powietrza z pomieszczen szatni i zespotu sanitariatow i natryskow projektuje si¢ za
pomoca wentylatoréw typu EDM 200 ( po 1 szt. / pomieszczenie) , zamontowanych na wlocie pionowych
przewodéw murowanych , o przekroju 14*20 cm .

Dane wentylatorow :

- typ : EDM 200

- predkos¢ obrotowa : 2500 obr/min
- pob6r mocy : 13W

- natgzenie : 0,25 A

- wydajnos$¢ : 160 m’/h

- poziom dzwicku : 46 dB (A)

- masa : 1,0 kg

Wilaczenie wentylatorow typu EDM 200 poprzez odrgbny wlacznik : zatacz - wylacz. Po wytaczeniu
wentylatory powinny pracowacé jeszcze przez okres 3 min .
Wentylacja magazynu sprzetu [ pom. nr 13 ].
Powierzchnia pomieszczenia : 37,22 m?
Kubatura pomieszczen : 37,22 *3,0=111,66 m’
Zaktadana ilos¢ wymian powietrza /taczna/: 2,0 w/h , w tym :

wentylacja grawitacyjna wywiewna 10,5 w/h

wentylacja mechaniczna wywiewna : 1,5 w/h

Ilo$¢ powietrza wentylowanego :

wentylacja grawitacyjna dyzurna :L=0,5*111,66 = 56,48 m*h
wentylacja mechaniczna wywiewna :L=1,5%*111,66 =169,43 m*h

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia przewidziano za pomocg 4 szt. nawiewnikow
ci$nieniowych okiennych powietrza zewnetrznego , zamontowanych w ramach okiennych .
Wywiew grawitacyjny powietrza z pomieszczenia sitowni poprzez kratki wentylacyjne wywiewne o
wymiar. 14*20 cm ( szt.2 ), zamontowane na kanatach wentylacyjnych murowanych , o przekroju 14*20 cm
Wywiew mechaniczny powietrza z pomieszczenia sitowni projektuje si¢ za pomocg wentylatora typu EDM
200 , zamontowanego na wlocie pionowego przewodu murowanego o przekroju 14*20 cm .
Dane wentylatora j.w.:
Wiaczenie wentylatora typu EDEM 200 poprzez odrgbny wiacznik : zatacz - wytacz . Po wylaczeniu
wentylator powinien pracowacé jeszcze przez okres 3 minut .
Wentylacja pomieszczen w-¢ z przedsionkami [ pom. nr3i4].

Powierzchnia pomieszczen w-c : 3,60 m* , kazde

Kubatura pomieszczen j.w.: 3,60 * 3,0 = 10,80 m’, kazde
Ilo$¢ powietrza wentylowanego :
wentylacja mechaniczna wywiewna :L= 50,00 m*h



Nawiew powietrza zewngtrznego do pomieszczen przewidziano za pomoca 2 szt. nawiewnikow
ci$nieniowych okiennych powietrza zewnetrznego ( po 1 szt./pomieszczenie ), zamontowanych w ramach
okiennych .

Wywiew grawitacyjny powietrza z pomieszczen przedsionkdéw w-c poprzez kratki wentylacyjne wywiewne
o wymiar. 14*14 cm — szt.2 , zamontowane na kanatach wentylacyjnych murowanych , o przekroju 14*14
cm. Wywiew mechaniczny powietrza z wlasciwych pomieszczen w-c projektuje si¢ za pomoca wentyla-
torow typu EDM 80 — szt.2 , zamontowanych na wlocie pionowych przewodéw murowanych o przekroju
14*14 cm. .

Dane wentylatorow :

- typ : EDM 80

- predkos¢ obrotowa : 2500 obr/min
- pob6r mocy : 13W

- napigcie : 220V

- natezenie : 0,08 A

- wydajnos¢ : 80 m’/h

- poziom dzwigku : 33dB (A)

- masa : 0,4 kg

Wilaczenie wentylatorow typu EDM 80 poprzez odrgbne wiaczniki : zatacz - wylacz . Po wylaczeniu
wentylatory powinny pracowac jeszcze przez okres 3 minut .
Wentylacja pomieszczenia nauczyciela [ pom. nr 8 | .
Powierzchnia pomieszczenia : 25,98 m?
Kubatura pomieszczenia : 25,98 * 3,0 = 77,94 m’
Zaktadana ilo$¢ wymian powietrza /taczna/: 2,5 w/h , w tym :

wentylacja grawitacyjna wywiewna 10,5 w/h

wentylacja mechaniczna wywiewna 12,0 w/h

Ilo$¢ powietrza wentylowanego :

wentylacja grawitacyjna dyzurna :L=0,5%7794 = 38,97 m’/h
wentylacja mechaniczna wywiewna :L=2,0%*7794 =155,88 m*h

Nawiew powietrza zewngtrznego do pomieszczenia przewidziano za pomocg 4 szt. nawiewnikow
ci$nieniowych okiennych powietrza zewnetrznego , zamontowanych w ramach okiennych .

Wywiew grawitacyjny powietrza z pomieszczenia nauczyciela poprzez kratki wentylacyjne wywiewne o
wymiar. 14*20 cm ( szt.2 ), zamontowane na kanatach wentylacyjnych murowanych , o przekroju 14*20 cm
Wywiew mechaniczny powietrza z pomieszczenia nauczyciela projektuje si¢ za pomoca wentylatora typu
EDM 200 , zamontowanego na wlocie pionowego przewodu murowanego o przekroju 14*20 cm

Dane wentylatora j.w.:

Wiaczenie wentylatora typu EDEM 200 poprzez odrgbny wiacznik : zatacz - wytacz . Po wylaczeniu
wentylator powinien pracowac jeszcze przez okres 3 minut .

Wentylacja pomieszczenia w-¢ nauczyciela [ pom. nr 7] .

Powierzchnia pomieszczenia : 2,98 m?

Kubatura pomieszczenia : 2,98 * 3,0 = 8,94 m’

Ilos¢ powietrza wentylowanego :

wentylacja mechaniczna wywiewna :L= 50,00 m*h

Nawiew $wiezego powietrza dla pomieszczenia w-c nauczyciela projektuje si¢ przy pomocy typowej kratki
nawiewnej , zlokalizowanej w dolnej czeSci drzwi , z pomieszczenia nauczyciela .

Wywiew grawitacyjny powietrza z pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjng wywiewng o wymiar.
14*14 cm , zamontowang na kanale wentylacyjnym murowanym , o przekroju 14*14 cm .

Wywiew mechaniczny powietrza z pomieszczenia projektuje si¢ za pomoca wentylatora typ EDM 80
zamontowanego na wlocie pionowego przewodu murowanego o przekroju 14*14 cm .

Wiaczenie wentylatora typu EDM 80 poprzez odrgbny wlacznik : zatacz - wylacz . Po wylaczeniu
wentylator powinien pracowacé jeszcze przez okres 3 minut .

Wentylacja pomieszczenia w-c dla niepelnosprawnych [ pom.nr6].

Powierzchnia pomieszczenia : 6,44 m?

Kubatura pomieszczenia : 6,44 * 3,0 =19,32 m?

Ilo$¢ powietrza wentylowanego :

wentylacja mechaniczna wywiewna : L= 50,00 m*h

Nawiew $wiezego powietrza dla pomieszczenia w-c dla niepelnosprawnych projektuje si¢ przy pomocy
typowej kratki nawiewnej , zlokalizowanej w dolnej czesci drzwi , z korytarza .

Wywiew grawitacyjny powietrza z pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjna wywiewna o wymiar.
14*14 cm , zamontowang na kanale wentylacyjnym murowanym , o przekroju 14*14 cm .

Wywiew mechaniczny powietrza z pomieszczenia projektuje si¢ za pomoca wentylatora typ EDM 80



zamontowanego na wlocie pionowego przewodu murowanego o przekroju 14*14 cm .
Wilaczenie wentylatora typu EDM 80 poprzez odrgbny wiacznik : zatacz - wylacz . Po wylaczeniu

wentylator powinien pracowaé jeszcze przez okres 3 minut .
Uwagi koncowe .

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych — tom II . Instalacje sanitarne i Przemystowe ,, oraz przepisami BHP i p.poz.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

do realizacji wentylacji grawitacyjnej i czeSciowo mechanicznej w
gimnastycznej z lacznikiem ,przy Samorzadowej Szkole Podstawowej ,w miejscowosci Kaczanowo

, gm. Wrzesnia , woj. wielkopolskie.

projektowanej sali

Przy realizacji instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

L.p. Nazwa elementu Jedn. 1lo$¢ Uwagi
I. WENTYLACJA NAWIEWNA GRAWITACYJNA
NOK | Nawiewniki ci$nieniowe okienne powietrza zewngtrznego , zamontowane | szt. 88 Wykonawca
w ramach okiennych
II. WENTYLACJA WYWIEWNA SALI GIMNASTYCZNEJ
I Wywietrznik dachowy ze stali nierdzewnej typ ZeFir-250T , o wydajnosci | kpl. 6 Wykonawca
$redniej 175,7 m*/h
II Podstawa dachowa typ B/IIl dn 250 , L =ca 1,0 mb. Szt. 6 Wykonawca
( podstawa z kanatem wentylacyjnym oraz przepustnica od-cinajaca
sterowang sitownikiem elektrycznym )
III | Talerz z blachy nierdzewnej ¢ 300 mm , H= 50 mm Szt. 6 Wykonawca
III. WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA
BEZKANALOWA
W1 | Wentylator wyciaggowy typ EDM 200 szt. 6 Wykonawca
W2 | Wentylator wyciaggowy typ EDM 80 szt. 4 Wykonawca
IV. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA
Kratka wentylacyjna wywiewna o wymiar. 14*20 cm szt. 18 Wykonawca
Kratka wentylacyjna wywiewna o wymiar. 14*14 cm szt. 8 Wykonawca
UWAGA !!!

dla proj. budynku sali gimnastycznej z

lacznikiem dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw niz zaprojektowane , pod warunkiem zZe bedg to
materialy o wlasciowosciach technicznych poréwnywalnych z zaprojektowanymi i zostang zaakceptowane
przez projektanta .

II. INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.
Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje :

dane og6lne
obliczenia :

- wykonane obliczenia potrzeb cieplnych projektowanego budynku sali gimnastycznej z tacznikiem ,

za pomocg programu komputerowego VHN.OZC

- wykonane obliczenia hydrauliczne instalacji wewnetrznej c.o. rozpatrywanego budynku sali
gimnastycznej z tacznikiem , za pomoca programu komputerowego VHN.Instal — c.o.

projekt techniczny instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku sali gimnasty-

cznej z facznikiem
uwagi koncowe .

Opis przyjetych rozwiazan .
Dane ogblne .

Projektowana sala gimnastyczna sktada si¢ z wlasciwej sali gimnastycznej oraz 1-kondygnacyjnego zaplecza .
Na parterze umieszczono sal¢ gimnastyczna , pomieszczenia socjalne ( szatnie , sanitar-iaty + natryski ) dla
uzytkownikow sali gimnastycznej , magazyn sprzgtu sportowego , pomieszczenie dla nauczycieli w-f + pom.
socjalne , pomieszczenia w-c : damskie i meskie , pomieszczenie w-c dla niepelnosprawnych oraz wejscia
zewnetrze oraz wewnetrzne (od strony istn. szkoty) do budynku sali. Na pietrze budynku zlokalizowano galeri¢
oraz zewnetrzne wejscie do budynku sali ( na galerig ).
Zaopatrzenie projektowanego budynku sali gimnastycznej z tacznikiem w energie cieplng dla potrzeb c.o.
przewidziano z istniejgcej w budynku gléwnym szkoty , wbudowanej olejowo-gazowej kottowni grzewczej c.o. i

c.w.u.

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

Dane charakterystyczne :

kubatura ogrzewana budynku : 7.915,88 m’




B budynek sali gimnastycznej z tgcznikiem , nie podpiwniczony , 1-kondygnacyjny z petno wymiarowsa
salg gimnastyczng ;

rodzaj ogrzewania - wodne , pompowe , z istn. wbudowanej olejowo-gazowej kottowni grzewczej c.o. i
c.w.u. , zlokalizowanej w budynku glownym szkoty , z rozdziatlem dolnym , systemu zamknigtego z
naczyniem wzbiorczym przeponowym ;

obliczeniowa temp.wody : 80/60 °C ;

obliczeniowa temp.zewnetrzna : -18 °C ;

strefa klimatyczna : II ;
dziatanie ogrzewania : bez przerwy , z oslabieniem w nocy ;
zapotrzebowanie mocy cieplnej obiektu : 66,519 W
jednostkowe zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku : 8,40 W/m®
cisnienie dyspozycyjne Hd = 38,0 kPa
Opis instalacji wewnetrznej c.o.

Zaktada si¢ , ze projektowana, wg. niniejszego opracowania , instalacja wewnetrzne c.o. zasilana bedzie z
istniejacej olejowo-gazowej kotlowni grzewczej c.o.ic.w.u. , zlokalizowanej w wydzielo-nym pomieszczeniu ,
na parterze budynku gtéwnego szkoty .
Przewody poziome :
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w posadzkach kondygnacji parteru i galerii . Rury izolowa¢ termicznie
otulinami termoizolacyjnymi polietylenowymi a prowadzone wyjatkowo na zewnatrz posadzek i $cian ,
dodatkowo zabezpieczone ptaszczem ochronnym z polichlorku winylu . Wskazane byloby stosowanie rur
miedzianych z koszulka polietylenowg .
Przewody instalacji c.0. w obrgbie budynku sali gimnastycznej z tacznikiem wykonaé z rur miedzia-nych w
stanie twardym F-37 , poprzez lutowanie kapilarne ztaczy , migkkie / zakres $rednic 10-28 mm / wzglednie
twarde / zakres $rednic 35-64 mm / , z zastosowaniem tacznikéw miedzianych posiadajacych $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania . Przewody nalezy :

B przy przejsciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV do rur miedzianych

B przy uktadaniu na $cianach utozy¢é w uchwytach stalowych z wktadka elastyczng do rur miedzianych /

rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.
Przy taczeniu rur miedzianych prowadzonych w posadzce nalezy uzywac tylko lutow , np. L-CuP6 lub L-Ag2P ,
bez stosowania topnikéw . Nie dopuszcza si¢ polaczen czotowych i pachwinowych . Konce rur nalezy
rozkalibrowac¢ a dtugo$¢ zaktadki powinna wynosi¢ minimum 5 mm a optymalnie 7 mm . Wielkos¢ szczeliny nie
moze by¢ wigksza od 0,3 mm . Proba szczelno$ci musi by¢ wykonana przed potozeniem jastrychu czy
szlichty .Odcinki proste przewodow utozonych w posadzce nie mogg by¢ dtuzsze niz 5,0 mb.
Piony grzejne :
Nie wystepuja .
Galgzki grzejnikowe :
Galazki grzejnikowe prowadzi¢ wewnatrz obudowy projektowanych grzejnikow .W/w przewody wykona¢ z
rur w systemie j.w. . Polaczenia z grzejnikami oraz z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi nalezy
wykonac jako potaczenia gwintowane oraz za pomoca ztaczek zaciskowych .
Zawory grzejnikowe :
Jako zawory grzejnikowe zastosowano ,dostarczane wraz z grzejnikami, termostatyczne zawory z ustawieniem
wstepnym wraz z glowicami termostatycznymi instytucyjnymi do grzejnikow z wkladkami zaworowymi .
Przytaczenie grzejnikéw do instalacji poprzez zestaw przytaczenie dolne dn 15 mm .
Grzejniki :
Zastosowano grzejniki plytowe stalowe kompaktowe z wbudowanym zaworem termostatycznym typ 11KV ,
21KV, 22KV oraz 33KV ; o statej wysokosci : h = 500 mm , h = 600 mm (pom. nr 10 1 11) , h = 300 mm
(pom. nr 2 — hall na parterze ) oraz h = 900 mm (pom. nr 15 — sala gimnastyczna) i dtugosci oraz ilosci ptyt
uwarunkowanych wielkoscia potrzeb cieplnych pomieszczen.
System odpowietrzania instalacji :
Zastosowano indywidualny system odpowietrzania instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki
zamontowane na przewodach poziomych przy rozdzielaczach w kottowni (istniejace) oraz odpowietrzniki
reczne zamontowane fabrycznie przez producenta zastosowanych grzejnikow .
Izolacje termiczne :
Przewody poziome wtopione w posadzki oraz piony izolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnymi z pianki
polietylenowe;j:
—  Zalecane grubosci izolacji wynosza dla poszczegdlnych Srednic przewodow :
- ®42 - gr. izolacji 20 mm
- O15-035mm - gr. izolacji 13 mm



Woda instalacyjna w zladzie c.o.:

Woda , ktérg bedzie napelniana instalacja , musi odpowiada¢ Polskiej Normie PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach centralnego ogrzewania” . Zawarto§¢ rozpuszczonego tlenu w wodzie nie moze przekraczaé 0,1
g/m’ .

Proba cisnienia :

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prob¢ na zimno , zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych . Cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” . Ci$nienie probne — 0,4 MPa . Po
pozytywnym wyniku proby nalezy instalacj¢ 3-krotnie przeptukac i ustawic¢ nastawy wstgpne termostatycznych
zawordw grzejnikowych .

Uwagi koncowe .

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych — tom II . Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz..

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1.  Wkiadki zaworowe typu dn 15 mm z nastawa wstepng przeznaczone do
zabudowania w grzejniki kompaktowe -szt. 36
UWAGA I
Wkiadki zaworowe dostarczane 7 grzejnikami przez producenta grzejnikow

2. Zestaw grzejnikowy dn 15 mm z nastawa wstepna , do ogrzewan pompowych ,

dwururowych , przytaczenie dolne -kpl. 36
3. Glowica termostatyczna ( model instytucyjny ) -szt. 36
4. Ziaczka zaciskowa G % cala do rur miedzianych @ 15 mm -kpl. 52
5. Zkaczka zaciskowa G % cala do rur miedzianych ® 18 mm -kpl. 20
6. Miedziana rura instalacyjna do c.o. twarda nieizolowana termicznie ,¢ 15 mm -mb. 35
7. Miedziana rura instalacyjna do c.o. twarda , izolowana termicznie otuling z pianki
polietylenowej o grub. 13 mm , uktadana pod posadzka:
B o 150 mm - mb. 99
B o 180 mm - mb. 41
H ¢ 220 mm - mb. 51
m ¢ 280 mm - mb. 78
m ¢ 350 mm - mb. 63

8. Miedziana rura instalacyjna do c.o. twarda , izolowana termicznie otuling z pianki
polietylenowej , o grub. 20 mm , uktadana pod posadzka:

m¢) 420 mm - mb. 40
9. Grzejniki kompaktowe z wbudowanymi wktadkami zaworowymi dn 15 mm z nastawg
wstepng , typ wg. wykazu j.n. : -kpl. 36
e 21KV/300 * 1,00 m -kpl. 1
e 11KV/500 * 0,40 m -kpl. 1
e 11KV/500 * 0,52m -kpl. 1
e 21KV/500 * 0,52 m -kpl. 3
e 21KV/500 * 0,60 m -kpl. 1
e 21KV/500 * 0,72 m -kpl. 2
e 22KV/500 * 0,72 m -kpl. 2
e 22KV/500 * 0,80 m -kpl. 2
e 22KV/500 * 1,00 m -kpl. 2
e 33KV/500 * 0,40 m -kpl. 1
e 33KV/500 * 0,52 m -kpl. 1
e 33KV/500 * 0,60 m -kpl. 6
e 33KV/500 * 0,72 m -kpl. 1
e 33KV/600 * 1,12 m -kpl. 2
e 33KV/900 * 0,80 m - kpl. 10

UWAGA !!!

Przy realizacji instalacji wewnetrznej c.o. dla proj. budynku sali gimnastycznej z lacznikiem dopuszcza sie
zastosowanie innych materialow niz zaprojektowane , pod warunkiem ze beda to materialy o
wlasciowosciach technicznych poréwnywalnych z zaprojektowanymi i zostang zaakceptowane przez
projektanta .



INSTALACJE WEWNETRZNE : ZIMNEJ WODY , P.POZ.,CW.U. I
KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakres opracowania .
Dane ogdlne .
Instalacja wody zimnej i p.poz.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji .
Izolacje termiczne .
Proby szczelnosci .
Kanalizacja sanitarna .
e Uwagi koncowe .

Dane ogoélne .
Projektowana sala gimnastyczna sktada si¢ z wlasciwej sali gimnastycznej oraz 1-kondygnacyjnego zaplecza .
Na parterze umieszczono sal¢ gimnastyczng , pomieszczenia socjalne ( szatnie , sanitar-iaty + natryski ) dla
uzytkownikow sali gimnastycznej , magazyn sprzetu sportowego , pomieszezenie dla nauczycieli w-f + pom.
socjalne , pomieszczenia w-c : damskie i meskie , pomieszczenie w-c dla niepelnosprawnych oraz wejscia
zewngtrze oraz wewnetrzne (od strony istn. szkoty) do budynku sali. Na pigtrze budynku zlokalizowano galeri¢
oraz zewnetrzne wejscie do budynku sali ( na galerig ).
Instalacje wody zimnej i p.poz.
Zaopatrzenie projektowanego budynku sali gimnastycznej z tacznikiem w zimng wode dla celéw : p.poz. oraz
socjalno-bytowych , przewidziano z istniejacych , w budynku glownym szkoty , instalacji p.poz. i zimnej wody .
Przewody projektowanych instalacji : p.poz. i zimnej wody podtaczy¢ do istn.
odgatezien : dn 65 mm — instalacja p.poz. i dn 50 mm — instalacja zimnej wody , zlokalizowanych w kanale
podposadzkowym na terenie budynku szkoty , w poblizu proj. wejscia do budynku sali gimna-stycznej od strony
budynku szkoty .
Instalacje : p.poz. i wody zimnej , zgodnie z ustaleniami z Inwestorem , wykona¢ z rur wielowarstwo-wych
MLC ( PE / aluminium /PE ) , faczonych za pomoca specjalnych zaprasowywanych ztaczek , toworzywowych
lub mosi¢znych dla rur wielowarstwowych . Przewody poziome nalezy generalnie prowadzi¢ w posadzce parteru
proj. budynku. Podejscia pod przybory projektuje si¢ prowadzi¢ w posadzkach Iub w bruzdach $ciennych .
Zamontowac tacznie 2 szt. hydrantoéw wewnetrznych HP -25, na $ciennych HP-25, dn 25 z oknem , o dtugosci
weza L =30 mb . Szafki hydrantéw zlokalizowac :
- na parterze - w pomieszczeniu korytarza (pom.nrS5);
- na pigtrze — w pomieszczeniu korytarza ( pom. nr 102 ).
Instalacja wody cieplej .
Zaopatrzenie projektowanego budynku sali gimnastycznej z facznikiem w ciepta wodg uzytkowa , przewidziano
z istniejacej w budynku gtownym szkoly , wbudowanej gazowo-olejowej kottowni grzew-czej c.o0. i c.w.u.
Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury wody cieptej przewidziano cyrkulacj¢ wymuszona przy pomocy
pompy cyrkulacyjnej , zamontowanej w kottowni.
Instalacje : c.w.u. , cyrkulacji c.w.u. i c.w.u. zmieszanej , zgodnie z ustaleniami z Inwestorem , wykonaé z rur
wielowarstwowych ( PE / aluminium /PE ) , tgczonych za pomoca specjalnych zaprasowywanych zlaczek ,
toworzywowych lub mosi¢znych dla rur wielowarstwowych . Przewody poziome nalezy generalnie prowadzi¢ w
posadzce parteru proj. budynku. Podejscia pod przybory projektuje si¢ prowadzi¢ w posadzkach lub w bruzdach
$ciennych .
Przewidziano centralne mieszanie cieptej wody przy pomocy termostatycznego zaworu mieszajacego
Przewidziano zawor mieszajacy. Jako armature czerpalng przewidziano :
Natryski :

e Zawory na wode centralnie zmieszang , podtynkowe

e  Wylewki stale wandaloodporne
Umywalki :

e Zawory na wode centralnie zmieszang nascienne
Zawory te uruchamiane sg przez nacisniecie gtowki . Zawory te posiadaja mechanizm samoczynnego zamykania
, umozliwia to zmniejszenie zuzycia wody do 68% .
Pisuary :

e Zawory pisuarowe podtynkowe
Izolacje termiczne .
Rurociagi : p.poz. , wody zimnej , cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. prowadzone w bruzdach , w posadz-kach oraz
Scianach parteru, zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi o grubosci 13 mm.
Proby szczelnosci .
Prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej i p.poz. nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po montazu rur .
Armaturg czerpalng montowaé po przeprowadzeniu prob szczelno$ci , na czas proby nalezy ja zastapi¢ korkami .



Badang instalacj¢ nalezy napelni¢ wodg wodociggows , doktadnie odpowietrzajac w najwyzszym punkcie .
Wielko$¢ ci$nienia probnego P prob. = 0,9 MPa . Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna , jesli podczas 20 min. trwania
proby manometr nie wykaze spadku cis$nienia .
Instalacj¢ cieplej wody i cyrkulacji c.w.u. nalezy podda¢ 2-krotnej probie szczelnosci . Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej , instalacje nalezy wypetni¢ woda o temperaturze
55°C i ci$nieniu 0,6 MPa .Badanie nalezy przeprowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia woda
. Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie : kompensatorow ,
punktow statych oraz uchwytow przesuwnych Kanalizacja sanitarna .
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z poszczegdlnych pomieszczen projektowanego budynku sali
gimnastycznej z tacznikiem projektuje si¢ przy pomocy piondéw i poziomdéw do projektowanej zewng-trznej
instalacji kanalizacji sanitarnej , podlgczonej do istniejacej na terenie posesji SSP kanalizacji sanitarnej .
Przewody kanalizacyjne prowadzone na $cianach wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC , kielichowych dla
kanalizacji wewnetrznej , uszczelnianych uszczelkami gumowymi . Kazdy pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢
w czyszczak 1 wywiewke . Rurociagi PVC montowane w wykopie pod posadzka parteru proj. budynku winny
by¢ wykonane z rur PVC-U klasy S (SDR34,SN8) , przeznaczonych dla sieci zewngtrznych .
Projektuje si¢ nast¢pujace przybory sanitarne :
e Umywalki fajansowe wiszace
e  Ustepy fajansowe typu kompakt wiszace
e Pisuary fajansowe typu kompakt
e Brodziki z blachy stalowej emaliowane
Ustepy , pisuary i umywalki montowaé na typowych elementach montazowych .
Uwagi koncowe .
e Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi .
e Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw bhp dla wystepujacych rodzajow robot .
e Calos¢ robdt montazowych préby i odbiory wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Odbiorui Prowadzenia Robot Budowlano —Montazowych cz. II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe” .
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
dla realizacji instalacji wewnetrznych : p.poz. , wod.-kan. i c.w.u. w projektowanym budynku sali
gimnastycznej z lacznikiem, przy Samorzadowej Szkole Podstawowej , w miejscowosci Kaczanowo , gm.
Wrzesénia , woj. wielkopolskie.

1. Miska ustepowa wiszaca , lejowa + deska sedesowa twarda kpl.7
2. Pisuar — doptyw z gory , odptyw poziomy kpl.1
3. Umywalka wiszaca z otworem 60%*48 cm kpl.9
4. Wpust podlogowy z tworzywa sztucznego , z kotnierzem izolacyjnym , z obracalng

nasadka 0 150 mm , z rusztem ze stali nierdzewnej , odptyw @ 50 mm kpl.3

5.Kabina natryskowa potokragta z polistyrenu , o wymiarach : 90¥90*175 cm do brodzika szt.5
6. Brodzik akrylowy potokragly standard , o wymiarach : 90*90 cm , glebokosé 13 cm

, bez panela , odptyw @ 52 mm + nogi do brodzika 90 cm SN2 kpl.5
7. Wywiewka dn 50 mm szt.8
8. Czyszczak — rewizja dn 110 mm

szt.8

9. Zestaw montazowy do w-c wiszacego kpl.8
10. Zestaw montazowy do pisuaru kpl.1
11. Zestaw montazowy do umywalek z baterig jednootworowa kpl.10
12. Zestaw montazowy do baterii natryskowej podtynkowej kpl.6

13. Przewody i ksztattki kanalizacji sanitarnej z PVC do montazu podej$é¢
kanalizacji sanitarnej do przyboréw , o zakresie §rednic @ 50-110 mm , w tym :

-dn 50 mm mb.20
-dn 75 mm mb.25
-dn 110 mm mb.15

14. Przewody i ksztattki kanalizacji sanitarnej z PVC-U kl. S (SDR34,SN8) do montazu poziomow
kanalizacji sanitarnej pod posadzka - w gruncie , o zakresie Srednic @ 50-160 mm , w tym :

-dn 50 mm mb.23
-dn 110 mm mb.60
-dn 160 mm mb.17

15. Przewody i ksztattki instalacji p.poz. , wody zimnej , c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. z rur wielo —
warstwowych MLC ( PE/aluminium/PE ) o zakresie $rednic 16-63 mm , izolowane termicznie
otulinami z pianki polietylenowej , w tym :



-3 16%2,0 mm mb.78

- 320%2,25 mm mb.103
- 25%2,5 mm mb.10
-0 40*%4,0 mm mb.44
- 50*%4,5 mm mb.36
- @ 63*6,0 mm mb.31
16. Tuleja ochronna z PVC-u klasy S (SDR34,SN8) dn 250 mm ,L=1,2m szt.1
17. Zawor kulowy odcinajacy do wody zimnej , z koncowka do weza , wielkosé @ % cala szt.2
18. Baterie jednootworowe do umywalek , zlewozmywakow , pomieszczen natryskowych ,w tym :
- zawOr natryskowy na wodg centralnie zmieszang ,podtynkowy szt.6
- wlewka natryskowa stata , wandaloodporna szt.6
- zawOr na wodg centralnie zmieszang nascienny szt.10
19. Zawor pisuarowy podtynkowy szt.1
20. Armatura odcinajaca do w-c , pisuaréw szt.9
21. Termostatyczny zawor mieszajacy firmy szt.1.
22. Umywalka dla niepelnosprawnych bez barier z jednym otworem szt.1
23. Miska ustgpowa lejowa wiszaca dla niepelnosprawnych bez barier szt.1
24. Brodzik z blachy stalowej nierdzewnej o wymiarach : 90*90 cm do wbudowania
w poziomie posadzki , z glowicg syfonu @ 1% cala szt.1
25. Kabina narozna z drzwiami przesuwnymi 2-czgsciowymi , dla oséb niepetnosprawnych ,
do montazu na podtodze , o wymiarach : 110%110*185 cm szt.1
26. Porecz uchylna tukowa $cienna , L = 850 mm szt.1
27. Porgcz uchylna tukowa $cienna , L = 600 mm szt.1
28. Hydrant wewnetrzny HP-25 , nascienny dn 25 z oknem , o dtugosci wegza L = 30 mb. kpl.2

29.Ptyta przyciskowa czotowa model 200F do wszystkich rodzajéw podtynkowych

zestawow montazowych do WC uruchamianych od przodu , wykonana z tworzywa sztucz-
nego o wymiarach: 185*340 mm

szt.8

UWAGA !!!

Przy realizacji instalacji wewnetrznych : wod.-kan., p.poz. oraz c.w.u. dla proj.budynku sali
gimnastycznej z lacznikiem dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw niz zaprojektowane ,
pod warunkiem ze beda to materialy o wlasciowoS$ciach technicznych poréwnywalnych z
zaprojektowanymi i zostana zaakceptowane przez projektanta .

TABLICE ROZDZIELCZE TG-S, TA —2, (ZABEZPIECZENIA)

W projekcie dobrano tablice izolowane, przystosowane do montazu elementéw modutowych na listwach
TH 35.

Lokalizacje tablic przedstawiono na rzutach rys. nr E4 — E7. Tablice montowac¢ zgodnie ze schematem
ideowym. Zawiera¢ one beda elementy wykonawcze ochrony przetezeniowej, przeciwporazeniowej
ochrony przepigciowej obwodoéw wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku.

Wyprowadzenie obwodéw odbiorczych zaprojektowano bezposrednio

z zaciskow zabezpieczen. Wszystkie stosowane w tablicach zabezpieczenia dobrano z roztaczalnym
torem zerowym, umozliwiajagcym bezposrednie potaczenia zyty fazowej i neutralnej do zaciskow
zabezpieczen.

Przewody ochronne nalezy podtaczy¢ do wspolnego zacisku PE tablicy.

Dobrano zabezpieczenia przetgzeniowe i roznicowopradowe, oraz ochronniki i odgromniki przepigciowe
w/g oznaczen na schemacie ideowym tablic.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Wewngtrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi z zyta
ochronng koloru zéttozielonego typu YDYt/750V w izolacji i powtoce polwinitowej uktadanymi
podtynkowo w $cianach po trasach pokazanych na planach instalacji. Obwody o§wietlenia wykonaé
przewodami o przekroju zyt 1,5 mm? w ilosci zyl wg oznaczen na planie instalacji.

Zataczenie obwodow oswietleniowych odbywac si¢ bedzie wytacznikami zamontowanymi na wysokosci
1,4 m od podtogi.

Obwody wentylatorow $ciennych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 1,5 mm? 750V. Wentylatory te z
uwagi na niewielkie moce rzgdu kilkunastu Wat przewiduje si¢ zasili¢ z obwodow oswietleniowych (bez
zyty ochronne;j).

Wentylatory dobrane winny posiadac¢ II klas¢ ochronnosci.




Sterowane bgdg tacznikami instalacyjnymi w pomieszczeniach W.C. wspdlnie i oddzielnie z
o$wietleniem.
Sterujac wentylatory z zaprogramowanym czasem nalezy doprowadzi¢ do nich oprocz zyty fazowej
sterowanej tacznikami i zyly neutralnej, rowniez zyl¢ fazowa z przed tacznika w celu podtrzymania ich
pracy przez zaprogramowany czas. Obwody gniazd wtykowych ogdlnego stosowania projektuje si¢
wykona¢ przewodami YDYt 3 x 2,5 mm?. Obwody gniazd do tazienek wykonaé przewodami YDYt 3 x
2,5 mm? 750V. Odbiorniki stacjonarne 3 — fazowe przytaczone na state nalezy zasili¢ przewodami YDY
5x2,5mm?*i 1,5 mm? 750V zgodnie
z oznaczeniami na planach instalacyjnych. Do wszystkich punktow odbiorczych taczenie z punktami
oswietleniowymi, oprocz zyt fazowych
i neutralnych ,,N” nalezy doprowadzié¢ zyty ochronne ,,PE”. Nalezy je podtaczy¢ w tablicach do zacisku
ochronnego PE, w gniazdach wtykowych do bolca uziemiajacego, a w oprawach o§wietleniowych nie
bedacych w II klasie ochronnosci do zaciskow ochronnych. We wszystkich pomieszczeniach W.C.
zastosowac osprzet bryzgoszczelny IP 44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet IP 20.
W przypadku osprzetu montowanego bezposrednio obok siebie nalezy stosowaé ramki wielokrotne.
Gniazda montowac¢ na wys. 1,2 m w pomieszczeniach W.C. 1 0,3 m w pozostatych pomieszczeniach.
Wszystkie gniazda projektuje si¢ z bolcem uziemiajagcym. Wytaczniki mocowac na wys. 1,4m.
Typ opraw oswietleniowych pokazano w legendzie, a ich zamontowanie na rys. nr E4 i ES.
Dobrano oprawy ledowe z rastrami, przykrgcone bezposrednio do stropu . W pomieszczeniach W.C.
Zaprojektowano oprawy ledowe. W korytarzach i na salach zaprojektowano o§wietlenie awaryjne
(ewakuacyjne).
Instalacje na sali gimnastycznej (pod dachem) prowadzi¢ w korytkach stalowych ocynkowanych
mocowanych do konstrukcji dachu o szer. 100mm i w przestrzeni stropu podwieszonego w rurkach
RVKL..
Wewnetrzne linie zasilajace (przekroje i zabezpieczenia wykonaé zgodnie ze schematem ideowym).
Instalacja sily.
Instalacje sity wykona¢ przewodami YDY 5 x 1,5 mm? 750Vdla zasilania przepustnic na sali. Zasilanie
koszy podnoszonych na sali wykona¢ przewodami YDYp 4 x 1,5 mm?750V. Sterowanie podnoszenia
i opuszczania koszy odbywac si¢ bedzie za pomocg przyciskow zainstalowanych na tablicy TG — S przy
wejsciu na salg.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3,4 x 1,5 mm? 750V w.t. Oprawy zastosowaé zgodnie z legendg.
Oprawy wyposazone beda w cztony awaryjne LED, t— w czasie 2 godz.
Oprawy zadzialaja automatycznie po zaniku napigcia po stronie zasilania z energetyki zawodowe;.
Szczegdty patrz rys. nr E4 1 E8
Instalacja sterowania.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 4 x 1,5 mm? 750V, dla sterowania koszami podnoszonymi na sali
gimnastycznej, oraz przewodami YDYp 3 x 1,5 mm? dla sterowania instalacji pauzowej
i o$wietlenia terenu na tablicy TG-S .
Szczegodty patrz rys. nr ES.
Instalacja naglo$nieniowa
W czeéci istniejacej szkoty znajduje si¢ radiowezet szkolny. Zaprojektowang instalacje w sali
gimnastycznej wprowadzi¢ zgodnie ze schematem istniejgcego radiowezta do pomieszczenia gdzie
znajduje si¢ tablica glosnikowa szkoty.
Instalacj¢ prowadzi¢ w rurkach RVKL 16 utozonych p.t oraz w korytkach, przewodem typu TLg Yp 2 x
2,5.
Proponuje si¢ zastosowac glosnik radioweztowy 2W/120V.
Dla naglosnienia Sali zaprojektowano glosniki radioweztowe 6W 120V.
Przewod TLgYp 2 x 2,5 w rurze RVKL 16 uktadac p.t.
Schemat jednokreskowy jest pokazany w projekcie teletechnicznym powykonawczym szkoty.
Szczegdty prowadzenia instalacji pokazano na rys nr E6 1 E7.
Instalacja pauzowa.
Instalacje wykonaé przewodami typu YDYp 3 x 1,5 mm? uktadane w.t. Zaprojektowano dzwonek
220V/50Hz sterowanie poprzez stycznik zainstalowany wraz z automatycznym ,,woznym” na tablicy TA — 2.
Szczegoty pokazano narys nr E2, E61 E7.

OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE
Ochrona przetezeniowa zgodnie z PN — IEC 60 364 43: 1999

Ochrong przed pradami zwarciowymi i przepigciowymi projektowanych obwodoéw zapewnia si¢ przez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen topikowych, dobranych na podstawie wystepujacych obcigzen i



parametréw stosowanych urzadzen, oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obcigzen obwodow
instalacji, jak rowniez dla zapewnienia wlasciwej ich selektywnosci i wytrzymato$ci zwarciowe;.
Wartos$¢ dobranych zabezpieczen przedstawiono na schemacie tablic zabezpieczen rys. nr E2.
Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z PN — IEC 60 364 41: 2000
Elementy projektowanych tablic rozdzielczych, poza niewielkimi detalami konstrukcyjnymi wykonane sa z
materiatow izolacyjnych. Czgsci przewodzace robocze ostonigte sa izolacja robocza lub ostonami
izolacyjnymi zapewniajacymi stopien ochrony min IP 20. Wykonanie projektowanych rozdzielnic
o$wietlenia nalezy uzna¢ za rownowazne II klasie izolacji.
Ochrong przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie bedacych w 11 klasie ochronnosci, przewidziano
przez samoczynne szybkie wyltaczanie zasilania w czasie T < 0,4 s z wykorzystaniem bezpiecznikow
topikowych lub samoczynnych wytacznikéw nadmiaropradowych w uktadzie sieciowym TN — S. Wszystkie
obwody dodatkowo zabezpieczone sg wytacznikami ochronnymi, réznicowopradowymi.. W obwodach
oswietleniowych i gniazd wtykowych zastosowano cztony o pradzie réznicowym 30 mA, chronigce przed
porazeniem przez dotyk bezposredni.
Zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych zwigkszy pewnos¢ szybkiego wytaczania zabezpieczen
nadpragdowych szczegdlnie w obwodach o zblizonych minimalnych pradach zwarcia 1 — fazowego do
pradow wylaczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,4 s.

Skuteczno$¢ szybkiego wytaczania zasilania wytacznikiem nadmiarowym, przy zwarciu na koncu kazdego
obwodu, nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Ochrona przepieciowa zgodnie z PN — IEC 60 364 — 444: 2001
Dla celow ochrony przepigciowej w uktadzie rozdzielczym zastosowano ochronniki przepigciowe S 304 C
20A klasy C zlokalizowanych na tablicy TA - 2, zapewniajacych redukcj¢ przepi¢¢ do poziomu 1,5 kV.
Kolejny stopien ochrony przepicciowej, ochronniki przepigciowe klasy D, nalezy montowa¢ indywidualnie
przed czulymi odbiornikami wymagajacymi takiej ochrony (np. komputery).
Ochrona odgromowa zgodnie z PN — IEC 61 024 — 1 - 1:2001
Budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowe;j. Projektuje si¢ wykona¢ przewodami stalowymi
ocynkowanymi o $rednicy 8 mm prowadzonymi po trasach na rys. nr 5/5.
Zwody niskie z drutéw stalowych ocynkowanych Fe Zn ¢ 8 (mozliwo$¢ wykorzystania blachy jako zwody
niskie).Zwody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe ZN
¢ 8 1iprowadzi¢ w rurce ¢ 28 w warstwie ocieplajacej (styropianie) lub p.t.
Na wysokosci 0,7 m od powierzchni ziemi przewdd odprowadzajacy nalezy potaczy¢ zaciskiem probierczym
z ta§ma stalowa ocynkowang Fe Zn 20 x 3 przewodu uziemiajacego.
Bednarke od zacisku pobierczego nalezy zamontowa¢ bezposrednio na murze i dalej ulozy¢ w ziemi.
Otok instalacji odgromowej nalezy wykona¢ bednarkg stalowa ocynkowang Fe Zn 30 x 4 mm na glgbokosci
min 0,6 m.Projektowang instalacj¢ odgromowa potaczy¢ z istniejgca instalacja na szkole.

Budowa ukladu uziomowego instalacji ochronnej zgodnie z PN — 92/E - 0509/94
Wszystkie czgéci przewodzace dostgpne w budynku powinny by¢ objete potagczeniami z gldwng szyng
uziemiajacg GSU, do, ktorej nalezy przylaczy¢ wszystkie przewodzace czgsci instalacji c.o , wod. kan itp..
Mozliwe najblizej ich wejécia do budynku. Przewody ochronne winny wyréznia¢ si¢ barwg zo6ltozielona.
Widoczne czgsci potaczenia wyrownawczego glownego nalezy przemalowaé
w zo6ttozielone pasy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Dobrane urzadzenia i przewody w projektowanej konfiguracji 1 przy prawidlowym zainstalowaniu nie
stwarzaja zagrozenia pozarowego. Na zewnatrz istniejacego budynku szkoty oraz sali gimnastyczne;j
zainstalowa¢ wylgczniki p — poz.

Z tablicy TG do wytacznikow p — poz 1, 2 wyprowadzi¢ przewody utozone w.t typu HDGs 2 x 2,5.
UWAGI KONCOWE;

— wykonanie wszystkich robdt powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami zarzadzeniami,
normami i przepisami, oraz normami
i przepisami BHP,

—  wykonawca rob6t moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba specjalizujaca si¢ i posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robot,

— zmiany w instalacji wyniklte podczas realizacji nalezy nanie$¢
w projekcie powykonawczym,

— po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ stosowne pomiary elektryczne zakonczone
protokotami.

— instalacje w budynku wykona¢ zgodnie z zatagczona do projektu specyfikacja wykonania i odbioru
robot elektrycznych (oddzielne opracowanie).




IX. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie projektuje si¢ w budynku urzadzen instalacji technicznych i urzadzen

technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem

X. Charakterystyka energetyczna budynku

Inwestor: Gmina Wrzes$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62 — 300 Wrzesnia
Obiekt: Sala gimnastyczna przy SSP

Adres budowy: Kaczanowo, gm. Wrzes$nia, dz. nr 181/4

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowiacych stale wyposazenie budowlano-
instalacyjne z wydzieleniem urzadzen do celow technologicznych
e Charakterystyka obiektu.

— moc przylgczeniowa Pp = 15,0kW (moc dobudowana w sali
gimnastycznej)

—  zasilanie — z istniejqcej tablicy gtownej TG szkoly
—  pomiar - istniejgcy w budynku szkoly
—  uklad sieciowy - TN-S

—  srodki ochrony
przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub

samoczynne szybkie wylqczanie zasilania
zgodnie PN — IEC 60364 — 41 — 2000

—  srodki ochrony

przetezeniowej — bezpieczniki topikowe i samoczynne

wylgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

—  srodki ochrony
przepigciowej
—1I" — ochronniki przepieciowe klasy ,,C”
zgodnie z PN — IEC 60 364 — 4 — 444:
2001- zainstalowac¢ na tablicy gtownej

— I’ —indywidualnie na bazie
ochronnikow klasy ,,D” przy
wybranych urzqdzeniach
odbiorczych (np. komputerach)
- Srodki ochrony
odgromowej — instalacja piorunochronna
wymagana zgodniez - PN—IEC 1024 —1—1-2001

Sciany zewnetrzne

Typ material wspolczynnik Uk
Sciana zewnetrzna | Sciana z bloczkoéw gazobetonowych gr 24cm 0,20
Styropian gr. 12cm




Strop nad parterem

Typ material wspolczynnik Uk
Strop Papa, szlichta, ptyty korytkowe
welna mineralna gr. 20cm 0,18
Folia
strop
Podlogi na gruncie
Typ material wspolczynnik Uk
podtoga na gruncie | posadzka z ptytek gresowych lub wyktadziny 0,20
Stolarka okienna i drzwiowa
Ip. Wyszczegdlnienie Um?’K)
1. Stolarka okienna U=1,3W/m?K
2. Stolarka drzwiowa U=1,3W/m?K

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wpltyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego.

W zaprojektowanym budynku Sali gimnastycznej wykorzystano istniejacg kottowni¢ gazowa do

ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody o najwyzszej klasie energooszczednosci.

Wskaznik E okreslajacy ilos¢ energii do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na 1 m?

kubatury spetlnia warunek E<E, i nie przekracza

0,29 kWh/m?rok.

Do wentylacji przyjeto wywiewna grawitacyjna poprzez zastosowanie komindw murowanych

4. Dane wykazujace , Ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednoSci energii zawarte w
przepisach techniczno — budowlanych

Ip | Przegroda Uk(W/m?K) Uk(max)(W/m?K)
1. | Sciany zewnetrzne 0,20 0,25
2. | Strop nad parterem 0,19 0,25
3. | Stolarka okienna i drzwiowa 1,30 1,30
4. | Posadzki na gruncie 0,20 0,30
XI. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:
Woda doprowadzana jest do obiektu przy pomocy przytacza wodociaggowego z wodociagu
gminnego. Przyjeto Srednie dobowe zapotrzebowanie wody ogolnej na cele zwigzane z
funkcjg budynku na poziomie: 1,5 m’
Ios¢, jakosé i sposdb odprowadzania §ciekow:
Scieki sanitarne odprowadzane przewodami odptywowymi do kanalizacji sanitarnej. Do
zestawienia ilo$ci SciekOw sanitarnych przyjeto 90 % ilosci zapotrzebowania wody do
celéw socjalno-bytowych.
Emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy planowanego zatozenia
Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw:
Odpady state wynikajace z eksploatacji budynku sktadowane w kontenerze zamykanym,
ustawionym na terenie posesji w wyznaczonym miejscu. Usuwanie odpadow na
podstawie indywidualnej umowy inwestora. Zaleca si¢ wstgpna segregacje odpadow do
powtornego przetworzenia.
Emisja hatasu oraz wibracji: nie dotyczy planowanego zatozenia
Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wode:




XIL.

Planowana inwestycja nie ma znaczacego wptywu na istniejacy drzewostan, gleb¢ i wode,
a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wplyw obiektu
na zdrowie ludzi i s3 zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrodet energii

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz. Ustaw z dnia 21.06.2013 par. 11, ust.2 pkt 12 w zakresie mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow zaopatrzenia w ciepto lokalne lub blokowe
stwierdza si¢, ze na projektowanej inwestycji /budynek Sali gimnastycznej przy SSP w
Kaczanowie na dziatce nr 181/4 , gm. Wrze$nia/ nie zachodzi dostgpnos¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci racjonalnego wykorzystania wyzej
wymienionych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii.

Dla potrzeb niniejszej analizy do odnawialnych zroédet energii, zaliczono:

- energi¢ geotermalng

- energie promieniowania stonecznego,

- energie wiatru,

1. Pozyskanie energii geotermalne;.

Energia geotermalna to energia wody, a najczesciej solanki, wydobywanej z glebi ziemi o
roznej temperaturze lub uzyskana z podgrzania substancji wttoczonej w glab ziemi

1 ogrzanej, np. od goracych suchych skal, a nast¢pnie wydobytej na powierzchnig.
Temperatura uzyskana ze zrodet geotermalnych zalezy m.in. od glebokosci odwiertu.
Wody geotermalne w zaleznosci od ich temperatury moga by¢ wykorzystywane

do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Wody geotermalne wystgpujace
na terenie Polski maja temperatury do 80° C, co ogranicza mozliwosci ich wykorzystania
gtéwnie w zaopatrzeniu w ciepto.

Projekty zwigzane z wykorzystaniem wod geotermalnych charakteryzuja sie bardzo duza
kapitatochtonnos$cia w fazie inwestycji. Jest to zwigzane z konieczno$cig udostgpnienia
zrodta ciepta, czyli wykorzystania odwiertow.

Udostepnienie takich zrodet jest mozliwe metodami wiertniczymi, analogicznymi do
wiercen poszukiwawczych za gazem i ropa naftows.

Projektowany obiekt polozony jest na obszarze o potencjalnie dos¢ korzystnych
warunkach dla wykorzystania energii geotermalne;.

Tym niemniej ograniczone jak dotad stosowanie energii geotermalnej spowodowane jest
wysokimi kosztami poczatkowymi. Koszt pozyskania energii ze zrédet geotermalnych
szacuje si¢ na Ok. 900 -2300zt/MWh (koszt energii cieplnej ze spalania np. gazu
ziemnego ok. 230zt/MW).

Instalacja dla pozyskania energii geotermalnej jest skomplikowana technicznie

1 wymaga wykonania jednego lub kilku odwiertow na gtebokosci min. kilkuset metrow,
poprzedzonych wczesniejszym rozpoznaniem geologicznym.

Pod wzgledem technicznym, wybudowanie instalacji wraz z odwiertem dla pozyskania
energii geotermalnej dla ogrzewania projektowanego budynku, biorac pod uwage dosé¢
duzy teren inwestycji jest mozliwe, natomiast ze wzgledu na wielko$¢ zapotrzebowania na
energie jest watpliwe i nieracjonalne. Indywidualna instalacja nie jest rOwniez w stanie
pozyskiwac energii z wod kopalnianych.

Pod wzgledem ekonomicznym, niecoptacalna jest budowa indywidualnej instalacji wraz z
odwiertem dla obiektu o tak matym zapotrzebowaniu na energig.

Na podstawie zrealizowanych instalacji cieptowniczych z wykorzystaniem energii
geotermalnej mozna wstepnie oszacowac, ze koszt instalacji znacznie przekroczy warto$é
catego realizowanego obiektu.

2. Pozyskanie energii promieniowania stonecznego.



Projektowany budynek potozony jest w obszarze o dobrych warunkach do wykorzystania
energii promieniowania stonecznego przy dostosowaniu typu systemow

1 wlasciwosci urzadzen wykorzystujacych te energi¢ do charakteru, struktury i rozktadu w
czasie promieniowania stonecznego.

Podstawowe wykorzystanie energii promieniowania stonecznego to technologie konwersji
fototermicznej (zamiana energii promieniowania slonecznego na energie¢ cieplng), oparte
na wykorzystaniu kolektorow stonecznych oraz konwersji fotowoltaicznej( zamiana
energii promieniowania stonecznego na energig elektryczng), poprzez wykorzystanie
zlacza polprzewodnikowego - ogniw fotowoltaicznych.

Ze wzgledu na wysoki udzial promieniowania rozproszonego w catkowitym
promieniowaniu stonecznym, praktycznego znaczenia w naszych warunkach nie maja
stoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach promieniowania
stonecznego. Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania stonecznego
najistotniejszymi parametrami sg roczne wartosci nastonecznienia (insolacji) — wyrazajace
ilo$¢ energii stonecznej padajacej na jednostke powierzchni ptaszczyzny w okreslonym
czasie.

Wg danych instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla rejonu inwestycji roczna
gesto$¢ promieniowania stonecznego na ptaszczyzne pozioma wynosi ok. 985kWh/m?,
natomiast $rednie nastonecznienie wynosi 1480 godzin na rok.

Warunki meteorologiczne charakteryzuja si¢ bardzo nierdwnym rozktadem
promieniowania stonecznego w cyklu rocznym. Okoto 80% catkowitej rocznej sumy
nastonecznienia przypada na sze$¢ miesigcy sezonu wiosenno — letniego, od poczatku
kwietnia do konca wrze$nia, przy czym czas operacji stonecznej w lecie wydtuza si¢

do 16 godzin dziennie, natomiast w zimie skraca si¢ do 8 godzin dziennie. Wielko§¢
promieniowania stonecznego, jaka moze by¢ wykorzystywana przez kolektor jest
znacznie mniejsza od calkowitego promieniowania stonecznego docierajacego ze stonca
do ziemi i wynosi w zaleznosci od pogody:

- niebo pochmurne 800 -1000W/m?

- niebo czeSciowo zachmurzone 400 -700 W/m?

- niebo catkowicie zachmurzone 100 — 300W/m?

Ponadto ze wzgledu na duza niejednostajno$¢ dostaw energii (promieniowania)
znaczacym problemem jest jej zmagazynowanie i wykorzystanie we wlasciwym czasie.

Pod wzgledem technicznym mozna rozwazaé zainstalowanie na dachu budynku baterii
ogniw

fotowoltaicznych dla pozyskania energii elektrycznej oraz budowe instalacji solarnej z
kolektorami powierzchniowymi zainstalowanymi na dachu budynku dla pozyskania
energii cieplnej.

Energia elektryczna mogta by by¢ wykorzystana w budynku, przy czym ze wzgledu na
nierownomierne ,,dostawy” energii PV rozwaza¢ nalezy system potaczonej instalacji
fotowoltaicznej z siecig konwencjonalng, z zastosowaniem inwertera.

Przy takim rozwigzaniu wykorzystywana bylaby na biezgco energia PV przy
rownoczesnej mozliwosci przekazania jej nadmiaru do sieci oraz wykorzystania energii z
sieci konwencjonalnej w przypadku niedoboru lub braku energii PV.

Pod wzgledem ekonomicznym wykorzystanie konwersji fotowoltaicznej jest nieoptacalne,
ze wzgledu na wysoki koszt instalacji.

Na podstawie dostgpnych danych, szacuje si¢ koszt budowy instalacji na poziomie
0k.25z1/W, co przy projektowanej mocy catkowitej 13kW) daje 13000 x 25zt = 325 000z1.
Roczny koszt energii konwencjonalnej wynosi dla projektowanego obiektu Ok. 3000zt
Po uwzglednieniu kosztow konserwacji instalacji fotowoltaicznej, zwrot poniesionych
naktadoéw nastapi po uptywie 100 lat(!), co czyni inwestycj¢ catkowicie nieoptacalna
Wykorzystanie konwersji fototermicznej dla pozyskania energii cieplnej pod wzgledem
technicznym wymaga budowy instalacji solarnej.

Wykorzystanie ciepta pochodzacego z energii promieniowania slonecznego dla
efektywnego ogrzewania projektowanego budynku wymagatoby zastosowani instalacji



niskotemperaturowych z wykorzystaniem pompy ciepta. Przy niskiej temperaturze
czynnika grzewczego konieczna jest duza powierzchnia wymiany ciepta(np. podtoga,
$ciany), co biorgc pod uwage funkcje projektowanego budynku jest technicznie trudne do
zastosowania.

Pod wzgledem ekonomicznym, wykorzystanie kolektorow do wspomagania c.o. nie
przyniesie znaczacych oszczednos$ci eksploatacyjnych (Srednio nie wigcej niz 10 -15%
zapotrzebowania na energi¢), jednoczesnie podnoszac znacznie koszty instalacji poprzez
koniecznos¢ zainstalowania wigkszej liczby kolektorow jak rowniez, przy takim
rozwigzaniu nalezatoby zastosowac znacznie drozsze kolektory préozniowe.
Wykorzystanie konwersji fototermicznej przy zastosowaniu ptaskich kolektoréw
stonecznych w systemie instalacji solarnej, dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;,
rowniez nie stanowi na razie zbyt efektywnej alternatywy dla zaprojektowanych
pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych zwlaszcza w sezonie zimowym, kiedy to
ciepta wodg uzytkowa uzyskuje si¢ z kotta c.o, na ekogroszek, zapotrzebowanie cieptej
wody dla projektowanego obiektu wynosi max. 2001 /dobeg.

Dla potrzeb niniejszej analizy oparto si¢ o wyliczenia popularnych instalacji solarnych, do
przygotowania cieptej wody uzytkowej ( powierzchnia kolektora ok. Sm? z zasobnikiem
akumulacyjnym poj. 2501).

Z analiz przeprowadzonych wérdd dostgpnych na rynku instalacji kolektoréw stonecznych
wynika, ze cena calo$ci instalacji w przeliczeniu na m? kolektora waha si¢ od 1000 do
8000zt/m?>.

Koszt budowy instalacji dla projektowanego budynku szacuje si¢ na Ok. 15000zt.
Roczny koszt energii elektrycznej potrzebnej do przygotowania cieptej wody wynosi ok.
1000zt.

Przy uwzglednieniu kosztow konserwacji instalacji solarnej, zwrot poniesionych
naktadow nastapi po ok. 20 latach, co przekracza zakladang na 10 lat Zywotno$¢ instalacji.
3. Pozyskanie energii wiatru

Czynnikiem decydujacym o racjonalno$ci konwersji energii wiatru na energie elektryczng
jest $rednia roczna predkos$¢ wiatru w miejscu lokalizacji turbiny wiatrowej powyzej
3my/s.

Wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rejon inwestycji potozony jest w
II strefie wiatrowej (warunki korzystne).

Energia elektryczna wytworzona przez turbiny wiatrowej moze by¢ wykorzystana
podobnie jak w systemie instalacji fotowoltaicznej, z podtgczeniem do sieci
konwencjonalne;j.

Biorac pod uwagg istniejgce i planowane zagospodarowanie terenéw w sasiedztwie
projektowanego budynku oraz jego niewielkie rozmiary, ze wzgledoéw technicznych
watpliwa jest mozliwos¢ budowy masztéw z poziomymi turbinami wiatrowymi.

Pod wzgledem technicznym dopuszczalnym rozwigzaniem moze by¢ zainstalowanie
pionowych turbin wiatrowych na masztach lub dachu projektowanego budynku

(po wzmocnieniu jego konstrukcji).

Pod wzgledem ekonomicznym wykorzystanie energii wiatru dla potrzeb projektowanego
budynku jest wysoce nieoptacalne.

Na podstawie dostgpnych zrodet koszt instalacji z turbinami pionowymi, tacznej mocy
12kW, wynosi 0k.60 000zt.

Planowane wydatki na energie elektryczna to okoto 2 500z¥/rok.

Po uwzglednieniu dodatkowych kosztéw eksploatacji, zwrot poniesionych naktadéw nie
nastapi wczesniej niz po uptywie 20 lat, co przekracza znacznie zywotnos¢ instalacji.

4. Pod wzgledem ochrony srodowiska, pozyskiwanie energii z odnawialnych zrodet dla
ogrzewania i zaopatrzenia w energie elektryczng projektowanego budynku stanowi
alternatywe dla zastosowanego ogrzewania elektrycznego i zaopatrzenia w energie
elektryczng z konwencjonalnych zrédet( krajowe;j sieci energetycznej, ze wzgledu na brak
lub znaczace ograniczenie emisji gazow spalinowych.



Brak doktadnych danych dotyczacych zuzycia energii potrzebnej do budowy instalacji
stuzacych wykorzystaniu odnawialnych Zrodet energii ( w tym wydobycia surowcow

i ich przetworzenia na komponenty instalacji, zastosowanych technologii i emisji do
srodowiska) nie pozwala na jednoznaczna oceng skutkow dla srodowiska zastosowania
alternatywnych technologii pozyskiwania energii.

5. Wnioski

We wszystkich analizowanych przypadkach zastapienia zaprojektowanych rozwigzan w
zakresie zaopatrzenia budynku w ciepto i energie elektryczng z wykorzystaniem
odnawialnych zrédet energii, koszty poczatkowe zwigzane z budowa instalacji znacznie
przewyzszaja przewidywane korzysci.

Projektowany budynek jest obiektem $wietlicy, w ktorym inwestor przy racjonalnie
niskich naktadach inwestycyjnych planuje zaspokoi¢ podstawowe potrzeby.
Najistotniejszym jest fakt, ze zadna z instalacji alternatywnych, rozpatrywanych dla
projektowanego budynku, nie daje realnych oszczedno$ci w zakresie przewidywanej
zywotnosci technicznej. Tym niemniej, ewentualny dalszy wzrost cen energii ze zrodet
konwencjonalnych, przy rownoczesnym obnizeniu kosztoéw budowy instalacji do
wykorzystania energii ze zrodel odnawialnych( postep techniczny i technologiczny ) moze
zmieni¢ te relacje.

Biorac pod uwagg zastosowanie w projektowanym budynku rozwigzania, majace

na celu utrzymanie zuzycia energii cieplnej z energii elektrycznej z sieci, na racjonalnie
niskim poziomie, nie ma w chwili obecnej racjonalnych przestanek dla budowy
alternatywnych instalacji do wykorzystania energii ze zrodel odnawialnych, co nie
wyklucza w przysztosci ich zastosowania.

6. Mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta.
Biorac pod uwagge wielko$¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng i elektryczng dla
projektowanego budynku oraz wnioski z przeprowadzonej analizy mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrodet energii, nie ma w chwili obecnej racjonalnych
przestanek do zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta.

Xlll.  Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach —
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dotyczy

Warunki ochrony przeciwpozarowej
dla sali gimnastycznej w Kaczanowie

1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz innych
dokumentéw i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t.: Dz. U. 2015. Poz. 1422),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),
PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.,

Dokumentacja architektoniczna.
2. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji



a) Budynek sali gimnastycznej

Powierzchnia zabudowy — 1059,04 m?

Powierzchnia uzytkowa — 1051,22 m?

Kubatura — 9196,05 m*

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji nadziemnych — 0

Wysokos¢ budynku — 11,76 m budynek niski (N)

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznoS$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych
W budynku objetym opracowaniem wystepujg materiaty palne. Do podstawowych materiatow
palnych wystepujacych w budynkach zalicza sig:

odziez wierzchnia (kurtki, ptaszcze)

materialy wykonane z drewna (stolarka drzwiowa, meble),

papier wykorzystywany do biezacej dziatalnosci,

wyktadziny podtogowe
Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu i
nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialdéw wynosi powyzej 200 °C.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
Zewnatrz pomieszczen

Budynek sali gimnastycznej z uwagi na mozliwo$¢ przebywania w nim wigcej niz 50 0séb

niebedacych jego statymi uzytkownikami kwalifikuje si¢ do kategorii

ZL 1 zagrozenia ludzi. W budynku przewiduje si¢ pobyt maksymalnie 120 oséb.

W budynku pomieszczenie sali gimnastycznej oraz antresola sali gimnastycznej, to

pomieszczenia w ktorych moze jednocze$nie przebywac ponad 50 osob niebedacych jego

statymi uzytkownikami.
W budynku przewiduje si¢ pobyt:
> na antresoli do 60 osob,
» na parterze do 60 osob,
Ogotem w obiekcie moze przebywac 120 osob.

>
>
>
>

5. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie bedg sktadowanie i magazynowane w sposdb ciggly substancje mogace
tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec czego pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem
nie wyznacza sig¢.

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla jednokondygnacyjnego budynku sali gimnastycznej zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I przyjeto klase¢ ,,D” odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy budynku
zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia NRO.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne zaprojektowano wedtug nastepujacych parametrow:
Budynek sali gimnastycznej

Element konstrukcyjny Klasa ,,D” odpornosci pozarowej

gldéwna konstrukcja no$na R 30

strop REI 30

$ciany zewnetrzne Brak wymagan z uwagi na jedng kondygnacje
Sciany wewnetrzne EI 15 — dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej
przekrycie dachu, Brak wymaga#, NRO




| konstrukcja dachu | Brak wymagan, NRO

YV V VY V¥V

R - no$nos¢ ogniowa w minutach
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
I —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Dla budynku projektuje si¢ poszczegdlne elementy konstrukcyjne

w nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

Projektuje si¢ Sciane oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy tacznikiem sali gimnastycznej
a istniejaca czescia szkoty (w osi 1) w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, drzwi w tej Scianie
w klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Sciany prostopadte tacznika do istniejacego budynku
szkoty (w osi H oraz E) na dtugosci 4m liczac od styku acznika z budynkiem szkoty
projektuje si¢ w klasie REI 60 odpornosci ogniowej. Wszelkie przeszklenia w tych $cianach
projektuje sie w klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane z materiatéw niepalnych i ocieplone rowniez materialem niepalnym. Przeszklenia
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego nie przekraczaja dopuszczalnych 10%
powierzchni §ciany.

Strop tacznika zaprojektowany jako strop oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 30
odpornosci ogniowej. Ocieplenie stropu materiatem niepalnym.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w osi 1 projektuje sie wysuna¢ 30cm powyzej
pokrycie dachu tgcznika,

strop tworzacy dodatkowy poziom w pomieszczeniu sali gimnastycznej — antresolg
zaprojektowany w klasie REI 30 odpornosci ogniowe;j

Biegi i spoczniki schodow wewnetrznej oraz zewnetrznej klatki schodowej stuzace ewakuacji
zaprojektowane z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 30

Elementy wykonczenia wnetrz
W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

» w strefie pozarowej ZL I, stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdow i wyrobow
fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione,

» na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie materialdw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

» okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

» palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktore lub obok ktoérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwos$cig zapalenia lub zwgglenia.

» W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob,
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podlogowych jest zabronione,

Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Caly budynek sali gimnastycznej wraz z tacznikiem stanowi jedna strefe pozarowa
zakwalifikowana do kategorii Zagrozenia ludzi ZL T o powierzchni - 1051,22 m*
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku
ZL I wynosi 10 000m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zostala zachowana.
Podzial budynku na strefy dymowe:
W budynku sali gimnastycznej wraz z tacznikiem brak urzadzen stuzacych do usuwania dymu
lub stuzacych zapobieganiu zadymieniu wobec czego brak podziatu na strefy dymowe.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych



10.

Budynek sali gimnastycznej usytuowany w najwigkszym zblizeniu do granicy sasiedniej
dziatki budowlanej wynoszacej 31,3 m. Istniejacy budynek szkoty polaczony z sala
gimnastyczng poprzez lacznik. Lacznik oddzielony od budynku szkoty za pomocg $Sciany w
klasie REI 60 odpornosci ogniowej, drzwi w tej Scianie w klasie EI 30.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z kondygnacji parteru ewakuacja zapewniona z wykorzystaniem dwoch kierunkow ewakuacji.
Ewakuacja z antresoli sali gimnastycznej zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego i
dalej na parterze drogami komunikacji ogdlnej z wykorzystaniem dwoch kierunkéw ewakuacji
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 2m (100+100cm) oraz 1,5m.
Ewakuacja na poziomie antresoli zapewniona w dwoch kierunkach poprzez wewngtrzng oraz
zewngtrzng klatke schodowa na poziom parteru. Drzwi stanowigce wyjscie z antresoli na
zewngtrzng klatke schodowa o szeroko$ci 1,5m

Z kondygnacji parteru z pomieszczenia sali gimnastycznej w ktdrej moze przebywac wigcej
niz 50 oso6b jednoczesnie przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad
5m. Drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczenia. Szeroko$¢ wyjsc¢
ewakuacyjnych z tego pomieszczenia wynosi sumarycznie 5,3 m i jest zachowana.

Z antresoli wydzielonej z pomieszczenia sali gimnastycznej w ktorej moze przebywaé wigcej
niz 50 osob jednoczesnie przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne (jedno 1,5m bezposrednio
na zewnatrz budynku do zewngtrznej klatki schodowej oraz drugim wyjsciem jest zejscie
biegiem otwartej klatki schodowej na poziom parteru) oddalone od siebie o ponad Sm. Drzwi
ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

Dlugo$¢ dojscia w strefie pozarowej ZL I na kondygnacji parteru przy zapewnionych dwaéch
kierunkach ewakuacji nie przekracza dopuszczalnych 40m dla dojscia krétszego, oraz 80m dla
dojscia dluzszego. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynikajaca z warunku 0,6m/100 o0sob
(maksymalna ilo$¢ 0osob w budynku wynosi 120) wynosi co najmniej 1,4m na kondygnacji
parteru. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m. Skrzydla drzwi,
stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaja
wymaganej szerokosci tej drogi.

Dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych wynosza ponizej 40m w strefie ZL i zostaty zachowane.
Drzwi i inne zamknigcia otworow o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej zaopatrzone w
urzadzenia zapewniajace samoczynne zamknigcie otworu w razie pozaru (z mozliwoscia
recznego otwarcia drzwi stuzacych do ewakuacji).

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osob z
kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku.

Parametry schodow wewnetrznych klatki schodowej z antresoli oraz klatki schodowej
zewnetrznej: szerokos$¢ biegu schodow wewngtrznych minimum 1,2 m (wynikajgca z warunku
0,6m/100 osdb, przy przewidywanej liczbie 120 osob w budynku). Liczba stopni w jednym
biegu schodow wewnetrznych nie przekracza dopuszczalnych 17. Liczba stopni w jednym
biegu schodow zewnetrznych nie przekracza dopuszczalnych 10. Szeroko$¢ spocznikow
wynosi co najmniej 1,5m. Wysokos$¢ stopni schodéw wewngtrznych nie przekracza 17,5 cm.
Schody wewngtrzne oraz zewngtrzne wyposazone w balustrady lub porecze przyScienne
umozliwiajace lewo — i prawostronne ich uzytkowanie.

11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

1) Instalacja odgromowa

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa wykonang zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy.

2) Wentylacja

Przewody wentylacyjne w budynku zaprojektowano z materialow niepalnych, a ich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewodow wentylacyjnych stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni z materiatow zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegltos$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
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wynosi co najmniej 0,5 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej 1 ogrzewczej wykonane w sposOb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
W przewodach wentylacyjnych w miejscu przej$cia przez stropy i $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zaprojektowac przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klasa
odpornosci ogniowej klap odcinajacych rowna klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktory przechodza z uwagi na szczelno$¢ ogniows,
izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

3) Instalacje elektryczne

Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane Ww systemach zasilania

i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wyltacznikiem pragdu nie moze powodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej,

z wyjatkiem zrdédla zasilajacego urzadzenia niezbedne podczas trwania pozaru.

4) Instalacja odgromowa

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami europejskich norm)
budynki wyposazy¢ w instalacj¢ odgromowa wg zasad szczegdétowo w nich okreslonych.

5) Inne zabezpieczenia

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana tych elementow. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie
przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
1 ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany

i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o $rednicy nie przekraczajacej

0,04 m.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen
Budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wylacznik pradu
Dla budynku sali gimnastycznej wraz z tacznikiem stanowigcego jedna strefe pozarowa o
kubaturze powyzej 1000m® wymagany jest przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zapewnia odcigcie doptywu pradu do wszystkich
obwoddéw z wyjatkiem instalacji 1 urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbg¢dne podczas
pozaru (np. awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego). Przeciwpozarowy wylacznik pradu
nalezy umiesci¢ w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowac
zgodnie z polskimi normami.
awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
W budynku na drogach komunikacji ogbélnej o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym
przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace o§wietlenie przez minimum 1
godz. zapewniajac natgzenie co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i
urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 1 Ix, lub 5 Ix jezeli sprzet gasniczy lub urzadzenia
przeciwpozarowe nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej. Instalacje
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ wedhug odrebnego opracowania i
oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano réwniez przed wejsciami do
budynku (od zewngtrznej strony).
hydranty wewnetrzne HP 25 mm
W budynku sali gimnastycznej - strefa pozarowa ZL 1 zastosowano szafki hydrantowe z
wezem potsztywnym 30 m obejmujacym swym zasiggiem cata powierzchnie¢ obszaru
chronionego - hydranty na kazdej kondygnacji. Zawory odcinajace hydrantow usytuowane na




wysokosci 1,35 £ 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity
zasi¢g hydrantu wewnetrznego wynosi

33 m. Wydajno$¢ na wylocie z pragdownicy co najmniej 1,0 dm?/s przy ci$nieniu co najmniej
0,2 MPa. Zapewniono jednoczesnos¢ poboru wody z dwéch sasiednich hydrantow
wewnetrznych w strefie pozarowej. Hydranty zabezpieczono przed odwodnieniem na
wypadek awarii sieci bytowej wg branzy instalacyjnej poprzez zastosowanie zaworu
pierwszenstwa.

13. Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde:
e 100 m’ powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
ZL 1 zagrozenia ludzi,
Gasdnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach latwo dostgpnych i widocznych,
a w szczegodlnosci:
przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowe;,
przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
odlegltos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m,
do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m,
umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddzialywanie
zrodet ciepta,

YV VYV VVYVY

14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie shuzacym do tych dzialan

Wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
20 dm’/s z co najmniej dwoch hydrantdw zewnetrznych o $rednicy 80 mm. Nalezy zapewni¢
jednoczesnos¢ poboru z co najmniej dwoch sagsiednich hydrantow zewngtrznych. Dla obiektu
zapewniono wode do zewngtrznego gaszenia pozaru z hydrantdw nadziemnych DN 80 w
odlegtosci od 5 do do 75 m od budynku pierwszy i drugi w odlegtosci do 150 m od budynku.
Najblizej zlokalizowany hydrant (projektowany) w odleglosci 50m od budynku, kolejny w
odlegtosci 90m od chronionego budynku.

Droga pozarowa dla budynku zawierajacego strefe pozarowa ZL I jest wymagana.

Droga pozarowa prowadzona poprzez zjazd z drogi publicznej na teren szkoty, przejazd
wzdluz krotszego boku budynku sali gimnastycznej i dalej droga pozarowa zakonczona
placem manewrowym o wymiarach 20mx20m umozliwiajacym zawrdcenie pojazdu.
Odleglos¢ blizszej krawedzi drogi pozarowej od chronionego budynku wynosi od 5 do 6m.
Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4m.

Dla budynku zapewniono dostep z drogi pozarowej do 63m obwodu zewnetrznego budynku
co stanowi 42 % catkowitego obwodu budynku (150m) wobec konieczno$ci zapewnienia
dostepu do co najmniej 30% obwodu — najwigksza rozpigtos¢ budynku ponizej 60m.
Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie przekracza 5%. Nosno$¢ drogi co najmniej SOKN.
Zapewniono potaczenie wyj$¢ z budynku utwardzonymi dojsciami o dlugosci nie
przekraczajacej 50m.

Droga pozarowa spelnia wymagania stawiane w przepisach.

XIV. Uwagi koncowe
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Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom

technicznym i odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

normami i warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej do

kierowania i nadzorowania robot
Przekucia instalacyjne nie moga narusza¢ elementéw konstrukcyjnych
Przy konstrukcjach zelbetowych posiadajacych skomplikowane zbrojenie, nalezy

przed przystapienie do robot, sporzadzi¢ szkice rysunkowe zbrojenia, celem

uniknigcia pomytek wykonawstwie
Wszelkie przegrody budowlane wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
Dopuszcza si¢ rozwigzania alternatywne w zastosowaniu materiatow, zgodnie z

normg i po wczesniejszym przeliczeniu konstrukeji
Elementy i roboty nie obj¢te niniejszym opracowaniem a mogace wystapi¢ w trakcie

prowadzenia robo6t zwigzanych z projektowanym budynkiem, w przypadku

watpliwos$ci nalezy uzgodni¢ z projektantem
Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego

projektu, wydaniu decyzji 1 zgloszeniu zamiaru budowy w Nadzorze Budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie

Adres inwestycji

Kaczanowo, gm. Wrzesnia
dziatki o nr geod. 181/4
jednostka ewid. 303005_5 — gm. Wrzes$nia

obreb ewid. 0319 — Kaczanowo

Inwestor:

Gmina Wrzesnia

Adres inwestora

ul. Ratuszowa 1, 62 — 300 Wrzesnia

Imie i nazwisko, pieczatka
oraz adres projektanta sporzadzajgcego
informacje

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgdlewski
ul. Ruminskiego 3
62 - 800 Kalisz

tech. Jan Jurdziak
ul. Stowackiego 8
62 - 800 Kalisz

mgr inz. Tadeusz Kukuta
ul. Kaliska 92
63 — 460 Nowe Skalmierzyce

tech. Janusz Zakrzewski
ul. Fredry 16
62 - 800 Kalisz

Data : Kwiecien 2016 r.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 03.120.1126)




Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:
- Inwestor planuje budowe Sali gimnastycznej przy SSP
- Zakres opracowanej dokumentacji technicznej, obejmuje roboty
ogolnobudowlane t.j ziemne, betonowe, zelbetowe, murowe,
tynkarskie, blacharskie , elektryczne, sanitarne, pokrywcze i
malarskie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- Nie stwierdza si¢ elementow zagospodarowania dziatki i terenu
mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
postronnych, ogrodzeniem z siatki stalowej oraz na widocznym
miejscu umiesci¢ tablice informacyjno-ostrzegawcze o zakazie
wejscia na teren placu budowy.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz ich
miejsce wystapienia :

- Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy
przewidzianych do realizacji budynku.

- Zagrozenie moze stanowi¢ tylko sprzet mechaniczny -
elektryczny taki jak betoniarka, podnos$nik przy$cienny, pilarka
itp. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opisy ich
eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniem ich przylaczenia
do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych :

- Kierownik budowy winien przed przystapieniem do realizacji
robdt udzieli¢ wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw p-poz. oraz
przestrzegania norm i przepisOw oraz warunkow wynikajacych z
pozwolenia na budowg.

Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom ,wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych :

- Pracownicy na budowie powinni prowadzi¢ roboty w kaskach
ochronnych a przy robotach wysokosciowych przy uzyciu
pasow bezpieczenstwa.

- W przypadku wystepowania jakiegokolwiek zagrozenia
kazdorazowo zglasza¢ ta sytuacje kierownikowi budowy.
Materiaty budowlane do budowy nalezy stosowaé atestowane,
ktore nalezy magazynowa¢ na placu budowy. Roztadunek



materialdow budowlanych powinien odbywaé si¢ przy uzyciu
kaskow 1 rekawic ochronnych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen winny
znajdowac si¢ na placu budowy, ktore nalezy przechowywaé w
tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na dzialce.
Stref zagrozenia szczegdlnego dla ludzi i zdrowia na dziatce lub
w sasiedztwie nie przewiduje si¢ .

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczgciem robot planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych

Projektant
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