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żebro rozdzielcze 2Ø12

żebro rozdzielcze 2Ø12

żebro rozdzielcze 2Ø12

Beton klasy C20/25 (B25)
Stal A-III(34GS)
Stal A-I

STROP WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA

UWAGA:
1.Żebro rozdzielcze - szerokość 10cm,zbrojenie główne 2#12,strzemiona  #4.5 co 60cm
2.Strefy przypodporowe zbrojić wg.instrukcji montażowych otrzymanych od producenta
3.Belki stropowe mocować w wieńcach żelbetowych zbrojonych podłużnie 4#12,strzemiona #6 co 25cm.
4.Przed zamówieniem belek stropowych i nadproży długości sparwdzić z natury.

Strop Teriva 4,0/1 l=610 cm - 12 szt.

L19-N/120 18szt.

Nadproża prefabrykowane
typu L19-N

L19-N/210   2szt.
L19-N/270   7szt.

Teriva 4,0/1 l=610cm 12szt.

Belki stropu gęstożebrowego
TERIVA 4,0/1

POZ. B2. - BELKA ŻELBETOWA 24x50cm  l=570 cm
zbrojenie główne dołem 5Ø16,zbrojenie montażowe 2Ø12,
strzemiona Ø6 co 15cm  przy podporach zagęścić do 10 cm
Beton B25 C(20/25),Stal A-III(34GS)-zbrojenie główne i
montażowe, A-I(St3S)-strzemiona

POZ. B3. - BELKA ŻELBETOWA 24x30cm  l=374cm
zbrojenie główne dołem 4Ø16,zbrojenie montażowe 2Ø12,
strzemiona Ø6 co 14cm.
Beton B25 C(20/25),Stal A-III(34GS)-zbrojenie główne i
montażowe, A-I(St3S)-strzemiona
POZ. S.1. - SŁUP ŻELBETOWY 40x50 cm
zbrojenie główne 12Ø20, strzemiona Ø6 cm 18 cm, na
łączeniu prętów co 9 cm.
Beton B25 C(20/25),Stal A-III(34GS)-zbrojenie główne,
A-I(St3S)-strzemiona

POZ. S.2. - SŁUP ŻELBETOWY 40x50 cm
zbrojenie główne 12Ø20, strzemiona Ø6 cm 18 cm, na
łączeniu prętów co 9 cm.
Beton B25 C(20/25),Stal A-III(34GS)-zbrojenie główne,
A-I(St3S)-strzemiona

POZ. R.1. - RAMA ŻELBETOWA
słupy żelbetowe 50x40 cm zbrojenie główne 12Ø20,
strzemiona Ø6 cm 18 cm, na łączeniu prętów co 9 cm.
Trzpienie 24x24 cm zbrojenie główne 4Ø12,
strzemiona Ø6 cm 18 cm, na łączeniu prętów co 9 cm
Beton B25 C(20/25),Stal A-III(34GS)-zbrojenie główne,
A-I(St3S)-strzemiona
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Układ elem.kontr. piętra
sala gimnastyczna
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Układ płyt
korytkowych nad

piętrem

Płyty korytkowe zamknięte 300x60cm

Płyty korytkowe zamknięte 270x60cm

Płyty korytkowe zamknięte 270x30cm

  8 szt.

10 szt.

1 szt.

Płyty korytkowe zamknięte 300x30cm   1 szt.

Płyty korytkowe zamknięte 210x60cm

Płyty korytkowe zamknięte 180x60cm

Płyty korytkowe zamknięte 210x30cm

107 szt.

 8 szt.

2 szt.

mgr inż. Szczepan MikurendaProjektant:

Asystent proj. mgr inż.Adam Płócienniczak

Funkcja: Imię, nazwisko i specjalność Nr upr. bud. 

Specjalność: konstrukcyjno - budowalna 

Nazwa obiektu
 budowlanego

Adres obiektu
 budowlanego

Tytuł(nazwa)
    rysunku

Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie

Kaczanowo, gm.Września , działka o nr geod. 181/4

Skala rysunku

Numer rysunku

1:100
11

Podpis i data

04
2016

Kierownik proj.: mgr inż. Tadeusz Kukuła 190/94

Sprawdzający: mgr inż. Marian Walczak
Specjalność: konstrukcyjno - budowalna 

 GT-
8388/141/77

UAN
8386-105/90

Układ elementów konstrukcyjnych
piętra
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Płyty korytkowe zamknięte 300x60cm

Płyty korytkowe zamknięte 270x60cm

Płyty korytkowe zamknięte 270x30cm

 15 szt.

17 szt.

1 szt.

Płyty korytkowe zamknięte 300x30cm   2 szt.

C

C

POZ. Sch.2. - SCHODY ŻELBETOWE
biegi i spoczniki - zbrojenie główne Ø12, rozdzielcze Ø6
Beton B25 C(20/25),Stal A-III(34GS)-zbrojenie główne i
montażowe, A-I(St3S)-strzemiona


