
TAB. 1.a OBLICZENIA CZASU POGŁOSU DLA SALI GIMNASTYCZNEJ

przed adaptacją akustyczną

125 250 500 1000 2000 4000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

α 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07

A 100 73 67 47 40 47

α 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020

A 1 1 1 1 2 2

α 0.013 0.015 0.020 0.025 0.035 0.040

A 13 15 20 25 35 40

α 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02

A 15 5 3 3 2 2

α 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

A 7 7 7 7 7 7

α 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06

A 12 12 18 18 18 18

Objętość V = 7 420 m3 ΕS = 2 816 m2 ΕA : 148 113 116 100 103 115

α = ΕA / ΕS : 0.052 0.040 0.041 0.035 0.037 0.041

α' = -ln (1 - α) : 0.054 0.041 0.042 0.036 0.037 0.042

A' = α' * ΕS : 152 115 118 102 105 117

m 0.000 0.000 0.001 0.002 0.004 0.008

T = 0,161*V/(A'+4mV) : 7.87 10.36 8.09 7.42 5.34 3.37

T (optymalny) : 1.8 1.50 1.50 1.50 1.50 1.2

A ' (optymalna) : 664 796 767 737 678 758
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TAB. 1.b OBLICZENIA CZASU POGŁOSU DLA SALI GIMNASTYCZNEJ

po adaptacji akustycznej

125 250 500 1000 2000 4000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

α 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07

A 100 73 67 47 40 47

α 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020

A 1 1 1 1 2 2

α 0.013 0.015 0.020 0.025 0.035 0.040

A 13 15 20 25 35 40

α 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02

A 15 5 3 3 2 2

α 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06

A 12 12 18 18 18 18

α 0.70 0.90 0.90 0.90 0.80 0.95

A 476 612 612 612 544 646

Objętość V = 7 420 m3 ΕS = 2 816 m2 ΕA : 617 718 721 705 640 754

α = ΕA / ΕS : 0.219 0.255 0.256 0.250 0.227 0.268

α' = -ln (1 - α) : 0.247 0.294 0.296 0.288 0.258 0.312

A' = α' * ΕS : 696 829 833 812 727 878

m 0.000 0.000 0.001 0.002 0.004 0.008

T = 0,161*V/(A'+4mV) : 1.72 1.44 1.39 1.37 1.41 1.07

T (optymalny) : 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20

A ' (optymalna) : 664 796 767 737 678 758
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