SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45.44.21.00-8)



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich przewidzianych do wykonania w ramach
zamowienia publicznego zwigzanego z remontem Samorzgadowej Szkoty Podstawowej Nr 2

we Wrzesni.

Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot malarskich. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow,

wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét malarskich:
-przygotowanie podtoza,

-malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbami emulsyjnymi,

-wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogblng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robét malarskich:

-przygotowanie podtoza pod roboty malarskie,

-malowanie farbami emulsyjnymi $cian wewnetrznych i sufitow,

-roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é z
umowq, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga



akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni tynkow.
Zaleca sie do tego celu stosowanie zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w
postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodag bezposrednio
przed uzyciem.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

- gfadkie i rbwne — tzn. bez narostow zapraw i betonu, zaciekow zaprawy,

- mocne — tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,
- czyste — tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),

- dojrzate pod malowanie tzn. po 2 — 6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby,

- suche — badanie wilgotnosci podioza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym  lub  karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg Ilub  papierkami

wskaznikowymi Hydrotest.

2.2.1. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajgcych wtasciwosci. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno uzywa¢ waod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.



2.2.2. Rozcienczalnik
Przygotowany fabrycznie do farb emulsyjnych i sylikonowych, musi odpowiada¢ normie PN i

Swiadectwu dopuszczenia do uzytkowania.

2.2.3. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i robotami
malarskimi. Srodkiem gruntujgcym moze byé réwniez roztwor farby emulsyjnej z wodg w

stosunku 1:5.

2.2.4. Masy szpachlowe
Do szpachlowania stosowa¢ GIPSAR-UNI, GIPSAR MAX, GIPSAR PERFEKT, GIPSAR
UNIPLAST lub masy gipsowe o podobnych parametrach.

2.2.5. Farby
Farba emulsyjna i silikonowa do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego z dobrg

przyczepnoscig podtoza.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t malarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy
(agregaty malarskie, pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny Iub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez

inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skifad robot



malarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Malowanie scian wewnetrznych.

Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie. Do wyrownania ubytkow w tynku nalezy
zastosowac "zaprawe wyrownujacq". Przed jej uzyciem podtoze nalezy odpowiednio zwilzyc.
Wszystkie osypliwe i luzno trzymajace sie fragmenty tynku nalezy bezwzglednie usunag¢, zas
miejsca przeznaczone do wypetnienia zaprawa, koniecznie zagruntowa¢ emulsjg UNI-
GRUNT

Szpachlowanie s$cian i sufitow.

Po uzupetnieniu i wyrdwnaniu podtoza oraz odczekaniu okoto doby, na catej powierzchni
nalezy wykonac¢ gtadz szpachlowg. Do tego etapu prac mozna wykorzystac¢ jedng z gtadzi
szpachlowych: GIPSAR-UNI, GIPSAR MAX, GIPSAR PERFEKT lub GIPSAR UNIPLAST.
Tak jak w poprzednim etapie, przed naniesieniem szpachli, catg powierzchnie nalezy
oczysci¢ i zagruntowa¢ UNI-GRUNTEM lub farbg rozcienczona z wodg o stosunku 1:5.
Mase szpachlowg naktada¢ min. dwukrotnie az do uzyskania odpowiedniej gtadzi, bez

grudek i nierownos$ci od naktadania paca.

Malowanie emulsyjne scian i sufitow.

Sufity pomalowac farbg emulsyjna biatg, sciany farbg emulsyjna w kolorach pastelowych
uzgodnionych z uzytkownikiem pomieszczenia. Aby nie pobrudzi¢ podtdg, okien, drzwi
nalezy stosowac folie malarskg. Pierwszg warstwe farby nanie$¢ pedzlem. natomiast drugg
za pomocg watka malarskiego. Do pomalowania sufitdw uzyC biatg farbe emulsyjng np.
ARKOL. Ze wzgledu na bardzo dobrg przyczepnos¢, moze by¢ stosowana do malowania
pierwotnego, jak i renowacyjnego. Powioka farby emulsyjnej po wykonaniu powinna byc¢
niezmywalna przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych. Powioka powinna
dawac¢ aksamitno -matowy wyglad powierzchni, barwa powinna by¢ jednolita, bez smug i

plam. Powierzchnia powtoki bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.



5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robé6t malarskich.

Roboty malarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami
wymaganiami dla prac wykonczeniowych.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt witasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i

muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z =zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢é usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatdbw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien

ja przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej p.7

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze wiekszej lub rownej 5 ° C nie
wczesniej niz po 7 dniach. Powioki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na
sucho, i na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, Sladow pedzla, spekan,
luszczenia sie i odstawania od podtoza.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- wygladu powierzchni,

- wsigkliwos$ci srodkow i farb,

- wyschnieciu podtoza,

- czystosci powtok malarskich po 7 dniach od wykonania,

- zgodnosci braw ze wzorem,

- doktadnosci wykonania gtadzi (gtadkosci, odchytek toleranciji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci

prowadzenia robdt malarskich z projektem organizaciji roboét i przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 m2 sciany pomalowane;j.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j
pkt 9. Odbior roboét polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot
malarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija;

- przygotowanie podtoza,

- malowanie scian wewnetrznych i sufitéw farbami emulsyjnymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych

wiasnoscig Wykonawcy — materiatdéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



