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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  SST są  wymagania  dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  tynków  zewnętrznych  i  gładzi  

gipsowych na obudowach przewodów wentylacyjnych.

1.2. Zakres robót objętych STT

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  odbioru  częściowego  i  końcowego 

robót tynkowych.

1.3. Określenia podstawowe

Tynki  zwykłe  –  stanowią  warstwę  ochronną,  wyrównawcza  nanoszoną  ręcznie  lub 

mechanicznie, do której  wykonania użyte zostały zaprawy odpowiadające wymaganiom 

norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych - PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.

Tynki zewnętrzne Gładzie gipsowe – wykonywane wewnątrz pomieszczeń

1.4. Zgodność z dokumentacją

Tynki  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  budowlanym  uwzględniającym 

wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko 

takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione 

technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w 

dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

2.MATERIAŁY
Zaprawy użyte do wykonywania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm – tynki  

cementowo – wapienne – PN 65/B-14503.

Do  zapraw  służących  do  wykonania  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek 

odmiany II wg BN-69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o 

gładkiej  powierzchni  należy stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom 

odmiany III.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych pkt.3.



4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i  ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych 

pkt. 4

5. WYKONANIE ROBÓT – GŁADZIE GIPSOWE

(śnieżnobiały kolor; łatwość mieszania i nakładania; możliwość stosowania techniki "mokre 

na mokre"; bardzo dobra przyczepność; łatwe szlifowanie; umiarkowane pylenie podczas 

szlifowania; wysoka wydajność; bardzo wysoka jakość wykonanej powierzchni)

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5.

5.2 Prawidłowość i dokładność wykonania robót

5.2.1 Zasady ogólne, które należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków:

Biała gładź gipsowa do wykonywania wysokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach

Zastosowania:

a) do użycia wewnątrz pomieszczeń.

b)  do  wygładzania  tynków  wewnętrznych  cementowych,  cementowo-wapiennych, 

powierzchni płyt gipsowokartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych;

c)  może  być  zastosowana  na  powierzchnie  wykonane  z  elementów  gipsowych, 

ceramicznych, silikatowych, betonowych, betonu komórkowego i innych;

d) do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.

Przed  rozpoczęciem robót  tynkowych  powinny być  ukończone  wszystkie  roboty  stanu 

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamknięte wszelkie bruzdy.

5.2.2. Przygotowanie podłoży

Podłoże  powinno  mieć  równą  powierzchnię,  wszystkie  ubytki  wypełnić  Gipsem 

Szpachlowym Rigips.

a) przygotowanie gładzi:

Zawartość  worka  25  kg  należy  wymieszać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  14  l  czystej, 

chłodnej wody (worek 5 kg w 2,8 l) doprowadzając do jednorodnej mieszaniny o założonej 

konsystencji  pozbawionej  grudek.  Początek  wiązania:  od  rozpoczęcia  wsypywania  do 

wody i w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju podłoża ok. 60 min.

b) sposób użycia:

Przygotowaną  masę  nakładać  pacą  stalową  tak,  by  uzyskać  powłokę  bez  ubytków. 



Następnie wyrównać powierzchnię jak najdłuższymi pociągnięciami pacy rozpoczynając 

od narożnika ściany. Po ok. 15-20 min można nanieść drugą warstwę stosując technikę 

"mokre na mokre", a po wyschnięciu w razie potrzeby, w miejscach, które tego wymagają, 

lekko przeszlifować.

Grubość warstwy: w zależności od podłoża od 0 do 2mm.

Zużycie:  ok.  1,0  kg/m2/1  mm  grubości.  Jednak  zawsze  trzeba  mieć  na  uwadze,  że 

rzeczywiste zużycie jest zależne od sposobu pracy i własności podłoża.

Parametry techniczne: wytrzymałoścćna ściskanie - 3,0 MPa

Wytrzymałość na zginanie - 1,5 MPa

Przyczepność (wytrzymałość na odrywanie) - 0,5 Mpa

Wskazówki:

➢ używać nierdzewnych naczyń i narzędzi;

➢ stosować przy temperaturze powietrza i podłoża min +5 C i max +30 C;

➢ przechowywać w suchych pomieszczeniach;

➢ nie stosować pod wykończenia ceramiczne (glazurę, terakotę);

➢ dopuszczalny okres składowania wynosi 9 miesięcy;

Ostrzeżenia:

Biała gładź gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, 

mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. W dostania się mieszanki do oczu 

należy  skontaktować  się  z  lekarzem.  Produkt  należy  przechowywać  w  miejscu 

niedostępnym dla dzieci. Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spełnia wymagania normy 

dla gipsu szpachlowego B i G. PZH: HK/B/1163/2003

5.3. Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy

5.4. Wady i uszkodzenia powierzchni tynków

5.4.1. Nierówności

Widoczne  miejscowe  nierówności  powierzchni  otynkowanych  wynikające  z  techniki 

wykonania tynków są niedopuszczalne

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6.



6.2. Kontrola wykonania tynków

Sprawdzenie  wykonania  tynków  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji  oraz w dokumentacji  projektowej i  SST. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna

b/ sprawdzenie materiałów

c/ sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża

d/ sprawdzenie podłoży

e/ sprawdzenie mrozoodporności tynków

f/ sprawdzenie grubości tynków

g/ sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych

h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi

i/ sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanego tynku).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.

Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane tynki należy 

uznać za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji.  W przypadku gdy choć jedno z 

badań da wynik ujemny, tynki należy uznać za niezgodne z normą i  w takim wypadku 

należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.


