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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia - nazwa i lokalizacja przedsiewziecia:
Wymiana wyktadziny z ptytek PCV w salach lekcyjnych Gimnazjum Nr 2 we Wrzesni

1.1 Ogodlny zakres robét obejmuje :

- zerwanie zuzytej posadzki z plytek PCV

- skucie nieréwnego i spekanego podtoza z jednoczesng naprawg

- wykonanie korygujacej wylewki samopoziomujgce;j

- utozenie nowej posadzki z homogenicznej wyktadziny rulonowej z tworzyw sztucznych gr.2mm.

- wymiana cokolikow przysciennych z wyréwnaniem tynkow i odtworzeniem wymalowania do wysokosci skucia .

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 i okreslonych
szczegotowo w przedmiarach.

1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt.1.2 .

1.4 Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegdtowo w przedmiarach robé6t. Wymagania
ogodlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegodlnych
rodzajéw robot.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z przedmiarami robot i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren rob6t wraz z przedmiarem robét oraz
specyfikacjami technicznymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki do ochrony robét wygody spotecznosci i
innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robdét powodujgcych utrudnienie Wykonawca obwiesci



publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene umowy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty bedg prowadzone w czynnych obiektach, w zwigzku z czym terminy prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie
zobowigzany konsultowac¢ z zarzagdcami obiektow.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie: - podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgce ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania utylizowaé wszystkie

materiaty pochodzace z rozbidrek.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego.Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazddéw przy transporcie gruntu,
materiatéw na i z terenu robaét.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1 Stosowanie materiatéw

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wiasciwego zastosowania

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do roboét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisdw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie moze
by¢ p6zniej zamieniany.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonania robét. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
uzytkownika

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba i wydajnosé s$rodkéw transportu powinna
gwarantowaé wykonanie rob6t w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnymi
rezerwowymi ,$rodkami transportu umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych sSrodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za zgodnos¢ ze ST, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie , wszystkie urzadzenia i przyrzady niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz roboét. Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat materiatéw pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.
- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polskg norma lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy: nie dotyczy

2. Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- umowa cywilno prawna

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
Za zabezpieczenie dokumentéw odpowiada Wykonawca.

7. Odbior robot

7.1 Odbiér robét zanikowych

Odbidr robét zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng
zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w celu okreslenia zaawansowania robét, w przypadku
rozliczania robdét fakturami czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3 Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robo6t oraz gotowo$é do odbioru  koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie



Zamawiajgcego. Odbioér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow wymienionych ponizej. Odbioru koncowego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sie z protokotami robét zanikowych i
ulegajacych zakryciu oraz robot uzupetniajacych .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych rodzajach robot nieznacznie
odbiega od wymaganej w ST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru dokona potrgcen, zgodnie z umowa.

7.4 Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokona¢ przeglagdu gwarancyjnego o ktérym
bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

7.5 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét

Koncowego Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow

- atesty i Swiadectwa badan materiatow

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ / kwota/ podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
/przedmiarach/.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegélnie ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV: 45432111-5  Kladzenie wyktadzin elastycznych
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania wymiany
wyktadziny z ptytek PCV na wyktadzine rulonowg w czesci sal lekcyjnych

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i odbiorem robét wymiany
wyktadziny w salach lekcyjnych. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami, ST, poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.3 Roboty poprzedzajace i zwigzane



- wydzielenie terenu prowadzenia robét, zabezpieczenie drég komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikdw oraz sktadowania niezbednych materiatow

- ustalenie harmonogramu prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z zarzadcami obiektéw z uwagi na prowadzenie robdt w
czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatéw z rozbiorki

- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstepu na teren prowadzenia robot przez osoby
trzecie

- wywoz i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbiérki

1.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszg zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robo6t w zakresie prowadzonych
robot. Wykonawca musi zatrudnia¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2.0 Materialy

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny stosowalnosci w obiektach oswiaty, certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm lub aprobatom technicznym.

Materiaty stosowane do wykonania robo6t wyktadzinowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obwigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1 Wyktadzina
Wykfadzina homogeniczna z tworzyw sztucznych tgczona poprzez zgrzewanie spetniajgca nastepujgce wymogi:

Parametr techniczny

Minimalne wymagania

Norma

Grubosé catkowita

nie mniej niz 2 mm

ISO 24346 — EN 248

Grubos¢ warstwy uzytkowej

nie mniej niz 0,8 mm

ISO 24340 — EN 249

Waga catkowita Do 3000g ISO 23997 — EN 430
Reakcja na ogien (ognioodpornos¢) Klasa By s1 (trudno zapalna) EN 13501-1
Grupa $cieralnosci Grupa T: 2,0 mm® EN 660-2
Antyposlizgowo$é 20,3 DIN 5?;‘3103%23] R10
Wgniecenie resztkowe <0,1 mm ISO 24343-1 - EN 433
Wiasciwosci elektrostatyczne <2kV EN 1815
Rezystancja elektryczna <10°Q EN 1081

Zabezpieczenie powierzchni

Powierzchnia wykfadziny zabezpieczona poliuretanem

Kolorystyka

Odcienie szarosci, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

2.2 Masa samopoziomujgca — zastosowa¢ mase szpachlowg typu TERPLAN-N lub rGwnowazng .

2.3. Klej - zastosowac klej zapewniajgcy trwate potaczenie z podktadem i ktory nie powinien oddziatywac¢ szkodliwie na

podktad. Kompozycje klejgce do mocowania wyktadzin muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

2.4 Preparat gruntujacy - preparat gruntujgcy podtoze powinien posiada¢ krétki czas wsigkania i schniecia oraz

zapewniajagce odpowiednig przyczepnos¢ do zastosowanego kleju

2.5 Materialy pomocnicze

- listwy zabezpieczajgce styki nowe;j i starej wyktadziny wykonane z aluminium,

- listwy przyscienne cokotowe z tworzywa sztucznego przyklejane do Sciany,
- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwac;ji wyktadzin i oktadzin.




3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do wyboru wg uznania przez Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i narzedzia muszg gwarantowac¢ zachowanie wymagan jakosciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4.0. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4

4.2. Transport i magazynowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatdw w ilosciach pozwalajgcych na zachowanie
ciggtosci prowadzenia robdt, bez nadmiernego sktadowania pogarszajgcego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne
wykonywanie rob6t. Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do zarzgdcy obiektu o wydzielenie w miare mozliwosci odrebnego
pomieszczenia na potrzeby sktadowania ewentualnej wiekszej ilodci materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robét budowlanych i remontowych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza i utlozenie wyktadziny

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy
podkfadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw
przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm.
Wilgotnos$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg
rébwne, posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz pekniec¢. Podioza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka
musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac¢ sie w temperaturze
otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-
60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac
kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Arkusze wykfadziny nalezy
taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego. Do spawania wyktadzin nalezy stosowaé sznur spawalniczy zgodny z
zaleceniami producenta wykfadzin. Srednica sznura spawalniczego powinna wynosié 4-5 mm. Temperatura powietrza w
pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18° C i powinna by¢ zapewniona, co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie
materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych beda stosowane,
co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

Wokét scian pomieszczenia nalezy wykonac listwy cokotowe z tworzywa sztucznego przyklejane do sciany

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6

6.2. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powoftanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
Zz wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac przygotowania podtoza, kontrola koncowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wtasciwosci catej posadzki (kontrola koAcowa) — po zakonczeniu
montazu wykfadziny,

7. Odbior robét

7.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej pkt 7.

7.1.1. Odbiér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie
ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestdow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.



7.1.2. Odbidr techniczny robot.

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podidg i posadzek. Przy odbiorze robét nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacja.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ przy odbiorze nastepujgce dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza z pomiarami jego wilgotnosci przed utozeniem wyktadziny

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

8. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia roboét.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykfadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych witasciwosci
uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, tom | -Budownictwo ogdline.



