Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Obiekt Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Strzykaty we Wrzesni - etap 2 - odcinek od km 0+270,49
do km 0+352,23

Kod CPV  45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
Budowa  Inwestycje drogowe Gminy Wrzesnia

Inwestor Gmina Wrze$nia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1
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Zalacznik Strona 2/6
Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Strzykaty we Wrzesni - etap 2 - odcinek od km 0+270,49 do km 0+352,23

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Przedmiot opracowania

Celem inwestycji jest budowa nowej drogi gminnej w rejonie ul. Strzykaty etapl we Wrze$ni - gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski.
Odcinek od km 0+270,49 do km 352,23

2. Stan istniejacy

Budowa nowego odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Strzykaly rozpoczyna si¢ od konica nawierzchni bitumicznej w/w ulicy a konczy za skrzyzowaniem z
projektowana droga gminna. Nowy odcinek drogi gminnej rozpoczyna¢ si¢ bedzie na krawedzi projektowanego odcinka ul. Strzykaly i przebiega¢ bedzie wzdtuz

rowu melioracyjnego a konczy¢ si¢ bedzie placem manewrowym stuzacym do zawracania. Drogi nie posiadaja obecnie nawierzchni a w miejscu jej lokalizacji
znajduja si¢ pola.

3. Cel inwestycji

Budowa nowego odcinka drogi zapewni dojazd do terenow znajdujacych si¢ po drugiej stronie rowu melioracyjnego w stosunku do istniejacego systemu drog o
utwardzonej nawierzchni.

4. Parametry projektowanych ulic
Odcinek drogi w rejonie ul. Strzykaty - etap 11

Droga - w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym posiada¢ bedzie klas¢ ,,D” - droga dojazdowa - zgodnie z uktadem transportowym. Szeroko$¢ jezdni 2x 2,75
m - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR-2.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

S. Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu:

- nawierzchni z betonu asfaltowego - jezdnia,

- kraweznikow i opornikéw drogowych na tawie betonowej z oporem,

- zjazdow do posesji z kostki betonowej,

- nawierzchni chodnikéw -jednostronnych z kostki betonowej,

- wody opadowe zostana odprowadzone za pomoca wpustow i przykanalikow z rur PCV o 0200 mm do rowu melioracyjnego,
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Przedmiar Strona 3/6
Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Strzykaty we Wrzesni - etap 2 - odcinek od km 0+270,49 do km 0+352,23
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie rowninnym
0,35223-0,27049 km 0,082
razem | km 0,082
2 D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odleglo$¢ wg wykonawcy
Studzienka $cickowa
2%2,2%2 m3 8,800
Przykanaliki
1,1*%0,5%5,5%1 m3 3,025
Odprowadzenia do rowu
1,1*0,5%(7,4) m3 4,070
razem | m3 15,895
3 D-03.02.01 |Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm
Przykanaliki
0,5%5,5%1*0,1 m3 0,275
Odprowadzenia do rowu
0,5%(7,4)*0,1 m3 0,370
razem | m3 0,645
4 D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm
2,5MPa
Pod studnie $cieckowe
1*2 m2 2,000
razem | m2 2,000
5 D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny
kraweznikowo-jezdniowy z wlotem poziomym bocznym (pionowym) - klasa C250)
szt 2,000
6 D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200
Przykanaliki
5,5t7.4 metr 12,900
razem | metr 12,900
7 KD Projektowany prefabrykowany wylot zelbetowy dla rury 0200 wg. KPED 01.20 wraz z prefabrykowanym
zelbetowym $ciekiem skarpowym - typ trapezowy wg. KPED 01.25 o dt. Im
szt 1,000
8 D-03.02.01 |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu
Opsypka przykanalikow i odprowadzen
(5,5%1+7,4)*0,5%0,5 m3 3,225
Opsypka studni
2%1,55%2-2*1,55*3,14%(0,35*0,35) m3 5,008
razem | m3 8,233
Roboty ziemne
9 D-01.02.02 |Wybranie humusu na glebokos¢ $r. 50cm z wywozem nadmiaru na odlegtos¢ wg. wykonawcy
zjazd  9*0,5 m3 4,500
wg tabeli humusu 400,53 m3 400,530
razem | m3 405,030
10 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odleglo$¢ wg wykonawcy
wg tabeli robot ziemnych 1,54 m3 1,540
razem | m3 1,540
11 D-02.03.01 |Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem i zakupem z
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm
zjazd 9*0,14 m3 1,260
wg tabeli robot ziemnych 153,01 m3 153,010
razem | m3 154,270
12 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
jezdnia 5422 m2 542,200
chodnik 132,9 m2 132,900
zjazd 9 m2 9,000
razem | m2 684,100
Nawierzchnie
13 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm
2,5MPa
jezdnia 5422 m2 542,200
zjazd w chodniku 11 m2 11,000
zjazd 9 m2 9,000
razem | m2 562,200
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Przedmiar Strona 4/6
Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Strzykaty we Wrzesni - etap 2 - odcinek od km 0+270,49 do km 0+352,23
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
14 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm
1,5MPa
chodnik 132,9 m2 132,900
zjazd w chodniku -11 m2 -11,000
razem | m2 121,900
15 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm fawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
Przy zjazdach
6,5+5,5 metr 12,000
razem | metr 12,000
16 | D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;j
164,7 metr 164,700
razem | metr 164,700
17 | D-08.05.06a |Lawa pod $ciek betonowa zwykta
(163,5-16-18)*0,22*0,25 m3 7,123
(16+18)*0,2%0,3 m3 2,040
razem | m3 9,163
18 | D-08.05.06a |Scick 2-rzed z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
163,5 metr 163,500
razem | metr 163,500
19 | D-08.03.01 |Lawa pod obrzeze na koncach zjazdow betonowa z oporem
(0,25%0,1+0,13*0,1)*(4,5) m3 0,171
razem | m3 0,171
20 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelnione zaprawa
70,5 metr 70,500
razem | metr 70,500
21 D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilozowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm
jezdnia 5422 m2 542,200
razem | m2 542,200
22 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub 10 cm na zjazdach
Zjazdy
9+11 m2 20,000
razem | m2 20,000
23 | D-05.03.23 |Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypelnione piaskiem
chodnik 132,9 m2 132,900
razem | m2 132,900
24 | D-05.03.23 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej starobruk koloru grafitowego grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetnione piaskiem.
9 m2 9,000
razem | m2 9,000
25 | D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P o lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po
zageszezeniu 4cm
jezdnia 5422 m2 542,200
razem | m2 542,200
26 | D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalsze 3cm grubosci warstwy po zageszczeniu
ponad 4cm
Jezdnia KR2
5422 m2 542,200
razem | m2 542,200
27 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST cena zawiera rowniez
oczyszczenie i skropienie)
Jezdnia KR2
5422 m2 542,200
razem | m2 542,200
28 | D-05.03.05 |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa AC11S warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm
Jezdnia KR2
5422 m2 542,200
razem | m2 542,200
Dokumentacja powykonawcza, zielen
29 Dokumentacja powykonawcza
szt 1,000
30 | D-09.01.02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie ptaskim
506/10000 HA 0,051
razem | HA 0,051
31 D-09.01.02 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2
HA 0,051
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Kosztorys Strona 5/6
Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Strzykaty we Wrzesni - etap 2 - odcinek od km 0+270,49 do km 0+352,23
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym km 0,082
2 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odlegto$¢ wg wykonawcy m3 15,895
3 | D-03.02.01 [Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm m3 0,645
4 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm m2 2,000
przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
5 | D-03.02.01 |Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust szt 2,000
zeliwny kraweznikowo-jezdniowy z wlotem poziomym bocznym (pionowym) -
klasa C250)
6 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200 metr 12,900
7 KD Projektowany prefabrykowany wylot zelbetowy dla rury 0200 wg. KPED 01.20 szt 1,000
wraz z prefabrykowanym zelbetowym Sciekiem skarpowym - typ trapezowy wg.
KPED 01.25 0 dt. Im
8 | D-03.02.01 |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - m3 8,233
wymiana gruntu
Roboty ziemne
9 | D-01.02.02 |Wybranie humusu na glebokos¢ $r. SOcm z wywozem nadmiaru na odleglos¢ wg. m3 405,030
wykonawcy
10 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odleglos¢ wg wykonawcy m3 1,540
11 | D-02.03.01 |Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z| m3 154,270
dowozem i zakupem z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm
12 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 684,100
nawierzchni - kategoria gruntu: I-I[V
Nawierzchnie
13 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm m2 562,200
przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
14 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm m2 121,900
przygotowanego w betoniarce Rm 1,5MPa
15 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm tawa betonowa C12/15 na metr 12,000
podsypce cementowo-piaskowej
16 | D-08.01.01 |[Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm fawa betonowa C12/15 na podsypce metr 164,700
cementowo-piaskowe;j
17 |D-08.05.06a|Lawa pod sciek betonowa zwykta m3 9,163
18 |D-08.05.06a|Sciek 2-rzed z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej metr 163,500
19 | D-08.03.01 |Lawa pod obrzeze na koncach zjazdéw betonowa z oporem m3 0,171
20 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeltnione| metr 70,500
zaprawa
21 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilozowanego mechanicznie 0/63 m2 542,200
grub 20 cm
22 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie m2 20,000
0/31,5mm grub 10 cm na zjazdach
23 | D-05.03.23 |Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na m2 132,900
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem
24 | D-05.03.23 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej starobruk koloru grafitowego grub 8 cm na m2 9,000
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelnione piaskiem.
25 | D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P o lepiszczu asfaltowym | m2 542,200
o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm
26 | D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalsze 3cm grubosci | m2 542,200
warstwy po zageszczeniu ponad 4cm
27 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm m2 542,200
(zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)
28 | D-05.03.05 |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa AC11S warstwa $cieralna - dodatek za | m2 542,200
2 cm
Dokumentacja powykonawecza, zielei
29 Dokumentacja powykonawcza szt 1,000
30 | D-09.01.02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie ptaskim HA 0,051
31 | D-09.01.02 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 | HA 0,051
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw Strona 6/6
Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Strzykaty we Wrzesni - etap 2 - odcinek od km 0+270,49 do km 0+352,23
Nr  |Opis robot Warto$¢
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Nawierzchnie

Dokumentacja powykonawcza, zielen

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys




