Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Obiekt BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W REJONIE UL. STRZYKALY WE WRZESNI — PROJEKT
ZAMIENNY.

Kod CPV  45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
Budowa  Inwestycje drogowe Gminy Wrzesnia

Inwestor Gmina Wrze$nia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1




Rodos 7.0.9.2 [L128067]

Zalacznik Strona 2/12
BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W REJONIE UL. STRZYKALY WE WRZESNI — PROJEKT ZAMIENNY.

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Przedmiot opracowania

Celem inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykaty we Wrzesni - gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski. Obreb skrzyzowania.
Odcinek od km 0+000 do 0+053,8

2. Stan istniejacy

Budowa nowego odcinka ulicy Strzykaty rozpoczyna si¢ na koncowym odcinku nawierzchni bitumicznej w/w ulicy a konczy za skrzyzowaniem z projektowana
droga gminna.

3. Cel inwestycji

Budowa nowych odcinkéw drog zapewni dojazd do terenow znajdujacych si¢ po drugiej stronie rowu melioracyjnego w stosunku do istniejacego systemu drog o
utwardzonej nawierzchni.

4. Parametry projektowanych ulic
Odcinek ulicy Strzykaly

Droga - w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym posiadac¢ bedzie klase ,.Z” - droga zbiorcza - zgodnie z uktadem transportowym. Szerokos¢ jezdni 2x 3 m -
nawierzchnia z betonu asfaltowego. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR-3.

Natomiast wlot drogi gminnej przebiegajacej wzdtuz rowu melioracyjnego bedzie miat klase technicza "D" i kategori¢ nawierzchni dla ruchu kategorii KR-2 i
szeroko$¢ jezdni 2x2,75m

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

S. Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu:

- nawierzchni z betonu asfaltowego - jezdnia,

- kraweznikow i opornikéw drogowych na tawie betonowej z oporem,
- skrzyzowan z istniejacym uktadem ulic z betonu asfaltowego,

- nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie kanalizcji deszczowej $r. 600mm z wylotem

- wykonanie sieci o§wietlenia drogowego

- pod nowym odcinkiem ul. Strzykaly w ciagu rowu melioracyjnego zostanie wykonany przepust z zelbetowych rur o 01200 mm zakonczony prefabrykowanymi
$ciankami czotowymi.
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
KD Roboty branzowe
Roboty ziemne.
1 Roboty pomiarowe przy wytyczeniu rurociagu w terenie rOwninnym
km 0,031
2 Roboty ziemne koparka podsigbierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnos$ci z transportem
wywrotka 5 Mg na odlegtos¢ do 1 km
m3 34,230
3 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych
m3 34,230
4 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiorka $cian wykopu o szer do 1,0 m i gieb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
m2 124,370
5 Umocnienie petne wypraskami - dodatek za kazdy rozpoczety 1,0 m szer i gleb do 3,0 m wykopu w gruncie kat
1-4
m2 124,370
6 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym
m3 9,980
7 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu
m3 23,250
8 Zageszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 co 30 cm
m3 23,250
9 Porzadkowanie terenu po robotach ziemnych kat 1-3
m2 70,000
KD Roboty montazowe w rej. ul. Strzykaly
10 Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub do 15 cm
m3 1,750
11 Kanat z rur zelbetowych WIPRO fi 600 faczone na uszczelke¢ gumowa w wykopie umocnionym
metr 31,300
12 Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1200 gt.1,77 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiong na wymiar - anal.- D1
szt 1,000
13 Wriaz kanatowy zeliwny typu cigzkiego fi 600 klasy D400 z pokrywa wypelniona betonem, z wentylacja,
nieklawiszujacy, z wktadka gumowa i zabezpieczeniem antywlamaniowym
szt 1,000
14 Wylot kolektora fi 60 cm z betonu
szt 1,000
15 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm
2,5MPa
Pod studnie rewizyjne
0,9%0,9%3,14*1 m2 2,543
pod studzienki $ciekowe
0,4*0,4*3,14%2 m2 1,005
razem | m2 3,548
16 | D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny
kraweznikowo-jezdniowy z wlotem poziomym bocznym (pionowym) - klasa C250) z wykonaniem wykopu i
zasypaniem z zaggszczeniem warstwami
szt 2,000
17 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zageszczeniem warstwami
5,5+8 metr 13,500
razem | metr 13,500
EL Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupa oS§wietleniowego
18 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I
19*%0.8*0.4 m3 6,080
razem | m3 6,080
19 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111
19* 0.6*04 m3 4,560
razem | m3 4,560
20 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
19%* 2 m 38,000
razem m 38,000
21 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
19* 0.6*04 m3 4,560
razem | m3 4,560
22 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: III
19* 02*04 m3 1,520
razem | m3 1,520
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23 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
m 19,000
24 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
kabel YAKY 4x25mm2
m 2,000
25 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2
szt 2,000
26 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup o$wietleniowy o$miokatny stalowy ocynkowany 7m
szt 1,000
27 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latarn: 7m
kpl 1,000
28 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W
szt 1,000
29 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
szt 1,000
30 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1
szt 1,000
31 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm?2: utozonych luzem
m 19,000
32 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugos¢ uziomu 4,5 m
uziom 1,000
33 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
szt 1,000
34 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
szt 1,000
35 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy
odc 1,000
36 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I
19*%0.8*0.4 m3 6,080
razem | m3 6,080
37 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111
19* 0.6*04 m3 4,560
razem | m3 4,560
38 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
19%* 2 m 38,000
razem m 38,000
39 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
19* 0.6*04 m3 4,560
razem | m3 4,560
40 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: III
19* 02*04 m3 1,520
razem | m3 1,520
41 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
m 19,000
42 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
kabel YAKY 4x25mm2
m 2,000
43 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2
szt 2,000
44 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup o$wietleniowy o$miokatny stalowy ocynkowany 7m
szt 1,000
45 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latarn: 7m
kpl 1,000
46 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W
szt 1,000
47 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
szt 1,000
48 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1
szt 1,000
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49 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm?2: utozonych luzem
m 19,000
50 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugos¢ uziomu 4,5 m
uziom 1,000
51 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
szt 1,000
52 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
szt 1,000
53 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy
odc 1,000
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
54 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym
0,0538+0,019 km 0,073
razem | km 0,073
55 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
szt 1,000
56 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
szt 1,000
57 | D-03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
szt 1,000
58 EL Uktadanie zapasowych rur ochronnych HDPE o srednicy 160mm z wykonaniem wykopu i zasypaniem.
m 21,000
59 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odleglos¢ wg wykonawcy
Koryto pod tawe przepustu
0,60%2*18,5 m3 22,200
razem | m3 22.200
60 KD Przepust z rur zelbetowych o srednicy 1200mm - demontaz
m 8,000
61 KD Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub do 20 cm
pod przepust  (2,3+1,72)*0,5%0,2*%18,5 m3 7,437
razem | m3 7,437
62 KD Projektowany prefabrykowany wylot zelbetowy dla rury $r. 200mm wg. KPED 01.20 wraz z prefabrykowanym
zelbetowym $ciekiem skarpowym - typ trapezowy wg. KPED 01.25 o dt. Im
szt 1,000
63 KD Zabezpieczenie i przejecie wody z rowu melioracyjnego na czas wykonywania przepustu (wg wykonawcy)
szt 1,000
64 | D-03.01.01 |Lawy betonowe pod przepust z betonu C12/15
Lawa pod przepust
18,1*%(1,52*0,4+0,22*0,6*2*0,5) m3 13,394
razem | m3 13,394
65 KD Przepust z rur zelbetowych o $rednicy 1200mm
m 8,000
66 KD Przepust z rur zelbetowych o srednicy 1200mm - rury z demontazu
m 8,000
67 KD Narzut z otoczakow
0,7*%0,5%(2,7+4,7) m3 2,590
razem | m3 2,590
68 KD Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8cm z wypekieniem ziemia i
obsianiem trawa
25%1,8 m2 45,000
razem | m2 45,000
69 KD Scianka czotowa zelbetowa prefabrykowana dla rur przepustu rurowego fi 1200
szt 2,000
70 KD Zasypywanie rowu przy przepuscie wraz z dostarczeniem ziemi i zageszczaniem mechanicznym gruntu kategorii
I-1I
Obsypka przepustu
0,5%(6,4+2)*(16+1+1)-(0,7*0,7*3,14*16) m3 50,982
razem | m3 50,982
Roboty rozbiérkowe
71 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowej
m 58,000
72 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
m2 16,000
73 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm. Materiat rozbiorkowy do utylizacji - po stronie wykonawcy.

Potaczenie z istniejaca nawierzchnia warstwa gorna
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2*6 m2 12,000
rozbidrka istniejacej nawierzchni
232 m2 232,000
razem | m2 244,000
74 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub 7 cm. Materiat rozbidrkowy do utylizacji - po stronie wykonawcy.
Potaczenie z istniejaca nawierzchnia warstwa gorna
1*6 m2 6,000
rozbidrka istniejacej nawierzchni
232 m2 232,000
razem | m2 238,000
75 | D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
232 m2 232,000
razem | m2 232,000
76 | D-01.02.02 |Wybranie humusu na glebokos¢ $r. 50cm z wywozem nadmiaru na odlegtos¢ wg. wykonawcy
pod KR3 poza stara nawierzchnia
250%0,1 m3 25,000
pod KR2
54*0,1 m3 5,400
pod chodniki
183*0,5 m3 91,500
pod poszerzenie z kostki (poza stara nawierzchnia)
21*0,1 m3 2,100
razem | m3 124,000
Roboty ziemne
77 | D-02.03.01 |Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem i zakupem z
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm
pod chodniki
183*(0,5-0,28) m3 40,260
pod jezdnie
(240+130,6+54)*0,15 m3 63,690
razem | m3 103,950
78 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
KR3 240 m2 240,000
po rozbieranej nawierzchni  130,6 m2 130,600
KR2 54 m2 54,000
pod chodniki
118,5+64,7 m2 183,200
pod poszerzenie z kostki
46 m2 46,000
razem | m2 653,800
Nawierzchnie
79 | D-02.03.01 |(Analogia) Nasyp z piasku wzdtuz kraweznika pod chodnikami i zielenia z zaggszczeniem mechanicznym.
Kraweznik przy jezdni
(23,5)*0,4*0,15 m3 1,410
razem | m3 1,410
80 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm
2,5MPa
pod jezdnie
KR3 240+130,6 m2 370,600
KR2 54 m2 54,000
razem | m2 424,600
81 D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm
1,5MPa
Chodniki
118,5+64,7 m2 183,200
razem | m2 183,200
82 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm fawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
Przy przejsciu
(4+0,5+2)*2 metr 13,000
razem | metr 13,000
83 | D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;j
115,95 metr 115,950
razem | metr 115,950
84 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z oporem spoiny wypetnione zaprawa
66 metr 66,000
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razem | metr 66,000
85 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilozowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm
pod jezdnie
KR3 240+130,6 m2 370,600
KR2 54 m2 54,000
razem | m2 424,600
86 | D-05.03.23 |Ciag pieszo rowerowy z kostki brukowej czerwonej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem
118,5+57,2 m2 175,700
razem | m2 175,700
87 | D-05.03.23 |Zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
3cm
46 m2 46,000
razem | m2 46,000
88 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC16P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i
skropienie)grub 4 cm
pod jezdnie
KR3 240+130,6 m2 370,600
KR2 54 m2 54,000
razem | m2 424,600
89 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC16P - dodatek za 3 cm
pod jezdnie
KR3 240+130,6 m2 370,600
KR2 54 m2 54,000
razem | m2 424,600
90 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC16W warstwa wiazaca grub 4 cm
Naktadka dt Im
6 m2 6,000
pod jezdnie
KR3 240+130,6 m2 370,600
razem | m2 376,600
91 D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej - dodatek za 2 cm
Naktadka dt Im
6 m2 6,000
pod jezdnie
KR3 240+130,6 m2 370,600
razem | m2 376,600
92 Geokompozyt do wzmacniania nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz i w poprzek
nie mniej niz 130 kN/m
6%2+5,5%2 m2 23,000
razem | m2 23,000
93 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST cena zawiera rowniez
oczyszczenie i skropienie)
Naktadka dt Im
6%2 m2 12,000
pod jezdnie
KR3 240+130,6 m2 370,600
KR2 54 m2 54,000
razem | m2 436,600
94 | D-05.03.05 |Nawierzchniaz BA AC11S warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm
Naktadka dt Im
6%2 m2 12,000
pod jezdnie
KR3 240+130,6 m2 370,600
KR2 54 m2 54,000
razem | m2 436,600
Oznakowanie
95 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla jednego znaku)
szt 8,000
96 | D-07.02.01 |Tablice znakéw drogowych - montaz
szt 12,000
97 | D-07.02.01 |Znak drogowy trojkatny
A7 $redni
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
98 | D-07.02.01 |Znak drogowy kwadratowy maty

D-6b
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2 szt 2,000
D-1
2 szt 2,000
D-18
2 szt 2,000
razem szt 6,000
99 | D-07.02.01 |Znak drogowy okragly maty
C-13/16
2 szt 2,000
C-13a/16a
1 szt 1,000
razem | szt 3,000
100 | D-07.02.01 |[Tabliczki opisujace
T30a
1 szt 1,000
T3a
1 szt 1,000
razem | szt 2,000
101 | D-07.01.01 |przygotowanie nawierzchni z BA pod nawierzchnie antyposlizgowe koloru czerwonego
5,5%2 m2 11,000
razem | m2 11,000
102 | D-07.01.01 [Nawierzchnia antyposlizgowa koloru czerwonego - system oparty na zywicy poliuretanowej i kruszywie
boksytowym.
5,5%2 m2 11,000
razem | m2 11,000
103 | D-07.01.01 |[Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa pasow.
P10
(4*5,5)*0,5 m2 11,000
P11
5,5%0,5 m2 2,750
razem | m2 13,750
104 | D-07.01.01 |[Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii ciaglych na jezdni
P4
(10,8+20+6+3)*0,24 m2 9,552
razem | m2 9,552
105 | D-07.01.01 [Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii przerywanych na jezdni
Ple
(9)*0,12 m2 1,080
P13
(6)*0,2625 m2 1,575
P6
13,5*%0,08 m2 1,080
razem | m2 3,735
106 | D-07.05.01 |Bariera ochronna stalowa SP-09/2
metr 18,000
107 | D-07.05.01 |Zakonczenie barier ochronnych stalowych
metr 2,000
108 | D-07.02.01 |Balustrada z ptaskownikow
metr 20,000
Dokumentacja powykonawcza, zielen
109 Dokumentacja powykonawcza
szt 1,000
110 | D-09.01.02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie ptaskim
HA 0,021
111 | D-09.01.02 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2
HA 0,021
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
KD Roboty branzowe
Roboty ziemne.
1 Roboty pomiarowe przy wytyczeniu rurociaggu w terenie rOwninnym km 0,031
2 Roboty ziemne koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej m3 34,230
wilgotnosci z transportem wywrotka 5 Mg na odlegtos¢ do 1 km
3 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 5 Mg przy przewozie po m3 34,230
drogach utwardzonych
4 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiorka $cian wykopu o szer do 1,0 m i m2 124,370
gleb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
5 Umocnienie petne wypraskami - dodatek za kazdy rozpoczety 1,0 m szer i gleb do | m2 124,370
3,0 m wykopu w gruncie kat 1-4
6 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym m3 9,980
7 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - m3 23,250
wymiana gruntu
8 Zageszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 co 30 cm m3 23,250
9 Porzadkowanie terenu po robotach ziemnych kat 1-3 m2 70,000
KD Roboty montazowe w rej. ul. Strzykaly
10 Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub do 15 cm m3 1,750
11 Kanat z rur zelbetowych WIPRO fi 600 faczone na uszczelke¢ gumowa w wykopie | metr 31,300
umocnionym
12 Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gh.1,77 m z gotowa dennica | szt 1,000
taczona na uszczelke gumowa zamdwiona na wymiar - anal.- D1
13 Wtaz kanatowy zeliwny typu cigzkiego fi 600 klasy D400 z pokrywa wypetniona szt 1,000
betonem, z wentylacja, nieklawiszujacy, z wktadka gumowa i zabezpieczeniem
antywlamaniowym
14 Wylot kolektora fi 60 cm z betonu szt 1,000
15 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm m2 3,548
przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
16 | D-03.02.01 |Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust szt 2,000
zeliwny kraweznikowo-jezdniowy z wlotem poziomym bocznym (pionowym) -
klasa C250) z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem warstwami
17 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z metr 13,500
zageszczeniem warstwami
EL Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupa o§wietleniowego
18 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 6,080
19 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 4,560
20 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 38,000
21 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. I m3 4,560
22 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z m3 1,520
zatadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: 11
23 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z m 19,000
przykryciem kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY
4x25mm?2
24 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o m 2,000
masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel YAKY 4x25mm?2
25 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych| szt 2,000
- zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego, o przekroju zyt: 25 mm?2
26 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup oswietleniowy osmiokatny szt 1,000
stalowy ocynkowany 7m
27 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury kpl 1,000
ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci latarn: 7m
28 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W szt 1,000
29 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 1,000
30 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1 szt 1,000
31 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdwnawczych wykonanych z bednarki m 19,000
ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem
32 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ |uziom 1,000
uziomu 4,5 m
33 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy szt 1,000
pomiar
34 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy szt 1,000
nastgpny pomiar
35 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 1,000
36 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 6,080
37 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 4,560
38 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 38,000
39 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III m3 4,560
40 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z m3 1,520
zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 1
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41 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z m 19,000
przykryciem kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY
4x25mm?2
42 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o m 2,000
masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel YAKY 4x25mm?2
43 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych| szt 2,000
- zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego, o przekroju zyt: 25 mm2
44 Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych, stup oswietleniowy osmiokatny szt 1,000
stalowy ocynkowany 7m
45 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury kpl 1,000
ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci latarn: 7m
46 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W szt 1,000
47 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 1,000
48 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1 szt 1,000
49 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdwnawczych wykonanych z bednarki m 19,000
ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem
50 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ |uziom 1,000
uziomu 4,5 m
51 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy szt 1,000
pomiar
52 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy szt 1,000
nastgpny pomiar
53 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 1,000
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
54 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym km 0,073
55 |D-03.02.01a|Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt 1,000
56 |D-03.02.01a|Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 1,000
57 |D-03.02.01a|Regulacja zaworow wodociagowych i gazowych szt 1,000
58 EL Uktadanie zapasowych rur ochronnych HDPE o srednicy 160mm z wykonaniem m 21,000
wykopu i zasypaniem.
59 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odleglo$¢ wg wykonawcy m3 22,200
60 KD Przepust z rur zelbetowych o srednicy 1200mm - demontaz m 8,000
61 KD Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub do 20 cm m3 7,437
62 KD Projektowany prefabrykowany wylot zelbetowy dla rury sr. 200mm wg. KPED szt 1,000
01.20 wraz z prefabrykowanym zelbetowym $ciekiem skarpowym - typ trapezowy
wg. KPED 01.25 o dl. Im
63 KD Zabezpieczenie i przejgcie wody z rowu melioracyjnego na czas wykonywania szt 1,000
przepustu (wg wykonawcy)
64 | D-03.01.01 |Lawy betonowe pod przepust z betonu C12/15 m3 13,394
65 KD Przepust z rur zelbetowych o srednicy 1200mm m 8,000
66 KD Przepust z rur zelbetowych o srednicy 1200mm - rury z demontazu m 8,000
67 KD Narzut z otoczakow m3 2,590
68 KD Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2 45,000
60x40x8cm z wypelnieniem ziemia i obsianiem trawa
69 KD Scianka czotowa zelbetowa prefabrykowana dla rur przepustu rurowego fi 1200 szt 2,000
70 KD Zasypywanie rowu przy przepuscie wraz z dostarczeniem ziemi i zaggszczaniem m3 50,982
mechanicznym gruntu kategorii I-1I
Roboty rozbiérkowe
71 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikoéw betonowych na tawie betonowe;j m 58,000
72 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 16,000
73 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm. Materiat rozbiorkowy do m2 244,000
utylizacji - po stronie wykonawcy.
74 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub 7 cm. Materiat rozbiorkowy do m2 238,000
utylizacji - po stronie wykonawcy.
75 | D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm m2 232,000
76 | D-01.02.02 |Wybranie humusu na gleboko$¢ $r. 50cm z wywozem nadmiaru na odleglo$¢ wg. m3 124,000
wykonawcy
Roboty ziemne
77 | D-02.03.01 |Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z| m3 103,950
dowozem i zakupem z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm
78 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 653,800
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
Nawierzchnie
79 | D-02.03.01 |(Analogia) Nasyp z piasku wzdluz kraweznika pod chodnikami i zielenia z m3 1,410
zageszczeniem mechanicznym.
80 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm m2 424,600
przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
81 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm m2 183,200

przygotowanego w betoniarce Rm 1,5MPa
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82 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm tawa betonowa C12/15 na metr 13,000
podsypce cementowo-piaskowej

83 | D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm fawa betonowa C12/15 na podsypce metr 115,950
cementowo-piaskowe;j

84 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z oporem spoiny wypeinione metr 66,000
zaprawa

85 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilozowanego mechanicznie 0/63 m2 424,600
grub 20 cm

86 | D-05.03.23 |Ciag pieszo rowerowy z kostki brukowej czerwonej betonowej bezfazowej m2 175,700
20x10cm grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione
piaskiem

87 | D-05.03.23 | Zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na m2 46,000
podsypce cementowo-piaskowej 3cm

88 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC16P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez | m2 424,600
oczyszczenie i skropienie)grub 4 cm

89 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC16P - dodatek za 3 cm m2 424,600

90 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC16W warstwa wiazaca grub 4 cm m2 376,600

91 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej - dodatek za 2 cm m2 376,600

92 Geokompozyt do wzmacniania nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci na m2 23,000
rozciaganie wzdtuz i w poprzek nie mniej niz 130 kN/m

93 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm m2 436,600
(zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)

94 | D-05.03.05 [Nawierzchnia z BA AC11S warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm m2 436,600
Oznakowanie

95 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla jednego szt 8,000
znaku)

96 | D-07.02.01 |Tablice znakow drogowych - montaz szt 12,000

97 | D-07.02.01 |Znak drogowy trojkatny szt 1,000

98 | D-07.02.01 |Znak drogowy kwadratowy maty szt 6,000

99 | D-07.02.01 |Znak drogowy okragly maty szt 3,000

100 | D-07.02.01 |Tabliczki opisujace szt 2,000

101 | D-07.01.01 |przygotowanie nawierzchni z BA pod nawierzchnie antyposlizgowe koloru m2 11,000
CZEerwonego

102 | D-07.01.01 |Nawierzchnia antyposlizgowa koloru czerwonego - system oparty na zywicy m2 11,000
poliuretanowe;j i kruszywie boksytowym.

103 | D-07.01.01 |Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa pasow. m2 13,750

104 | D-07.01.01 |Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii ciagtych na jezdni m2 9,552

105 | D-07.01.01 |Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii przerywanych na m2 3,735
jezdni

106 | D-07.05.01 |Bariera ochronna stalowa SP-09/2 metr 18,000

107 | D-07.05.01 |Zakonczenie barier ochronnych stalowych metr 2,000

108 | D-07.02.01 |Balustrada z ptaskownikow metr 20,000
Dokumentacja powykonawecza, zielei

109 Dokumentacja powykonawcza szt 1,000

110 | D-09.01.02 |Roz$cielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie plaskim HA 0,021

111 | D-09.01.02 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 | HA 0,021

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Wartos¢

Roboty branzowe
Nr ST: KD

Roboty ziemne.

Roboty montazowe w rej. ul. Strzykaty
Nr ST: KD

Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupa o$wietleniowego
Nr ST: EL

Roboty drogowe

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne

Nawierzchnie

Oznakowanie

Dokumentacja powykonawcza, zielen

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




