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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 5.225.000 euro na budowe sali sportowej przy

Samorzagdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (siwz) wniesiono pytania dotyczace
przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 1

Wg opisu na zestawieniu stolarki dla okien 06 zaprojektowano tamacze Swiatlta sterowane elektrycznie, w projekcie
elektrycznym brak sterowania tamaczami, jest tylko sterowanie oknami uchylnymi 02. Prosze o wyjasnienie czy tamacze
majg by¢ sterowane elektrycznie. Jezeli tak to prosze uzupetinic dokumentacje i przedmiary branzy elektrycznej
o brakujgce elementy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze famacze Swiatta sterowane sg elektrycznie. Kompletna dostawa i montaz zostata ujeta w poz.
80 przedmiaru 10bot branzy budowlane;.

Pytanie 2

Prosze okresli¢ kolor dla famaczy swiatta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze kolor tamaczy $wiatta ma by¢ — RAL 1000 w nawigzaniu do projektowanej kolorystyki $cian

elewaciji.

Pytanie 3

W poz.123 i 124 przedmiaru powierzchnie sufitu akustycznego przyjeto tylko na szerokosci sali tj. 22,0m, pominieto sufit
nad antresolg. Zgodnie zas z przekrojem A-A sufit akustyczny jest réwniez nad antresolg. Prosze wyjasni¢ niezgodnosé
i ewentualnie poprawi¢ przedmiar. Czy nie powinno by¢ 24,36*30,26=737,13m2.?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze powierzchnia sufitu akustycznego wynosi 744,40 m2 ( 24,60 m x 30,26 m = 744,40 m2).
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje poz. 131 i 132 ( wg zalgczonego do wyjasniern poprawionego
przedmiaru).

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl



Pytanie 4

1. W przedmiarze branzy budowlanej w poz.134 na wykoriczenie elewacji przyjeto tynk silikonowy i w poz.135 malowanie
tynku farbg silikonowg. Wg rysunkéw elewacji i SST.16.0 zaprojektowano tynk silikatowy malowany farbg silikatows.
Prosze wyjasnic¢ niezgodnos¢. Jaki rodzaj tynku przyjac¢ do wyceny?

2. Prosimy o okreslenie jaki rodzaj wyprawy elewacyjnej nalezy przyjac¢ do wyceny — tynki i farby akrylowe czy tynki i farby
silikatowe?

Odpowiedz:

Nalezy przyjac tynk silikatowy zgodnie z projektem i SST. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy modyfikuje przedmiar
robot poz. 142 i 143 (wg zatgczonego do wyjasnien poprawionego przedmiaru).

Pytanie 5

1. Prosze zatgczy¢ rysunki wszystkich balustrad przewidzianych do realizacji.

2. Prosimy o informacje jakie srednice rur chromoniklowych majg posiada¢ wykonane balustrady.
Odpowiedz:

Rysunki balustrad stanowia zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 6

W SST.17.0 opisano balustrady schodéw zewnetrznych z rur stalowych chromoniklowanych z wypetnieniem siatkg
druciang karbowang w ramkach z katownika, w przedmiarze brak takich balustrad.

Odpowiedz:

Geometrie (wyglad) balustrady nalezy wykonac wg opisu projektu budowlanego i zgodnie z zatgczonymi rysunkami z rur ze
stali nierdzewnej z wypelnieniem szybg bezpieczng min. P2. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje poz. 81 ,
82 i 169 przedmiaru ( wg zatagczonego do wyjasnien poprawionego przedmiaru).

Pytanie 7

Prosze zataczy¢ rysunki daszkéw z poliweglanu z detalem mocowania.
Odpowiedz:

Rysunek daszkow stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 8
W poz. 160 przedmiaru budowlanego na podjezdzie i schodach zewnetrznych przyjeto kostke betonowa, zgodnie za$ ze
SST.18.0 na podjezdzie dia niepetnosprawnych i schodach zewnetrznych nalezy zastosowac (alternatywnie):

gres porcelanowy o strukturalnej powierzchni pokryty warstwg matowego szkliwa,

ptytki klinkierowe nieszkliwione,

plytki klinkierowe szkliwione matowe,

terakota mrozoodporna pokryta matowym szkliwem.
Opisano rowniez wykonanie cokotow z plytek, brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosze wyjasnic niezgodnos$é
i jednoznacznie opisac jaki materiat zastosowac¢ na schodach zewnetrznych i podjazdach oraz poprawi¢ przedmiar.
Odpowiedz:
Na podjezdzie dla niepetnosprawnych, schodach i podestach zewnetrznych nalezy wykonac¢ kostke betonowg gr. 6cm
o nawierzchni szorstkiej antyposlizgowej.
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Pytanie 9

Zgodnie z zapisem Pkt. Ill 4 wymaga sie: ,udzielenie przez Wykonawce rekojmi za wady, ktéra obejmuje usuwanie awarii i
usterek w nizej podanych okresach:

a) nie krétsza niz 60 miesiecy rekojmi i 60 miesiecy gwarancji na kompletny przedmiot Zamoéwienia,

b) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urzadzenia i wbudowane materialy na okres zgodny z gwarancjg
producenta, ale nie krotszy niz 60 miesigcy

Co w sytuacji, gdy producent urzadzenia udzieli krotszego niz 60 miesiecy okresu gwarancji? Wnosimy o wykreslenie
wymogu dotyczacego narzuconego okresu gwarancji dla urzadzen i zastgpienie go zapisem ,Gwarancja na urzgdzenia
zgodnie z gwarancjg producenta’. Wykonawca nie ma mozliwosci zaoferowaé¢ gwarancji diuzszej niz okreslona przez
producenta urzadzenia.

Odpowiedz:

Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian. W przypadku, gdy producent urzadzenia udziela krotszego niz 60 miesigcy okresu
gwarancji generalny Wykonawca robot przejmuje zobowigzania gwarancyjne wobec Zamawiajgcego do konca udzielonego
przez siebie okresu gwarancyjnego (gwarancja podstawowa + gwarancja dodatkowa).

Pytanie 10

Czy oscieznice drzwi ptaciowych majg by¢ regulowane?

Odpowiedz:

Tak, oscieznice drzwi ptycinowych majg by¢ regulowane, jest to okreslone w projekcie budowlanym w zestawieniu stolarki.

Pytanie 11

Czy cata stolarka drzwi i okna majg by¢ w kolorze biatym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze okna i drzwi zewnetrzne majg by¢ w kolorze biatym, jest to okreslone w projekcie budowlanym
na rysunkach elewacyjnych.

Pytanie 12

W opisie projektu dzwigary z drewna klejonego opisane sg z drewna GL 32c. Czy mozna zastosowac drewno GL 30 lub
ptatowe GL287

Odpowiedz:

Dzwigary z drewna klejonego nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym tj. GL 32c.

Pytanie 13

Brak w dokumentacji branzy budowlanej rysunkoéw wykonawczych wraz z zestawieniami stali dla elementow zelbetowych tj;
taw, stop fundamentowych, stupow i trzpieni w $cianach, podciggéw, wierncow, schodow wewnetrznych i zewnetrznych
ewakuacyjnych. Prosze uzupetni¢ dokumentacje.

Odpowiedz:

Rysunki konstrukcyjne stanowig zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 14

Brak rysunkéw wykonawczych podjazdu dla niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych z podestami. Prosze uzupetic¢
dokumentacje.

Odpowiedz:

Rysunki konstrukcyjne stanowig zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 15

1) W poz.25 przedmiaru branzy budowlanej zanizono ilosci belek nadprozowych , wg dokumentacji powinno by¢ L-19

1. dig 1,20 - 58 szt.,

2.dtg 2,10 - 10 szt.,

3. dig. 2,40 - 10 szt.,

4.dig 2,70 - 10 szt.

2) Prosimy o weryfikacje ilosci nadprozy typu L-19, wg projektu jest 58szt L=120, 10szt L=210, 10szt L=240, 13szt L=270.
Kosztorys przedstawia w poz. nr 25 mniejszg ilosc.

Odpowiedz:

Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 16

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, w jakiej formie, w szczegdtowej czy w uproszczonej, nalezy zataczy¢ do oferty
kosztorys ofertowy?

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ do oferty kosztorys ofertowy uproszczony dla poszczegolnych branz tj. budowlanej,
elektrycznej, sanitarnej, kosztorys ofertowy wyposazenia sali gimnastycznej oraz kosztorys dodatkowego wyposazenia

pomieszczen toalet oraz szatni.

Pytanie 17

Prosimy o zataczenie rysunkéw konstrukcyjnych z poszczegolnymi elementami zelbetowymi skfadajacymi sie na
konstrukcje projektowanego obiektu (tj. stupy, trzpienie, belki Zelbetowe, nadproza, wience).

Odpowiedz:

Rysunki konstrukcyjne stanowig zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 18

Prosimy o zataczenie rysunkéw konstrukcyjnych oraz okreslenia specyfikacji wykonania dla schodow wewnetrznych
zabiegowych, schodéw zewnetrznych wspornikowych oraz podjazdu dla osob niepeinosprawnych.

Odpowiedz:

Rysunki konstrukcyjne stanowig zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 19

1. Prosimy o zataczenie zestawienia stali zbrojeniowej dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu.

2. Prosimy o udostepnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla konstrukcji zelbetowych.

Odpowiedz:

Rysunki konstrukcyjne wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej stanowig zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 20

Prosimy o zatgczenie rysunkow oraz okreslenia sposobu wykonania balustrad zewnetrznych oraz wewnetrznych.
Odpowiedz:
Rysunki balustrad stanowig zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 21

Prosimy o zalgczenie rysunkéw ze schematami konstrukcji oraz specyfikacji wykonania projektowanych terendw
utwardzonych (tj. opaski wokét budynku, chodnika, drogi przeciwpozarowej).

Odpowiedz:

Rysunki konstrukcyjne stanowig zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 22

Prosimy o podanie peinej specyfikacji dotyczacej ptytek gresowych antyposlizgowych oraz wyktadziny PCV, ktére nalezy
przyjac do wyceny.

Odpowiedz:

Piytki gresowe antyposlizgowe nalezy wykonac¢ zgodnie z SST 11.00 natomiast wykfadzine PCV zgodnie z SST 12.0.

Pytanie 23

Prosimy o podanie peinej specyfikacji dotyczacej zewnetrznych famaczy $wiatta na oknach sali gimnastycznej, ktére
nalezy przyjac do wyceny.

Odpowiedz:

tamacze Swiatta:

- modutowe wykonane w konstrukcji aluminiowej (RAL do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

- kat nachylenia sterowany silnikiem elektrycznym,

- piéra oraz prowadnice wykonane majg by¢ z aluminium,

- mechanizm obrotu powinien sktada¢ sie z kompletu aluminiowych listew, zabierakéw pidra, adaptera i tozysk piora,

- ruch obrotowy w zakresie min. 0-90 stopni.

Pytanie 24

Poz. 12 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej — zgodnie z dokumentacjg projektowg podkiady betonowe pod tawy i
stopy fundamentowe nalezy wykonac z betonu klasy B-10, natomiast w przedmiarze uwzgledniony jest beton klasy B-7,5.
W zwiazku z tym prosimy o podanie wiasciwej klasy betonu, jaka nalezy przyjg¢ na wykonanie warstwy podbetonu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ beton C8/10 (B 10). Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi
zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 25

1. Poz. 18 zalgczonego przedmiaru branzy budowlanej — prosimy o okreslenie jaki rodzaj styropianu nalezy przyja¢ do
wykonania izolacji termicznej $cian fundamentowych — zgodnie z dokumentacjg projektowg styropian EPS 100-040 gr.
10cm czy zgodnie z przedmiarem styropian EPS 38 gr.10cm?

2. Prosimy o dokiadne sprecyzowanie wykonania izolacji termicznej oraz docieplenia $cian fundamentowych. W
zalgczonym przedmiarze branzy budowlanej w poz. 18 do wykonania izolacji termicznej uwzglgdniony zostat styropian EPS
38 gr. 10cm oraz w poz. 127 do wykonania ocieplenia $cian przyjeto styropian XPS gr. 10cm.

3. Jaki styropian nalezy przyja¢ w pozycji nr 18 kosztorysu branzy budowlanej, XPS czy EPS. Wystepuje rozbieznosc
miedzy kosztorysem a projektem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm wg SST 16.0. Zmodyfikowany
przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 26

Poz. 28 i 29 zalaczonego przedmiaru branzy budowlanej — zgodnie z dokumentacjg projektowa kominy ponad dachem
nalezy wymurowac z cegly klinkierowej, natomiast w przedmiarze uwzgledniono wykonanie tynkéw oraz malowanie tynkéw
kominéw ponad dachem. W zwigzku z tym, prosimy o sprecyzowanie wykonania wykorczenia kominéw ponad dachem.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze kominy ponad dachem nalezy otynkowac i pomalowac farba silikatowg. Zmodyfikowany
przedmiar rob6t stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 27

Poz. 40 zalaczonego przedmiaru branzy budowlanej - zgodnie z rysunkiem Nr 10 Uktad elementéw konstrukcyjnych
parteru, belki spocznikowe schodow nalezy wykona¢ z betonu klasy B-25, natomiast w przedmiarze uwzgledniony jest
beton klasy B-20. W zwigzku z tym prosimy o podanie wiasciwej klasy betonu, jaka nalezy przyja¢ na wykonanie belek
spocznikowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ beton C20/25 (B25). Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi
zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 28

Poz. 41 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej — prosimy o okreslenie klasy betonu oraz pod ktére schody,
wewnetrzne czy zewnetrzne, ma zosta¢ wykonany fundament oporowy pod schody?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ beton C20/25 (B25). Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi
zatgcznik do niniejszych wyjasnien. Fundament oporowy nalezy wykona¢ pod wszystkie zaprojektowane schody
wewnetrzne i zewnetrzne.

Pytanie 29

Poz. 52 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej — prosimy o okreslenie, z jakiej klasy betonu majg zosta¢ wykonane
plyty korytkowe zamkniete DKZ? Czy nalezy je wykonac z betonu klasy B-25 zgodnie z rysunkiem Nr 11 Uktad elementow
konstrukcyjnych pietra?

Odpowiedz:

Przedmiotowy element nalezy wykonac zgodnie z projektem tj. z betonu B25.

Pytanie 30

Poz. 54 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej — prosimy o okreslenie klasy betonu z jakiej nalezy wykonaé¢ podktad
betonowy — warstwe wyrownawczg gr. 5cm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac¢ beton C8/10 (B10). W zwiazku, z tym Zamawiajgcy modyfikuje poz.
55 przedmiaru (wg zataczonego do wyjasnien poprawionego przedmiaru).

Pytanie 31
Poz. 58 zalgczonego przedmiaru branzy budowlanej — prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o informacje gdzie
i w jaki sposob ma zosta¢ zamontowany ksztattownik wymieniony we wskazanej pozycji przedmiarowe;.
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Odpowiedz:

Blacha gr.1mm maskuje wzdtuz czoto okapu (ocieplenie dachu z wetny miner. i belkg krawedziowa drewniang mocowang
do blachy pokrycia) jest mocowana do krawedziaka. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dodaje nowa pozycje (poz. 59
wg zatgczonego do wyjasnien poprawionego przedmiaru).

Pytanie 32

Poz. 77 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej — zgodnie z dokumentacjg projektowg parapety wewnetrzne majg by¢
wykonane z ptyty postformingowej, natomiast w przedmiarze wystepujg podokienniki drewniane. W zwigzku z tym prosimy
o okreslenie, jaki rodzaj podokiennikow nalezy przyjac¢ do wyceny oraz podac ich specyfikacje?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze parametry wewnetrzne nalezy wykonaé¢ z piyty postformingowej wg SST 9.0 — poz. 79
zmodyfikowanego przedmiaru robét stanowigcego zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 33

Poz. 81 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej - prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o informacje gdzie
i w jaki sposob ma zosta¢ zamontowany katownik wymieniony we wskazanej pozycji przedmiarowe;.

Odpowiedz:

Katownik 50x50mm ze stali chromoniklowej ,zamyka” krawedz posadzki antresoli pietra (pom. 102) od strony Sali
gimnastycznej i jest przykrecany do $ciany za pomocg tradycyjnych kotkow rozporowych.

Pytanie 34

Poz. 98 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej - zgodnie z dokumentacjg projektowa podktady betonowe pod podtogi
i posadzki w sali gimnastycznej nalezy wykonac z betonu klasy B-15 gr. 15cm, natomiast w przedmiarze uwzgledniony jest
beton klasy B-20 gr. 10cm. W zwiazku z tym prosimy o podanie wiasciwej klasy betonu oraz grubosci, jakg nalezy przyjac
na wykonanie podktadu betonowego pod posadzke w sali gimnastycznej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ beton C12/15 (B15) gr. 15 cm. W zwigzku, z tym Zamawiajgcy
modyfikuje poz. 102 wg zataczonego do wyjasnien poprawionego przedmiaru.

Pytanie 35

W zataczonym przedmiarze branzy budowlanej nie uwzgledniono wykonania podkfadéw betonowych pod podtogi i
posadzki w hollu i fgczniku, wykonanych z betonu klasy B-10 gr. 15cm (zgodnie z przekrojem D opisanym na rysunku Nr 6
Przekréj B-B). Prosimy o ewentualne skorygowanie zataczonego przedmiaru branzy budowlane;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ beton C12/15 (B15) gr. 15 em. W zwiazku z tym Zamawiajgcy dodaje
nowa pozycje (poz. 107) wg zatgczonego do wyjasnien poprawionego przedmiaru.

Pytanie 36

1. Poz. 122 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej — prosimy o okreslenie, jakie doktadnie sprzety wchodzg w sktad
wyposazenia wc dla niepetnosprawnych okreslone w zatgczonym przedmiarze robét jako ,kompletne wyposazenie wc dla
niepetnosprawnych”.

2. Poz. 122 kosztorysu branzy budowlanej —, Podnézek przy muszli ust. dla niepetnosprawnych + kompletne wyposazenie
wc dla niepetnosprawnych”. Prosimy o okreslenie elementéw wyposazenia do wyceny w tej pozycji, poniewaz czes¢ ujeto
juz w kosztorysie branzy sanitarnej oraz kosztorysie wyposazenia dodatkowego.
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Odpowiedz:

Wyposazenie pomieszczenia we dla niepetnosprawnych ujeto w:

- poz. 53, 58, 64 przedmiaru branzy sanitarnej,

- poz. 1, 3, 4 i 5 przedmiaru na wyposazenie dodatkowe pomieszczen toalet oraz szatni.
W zwigzku z powyzszym usunieto poz. 122 przedmiaru branzy budowlanej.

Pytanie 37

Poz. 143 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej — z rysunku Nr 2 Rzut parteru wynika, ze jest 6 szt. wycieraczek do
obuwia, natomiast w przedmiarze uwzgledniono wytgcznie 3 szt. Czy do wyceny nalezy przyjac 6 szt. wycieraczek?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé 6 szt. wycieraczek. Zamawiajgcy modyfikuje poz. 151 wg
zataczonego do wyjasnien poprawionego przedmiaru.

Pytanie 38

Prosze o wyjasnienie czy piony kanalizacji deszczowej w osi 5 opuszczajg wode z potaci dachowej czeéci Sali
gimnastycznej na dach przybudéwki czy odprowadzaja wode do poziomu gruntu. Zwracamy uwage na przewymiarowanie
kanalizacji deszczowej, wydaje nam sie nieuzasadnione przyjecie rur o $rednicach fi 150 i fi180 na tak nie wielkiej
powierzchni dachu. Prosze o potwierdzenie czy zgodnie z opisem w przedmiarze nalezy przyjac rury i rynny dachowe
z blachy tytanowo-cynkowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze:

- 3 szt. pionéw kanalizacji deszczowej w osi 5 opuszczajg wode deszczowg z potowy potaci dachowej sali gimnastycznej
na dach zaplecza oraz 1 szt. na dach nad klatkg schodows - a dalej kolejnymi pionami do kanalizacji deszczowej,

- nalezy przyjac¢ przekroje elementéw odwodnieniowych dachu jak w projekcie budowlanym,

- potwierdza konieczno$é wykonania rynien dachowych i rur spustowych zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem i
STWIORB tj. jako tytanowo-cynkowe.

Pytanie 39

W nawiazaniu do wyjasnien z dnia 03.06.2016r dotyczacych podiogi sportowej i zadania Zamawiajgcego dotgczenia do

oferty dodatkowych dokumentéw dotyczacych podiogi, prosze o potwierdzenie, ze w przypadku montazu podiogi przez

jego producenta jako podwykonawcy robot, do oferty nie jest wymagane zataczenie autoryzacji producenta na zakup i

montaz podtogi. W tym przypadku producent musiatby sam sobie wystawiac autoryzacje.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdziatem VI pkt 2 SIWZ w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi, lub roboty budowlane

odpowiadajg wymaganiom okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia do oferty nalezy dofgczyc

nastepujace dokumenty:

1) certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 14904 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna
ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanego systemu podiogi
sportowej lub dokument réwnowazny;

2) karte techniczng oferowanego systemu podtogi sportowej;

3) autoryzacje producenta systemu podiogi sportowej, wystawiona na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem

gwarancji udzielonej przez producenta na ten system podtogi sportowe;j.
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Niezaleznie, kto bedzie realizowat zadanie w zakresie montazu podtogi sportowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
do oferty autoryzacje producenta. W przypadku gdy podioge sportowg bedzie montowa¢ jej producent, wystawia on
autoryzacje na siebie.

Pytanie 40

1. Czy Zamawiajacy wymaga, aby nawierzchnia sportowa w postaci debowej deski byta zabezpieczona przed wilgocig oraz
przeciwogniowo poprzez obustronne lakierowanie wykonane fabrycznie?

2. Czy wymagane jest, aby boki deski sportowej byly zabezpieczone fabrycznie woskiem przed wniknieciem wilgoci w gtgb
drewna?

3.Czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby konstrukcja podtogi sportowej wykonana byta m.in. z legaréw wyprodukowane;j
wysokiej jakosci sklejki? Legary wykonane ze sklejki sa wilgocioodporne.

QOdpowiedz:

ad 1 Klepka (parkiet), deska z drewna lisciastego précz zabezpieczenia $rodkiem bioochronnym ma byé réwniez
zabezpieczona przeciwwilgociowo i przeciwogniowo.

Ad 2 Zamawiajgcy nie wymaga aby boki deski sportowej byly zabezpieczone fabrycznie woskiem przed wniknigciem
wilgoci w gtab drewna.

Ad. 3 Systemowa podioga spcrtowa ma by¢ wykonana w catosci z drewna lisciastego. Nalezy zastosowac podkitadki

neoprenowe, gumowe.

Kierownik

tanens Publiczny
Referatu Zamaowien £
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