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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 5.225.000 euro na budowe sali sportowej przy

Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (siwz) wniesiono pytania dotyczgce
przedmiotu zamowienia.

Pytanie 1

1. Prosze o wrysowanie miejsca zlokalizowania puszki z elektrycznym woznym.

2. Czy w zakresie branzy elektrycznej jest wykonanie instalacji dzwonkowej z elektronicznym woZnym - brak tej pozycji w
kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie zaméwienia jest wykonanie instalacji dzwonkowej z elektronicznym woznym, ktéry
znajduje sig¢ w projekcie elektrycznym na rysunku E6. W zwigzku, z tym dodaje sie nowag pozycje w przedmiarze branzy
elektrycznej. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 2

Czy w zakresie branzy elektrycznej jest instalacja wyréwnania potencjatéw? - brak pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie branzy elektrycznej jest instalacja wyréwnania potencjatéw. Zmodyfikowany
przedmiar robot stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 3

1. Czy rozdzielnica TA2/1 jest istniejgca? Jesli jest ona w zakresie wykonania - prosze o jej schemat - brak pozycii
w kosztorysie.

2. Na rysunku E4 mamy dwie rozdzielnie TE2 oraz TE2/1 brak schematu TA2

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakres zamowienia nie wchodzi rozdzielnica TA2/1.

Pytanie 4
Prosze o wyjasnienie czy dostawa i montaz wentylatorow podtogowych jest w zakresie branzy elektrycznej, jesli tak, to
prosze o specyfikacje i opis tych urzadzen.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz wentylatorow podtogowych jest w zakresie branzy budowlanej — patrz poz.
114 przedmiaru robét. Wentylatory podtogowe majg by¢ systemowe i kompatybilne z oferowana podtoga sportowa.

Pytanie 5

Czy dostawa i montaz przyciskéw otworz/zamknij do sterowania sitownikami jest w zakresie branzy elektrycznej - brak
pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz przyciskéw otworz/zamknij do sterowania sitownikami jest w zakresie branzy
elektrycznej, zostaly one uwzglednione w poz. 37 przedmiaru robét.

Pytanie 6

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne: Brak catego osprzetu sg tylko lampy. W zwigzku z tym:

1) Brak w przedmiarze wytgcznikéw ppoz przy wejsciach

2) Brak przewodéw HDGS

3) Brak w rozdzielni TG-S DPX wraz z modutem wyzwalajgcym.

4) Czy sterowanie oswietleniem awaryjnym ma by¢ w korytkach E 90, jesli tak to brak w przedmiarze takich pozycji?
Odpowiedz:

Ad. 1 Przycisk p.poz nalezy zamontowaé przy wejéciu gtéwnym na sale gimnastyczng i potgczyc¢ z istniejaca szkotg (HDGs
2x2,5 mm2) . Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Ad. 2 Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Ad. 3 Zamawiajacy informuje, ze modut wyzwalajacy zainstalowany jest w TG istniejgcej szkoty.

Ad.4 Zamawiajgcy informuje, ze sterowanie oswietleniem awaryjnym nie ma by¢ w korytkach E 90.

Pytanie 7

Poz. 123 przedmiaru ,montaz ptyt akustycznych $cian i sufitow wg projektu akustyki sali grub. 25 mm” - brak projektu
akustyki. Sg tylko obliczenia czasu pogtosu. Prosze o sprecyzowanie gdzie i jak maja by¢ montowane piyty akustyczne,
aby spetniaty wymogi projektowe.

Odpowiedz:

Dokumentacja dotyczaca akustyki zostata zatagczona do wyjasnien siwz (4) z dnia 17.06.2016 roku.

Pytanie 8

Poz. 99 zataczonego przedmiaru branzy budowlanej — w opisie wskazanej pozycji przedmiarowej powinna by¢
uwzgledniona siatka zbrojeniowa wykonana z pretéw fi6 w rozstawie co 10cm. Prosimy o ewentualne skorygowanie
zalgczonego przedmiaru branzy budowlanej.

Odpowiedz:

Pozycja zostata poprawiona we wczeséniejszych wyjasnieniach (poz. 106 przedmiaru robot).

Pytanie 9

Poz. 103 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej — w opisie wskazanej pozycji przedmiarowej uwzgledniono warstwy
wyréwnawcze pod posadzki gr. 20cm, natomiast jak wynika z opiséw przekrojow przez warstwy posadzek zamieszczonych
na rysunku Nr 6 Przekroj B-B, sg one grubosci 5cm. W zwigzku z tym prosimy o podanie wiasciwej grubosci warstw
wyrownawczych pod posadzki oraz skorygowanie zatagczonego przedmiaru branzy budowlane;.
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Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzia (wyjasnienia siwz 4 z dnia 17.06.2016 r. - odpowiedz na pytanie 51) grubos¢ warstw
wyréwnawczych wynosi 5 cm (nalezy kompleksowo rozpatrywaé poz. dotyczacg warstwy wyréwnawczej wraz z pozycjg
dotyczgcg zmiany jej grubosci).

Pytanie 10

Poz. 106 zataczonego przedmiaru branzy budowlanej — jak wynika z opiséw przekrojéw D i E przez warstwy posadzek
zamieszczonych na rysunku Nr 6 Przekr6j B-B, izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku wystgpuja wytacznie na
wykonanym podktadzie betonowym. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy na lepiku zostato juz uwzglednione w
poz. 100 zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej. W zwigzku z tym poz. 106 jest wylacznie niepotrzebnym
powtdrzeniem uwzglednionego juz obmiaru. Prosimy o ewentualne skorygowanie zatgczonego przedmiaru branzy
budowlanej.

Odpowiedz:

Przedmiar robot zostat zmodyfikowany w dniu 17.06.2016 r. (wyjasnienia siwz (4) — odpowiedz na pytanie 22).

Pytanie 11

Poz. 107 zalaczonego przedmiaru branzy budowlanej — podany we wskazanej pozycji przedmiarowej obmiar 961,960m2
powinien zosta¢ zmniejszony do obmiaru 665,720m2, poniewaz izolacja przeciwwilgociowa z folii PE ma znajdowac sie
wylacznie na posadzce sali sportowej, pod systemowsg podiogg sportowg. Prosimy o ewentualne skorygowanie
zataczonego przedmiaru branzy budowlanej.

Odpowiedz:

Przedmiar robét zostat zmodyfikowany w dniu 17.06.2016 r. (wyjasnienia siwz (4) — odpowiedz na pytanie 8).

Pytanie 12

W dziale 14 Podioza i posadzki, zataczonego przedmiaru branzy budowlanej w ogéine nie uwzgledniono wykonania
poszczegdlnych warstw posadzki zgodnie z opisem przekroju C zamieszczonego na rysunku Nr 6 Przekroj B-B. W
przedmiarze brakuje obmiaréw dotyczacych wykonania hydroizolacji z folii PE, izolacji akustycznej ze styropianu EPS 100-
038 gr. 4cm, warstwy wyréwnawczej gr. 5cm zbrojonej siatka fi4,5 o oczkach 15cm, warstwy zaprawy samopoziomujacej
oraz utozenia wyktadziny PCV/plytek gresowych. Prosimy o wiasciwe uwzglednienie tych prac oraz skorygowanie
zatgczonego przedmiaru branzy budowlanej.

Odpowiedz:

Przedmiar robét zostat zmodyfikowany w dniu 17.06.2016 r. (wyjasnienia siwz (4)).

Pytanie 13

W nawigzaniu do odpowiedzi z dnia 10.06.2016r na pytanie nr 1 prosze o uzupetnienie dokumentacji branzy elektrycznej i
przedmiaréw elektrycznych o zasilanie do tamaczy $wiatta. Brak takich elementéw w dokumentacji i w przedmiarze branzy
elektrycznej. Doprowadzenie kabli do zasilania powinno by¢ w przedmiarze elektrycznym.

Odpowiedz:

Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 14
W nawigzaniu do odpowiedzi z dnia 10.06.2016r na pytanie nr 7 odnosnie daszkéw informujemy, ze brak jest szczegdtu
daszkow nad schodami zewnetrznymi ewakuacyjnymi. Prosze o zataczenie rysunku.( patrz elewacja frontowa).
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Odpowiedz:
Rysunek daszku nad wej$ciem stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 15

Poz.167 przedmiaru branzy budowlanej zataczonego dnia 10.06.2016 — prosimy o podanie specyfikacji dotyczacej
wykonania mat stalowych zbrojarskich i zbrojenia przeciwskurczowego podjazddw oraz schodow zewnetrznych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze maty zbrojarskie i zbrojenia przeciwskurczowe podjazdéw oraz schodéw zewnetrznych nalezy
wykonac z siatki z pretow fi 4,5 mm o oczkach 15x15 cm.

Pytanie 16
1) Na stronie Zamawiajgcego ukazato sie pytanie i odpowiedz:

Pytanie 40

1. Czy Zamawiajacy wymaga, aby nawierzchnia sporfowa w postaci debowej deski byfa zabezpieczona przed wilgocig oraz
przeciwogniowo poprzez obustronne lakierowanie wykonane fabrycznie?

2. Czy wymagane jest, aby boki deski sportowej byfy zabezpieczone fabrycznie woskiem przed wniknieciem wilgoci w gfab
drewna?

3.Czy Zamawiajgcy bedzie wymagaf, aby konstrukcja podiogi sportowej wykonana byta m.in. z legarow wyprodukowanej
wysokiej jakosci sklejki? Legary wykonane ze sklejki sq wilgocioodporne.

Odpowiedz:

ad 1 Klepka (parkiet), deska z drewna lisciastego précz zabezpieczenia Srodkiem bioochronnym ma byc¢ réwniez
zabezpieczona przeciwwilgociowo i przeciwogniowo.

Ad 2 Zamawiajgcy nie wymaga aby boki deski sportowej byly zabezpieczone fabrycznie woskiem przed wniknigciem
wilgoci w gigb drewna.

Ad. 3 Systemowa podfoga sporfowa ma by¢ wykonana w cafosci z drewna lisciastego. NaleZzy zastosowac podktadki

neoprenowe, guImowe.

Prosze o wyjasnienie: jezeli podtoga ma by¢ zgodna z normg sportowg PNEN 14904, w ktdrej jednym z parametrow jest
badanie jej palnosci, to w jaki celu Zamawiajgcy zada , aby byta dodatkowo zabezpieczona przeciwwilgociowo i
przeciwogniowo. Bedzie to niezgodne z procesem technologicznym stosowanym przez producentéw, ktérzy wg swoich
reziméw technologicznych majg przebadane posadzki sportowe, na zgodno$¢ z normg PN EN 14904. Czytajac te
odpowiedzi nasuwa sie wniosek, e jeden z producentow wykonat dziatania marketingowe w stosunku do Inwestora, w ww.
odpowiedzi sa tego efektem. Ponadto narzucanie producentowi podiogi, jakiego typu podktadek ma uzy¢ réwniez
potwierdza ten fakt. llu producentéw posadzek, tyle systemow konstrukcji. Kazdy producent kieruje sie swojg technologig
wykonywania robét. Dzigki temu moze przedtozy¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych na zgodno$c z normg PN EN 14904,
Zmiana jednego z elementow konstrukgji uniemozliwia mu ztozenie o$wiadczenia. Wprowadzajac jako obowigzujgce ww.
odpowiedzi Zamawiajacy narusza ustawe o zamodwieniach publicznych, gdyz do przetargu moze ztozyc oferte wytacznie
jeden producent podtogi. Ww. pytanie stanowig maja charakter wytacznie marketingowy, gdyz lakierowanie posadzki na
placu budowy, czy tez fabrycznie daje taki sam efekt- zabezpieczenie posadzki przeciwwilgociowo, a jezeli zastosowany
lakier posiada odpowiednig klase palnosci, réwniez wowczas zabezpieczamy posadzke ogniowo. Prosze o wykreslenie
ww. wymogow. Zamawiajacego obowigzuje Uzp, a w zakresie podtogi sportowej norma PN EN 14904. Ukierunkowanie sig
wylgcznie na jednego producenta podtogi, co jest naruszeniem ustawy moze spowodowac zainteresowanie UZP.
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2) W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na temat podtogi sportowej tj na pyt.nr 1 z dnia 03.06.2016r i na
pyt.nr 40 z dnia 10.06.2016r prosze o jednoznaczng odpowiedz, czy jako podtoga sportowa dopuszczona bedzie
réwniez podioga ze sportowe] deski warstwowej gr 15mm jak w dokumentacji , jezeli spetnia wszystkie
pozostate warunki i wymagania opisane w udzielonych odpowiedziach.

Odpowiedz:

ad.1 Zamawiajacy informuje, ze nie wymaga dodatkowych zabezpieczen przeciwwilogociowych oraz przeciwogniowych.
W odpowiedzi z dnia 10.06.2016 r. (wyjasnienia siwz (3) — odpowiedz na pytanie 40) podkreslit jedynie wymogi jakim
powinna sprosta¢ podioga sportowa. Systemowa podioga sportowa powinna by¢ zgodna z normg PN EN 14904.
Zamawiajgcy nie wskazuje zadnego konkretnego producenta poditogi sportowej, a jedynie charakterystyke materiatowg
nawierzchni. Zamawiajgcy modyfikuje swojg odpowiedz na pytanie 40 ad 3 i informuje, ze nie precyzuje materiatu z jakiego
maja by¢ wykonane podktadki.

ad 2 Zamawiajgcy wymaga aby klepka (parkiet), deska byta grubosci min. 22 mm co umozliwi w przysztosci jej ewentualne
odnowienie. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy modyfikuje zapisy w dokumentacji projektowej zmieniajac grubosc
klepki (parkietu), deski z 15 mm na min. 22 mm i jednoczes$nie nie dopuszcza podtogi ze sportowej deski warstwowej gr.

15 mm.

Pytanie 17

Prosze o weryfikacje obmiaru pozycji 10 betonowanie taw fundamentowych jest 78,472m3 winno by¢ 92,55m3.
Odpowiedz:

Pozycja 10 przedmiaru robét branzy budowlanej pozostaje bez zmian.

Pytanie 18

Prosze o dotgczenie rysunkéw stop fundamentowych: Poz S2 o wymiarach 94x94x50 oraz Poz S3 o wymiarach
74x198x50, ktore sa na rzucie fundamentéw. Stop S2 i S3 rowniez nie ma ujetych w kosztorysie, w poz 11 betonowanie
stop oraz poz 13 zbrojenie stop i taw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje poz. 11 i poz. 13 przedmiaru robét, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. Rysunki
stop fundamentowych stanowity zatacznik do wyjasnien siwz (3) z dnia 10.06.2016 roku.

Pytanie 19

W pozycji 12 kosztorysu mowa jest o tawie 30x30cm pod $Scianki dziatowe, obmiar tam podany to tylko ilo$¢
uwzgledniajgca podbeton pod tawy i stopy fundamentowe, wigc co z tg tawg 30x307?

Odpowiedz:

W poz. 12 zostat uwzgledniony zaréwno podbeton pod tawy i stopy fundamentowe widoczne na rysunku nr 1 oraz tawa
z podbetonu o wymiarach 30x30 cm pod $ciany dziatowe obiektu. Przedmiar robét pozostaje bez zmian.

Pytanie 20

W pozycjach dotyczacych izolacji przeciwwilgociowych: poz 14 obmiar wynosi 112,847m2 , winien wynosi¢ 185,1m2, oraz
w pozyciji 21 izolacja pozioma $cian fundamentowych rowniez wynaosi 112,847m2, obmiar winien wynosi¢ 53,25m2.
Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje poz. 14 przedmiaru robét zmieniajgc ilos¢ z 112,847m2 na 160,847 m2 (112,847+2x2x12 =
160,847 m2), poz. 21 pozostaje bez zmian. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 21

Prosze o weryfikacje ilosci nadprozy w pozycji 25, ilo§¢ nadprozy L19 winna wynosi¢: |=1,2= 56szt; 1=2,1=8szt; |=2,7=
8szt.

Odpowiedz:

Pozycja 25 przedmiaru robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 22

Prosze o weryfikacje powierzchni stropéw. Obmiar stropu migdzy kondygnacyjnego Teriva 6,0 gr. 34cm, powinien wynosic¢
260,05m2, a stropu stropodachu Teriva 4,0/1, 348m2.

Odpowiedz:

Powierzchnie stropdw sg wlasciwe. Przedmiar pozostaje bez zmian.

Pytanie 23

Prosze o weryfikacje obmiaru betonowania wiericdw w pozycji 32, ktéry winien wynosi¢ 22,5m3, oraz ilosci zbrojenia
w poz33. Zbrojenie wiencow winno wynosic 1,81t. Prosze o wskazanie pozycji dotyczacej zbrojenia stropow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze siatki zbrojeniowe stropow uwzglednione sg w cenie systemowego stropu typu teriva.
Zamawiajgcy modyfikuje poz. 32 zmieniajgc ilos¢ na 22,5 m3 oraz poz. 33 zmieniajgc ilos¢ na 1,81 t. Zmodyfikowany
przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 24

W rysunkach szczegotowych przedstawiono stupy S1 w ilosci 4szt oraz S2 w ilosci 4szt. Na rzutach jest 12 stupéw. Prosze
o dotaczenie wyjasnien z wykazem stali dla 12szt slupow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjac 12 sztuk stupow zgodnie z rzutami. Zestawienie stali znajduje sig na rysunku
ramy zelbetowej, ktéra stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 25

Prosze o weryfikacje przedmiaréw w poz 36 i poz 37 dotyczacych belek i nadprozy monolitycznych. W betonowaniu jest
3,582m3 powinno by¢ 2,82m3 oraz w zbrojeniu jest 0,23t powinno by¢ 0,45t.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje poz. 37 zmieniajgc ilos¢ na 0,45 t i poz. 36 na 3,280 m3. Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi
zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 26

Prosze o weryfikacje obmiaréw schodéw zelbetowych, poz SCH1 to 3,11m3, 13,9m2, zbrojenie 0, 16t, natomiast poz SCH2
to 2,44m3, 18,86m2, zbrojenie 0,23t. W kosztorysie sa wartosci nie pasujgce do zadnego z biegbw pod wzgledem
powierzchni i zbrojenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje poz. 39 zmieniajgc iloé¢ na 0,16 t oraz poz. 38 zmieniajac ilos¢ na 13,9 m2 oraz poz. 42
zmieniajge iloéé na 18,86 m2. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 27

Prosze o dotgczenie do projektu rysunkéw z branzy konstrukeji dachu z drewna klejonego.

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig z dnia 17.06.2016 r. (wyjasnienia siwz (4) — odpowiedz na pytanie 33) montaz podpér
dzwigarow dachowych wg szczegétowego rysunku projektu wykonawczego konstrukcji dachu (rys. warsztatowy)
wybranego producenta dzwigara dachowego przez Wykonawce z drewna klejonego na etapie wykonawstawa.

Pytanie 28

W projekcie balustrada widowni jest chromoniklowa, w kosztorysie balustrada jest ze stali nierdzewnej. Prosze o
sprecyzowanie z jaki materiat przyjg¢ do wyceny.

Odpowiedz:

Zgodnie z przedmiarem robét wszystkie balustrady na obiekcie nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

Pytanie 29

Prosze o wskazanie gdzie w przedmiarze uwzgledniono pustaki szklane EI30 widoczne na rzucie parteru.
Odpowiedz:
Pustaki szklane EI30 znajdujg sie w poz. 142 przedmiaru robot.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje §10 ust. 4 projektu umowy poprzez dopisanie ppkt 1), m) n). Zmodyfikowany projekt
umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Referatu Zamowien Publicznveh
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