Zakres zadan zwigzanych z instalacjami niskopradowymi do wykonania na
hali sportowej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie

1. Zadanie zwigzane z wykonaniem kanalizacji teletechnicznej

W ramach zadania nalezy wykonac¢ trase teletechniczng na potrzeby ulozenia w niej instalacji
niskopradowych. Trasa ma by¢ poprowadzona od serwerowni zlokalizowanej na 1 pietrze w
budynku SSP Kaczanowo (zaplecze sali komputerowej), do styku budynkéw obecnego z nowo
budowanym. Przepusty wykona¢ na wielko$¢ prowadzonego koryta, wolna przestrzen w korycie
wypehi¢ welna mineralng w celu zabezpieczenia przepustow przed przedostawaniem sie ognia na
wypadek pozaru. Trase nalezy wykona¢ z koryta PCV o wielkosci min. 210 mm x 60 mm z
mozliwoScia zamontowania min. 3 przegrod. Wszelkie laczenia nalezy wykona¢ z gotowych
elementow wykonanych przez producenta systemu koryt PCV. Trase nalezy prowadzi¢
wykorzystujac maksymalnie przestrzen poddasza nieuzytkowego. Wszelkie trasy koryt w
pomieszczeniu serwerowni musza by¢ poprowadzone w systemie koryt metalowych lub drabinek
metalowych. Wszelkie zatlamania tras kablowych musza by¢ wykonane z oryginalnych lacznikow
danego producenta koryt metalowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek ostrych
krawedzi umozliwiajgcych otarcia i przetarcia okablowania.

2. Zadanie zwigzane z wykonaniem sieci strukturalnej i sieci bezprzewodowej

a) Glowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) umiejscowiony ma by¢ w pomieszczeniu serwerowni
zlokalizowanej na 1 pietrze w budynku SSP Kaczanowo (zaplecze sali komputerowej). GPD
sktada¢ musi sie z dwoch elementéw: teletechnicznej szafy rack oraz rozdzielni energetycznej.

Rozdzielnia energetyczna w budynku jest juz wykonana Nalezy ja rozbudowa¢ w
wydzielony obwod zasilania tylko dla szafy rack skladajacy sie z bezpiecznika i wylacznika
réznicowo-pradowego. W rozdzielni muszq by¢ dodane =zabezpieczenia zwigzane z
zabezpieczeniem obwodéw punktow logicznych wykonywanych na terenie hali. Zasada tworzenia
obwodéw wykonana ma by¢ nastepujaco: na 5 punktow logicznych przypada jeden bezpiecznik i
jeden wylacznik r6znicowo-pradowy.

Teletechniczna szafa rack musi by¢ szafg o wymiarach min. 800 x 1200m i wysoko$ci min.
42U. Szafa ma by¢ szafg stojaca z cokotem do szafy, ktéry umozliwi regulacje wysokosci szafy i
umozliwi jej wypoziomowanie. Drzwi przednie maja by¢ przeszklone z perforowanymi bokami
metalowymi, ostony boczne i drzwi tylne — perforowane. Drzwi tylne posiada¢ majg 2 maskownice
o wielko$ci 3U — do gory i na dole. Szafa musi by¢ wyposazona w dwie pary belek nosnych 19”
oraz jedng pare belek nosnych srodkowych. Kolor RAL 9005. W szafie ma by¢ zamontowany
WENTYLATOR Z TERMOSTATEM (poczworny) w kolorze RAL 9005. Szafa musi by¢
wyposazona min w trzy patchpanele 24 portowe (porty utozone w jednym rzedzie) min. kat. 6 FTP
(1 na sie¢, 1 na telefony, 1 na monitoring). Kazdy patchpanel musi by¢ doposazony w organizer z
min 5 uchwytami do utrzymania okablowania otwartymi. Urzadzenie aktywne switch wyposazone
musi by¢ w min 48 portow PoE typu GigabitEthernet. Musi by¢ urzadzenie tzw. zarzadzane,
przeznaczone do montazu w szafie rack. Budzet mocy urzadzenia musi wynosi¢ minimum 370W.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w min 4 porty SFP wyposazone we wkiadki na kabel
Swiattowodowy jednomodowy na dwa witdkna. Szafa musi by¢ wyposazona w listwe zasilajaca
rackowq na min. 9 gniazd typu IEC w wersji C14 oraz zasilacz awaryjny UPS CyberPower UPS
OR1500LCDRM1U + RMCARD205 lub rownowazny o parametrach: technologia wykonania -
Line Interactive, obudowa Rack 1U 19”°, napiecie wejSciowe 230V, moc skuteczna min. 900W,
czas przelaczenia maksymalnie 4ms, czas podtrzymania przy 100% obcigzeniu minimum 2 minuty,
czas podtrzymania przy 50 % obcigzeniu 11 minut, sygnalizacja pracy poprzez: diody LED,
wyswietlacz LCD, sygnalizacje dzwiekowa wyposazony w karte SNMP / HTTP umozliwiajaca
zdalnie monitorowanie UPS za po$rednictwem sieci, liczba i rodzaj gniazdek IEC C13 z
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utrzymaniem zasilania minimum 4 sztuki, liczba, typ gniazd IEC C13 wyj. z ochrong
antyprzepieciowa minimum 2 sztuki.

b) Punkty Logiczne (PL) sieci — ilos¢ do wykonania 6 sztuk. Do wykonania w pomieszczeniu
,Pomieszczenie nauczyciela 8 — 3 szt” oraz ,,Magazyn 13 — 3szt”
Wymagania minimalne co do wykonania punktow logicznych:
- okablowanie strukturalne sieci ma by¢ wykonane z kabli minimum kategorii 6 LSOH FTP. Kazdy
przewod okablowania strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposéb niezmywalny numerem danego
punktu logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi by¢ wykonane na jego poczatku i koncu.
- okablowanie sieci energetycznej ma by¢ wykonane z kabli minimum 2,5 o izolacji do 750V.
- definicja punktu logicznego: na 1PL (punkt logiczny) sklada sie: podwdjne gniazdo RJ-45
ekranowane kategorii min. 6 oraz podwdjne gniazdo zasilajace.
- z kazdego punktu logicznego wszystkie przewody schodza sie do szafy w serwerowni
zlokalizowanej na 1 pietrze w budynku SSP Kaczanowo (zaplecze sali komputerowej)
- wraz z kablami do sieci komputerowej, maja by¢ poprowadzone kable ekranowane do sieci
telefonicznej (réwniez kategorii min. 6 LSOH) oraz zasilanie prowadzone z wydzielonej rozdzielni
energetycznej z pomieszczenia serwerowni zlokalizowanej na 1 pietrze w budynku SSP Kaczanowo
(zaplecze sali komputerowej). Gniazdka komputerowe i telefoniczne maja by¢é minimum w
kategorii 6.
- numeracja punktow logicznych po zakonczonej budowie sieci powinna wygladac¢ nastepujaco:
1.10BWEL.-1PL,2PL,3PL,4PL,5PL;
2.20BWEL.-6PL,7PL,8PL,9PL, 10 PL;
pozostate obwody nazywamy wedtug przyktadu powyzej w sposob narastajacy.
Wszystkie elementy wybudowanej sieci (gniazdka komputerowe i telefoniczne, patch panele musza
by¢ oznaczone w celu umozliwienia identyfikacji poszczegolnych elementow wybudowane;j sieci.
Oznakowanie musi by¢ wykonane z materialow niezmywalnych.
Oznaczenia gniazdek komputerowych maja by¢ nastepujace: 1A, 2A, 3A
Oznaczenia gniazdek telefonicznych maja by¢ nastepujace: 1B, 2B, 3B
Oznaczenia gniazdek punktow WiFi maja by¢ nastepujace: 1C, 2C, 3C
Oznaczenia kabli punktéw CCTV maja by¢ nastepujace: 1D, 2D, 3D
Przy czym dany punkt logiczny musi posiada¢ ten sam numer gniazdka telefonicznego i
komputerowego.
Oznaczenie gniazdek elektrycznych musi by¢ nastepujace:

- OBWOD 1/1 — Dla gniazdka nr 1 obwodu nr 1

- OBWOD 1/2 — Dla gniazdka nr 2 obwodu nr 1

- OBWOD 1/3 — Dla gniazdka nr 3 obwodu nr 1

- OBWOD 1/4 — Dla gniazdka nr 4 obwodu nr 1

- OBWOD 1/5 — Dla gniazdka nr 5 obwodu nr 1
- po zakonczonej budowie sieci, wykonawca przeprowadzi i udokumentuje pomiary sieci
komputerowej, telefonicznej oraz elektrycznej.
- po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w rozdzielni energetycznej zestawienie
opisujace przypisanie poszczegélnych obwodow elektrycznych do poszczegélnych pomieszczen.
- po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w glownym punkcie dystrybucyjnym
zestawienie opisujace przypisanie poszczegélnych punktow logicznych do poszczegdlnych
pomieszczen.
- wszystkie przewody maja by¢ prowadzone w korytach montazowych, w przypadku braku koryt
wykonawca zobowigzany jest do ich uzupehlienia. Trasy koryt od sieci komputerowej, ktore
pokrywaja sie z trasami od instalacji systemu alarmowego oraz z trasami od planowanego systemu
monitoringu CCTV musza umozliwia¢ separacje na 4 czesci (1 — kable komputerowe i telefoniczne,
2 — kable energetyczne, 3 — kable od instalacji systemu monitoringu CCTV, 4 — kable od instalacji
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systemu alarmowego). Wszystkie trasy koryt muszq umozliwia¢ separacje kabli w zaleznos$ci od
typu okablowania prowadzonego w danej trasie kablowej(typy kabli: 1 — kable komputerowe i
telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 — kable CCTV, 4 — kable od systemu alarmowego). Po
zakonczonej budowie sieci wszystkie trasy koryt muszg posiada¢ minimum 30% przestrzeni wolnej
w korycie na dalsza rozbudowe. Wykonawca przy budowie stosuje koryta montazowe tylko jednego
producenta oraz z tylko jednej okreslonej serii. Wszelkie laczenia koryt nalezy wykonac z
gotowych elementéw od danego systemu koryt

- wszelkie trasy koryt prowadzace do szafy w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej na 1
pietrze w budynku SSP Kaczanowo (zaplecze sali komputerowej) musza by¢ poprowadzone w
systemie koryt metalowych lub drabinek metalowych. Wszelkie zalamania tras kablowych musza
by¢ wykonane z oryginalnych lacznikéw danego producenta koryt metalowych. Niedopuszczalne
jest pozostawienie jakichkolwiek ostrych krawedzi umozliwiajgcych otarcia i przetarcia
okablowania

- wszystkie przewody od sieci komputerowej i telefonicznej, gniazdka, patch panele musza by¢ tego
samego producenta w celu zakwalifikowania sieci do certyfikacji.

- ulozenie urzadzen aktywnych i pasywnych sieci komputerowej w szafie dystrybucyjnej
wykonaweca ustala wraz z zamawiajacym.

c) punkty dostepowe sieci WiFi — ilos¢ do wykonania 3 sztuki. Wstepna lokalizacja urzadzen
znajduje sie na planie. Urzadzenia swoim zasiegiem majq pokrywac teren calej hali sportowe;j.
Okablowanie strukturalne sieci ma by¢ wykonane z kabli minimum kategorii 6 LSOH FTP. Kazdy
przewod okablowania strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposéb niezmywalny numerem danego
punktu logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi by¢ wykonane na jego poczatku i koncu. Do
kazdego punktu nalezy doprowadzi¢ tylko jeden kabel zakonczony wtykiem RJ przy punkcie
dostepowym w celu wykonania pomiaru kabla, a od strony GPD musi by¢ rozszyty na patchpanelu
w GPD. Urzadzenia dostepowe majg by¢ zasilane w technologii PoE ze switch'a umiejscowionego
w GPD. Urzadzenia dostepowe musza posiada¢ mozliwo$¢ montazu na S$cianie lub suficie.
Wszelkie niezbedne elementy do montazu musza by¢C w wyposazeniu urzadzenia dostepowego.
Urzadzenie dostepowe WiFi musi obstlugiwa¢ jednoczesnie dwa standardy sieci 2.4 GHz i
obstugiwana przepustowos¢ min. 450 Mbps i 5 GHz i obstugiwana przepustowos¢ min. 600 Mbps.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w min. 1 port 10/100/1000 Ethernet. Urzadzenie dostepowe musi
mie¢ mozliwos¢ centralnej administracji nim i calg grupg urzadzen. System centralnej administracji
wraz z wszelkimi licencjami musi by¢ dostarczony ramach dostawy punktow WiFi.

W ramach zadania nalezy ulozy¢ okablowanie oraz zamontowac i uruchomi¢/skonfigurowac
urzadzenia we wspolpracy z przedstawicielem Zamawiajacego.

3. Zadanie zwigzane z wykonaniem monitoringu budynku - ilo$¢ kamer do dostarczenia,
zamontowania i doprowadzenia okablowania: 10 kamer zewnetrznych oraz 13 kamer
wewnetrznych. Wstepna lokalizacja urzadzen znajduje sie na planie. Dla wszystkich kamer nalezy
dobra¢ okablowanie o odpowiednich parametrach, poniewaz 4 kamery beda musiaty by¢ zasilone
na odcinku ok 135 m. Dostarczone i zamontowane kamery maja by¢ wykonane w technologii IP
wraz z zasilaniem w technologii PoE. Zasilanie kamer ma by¢ ze switch'a umiejscowionego w GPD
(switch ten jest dostarczany w ramach realizacji zadania nr 2). Okablowanie strukturalne do kamer
ma by¢ wykonane z kabli minimum kategorii 6 LSOH FTP. Kazdy przewdd okablowania
strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposob niezmywalny numerem danego punktu logicznego.
Oznaczenie danego przewodu musi by¢ wykonane na jego poczatku i koncu. Do kazdej kamery
nalezy doprowadzi¢ tylko jeden kabel zakonczony wtykiem RJ przy kamerze w celu wykonania
pomiaru kabla, a od strony GPD musi by¢ rozszyty na patchpanelu w GPD (patchpanel ten jest
dostarczany w ramach realizacji zadania nr 2).

Minimalne parametry do proponowanych kamer:
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- obudowa wandaloodporna

- rozdzielczo$¢ kamery min. 2 Mpx,

- przetwornik obrazu — matryca CMOS

- obstuga rozdzielczosci 1920x1080 px

- zamontowany obiektyw ze zmienna ogniskowa

- w przypadku kamer zewnetrznych, kamera i obudowa musi by¢ dostosowana do pracy na
zewnatrz,

- kamera musi posiada¢ mozliwos¢ do pracy w trybie dzien/noc w trybie manualnym i
automatycznym z regulacja poziomu przetaczania

- kamera musi umozliwia¢ obstuge min. 3 strumieni jednoczesnie

- kamera musi obstugiwac min. 24kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

- obstlugiwane standardy kompresji H.264, MJPEG, G.711

- obstuga ONVIF min. profile S — ONVIF ver. 2.3

- kamera musi obstugiwac strefy prywatnosci

- kamera musi obstugiwac¢ detekcje ruchu

- kamera musi posiada¢ oswietlacz podczerwieni z zasiegiem min 20 m

- kamera musi posiada¢ min 1 interfejs sieciowy Ethernet

- kolor kamery bialy lub czarny w zaleznosci od miejsca montazu

- klasa szczelno$ci kamer przeznaczonych do pracy na zewnatrz — min. IP 66

- kamera musi wspierac¢ technologie WDR

- obstugiwane opcje obrébki obrazu w kamerze: wyostrzenie, obrét o 180°, odbicie lustrzane

- ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45),

- wymagania dotyczace zasilania: zgodnos¢ z IEEE802.3at (system PoE/PoE+),

- temperatura pracy: - 30st. C do + 50 st. C,

- producent kamery musi do kamery dostarczy¢ programowy rejestrator w ramach dostawy kamery,
ktory umozliwia: mozliwoS¢ zapisu obrazu wizyjnego z minimalnie 32 kamer, przechowanie
obrazu przez okres minimum 14 dni, szybki dostep do zapisu w oparciu o parametry czasowe

W ramach zadania nalezy ulozy¢ okablowanie oraz zamontowac i uruchomi¢/skonfigurowac
urzadzenia we wspolpracy z przedstawicielem Zamawiajacego.

W ramach zadania nie jest dostarczany rejestrator ani sprzet pod rejestrator programowy.

4. Zadanie zwiazane z wykonaniem systemu alarmowego — system alarmowy nalezy wykonac
jako modernizacje istniejgcego systemu alarmowego. Istniejacy system alarmowy to SATEL z
centralag CA 10. Z uwagi na ograniczenia tej centrali nalezy wymienic¢ ja na nowa, ktora jest zgodna
z ponizsza specyfikacjg. Centrala istniejacego systemu znajduje sie w pomieszczeniu ,,Dyzurka
woznego” w obecnym budynku szkoly. Z istniejgcego systemu mozna wykorzystaC zasilacz
buforowy wraz z akumulatorem, czujniki ruchu oraz istniejace okablowanie. W miejsce istniejacych
klawiatur nalezy zamontowa¢ klawiatury LCD zgodne z ponizszq specyfikacjq i wspolpracujace z
nowym systemem. Istniejace czujniki ruchu nalezy uruchomi¢ w nowym systemie. Za pomoca
wybudowanych w zadaniu tras teletechnicznych nalezy poprowadzi¢ min. 2 kable magistralne
ekranowane od istniejacej centrali do serwerowni zlokalizowanej na 1 pietrze w budynku SSP
Kaczanowo (zaplecze sali komputerowej). Zastosowany kabel powinien posiada¢ min. 4 pary zyt.
Dodatkowo nalezy poprowadzi¢ przewdd zasilajacy zasilacz obecnej centrali w celu zasilenia
czujnikow ruchu. Za pomoca wybudowanych w zadaniu tras teletechnicznych nalezy poprowadzic¢
min. 2 kable magistralne ekranowane z budowanej hali sportowej (od obudowy z modulami
rozszerzen) do serwerowni zlokalizowanej na 1 pietrze w budynku SSP Kaczanowo (zaplecze sali
komputerowej). Zastosowany kabel powinien posiada¢ min. 4 pary zyl. Dodatkowo nalezy
poprowadzi¢ przewdd zasilajacy zasilacz buforowy w celu zasilenia czujnikéw ruchu. Cate
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okablowanie z poszczeg6lnych elementéw systemu musi konczy¢ sie w obudowie zawieszonej
obok szafy GPD wykonanej w zadaniu 2. Zasilanie systemu nalezy wykona¢ z rozdzielni
wykonanej w zadaniu 2, na wydzielonym obwodzie zasilania z zabezpieczeniem r6znicowo-
pradowym. Zasilanie systemu musi posiada¢ zasilacz oraz akumulator. Zasilacz buforowy razem z
modutami rozszerzan nalezy zamontowal w pomieszczeniu nr 2 razem z sygnalizatorem
wewnetrznym. Od modutoéw tych nalezy doprowadzi¢ okablowanie (po 1 kablu na urzadzenie) do 8
czujnikow ruchu, klawiatury i sygnalizatora wewnetrznego. Klawiature w obudowie metalowej
zamykanej z szybka nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na planie. Kabel po podlaczeniu
musi posiada¢ min. 2 par zyl z przeznaczeniem na zapas. Caly system nalezy uruchomi¢ we
wspolpracy z instalatorem od obecnego systemu.

Wymagania minimalne dla obudowy centrali:

Parametry obudowy do centrali alarmowej:

- wymiary minimalne: szerokos¢ 320mm, wysokos¢ 395mm, gltebokos¢ 98mm,

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V, 7Ah/12V olowiowo-kwasowy suchy (SLA)

- zasilacz AC/AC: TRP40VA/16V/18V

- zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50-60Hz, 235mA (max.)

- wyjscie zasilania: U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), 11=2,2A 12=2,0A(max.)
- warunki pracy: II klasa Srodowiskowa,-10°C40°C

- zabezpieczenie antysabotazowe: 1 x mikrowylacznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max.
NC- styki normalnie zwarte

- zamykanie: skrecana: blacho-wkret x 4

- zamek,

- dystans od sciany (podtoza) — 8mm,

- certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS

- obudowa metalowa, biala, zalecana do montazu w/w centrali alarmowej

Wymagania minimalne dla zasilacza buforowego z obudowa do moduléw rozszerzen

Zasilacz pomocniczy (buforowy) przeznaczony ma by¢ do nieprzerwanego zasilania urzadzen
wymagajacych stabilizowanego napiecia 12V DC (+/-15%). W urzadzeniu ma by¢ zastosowany
liniowy uklad stabilizacyjny dostarczajacy napiecia o mniejszym poziomie szumow i krotszym
czasie odpowiedzi na zaklocenie, niz w przypadku stosowania stabilizatora impulsowego. Zasilacz
dostarcza¢ ma napiecia przy pracy buforowej Uout = 12,8V + 13,8V DC o sumarycznej wydajnosci
pradowej:

1. Prad wyjsciowy 2A (bez akumulatora)

2. Prad wyjsciowy 1,7A + 0,3A tadowanie akumulatora

Sumaryczny prad odbiornikéw + akumulator wynosi max 2A

Parametry zasilacza buforowego:

- bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/2A

- miejsce na podlaczenie akumulatora

- napiecie zasilania 230V

- liniowy stabilizator napiecia

- kontrola tadowania i konserwacji akumulatora

- zabezpieczenie wyjScia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podiaczeniem
- prad tadowania akumulatora 0,3Ah

- sygnalizacja optyczna LED

- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP, przecigzeniowe OLP, termiczne OHP, przepieciowe,
antysabotazowe
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Wymagania obudowy:

- kolor: bialy

- material: metalowa

- wymiary min.: 280x290x88

Wymagania minimalne dla akumulatora 18Ah
Akumulator olowiowo-kwasowy.
Charakterystyka produktu:

- szczelny i bezobstlugowy

- technologia AGM

- dluga zywotnos¢

- mozliwo$¢ montazu w dowolnej pozycji

- powolny proces samoroztadowania

- szeroki zakres temperatur pracy

Specyfikacja:

- napiecie znamionowe - 12 V

- pojemnos¢ znamionowa - 18 Ah

- zywotno$¢ min. 4 lata

- pojemnosc 25 [°C] - 20 godz. - 18 Ah, 10 godz. — 16,3 Ah, 5 godz. — 14,,4 Ah, 1 godz. — 10,4 Ah

- rezystancja wewnetrzna 25 [°C] - ok. 17 mOm

- maksymalny prad roztadowania - 270 A ( 5 s)

- napiecie tadowania 25 [°C] - praca rezerwowa od 13,5 do 13,8 V (-10 mV°C); praca cykliczna od
14,4 do 15V (-15 mV°C)

- maksymalny prad tadowania - 5,4 A

Wymagania minimalne dla akumulatora 7Ah
Akumulator olowiowo-kwasowy.
Charakterystyka produktu:

- szczelny i bezobstugowy

- technologia AGM

- dhuga zywotnosc

- mozliwo$¢ montazu w dowolnej pozycji

- powolny proces samoroztadowania

- szeroki zakres temperatur pracy

Specyfikacja:

- napiecie znamionowe - 12V

- pojemno$¢ znamionowa - 7 Ah

- zywotnos¢ min. 4 lata

- pojemnos$¢ 25 [°C] - 20 godz. - 7 Ah, 10 godz. — 6,5 Ah, 5 godz. — 5,4 Ah, 1 godz. — 4,4 Ah

- rezystancja wewnetrzna 25 [°C] - ok. 25 mOm

- maksymalny prad roztadowania - 105 A ( 5s)

- napiecie tadowania 25 [°C] - praca rezerwowa od 13,5 do 13,8 V (-10 mV°C); praca cykliczna od
14,4 do 15V (-15 mV°C)

- maksymalny prad tadowania - 2,1 A

Wymagania minimalne dla centrali alarmowej

Ilos¢ linii dozorowych na ptycie 8
Minimalna liczba linii przewodowych 64
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Minimalna liczba linii bezprzewodowych 64
Minimalna liczba klawiatur bezprzewodowych 8
Minimalna liczba pilotow bezprzewodowych 32

Minimalna liczba sygnalizatorow bezprzewodowych 8

Minimalna retransmiterow bezprzewodowych 8
Dedykowane linie klawiaturowe w systemie Tak
Minimalna liczba klawiatur 8
Minimalna liczba odbiornikéw radiowych 1
Obstuga klawiatury bezprzewodowe Tak
Wyjscia programowalne (PGM) na ptycie min. 4
Minimalna ilo$¢ wyjs¢ PGM 80
Minimalna ilos¢ kodéw uzytkownika 94
Minimalna ilo$¢ podsysteméw 8
Minimalna pojemnosc rejestru zdarzen 500
Dialer telefoniczny na ptycie Tak
Nadzor linii telefonicznej Tak
Wyjscie sygnalizacji BELL 12V /700mA
Nadzor wyjscia BELL Tak
Stopien zabezpieczenia Grade I
Wspotpraca z komunikatorami alarmowymi IP Tak

Wspolpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS  Tak

Mozliwos¢ zdalnego programowania przez sie€c GSM/GPRS lub TP Tak
Sterowanie SMS Tak
Powiadomienie SMS Tak
Zdalne programowanie Tak
Wspotpraca z aplikacja mobilng Tak

Wymagania minimalne dla modulu rozszerzen:

Modut musi umozliwia¢ rozszerzenie centrali alarmowej o 8 linii dozorowych. Musi by¢ tego
samego producenta co centrala alarmowa. Modul moze by¢ zainstalowany samodzielnie w matlej
obudowie lub na bocznych Sciankach wewnatrz obudowy do centrali.

Wymagania minimalne dla klawiatury LCD:
Klawiatura musi by¢ tego samego producenta co producent centrali alarmowej.
- menu klawiatury w jezyku polskim

- stopien zabezpieczenia Grade IT

- typ wyswietlacza LCD

- ilos$¢ obstugiwanych linii 128

- ilos¢ obstugiwanych podsystemow 8

- liczba przyciskow funkcyjnych 5

- oddzielne przyciski funkcyjne Tak

- oddzielne przyciski alarmowe Tak

- dioda zasilania AC Tak

- czujnik niskiej temperatury Tak

- regulacja jasnosci wySwietlacza  Tak

- regulacja glosnosci brzeczyka klawiatury Tak
- funkcja wielotonowego gongu Tak

- podwojne zabezpieczenie sabotazowe Tak
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Wymagania minimalne dla czujnika ruchu

Oferowany czujnik musi charakteryzowac sie niezwykle wysoka odpornoscia na falszywe alarmy,
wywolywane przez szybkie zmiany temperatur, powodowane poruszajacymi sie zastonami oraz
matymi zwierzetami. Czujnik musi wspiera¢ technologie quadu logicznego, ktéra pozwala na
lepsze odréznienie cztowieka od innych Zrodet podczerwieni, co powoduje niezawodng i skuteczng
detekcje. Czujnik musi by¢ wyposazony w unikalne soczewki sferyczne, ktére dzieki doktadnemu
ogniskowaniu umozliwiajq pelne wykorzystanie technologii quadu logicznego.

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

- zasieg detekcji - 12m x 12m, kat 85°

- ilos¢ stref detekcji — 78

- czutos¢ — Przelaczana LOW/MID/HI

- zasilanie - 9,5 - 16V

- pobdr pradu - 11mA (maks.) przy 12V

- wyjscie alarmowe - N.C. 24VDC, 0,2A maks.

- styk sabotazowy - N.C., otwarty po zdjeciu obudowy

- czas trwania alarmu — ok. 2,5 s.

- temperatura pracy - -20°C - +50°C

- dopuszczalna wilgotnos¢ - 95% maks.

- odpornosc na zakldcenia - bez alarmu przy 10V/m

Wymagania minimalne dla sygnalizatora wewnetrznego

Oferowany sygnalizator wewnetrzny z sygnalizacja akustyczng oraz sygnalizacja optyczng musi
by¢ przeznaczony do systeméw alarmowych antywlamaniowych. Zrédlem sygnatu akustycznego
musi by¢ przetwornik ,,quasi” piezoelektryczny o wysokiej efektywnos$ci. Obudowa powinna by¢
wykonana z materialu ABS, w celu zapewnia wysokiej wytrzymatosci sygnalizatora na uszkodzenia
mechaniczne. Sygnalizator musi by¢ zabezpieczony obwodem antysabotazowym przed oderwaniem
od podloza i otwarciem obudowy.

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

- natezenie dZwieku - 108 dB/m

- nominalne napiecie zasilania - 13,8 VDC

- maksymalny pobdr pradu - 250 mA

- temperatura pracy - -15°C +60°C

5. Wymagania ogolne
- Przed przystgpieniem do budowy instalacji niskopradowych wykonawca przestawi wstepna
koncepcje budowy po konsultacji z zamawiajacym wraz z harmonogramem prac.
- Budowe sieci uznaje sie za zakonczona po spelnieniu nastepujacych warunkow:
* wykonanie wszystkich zadan zgodnie z wytycznymi
* dostarczenie dokumentacji sieci wraz z rysunkami technicznymi (format AutoCAD)
utozenia koryt i okablowania
* dostarczenie wynikéw pomiaréw okablowania strukturalnego i energetycznego
* dostarczenie zaswiadczenia o zgloszeniu sieci do certyfikacji.
- Po zakonczeniu prac wykonawca dostarcza certyfikat na wybudowana siec.
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