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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 5.225.000 euro na budowe sali sportowej przy

Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (siwz) wniesiono pytania dotyczgce
przedmiotu zamowienia.

Pytanie 1 — dotyczy systemu sali sportowej

1. Ze wzgledu na fakt, iz podlogi sportowe montowane w halach sportowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcg w tym zakresie normg PN EN 14904:2006 - prosimy o potwierdzenie, wykonany system podtogi
powinien by¢ zgodny we wszystkich 13 parametrach z normg PN EN 14904:2009.

2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego podtogi rownowaznej do projektowanej. Prosze wskazac taka podioge,
ktéra parametrami bedzie rownowazna d projektowanej.

3. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podtogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej
z normg PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach. Pragniemy zaprezentowa¢ Panstwu systemowg podioge ARIM

Sport/2.S. z nawierzchnig z parkietu debowego, jako produktu réwnowaznego do projektowanego. z prosbg
o dopuszczenie do realizacji. Ponizej przekrdj podtogi.

klepka parkietowa gr.

22 mm _
listwa przyscienna

Slepa podioga ¢, z otworami wentylacyjnymi

paro - izolacyjna

legar gorny

legar doiny

folia paro - izolacyjna

Klin PCV

Rys. 1 — Przekroj podfogi sportowej
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Nazwa elementu / parametru llosé Wysokos¢ konstrukcji tworza : llosé
ilos¢ warstw folii izolacyjnej tacznie [ szt. | 2 folia tagcznie [mm]| 0,30
Rozstaw klina / podktadki poziomujgcej [cm] | 50,00 Klin[mm]| 27,50
rozstaw elementéw sprezystych [em ]| 50,00 legardolny [mm]| 19,00
legary pojedyncze ( 1) czy podwdjne ( 2 ) 2 legar gérny [mm]| 19,00
diugosc elementu legarow [cm ]| 250,00 slepa podtoga [mm ]| 19,00

szeroko$¢ elementow legaréw [ cm 9,50 piyta V313[mm][ 0,00
rozstaw legaréw dolnych o$ /0§ [cm]| 50,00 piyta V313[mm]| 0,00
rozstaw legaréw gérnych 0§ /0§ [cm]| 50,00 ~ wysokos$¢ konstrukcji [mm.]| 84,80
diugos¢ elementow slepej podiogi [cm ]| 250,00 _grubos$é nawierzchni [mm.]| 22,00
szerokos¢ elementu $lepej podiogi [cm ]| 9,50 wysokos¢ catkowita podtogi [ mm.]| 106,80

rozstaw elementow Slepej podtogi os /0s [cm]| 12,50

Podioga ta posiadajg badania wszystkich 13-tu parametrow wymaganych przez norme PN-EN 14904 : 2009

i oznaczenie C €. Podtoga zostat przebadana pod katem:

- bezpieczenstwa (antyfrazowosci) éwiczacych — parametr 1-4,

- zdrowia ¢wiczacych — parametr 5-6,

- komfortu éwiczacych — parametr 7-9

- trwatosci podiogi (bezpieczenstwa Inwestora) — parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeristwem prawnym Inwestora (znak ce wymagany jest przez Ustawe Prawo
Budowlane), daje praktyczng korzys¢ w postaci trwatos¢ podiogi (par. 10-13), ktora zbadana z pozytywnym wynikiem
przez notyfikowany instytut przy uzyciu urzadzenia tzw. ,elekfronicznego zawodnika®, daleko wybiega poza okres
gwarancji. Przy tego typu obiektach i niematej powierzchni istotne parametry podtogi jak np. absorpcja energii
uderzenia, ugiecie powierzchniowe, wspétczynnik odbicia pitki muszga odpowiada¢ wymogom wyczynowego poziomu
rozgrywek, zawartych w normach dotyczacych podiég sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, ktére to normy -
jednoczesnie - bardzo rygorystycznie traktuja bezpieczenstwo ¢wiczgcej na niej miodziezy, szczegdlnie w okresie
rozwojowym stawow i kregostupa — parametr ,odksztatcenie pionowe”, jak i mozliwos¢ upadkow i zwigzanych z nimi
urazach — parametr  tarcie ($liskos¢) i ,amortyzacja uderzenia®. Nalezy przy tym pamietac, ze wg posiadanych przez nas
informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarébwno zewnetrzne jak i
wewnetrzne przeznaczone do gier zespotowych dla miodziezy szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i miodziezy
w okresie rozwoju ich kregostupa i catego uktadu migsniowo-stawowego) do 2020 roku beda musiaty spetniac
przywotane wyzej normy europejskie.

Wspotczynniki - wskazniki przekiadajgce sie¢ bezposrednio na tzw. ,anty-urazowosc” podiogi, w przypadku
proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracajacego sie ucznia zostaje zabsorbowane przez
podtoge, tylez samo mniej obcigzen wzdtuznych przyjmie kregostup biegajacego zawodnika.

4. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby panel sportowy byt lakierowany fabrycznie, obustronnie |akierem
o podwyzszonej $cieralnosci. Zastosowanie takiego lakierowania zapewni gwarancje wbudowania panelu o jednakowej
grubosci warstwy lakierniczej o przeznaczeniu sportowym, a dodatkowo lakierowanie spodu deski sprawi, iz deska
bedzie ustabilizowana od dotu.

5. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat zastosowanie panelu sportowego wykonanego z drewna debowego litego
o grubosci min. 22mm? Ponizej przedstawiamy kilka argumentéw przemawiajacych za tg propozycja:

Podstawowg roznicg jest budowa desek poditogowych. Panel wykonany jest w catoéci z litego drewna, gdzie

pojedyncze lamele sg ze sobg klejone a deski tgczone na pidro — wpust. W przypadku paneli warstwowych

sktadajg sie one przynajmniej z 3 warstw — warstwa gorna drewno dobrej jakosci, nizsze warstwy wykonane sg

z miekkiego drewna np. sosnowego, $wierkowego lub/i sklejek. Drewno takie zZle znosi wilgo¢ co moze

prowadzi¢ do uszkodzenia struktury desek rozwarstwiania sie.
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+  Warstwa uzytkowa w panelu warstwowym wynosi 3,2 mm co praktycznie uniemozliwia renowacje podtogi.
Proponowany przez nas panel lity ze wzgledu na swe wymiary (warstwa uzytkowa az 9mm) umozliwia
przeprowadzenie wielokrotnej renowacji panelu az do 7mm. Wydiuza to w znacznym stopniu zywotnosé
systemu podiogi. Dodatkowg mocng strong jest wykonczenie nawierzchni poliuretanowym lakierem
o podwyzszonej scieralnosci.

W przypadku zastosowania panelu warstwowego istnieje zagrozenie mozliwoscia wystapienia jego
rozwarstwienia. Na salach i halach sportowych panujg zmienne warunki wilgotnosciowo — temperaturowe
majgce wplyw na zawarto$¢ wilgoci w panelu. Dodatkowo zie uzytkowanie nawierzchni i niewtasciwa
konserwacja (w szczegdlnosci mycie) moze doprowadzi¢ do zwigkszenia zawartosci wilgoci i rozwarstwienie sie
drewna po bokach panelu, co jest w praktyce czesto obserwowane. Lamele w panelach litych sa klejone do
siebie bocznymi scianami pod prasami co powoduje, iz powierzchnia drewna jest rowna i zamknieta. Dostanie
sie wilgoci podczas mycia badz z powietrza nie jest mozliwe. Przektada sie to na prawie znikoma prace drewna.
Lite deski podtogowe odporniejsze sg na uszkodzenia mechaniczne. Np. deska lita debowa posiada odpornosé
na famanie >3300N zgodnie z EN 1533. Bardzo dobrze sprawdzaja sie¢ w przypadku zastosowania koszy
i trybun najazdowych.
6. Czy zamawiajgcy bedzie wymagat, aby system podtogi sportowej byt zgodny z obowigzujgca w Polsce Normag PN EN
14904 we wszystkich jej 13 punktach.
7. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby caly system podiogi posiadat Atest PZH?
8. Czy w zwigzku z rangg obiektu Zamawiajacy bedzie wymagat, aby system nawierzchni posiadat Certyfikat FIBA oraz
BWF? Profesjonaine systemy podtég sportowych uznane sg certyfikatami migdzynarodowych federacji sportowych, a
wymag ich posiadania ograniczy wbudowanie podtég o niskiej jakosci.
9. Czy zamawiajacy bedzie wymagat do wbudowania podtoge sportowa o nastepujgcym przekroju:
Folia paroizolacyjna 0,2mm
Legar dolny wykonany ze sklejki o wymiarach 40 x 63 x 3600mm utozony w rozstawie 500mm
Legar gorny wykonany ze sklejki wraz z fabrycznie zamontowang podktadka amortyzacyjna, legar o wymiarach
30 x 58 x 3500mm umieszczony w rozstawie 363,3
Panel sportowy lity debowy, dwulamelowy o wymiarach 22 x 130 x 2180mm
10. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby instalator podiogi sportowej posiadat aktualng autoryzacje producenta na zakup i
instalacje systemu na danej inwestycji?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga aby podioga zostata wykonana w systemie podtogi sportowej drewnianej na legarach. Systemowa
podioga sportowa musi speinia¢ wymagania okreslone norma EN 14904 oraz normg DIN 18032:2. Elementy konstrukcji
majg byc zabezpieczone srodkiem ognio — i bioochronnym. Klepka (parkiet) z drewna liciastego o twardosci min. 3 4
w skali Brinella, szlifowany, pokryty min. 3 warstwami lakieru antyposlizgowego sportowego o wspoéfczynniku tarcia
zgodnym z normg DIN 18032:2 dla podtég sportowych. Warstwa wierzchnia tgczona na pioro-wpust. Podioga sportowa
musi by¢ produktem systemowym jednego producenta i posiadac:

1) certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14904 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badar specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanego
systemu podtogi sportowej lub dokument rownowazny;

2) autoryzacje producenta systemu podiogi sportowej, wystawiong na realizowang inwestycje wraz

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ten system podtogi sportowej.
W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi, lub roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreslonym

w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia do oferty nalezy dotgczyé nastepujace dokumenty:
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1) certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14904 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanego
systemu podiogi sportowej lub dokument réwnowazny;

2) karta techniczna oferowanego systemu podiogi sportowej;

3) autoryzacja producenta systemu podtogi sportowej, wystawiona na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem

gwarancji udzielonej przez producenta na ten system podtogi sportowej.
Zamawiajgcy nie bedzie wymagat aby zastosowany system podiogi sportowej posiadat certyfikat jednego
z miedzynarodowych zwigzkow sportowych np. FIBA, IHF itp.

Pytanie 2
1. Prosze o uzupetnienie materiatéw przetargowych na w/w zadanie o brakujgce dokumentacje j/n;
- Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ rysunkowa
E1 - plan sytuacyjny.- dotyczy projektu elektrycznego
przedmiar dla instalacji niskopradowe

2. Prosze o wyjasnienie jak rozumie¢ w druku oferty przy instalacji niskopradowej oznaczenie * ( ryczalt ), czy dia
instalacji niskopradowej nalezy przyjac cene ryczattowa bez zataczania kosztorysu?
Odpowiedz:

Projekt zagospodarowania terenu oraz plan sytuacyjny stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w poz. 6 tabeli elementow scalonych ,Instalacje niskopradowe” (zatacznik nr 1
do SIWZ) powinien przyja¢ cene ryczattowa, ktéra bedzie niezmienna przez caty okres trwania umowy. Zgodnie z
projektem umowy (zatgcznik nr 2 do SIWZ) §7 ust. 1 ust. 3:

.1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie umowy na kwote:
tgcznie z naleznym podatkiem VAT z zastrzezeniem ust. 3”.

.3. Wynagrodzenie za zakres ujety w poz. 6 tabeli elementéw scalonych oferty stanowigcej integralng czesé
niniejszej umowy jest niezmienne przez caly okres trwania umowy”,

zfotych (stownie:

Wynagrodzenie ryczattowe (cena ryczattowa) — to wynagrodzenie, ktore okresla sie z gory, bez przeprowadzania
szczegolowe| analizy kosztow wytworzenia dzieta. Istotg ceny ryczattowej jest jej statos¢. Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy,gdzie nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i
kosztéw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nie uwzglednienie podczas jej ustalania kosztow
nieprzewidzianych, spoczywa wylacznie na Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie ma obowigzku
zatgczania do oferty kosztorysu ofertowego na INSTALACJE NISKOPRADOWE, gdyz wynagrodzenie za ten zakres
prac jest ryczattowe.

Zamawiajgcy dodatkowo zatgcza plan instalacji niskopradowych na ktérej kolorem fioletowym zaznaczono
lokalizacje trasy teletechnicznej pomiedzy nowym budynkiem a serwerownig oraz zmodyfikowany opis instalacji
niskopradowych - zmiana dotyczy zadania 2a — wktadki SFP do switcha.

Pytanie 3

W projekcie umowy §14 mowa jest o odbiorach czesciowych, ktore stanowig podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego rodzaju robot — poszczegolnych etapow ...... Prosimy o informacje czy Zamawiajacy
dopuszcza odbiory co miesieczne a co sie z tym wigze czestotliwos¢ wystawiania faktur raz w miesigcu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje w projekcie umowy:
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- §1 ust. 7, ktory otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy
harmonogram rzeczowo-finansowy, ktoéry bedzie wymagat uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca w/w
harmonogramie wskaze terminy realizacji poszczegolnych etapéw inwestycji”
- §17 ust. 2, ktéry otrzymuje brzmienie: ,Ustala sie fakfurowanie comiesieczne, faktury czeSciowe-miesieczne
wystawiane beda w miesigcu nastepnym po miesigcu w ktérym wykonywane byly roboty (np. w maju za roboty
wykonane w kwietniu 2016 roku). Faktury czesciowe nie mogg przekroczyc¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Wszystkie faktury czesciowe w 2016 r. 1gcznie nie moga przekroczy¢ 500 000,00 zt
brutto”.
UWAGA
Zamawiajacy informuje, ze okres dodatkowej gwarancji, ktéry stanowi drugie kryterium oceny ofert oraz ktéry
nalezy wpisa¢ do formularza ofertowego (zatacznik nr 1 do SIWZ) obejmuje kompletny przedmiot zaméwienia
facznie z dostarczonymi urzadzeniami i wbudowanymi materiatami. Zmodyfikowany formularz ofertowy

(zatacznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (zatacznik nr 2) stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.
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