II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

A. INWESTYCJA : Budynki: mieszkalny, gospodarczy i ogrodzenie

BIALEZYCE 37
nr ewid. Dziatki nr ewid. 501 52/8

B. INWESTOR: GMINA WRZESNIA
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrze$nia

C. SPORZADZIL.: inz. Stefan Milinski
Os. Orta Biatego 10/20
62-200 Gniezno

Niniejszg informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego sporzadza si¢ na podstawie art. 20 ust. 1
pkt. 1b Ustawy — Prawo budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od wszystkich podwykonawcOw przestrzegania przepisOw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rozbidrki jest obowigzany w oparciu o niniejszg
informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenie robot
rozbiérkowych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza sie, jezeli:
1)W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajow
robét budowlanych wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — prawo budowlane, lub

2) Przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosci
planowanych robét bedzie przekracza 500osobodni.

Zasady ogélne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych znajduja si¢ w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003),
ktére zastgpito rozp. MBiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. Bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlanych montazowych i rozbiérkowych oraz w rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997
r. w sprawie ogllnych przepiséw bhp.

D. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac rozbiérkowych nalezy w widocznym miejscu, od
strony drogi publicznej na wysokoS$ci nie mniej niz 2m nalezy zamontowac tablice
informacyjng, zgodna z Rozp. Min. Inf. Z 19.11.2001 z numerami telefonéw alarmowych.
Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia nalezy



oznakowac 1 ogrodzi¢. Przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna by¢ na budowie dost¢gpna
dla pracownikéw.

Miejsca pracy, drogi na placu rozbidrki, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét rozbidérkowych o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
Swiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

2. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH
Zadanie budowlane polega na wykonaniu rozbiorki kilku budynkow pelnigcych rézne
funkcje uzytkowe.

Rozbiérke nalezy wykona¢ w kolejnosci:
® Roboty przygotowawcze (odtaczenie budynku od sieci, wykonanie ogrodzenia,
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi).
e Rozbidrka obiektow budowlanych, wraz z zasypaniem wykopéw po fundamentéw
budynkéw oraz zaggszczeniem gruntu nasypowego.
e Uporzadkowanie terenu po rozbidrce.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE na dziatkach:

-nr 50 budynek oznaczony na planie nr 1 budynek mieszkalny
budynek oznaczony na planie nr 2 budynek gospodarczy
-nr 501 52/8 obiekt oznaczony na planie nr 3 ogrodzenie

W/w budynki sg przeznaczone do rozbiodrki.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNAIA TERENU MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- nie wystepuja

5. PRZEWIDYAWNE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Informacje ogdlne

e Teren wokoét rozbieranego obiektu nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

¢ Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ do budynku sie¢
elektryczna.

® Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadanie lub
zawalenia si¢ innego.

® Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia si¢ czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione.

e Podczas wiatru o szybko$ci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.



e W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

® Przy usuwanie gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe.

¢ Gromadzenie gruzu na stropach, i innych konstrukcyjnych cz¢sciach obiektu jest
zabronione.

e Obalenie $cian lub innej cze¢sci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

e Strefg niebezpieczng (miejsce niebezpieczne), w ktdrej zrodto zagrozenia, np. z
powodu mozliwos$ci spadania z géry przedmiotéw lub materialéw, nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

e Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6m.

¢ Na placu wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatu rozbiérkowego.

Na terenie objetym pracami rozbidrkowymi istnieje realne zagrozenie przysypaniem
pracownika fizycznego.

e Stosowac sie do wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujacych przy wykonywaniu robét rozbiorkowych, a w szczegélnosci
nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

5.2. Prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci

Przez pojecia ,,praca w warunkach zagrozenia upadkiem’ na budowie rozumiemy roboty
wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach
budowlanych, kominach, drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2
metréw od terenu zewnetrznego lub poziomu podiogi pomieszczenia zamknigtego, a takze
wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukcji stalej, ale w rejonie jej
krawedzi.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokos$ci powyzej 2 metrow, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajacg si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 15 cm i1 porgczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Rusztowania budowlane powinny:
- by¢ atestowane
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi 1 niezbednej ilosci materiatow
- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen
- posiadac siatke zabezpieczajaca
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa
- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy

5.3.Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po wytaczeniu urzadzen
spod napigcia. Bez wylaczenia napigcia zezwala si¢ jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz
wyming bezpiecznikéw 1 zarowek (Swietldéwek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie do
1kV. Wylaczenia spod napigcia nalezy dokona¢ tak aby uzyska¢ widoczng przerwe w
obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za
widoczng przerwe uwaza si¢ trwate i widoczne rozdzielenie stykow, wyjecie bezpiecznikéw
lub zdemontowanie czg¢sci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zalaczenia napigcia



zalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania, aby nie dopusci¢
do takiej sytuacji. Przed rozpoczeciem prac nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze a nastgpnie sprawdzi¢ brak napigcia i uziemi¢ wytaczone urzadzenia.

5.4.Prace stwarzajace zagrozenia podczas wykonywania rozbiorki:

¢ demontaz elementéw budowlanych,

prace na rusztowaniach,

prace wykonywane przy uzyciu zurawi samojezdnych,

prace wykonywane przy pomocy urzadzen zasilanych energig elektryczna,

prace zwigzane z zaladunkiem gruzu i elementéw pochodzacych z rozbiérki na §rodki
transportu.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
PRZED I W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Okreslone czynnosci mogg wykonywac wylacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Ponad to przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony
wylacznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres§lonej pracy.
Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ przeprowadzone jako:

e  Wstepne — obejmujace instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowy
e Okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe

Szkolenie z zakresu bhp musi by¢ prowadzone zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285). Szkolenie moze by¢ przeprowadzone
w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztatcenia kierowanego. Szkolenie
wstepne podstawowe.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie
specjalistyczne. Szkolenie takie obejmuje czgs$¢ teoretyczng i praktyczng i konczy si¢
egzaminem. Osoba, ktéra uzyska pozytywny wynik egzaminu otrzymuje pisemne
swiadectwo.

Szkolenia w zakresie BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik
jest zobowigzany do potwierdzenia na pi§mie, ze zapoznal si¢ z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

7. SRODKIE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYM
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wszystkie osoby przebywajace w obrebie wykonywanych prac rozbiérkowych powinny
stosowac srodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy rob6t i mistrzowie



budowlani. Sg oni odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu rozbidrki przed osobami
postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by w pelni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy
umieszcza¢ w widocznym miejsc instrukcj¢ obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Stan techniczny
urzadzen i1 narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc

Na placu rozbidrki powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane bedg w odlegtosci
wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢
przeno$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia
nie mogg zapewnic¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo robot
rozbiérkowych powinno dostarczy¢ dostepne srodki lokomocji. Na placu rozbiérki powinien
by¢ na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizej punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Srodki do przedsiewziecia podczas prowadzenia robét rozbiérkowych:

¢ Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie
BHP i zobowiaza¢ do ich przestrzegania.

® Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb.

e  Wykopy wykonywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy obsypanie si¢ gruntu, w przypadku
waskich wykopéw zastosowaé deskowanie Scian wykopow.

® Prace na wysokosciach powinny by¢ wykonywane z atestowanych pomostow i
rusztowan, przy uzyciu odpowiednich zabezpieczen

* Stosowac oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc przy
niedokonczonych robotach, i przy transporcie materiatéw i odpadéw.

e (Odpady gromadzi¢ w specjalnym kontenerze dostarczonym i wywozonym przez
specjalistyczng firme.

¢ Stosowac odziez ochronng i dodatkowe wyposazenie ochronne stosowane do
wykonywanych prac.

e Urzadzenie 1 sprzet budowlany stosowa zgodnie z instrukcjg i zakresem uzytkowania
podanych przez wytwornig.

e Materiaty budowlane pochodzace z rozbiérki sktadowa z uwzglednieniem ich
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska i ludzi.

e Zabezpieczy¢ plac rozbidérki przed przedostawaniem si¢ niepowotanych oséb.

Opracowat:



